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Restaurarea s teagur i lor a fost şi rămfne o problemă dificilă de r e ­
zolvat, avînd fn vedere diversi tatea mater ia le lor din care sfnt compuse 
şi funcţiile l o r bine def in i te . Fie că au fost steaguri de breaslă sau de 
luptă, ele sfnt obiecte texti le care de-a lungul anilor,în afară de fac tor i i 
mediului înconjurător, au avut de sufer i t traume şi condiţii speciale. Aşa 
se explică faptul că drapelele, sau st indarde, cu valoare istorică de la 
începutul s e c a i XX-lea sînt mai deter iorate decît obiectele texti le con­
fecţionate din aceleaşi materiale din sec .XV I , X V I I , X V I I I . Este adevă­
rat că apariţia războiului mecanic de ţesut şi mai ales crearea unor c l a ­
se de coloranţi s in te t i c i au dat naştere unor materiale mai puţin r e z i s ­
tente. Totuşi deteriorările şi degradările pe care le întîlnim la ma jo r i ­
tatea steaguri lor se datoresc unor fac tor i fizico-mecanici.Aşa se explică 
faptul că numai după 30-40 ani de la confecţionarea şi ut i l i zarea l o r la 
un eveniment i s to r i c aceste steaguri au intrat în r es taura re . 

Mulţimea drapele lor cu accesor i i şi a st indardelor brodate sau p ic ­
tate simetric pe ambele feţe pe care le întîlnim la Muzeul Naţional de I s ­
torie al R .S . România şi Muzeul M i l i t a r Centra l au fost confecţionate din 
fătase naturală. Se ştie că acest mater ia l în rapor t cu lîha şi bumbacul 
are o rezistenţă mai mică în ambianţa mediului înconjurător. Deci f i ind 
vorba de steaguri cu două feţe din ţesături f rag i l e , problema dificilă este 
problema suportului pe care acestea se consolidează. In lucrarea de faţă 
voi prezenta pe scurt restaurarea unui st indard cu valoare istorică , ce 
datează din pr imul sfert a l sec .a l XX- l ea , care a fost folosit în pr imul 
război mondial şi a mai fost restaurat cu aproximativ 30 ani în urmă. 

i^stc vorba de un st indard cu două feţe detaşabile,confecţionat dintr-o 
mătase t r i c o l o r a , decorată central s imetr ic pe ambele feţe cu stema Ro -
mâniei din timpul l u i Caro l I , în tehnica de broderie cu mătase combinată 
cu pasmanterie în f i r de argint a u r i t , cu c i f r u l rega l în cele patru c o l ­
ţuri decorat cu f r a n j u r i şi galon. 

Restaurarea anterioară a piesei a constat în prinderea pe suportul 
original al ţesăturii de mătase existente, cu f i re groase de bumbac şi 
consolidarea ei cu tu l de bumbac pictat direct cu c u l o r i solubile pentru 
vizibilitate. Această metodă a fost folosită la majoritatea s teagur i l o r . 
Deci culor i le de pe t u l , cu un pH 4 , 5 , care au in t ra t îh compoziţia ţesă­
turilor din piesă şi f i re l e groase din bumbac au contr ibui t ^lături de alte 
cauze, la f rag i l i zarea mătăsii şi la degradarea a l to r părţi componente. 

Oupă desprinderea t u l u l u i , operaţie dificilă, apare adevărata s ta -
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re a piesei: depozite de murdărie şi pra f , ţesătura d in mătase fragilă, 
fără continuitate, desprinsă total de suportul de bumbac - c indra impreg­
nat cu un strat de c l e i , care a dispărut fn întregime - , l i p s u r i mar i din 
benzile de mătase tricoloră, culoarea galbenă dispărută îh Întregime, 
p ierder i ale f i r e l o r de mătase şi metalice din broder ie , galon şi f ran jur i . 

Dispariţia c l e iu lu i , uscăciunea suportului de bumbac şi mătase a 
broder ie i , greutatea broder i e i au dat naştere la numeroase cute adinei, 
care cu multă greutate au fost Întinse. Avînd în vedere compoziţia pie­
sei - f i ind alcătuită din materiale d i fer i te ; mătase bumbac, c l e i , vată, 
hîrtie, argint aur i t , cupru şi mai ales coloranţi so lub i l i de pe tu lu l an­
te r i o r - curăţirea s-a efectuat parţial. 

Curăţirea mecanică, care a dat rezultate spectaculoase asupra bro­
der i e i , este urmată de o curăţire umedă a suportului de bumbac,cu solu­
ţie de saponarie, după care a urmat întinderea piesei pe un suport moale 
absorbant şi din in ter ior spre margini s-au îndepărtat cît a fost posibil 
culor i le migrate din tu lu l de bumbac. 

Această curăţire efectuată p r in tamponări uşoare cu soluţie 2% al­
cool e t i l i c , 1% gl icerina fn apă distilată, orientată din centru spre mar­
g in i , a rezolvat şi întinderea piesei , operaţie foarte dificilă. S-a ajuns la 
punctul în care piesa trebuia transferată pe gherghef în vederea consoli­
dării. Deoarece fragmentele fragi le de mătase dezlipită de suport nu per­
miteau acest lu c ru , au fost impregnate cu soluţie de 2% C.M.C. în apă 
distilată, fixîndu-le uşor pe suport, uşurînd în acest mod consolidarea 
piesei. Carboxi-metil-celuloză este un produs aglutinant so lubi l în apa, 
cu reacţie neutră,practic compatibilă cu toate t ipur i l e de f ibre şi colo­
ranţi. F i ind produs obţinut pe cale sintetică nu este influenţată de micro­
organisme. Starea piesei descrisă mai sus impunea în procesul ei de con­
solidare găsirea şi folosirea unor materiale adecvate. In pr imul rînd era 
necesară f ixarea ţesăturii fragi le de mătase pe suportul o r i g ina l . Chiar 
dacă ar f i existat un adeziv cu f ixare la ca ld , l ip i rea era practic imposi­
bilă din cauza re l i e fu lu i broder i e i , care acoperă o mare parte din piegă. 
S-a obţinut o foarte bună f ixare pe suport a fragmentelor de mătase fra­
gile cu ajutorul unor reţele de f i r e din mătase naturală chinezească tra­
să direct de pe gogoşi, vopsită în cu lor i l e s t indardului , rezistentă şi u¬
şor vizibilă. Fi ind un material foarte f in pătrunde cu multă uşurinţă în 
ţesăturile de mătase f rag i l e , are o afinitate foarte bună la coloranţi, 
realizîndu-se astfel restaurări f ine. O recomand în restaurarea steagu­
r i l o r , Γ; r econs t i tu i r i şi consolidări şi în aplicarea tu lu lu i transparent 
cu r o l suport. 

Aşa cum am arătat mai sus, metoda vops i r i i tu lu lu i de bumbac din 
restaurările anterioare cu cu lo r i solubile a dăunat pieselor texti le dato­
rită gradului mai mare de acidi tate . 

Dezvoltarea şi modernizarea unor clase de coloranţi textil i ,precum 
şi apariţia unor f ibre noi ne-au dat posibil i tatea să găsim soluţii sigur» 
şi veri f icate în procesul de res taurare . 

l i esta urarea steaguri lor fragi le impune folosirea unui 'suport traas-
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parent. Acest suport folosit fn a t e l i e ru l de restaurare textile din Mu­
zeul Naţional de I s tor ie al R.S.România este un tul de nylon transpa­
rent , rez is tent , cu afinitate la coloranţi a c i z i . Cu cft cu lor i l e tu lu lu i 
sînt mai asemănătoare cu ale p iese i , fn aceeaşi măsură v iz ib i l i ta tea este 
mai bine rezolvată. In restaurarea st indardului descris mai sus am r e ­
zolvat problema transparenţei p r i n imprimarea tulului suport cu desenul 
şi cu lor i l e p i ese i . 

Această imprimare cu şabloane a fost rezolvată cu coloranţi, pig­
menţi la rece "Microdiş", care se fixează pe f i b r e , cu a jutorul unor 
lianţi, p r i n tratament t e rmic . Pract ic se pot aplica pe toate t ipur i l e de 
f ibre ,s fnt s t ab i l i la lumină şi la spălare şi au o gamă coloristică variată. 

Vopsirea şi imprimarea tu lu lu i cu pigmenţi nu modifică tuşeul as­
pectului şi rezistenţa mater ia lu lu i afectat de vopsirea p r in f ierbere an­
terioară . 

In acest mod co l o r i tu l identic dă o v i z ib i l i ta te mare de ta l i i l o r i s t o ­
rice : i a r t i s t i ce ale piesei . In cazul fn care există o documentare p r e c i ­
să a desenului şi c u l o r i l o r , porţiunile lipsă pot f i redate pe tu t lu l suport 
ca documentaţie,fără a afecta importanţa aspectului din punct de vedere 
art ist ic şi i s t o r i c . 

Restaurat cu metodele descrise mai sus , st indardul apare cu toate 
detaliile bine consolidat, cu o v i z ib i l i ta te foarte bună a cu l o r i l o r şi a 
broderie i , intervenţiile de res taurare din punct de vedere estetic f i ind 
vizibile pentru specialişti. 

Deci metodele vechi care au dăunat pieselor texti le sfnt înlocuite 
cu metode no i , bine ver i f icate d in punct de vedere chimic, testate şi r e ­
versibile . 

F i re l e de mătase naturală, soluţia de impregnare C*M.C. r e v e r s i ­
bilă, necesară uneori la impregnarea ţesăturilor fragi le fn vederea ma­
nipulării şi consolidării, precum şi coloranţii pigmenţi folosiţi la i m p r i ­
marea tu lu lu i suport fn cu lor i l e şi desenul pieselor texti le au adus o îm­
bunătăţire calitativă şi estetică în procesul de restaurare a stindardu -
iu i . 

LA RESTUL ^ T I O N DU DR.-;P£AU DU REGIMENT 9 
CALA.CASI 

Résumé 

On met en valeur une nouveLle méthode de restaurat ion des drapeaux 
peints, qui ont toujours présenté un problème très d i f f i c i l e à résoudre, 
tenant compte de la grande diversité des matériaux utilisés et de leurs 
déjrr6 de détérioration. 

i^n rapport avec los restaurat ions antérieures au jourd 'hu i tout à 
fait incompatibles avec les principes de restaurat ion moderne, les 
nouvelles solutions adoptées pendant le traitement de lavage nettoyage 
et consolidation de la pièce, se basent sur l ' u t i l i s a t i o n de nouveaux ma-
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'tériaux préalablement lestes en rapport de leurs compatibilités et 
réversibilités . 

La consolidation des f ibres ε été réalisée avec i e s f i l s de soie 
naturelle très fins et avec a& la carboxy.-nethylcellt.lose, procuit 
agglutinant hidrosoluble e*. neutr i . 

L ' impr imer i e du tu i le de protection qui s 'r.p;>!ique sur le? doux 
faces*- été effectuée par calibrage avec des ri.--.ent..- .-.jcrodiş froi-:., 
fixés sur les f ibres par traitement therr.io-je, er. utilis-'- nt ces l iants 
spécifiques. 

Les produits sf .bles ioro ei i^vr . je , avec une 
colorist ique très variée et la ίο;·* j e ce consolitist 
f i r en t l l ' ob jet un aspect e.sttiéiitjue tout ? spécial . r.;e'.t'...-. 
valeur les dét::ils historiques et ft r t i s r iques . 
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