
TESTAREA, APROFUNDAREA ŞI ÎMBUNĂTĂŢIREA UNOR 
ETAPE ÎN ABORDAREA LUCRĂRILOR DE RESTAURARE 

CU DIFICULTATE SPORITĂ 

• 

de CELLA MANEA 

în cadrul activităţii reorganizate a labora toru lu i de patologie şi 
restaurare a cărţii a l B ib l io tec i i Centrale de Stat , au fost abordate fn 
1973, pentru prima oară, unele lucrări de complexitate, care au impus 
aplicarea şi uneori îmbunătăţirea unor metode no i , fn unele cazur i fncă 
nepractieate fn ţara noastră.iar fh alte situaţii sol icit fnd adaptări aţchiar 
mici inovaţii- Considerăm că modul de rezolvare a acestor lucrări spe­
ciale ar putea prezenta interes mai l a r g şi încercăm,Γη cele ce urmează, 
a evidenţia unele concluzi i parţiale, de etapă, şi unele aspecte cu 
caracter aplicativ ale experienţei noastre. Unele d intre lucrări vor face 
în v i i t o r , pe măsura adîncirii şi ex t inder i i observaţiilor şi concluzi i -
lor cercetării din actuala etapă, obiectul unor comunicări detailate, 
independente. 

Temele de care ne-am preocupat au rezultat din necesitatea, fh 
condiţiile l ipse i unei metodologii ştiinţifice standardizate, de aver i f ica , 
adînci şi eventual îmbunătăţi pract ica de lucru existentă. 

Ast fe l , ne-am concentrat în stadiul actual asupra următoarelor e¬
tape d in procesul restaurării; 

1 . Determinarea elementelor de autenticitate. 
2 . Metode de spălare. 
3. Metode de consol idare. 
4 . Metode de reîntregire. 
Ne vom r e f e r i , în cele ce urmează, la observaţiile şi concluziile 

de etapă ale cercetării noastre, efectuate,pentru f iecare din operaţiu­
nile menţionate, asupra unor lucrări din cadrul planului- dc restaurare 
al laboratorului pe anul curent . 

1 . în legătură cu determinarea autenticităţii. 
Pentru extinderea investigaţiilor pr iv ind autenti f icarea ne-am 

propus să extragem, fn procesul restaurării,şi informaţiile ce apar şi 
pot se rv i activităţii de autentificare sau cele pr i v ind i s to r i a materia­
le lor şi tehnici lor legate de carte şi document. Ast fe l am considerat că 
trebuie introdusă obl igator iu c i t i rea 51 reproducerea f i l i g rane lor , ope­
raţie care nu este posibilă decît în t impul restaurării unui volurn, res ­
pectiv după desfacerea legăturii. 

Din manuscrisul "Hron i cu l su f l e tu lu i " aparţinfnd Muzeului Muzi­
c i i şi t r im is spre restaurare la laboratorul nost ru , rezultă că ar f i fost 
s c r i s , pentru prima dată fa româneşte (tradus d in slavonă ) de călugărul 
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Naftanail fa anul 1760, la Putna. C i t i r ea f i l i g r anu lu i , după desfacerea» 
volumului , a permis să se stabilească locu l şi data fabricării h f r t i e i , 
respect iv Făgăraş 1812, ceea ce a arătat că manuscrisul fn cauză nu 
putea f i s c r i s Înainte de această dată, p r i n urmare volumul la care ne 
re fer im reprezintă, fie în tradiţia cop i e r i i texte lor mîhăstireştr, o 
t ranscr i e r e tîrzie a tex tu lu i o r i g ina l fără n i c i o menţiune fn acest sens, 
fie un fa l s , problema ce urmează a f i lămurită prin studii ulterioare. 

Sesizarea făcută de noi a împiedicat, In or ice caz, acceptarea ca 
de la sine înţeleasă a datei ce exista în textu l manuscr isu lu i . 

Un alt exemplu-de data aceasta p r i v ind autenticitatea unui anumit 
t ip de legătură de car te , cu importanţă în i s t o r i a tehnic i i legăturii de 
carte şi a a l eger i i metodei de coasere la restaurare-^ste ce l referitor 
la două volume tipărite k bşiîn 1797 ale cerţi" Ceaslov"a par ţinind Bibliotecii 
Centrale de Stat şi care au sosit în laborator cu t i p u r i de legături d i ­
f e r i t e . Unul este legat cu cusătură continuă pe ligamente da cîhepă,cotor 
crestat ( legătură " a l Grcco " ),ou scoarţe de carton mucava stratificat 
şi şnit. c ize lat cu elemente f l o ra l e . Capital-bandul este împletit manual 
cu aţă de in pe pînză de i n , l i p i t pe co tor , fără legătură cu scoarţe­
l e . Cotorul este neted, rea l i zat r i g i d p r in l i p i r ea coperte i la blocul, 
cărţii, fură ricăn. Cel de a l doilea volum este legat tot fh piele, cuj 
scoarţe de carton mucava s t ra t i f i ca t , dar cu cusătură executată pe bin-
d u r i în manieră discontinuă. S-a pus întrebarea care d in cele două l e ­
gături este cea originală şi dacă este vreuna ? 

Pentru pr imul volum există ind ic iu l constîhd d in t r - o însemnare ma-
nuscrisă pe căptuşeala coperţii poster ioare , datată 1810. După des -
coaserea ce lu i de a l doi lea volum, efectuată îh scopul restaurării, s -au 
observat urmele unei cusături anterioare cu cîrpituri p » falţul f o i l o r . 

Pe baza acestor constatări şi a faptului că la celălalt volum nu 
s-au găsit n i c i un fo l de i n d i c i i de recoasere am considerat că este bine 
ca şi cel de a l doilea volum să fie cusut la f e l ca primul,po caro îl con­
siderăm, după toate datele pc care le posedăm, ca f i ind original. 

2. Aplicarea şi îmbunătăţirea metodei de spălare cu soluţii hidro-
alcool ice . 

Spălarea manuscriselor cu cerneluri solubile în apă reprezintă 
pentru l abora toru l nostru o experienţă nouă. Din cele 3 manuscrise pe 
hîrtie, restaurate anul acesta, două conţineau alături de textul de bază, 
sc r i s cu cerneală ferogalică şi porţiuni cu cerneală roşia, solubilă fh 
apă ( iniţiale, t i t l u r i dc capi to le e t c . ) . Datele din literatura de specia­
l i tate indică pontru asemenea cazuri spălarea cu soluţii hidro-alcoolice, 
dar proporţiile apă-alcool indicate se încadrează fh t r -o gamă largă de 
v a l o r i , de la 50 la 90',,, alcool.Din punct de vedere a l stabilităţii cernelii 
pre:>enţa unei cantităţi cît mai mar i de alcool ar favoriza păstrarea u¬
nei bune aderenţe a c e rne l i i la hîrtie, dar în condiţiile unei cantităţi 
mai reduse de apă, spălarea nu are efectul scontat, îùtrucît impurităţi-* 
le h idroso lubi le din hîrtie, pe care doream să le îndepărtăm, trec îh 
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mică proporţie în apa de spălare. In acelaşi timp, în condiţiile unei 
n a r i cantităţi de alcool se produce o foarte puternică deshidratare a 
iiîrtiei p r i n an trei narea u m i d i t ă ţ i i din mater ia l odată cu evaporarea a l ­
coolului . In aceste condiţii am hotărft să găsim pragul minim al con­
centraţiei în alcool pentru care cerneala rezistă. După încercări, am 
stabi l i t procentul de lucru de 60^ alcool , 407ί apă. In fe lul acesta am 
reuşit să colectăm îh apa de spălare o bună parte din impurităţi şi, ca 
urmare, s£ obţinem o curăţire acceptabilă şi mai ales o parţială deza-
cidi f iere a zonelor cu text scr i s cu cerneală ferogalică foarte acidă, 
j - cn l ru a ameliora deshidratarea produsă chiar la acest raport apă-al-
ccc l , ae-ar. propus să folosim Ih apa de clătire un adaus de 1 · s g l ice­
r ina , cunoscut f i ind faptul că gl icerina este c substanţă higroscopică. 
:'."e-a~! orientat în propunerea noastră după soluţiile dc spălare pentru 

^•r^amont, ce conţin de obicei pfnă la 1 >· g l icerina şi an adoptat acest 
procent maxim avînd în vedere că h£rtia reţine mai greu umiditatea do-
cît pergamentul. 

ezutltalole experimentelor noastre, care urmează a f i extinse şi 
:rofu-idatc pe baza unor măsurători exacte a diferenţei de umiditate 

reţinută dc b i r t i a netratată, comparativ cu cea tratată cu gelatină p e n ­
t r u soluţii hidroalcoolice de di fer i te concentraţii, indică totuşi, încă 
•din a--astă fază preliminară, că se realizează în mod cert o amel iora­
re pentru hfrt ia tratată. Dimensiunile acestei ameliorări urm?ază a f i 
stabil ite într-o etapă următoare a cercetărilor. 

Remedierea unor neaj""«uri ale metodei consolidării p r in r e -

Ir. practica restatirării cărţii s-au observat variaţii sensibile ale 
. i - ons iun i l o r pagini lor la sfîrşitul parcurge r i i etapelor restaurării. 
In etapa finală, adică în momentul l e r^ r i i , am fost puşi în faţa unei va ­
riaţii de ordinul cîtorva mi l imet r i i şi în consecinţă ne-am propus un 
studiu amănunţit al deformărilor ce apar îh fiecare etapă a restaură­
r i i , în vederea eliminării cauzelor şi efectelor l o r . I n t r - o primă eta-

am urmărit consolidarea pr in reîncleiere. Observaţiile noastre s-ou 
îndreptat spre două surse , care ar putea f i cauza acestor deformări: 

aniera de lucru şi concentraţia reîncieiantului. In ceea ce priveşte 
maniera de luc ru , doi fac tor i credem că sînt determinanţi; modul de 
consulare în raport cu uniformitatea reîncleierii şi suportul de luc ru 

i uscarea în raport cu l iber tarea de uscare a hîrtiei. Luînd în consi -
orare , aţadar, modul dc pcnsulare, suportul de luc ru şi uscare şi 

- '.mcentraţia soluţiei de glutofix folosită, am efectuat măsurători ale 
onsiunilcr pentru 24 de probe ( f c i duble),considerînd constante u -

•t.litator. ' a i temperatura din incinta de l u c r u . N/ăsurătorile s-au efec­
tua -icntru lăţimea fo i i duble sus şi j o s , înălţimea dreapta şi stînga . 

" j teratura d<~. sp-cia i i tate so menţionează adesea că este indicat ca 
:-·. L ic lc ieroa să s: facă foarte uniform. Diverşi autor i î';i.exprif.:ă pă-
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f e r i foarte di fer ite 1 pr iv ind modul depensulare. încercarea noastră a 
avut drept scop experimentarea, acestor propuneri şi adoptarea ce le i 
care se dovedeşte cea mai indicata". Ia ce priveşte variaţiile dimensiu­
n i l o r fn rapor t cu concentraţia reincleiantului , l i t e ra tura de special i -
tate sugerează doar ideea că o concentraţie mai mare ar duce la unele 
contracţii. încercarea noastră a avut drept scop măsurarea mărimii a¬
cestor variaţii pentru concentraţiile de glut of ix cu care se lucrează tn 
mod curent fn labora tor . 

Cei 3 f a c t o r i v a r i ab i l i ( considerfnri maniera do lucru cu cele două 
componente), i-am repar t i za t după cum urmează: 

1 . 3 probe 1 . 1 - concentraţia 1?6 glutof ix îh apă; 
1 . 2 - încleierea pe suport r i g i d cu uscare rigidă ( pe 

o placă melarard s-a real izat şi reîncleierea şi 
uscarea în aceeaşi poziţie); 

1 . 3 - d intre cele 3 probe, una a fost pensulată pe d i ­
recţiile v e r t i ea l - o r i zon ta l , una pe direcţiile 
radia r e şi una pensulată ver t i c a l - o r i z on ta l -
rad iar y 

2. 3 probe 2.1 - concentraţie 2# glutof ix în apă; 
2.2 - încleiere idem 1.2; 
2.3 - încleiere idem 1.3; 

3. 3 probe 3.1 - concentraţie'1j6 glutof ix în apă; 
3.2 - încleiere pe su; or t ri^rid şi uscare liberă ( p r i n 

mutarea lucrării după reîncleiere pe hîrtie de 
f i l t r u pentru uscare) ; 

3.3 - cele 3 variante de la 1 . 3 . 
4. 3 probe 4.1 - concentraţie de 2/s glutofix îh apă; 

4 . 2 - idem 3 .2 ; 
4.3 - idem 1.3. 

5. 6 probe 5.1 - concentraţie 1$ glutofix îh apă; 
5.2 - încleiere fără aderenţă la suport 51 uscare liberă; 
5 . 3 - 2 probe pensulate v e r t i ea l - o r i zon ta l ; 

2 probe pensulate pe direcţiile r a d i a r e ; 
2 probe pensulate ver t i ea l -o r i zonta l şi r a d i a r . 

6. 6 probe 6.1 - concentraţie 2% glutofix în apă; 
6.2 - idem 5.2 ; 
6.3 - idem 5 .3 . 

încleierea s-a făcut în două etape, pc cele două feţe. încercările 
au fost real izate pe o hîrtie veche(circa 1800), într-o staro frj conser­
vare bună, respectiv fără l i p s u r i pe suprafaţă, astfel ca măsurătorile 
să fie concludente. 

Concluzii lr: măsurătorilor efectuate arată că, în loat-,- cazur i ts , 
doTor •ιΠι-il·? se produc pe lăţ i - - f - i ^ ţ i ^ca τ*-λΖγ.Ζγ^ i i i v s r i a .UT. Refe­
r i t : r la v a r b r i i l Uiţi r v S 
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duce la deformări importante de c i r ca 2 mm - 40 mia, adică c i r ca 0,5f*. 
Cauza credem că provine din faptul că hfr t ia relaxată (umedă) are d i ­
mensiuni mai mare decfl după uscare, suportul r i j j i d forţînd uscarea la 
dimensiunile stării umede. Cu cft pensularea învinge o forţă mai mare 
de rezistenţă sau revine pe traiecte deja lucrate şi concentraţia g luto-
f i xu lu i este mai mare, cu atft deformarea este mai mare; 

- la uscarea liberă nu apar deformaţii deeft ca efecte secundare 
ale a l tor cauze; 

- nu s-au observat deformări provenind din schimbarea supor tu­
lu i pr in manipularea de pe suportul r i i j id de fncleiere pe hîrtia de f i l ­
t r u pentru uscarea liberă; 

- din punct de vedere al pensulării, procedeul ver t i ea l -or i zonta l 
pare cel mai fovorabi l , deoarece duce la deformări minime, aproape 
nule: nensularea radiară produce deformări reduse, în timp de pensu-
l amn îh toate direcţiile aduce uncie deformări; 

- r e f e r i t o r la concentraţia încleiantului, în ca.Mii uscării l i be re , 
la concentraţia dc 2,'J se observă o uşoara concentra£ie( c i rca 1-2 mm/ 
410 ) , în raport cu concentraţia de 1 γ> . 

Concentraţia şi tehnica de 
încleiere vţ) şi uscare (U) 

lăţime 
sus 

lăţime-
jos 

înălţime 
stîr.^a 

înălţi.ic 

V" ί- 3 4 5 ό 

221 -222 1 ' r . I . şi U.  ρο  s u p . r i g . 410-416 413-413 302-302 301 -301 

217· -21 S v . o . r . I . şi U.pe 
suport r i g i d 409-416 412-414 302-302 301 -301 

250· -263 2/v. o .v . I .ş i U.pe sup . r i g ,410-414 413-415 302-302 301 -301 

31  ϊ · -321 2:,o o . v . r . c i U pe sup . r i g , , 413-415 413-415 302-302 302 -302 

2S4. -237 2'}i- r . I . şi U.pe sup.r i^ j . 411-413 412-414 302-302 302 -302 

322 -325 1 > v . o . I . r . i U.pe sup . r i g .414-416 414-416 303-303 303 -303 
216· -219 1 ;ό o . v . I . şi U.pe h . f i l t r u 410-410 411-412 303-303 301 -301 

273· -274 2;.- v . o . r . I . şi U.pe hîrtie 
f i l t r u 410-409 413-412 302-301 301 -301 

277 -27S 2fi v . o . l . şi U.pe hîrtie 
f i l t r u 410-410 411-411 302-301 302 -301 

Γ. 72 -275 2fi v .o . I . ş i U.pe hîrtie 
f i l t r u 411-410 413-412 302-301 301 -301 

310 -313 2fe v . o . r . I şi U.pe hîrtie 
f i l t r u 4L3~4J1 413-412 303-302 302 -30;. 
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1 2 3 4 5 6 

315-316 2/b γ . ο . Ι . ş i U.pe hîrtio 
f i l t r u 

220-223 2fi r . I şi U.pe h . f i l t r u 

307-303 1fi o . v . r . I şi U . po 
hîrtie f i l t r u 

269-270 1>i o . v . I şi U.pe hîrtie 
f i l t r u 

190-191 P i o . v . r . I şi U.pe 
hîrtie f i l t r u 

261-262 1;£ o . v . r . I . ş i U.pe 
hîrtie f i l t r u 

319-320 1 A r . I . ş i U.pe hîrtie 
f i l t r u 

24°.-251 2,i v . o . I s u p . r i g . U . 
liboră 

323-324 2,Ό r . I . sup. r i g . U. l ibera 

311-312 2 , ' v . o . r . I . suport r i g i d 
U . l ibera 

244-245 1,o v . o . I . supor t r i g i d 
U. liberă 

314-317 I/o r . I . suport r i jr id 
U. liberă 

?o5-236 1 ,'c v . o . r . I . supor t 
r id ic i , U . l i b e r i i 

412-411 411-410 302-302 301-302 

4 1 0 - 408 413-411 300-301 301-301 

4 1 1 - 412 412-413 302-302 302-302 

412-412 413-413 302-302 302-302 

409- 409 409-409 300-300 297-297 

4 1 0 - 110 411-411 301-301 301-301 

412-412 411-413 302-302 302-302 

4 1 1 - 410 413-4J4 302-302 301-301 

411-410 411-412 302-302 302-301 

411-412 413-414 302-302 302-302 

411-411 413-414 30*2-302 301-301 

414-414 413-414 302-302 303-303 

410-110 410-411 302-302 301-301 

•'îozultă că, dacă luăm în considerare doar operaţia de reîncle-
i e r e , fără a o condiţiona de celelalte etape ale restaurării cărţii, so­
la l i n optimă apare pentru o concentraţia sub 2;; do glutofix îh apă, cu 
o ponsulare v e r t i c M - o r i r o n t a l şi uscare liberă. 

Pentru etapa următoare ne propunem studierea comparativă a ce ­
l o r l a l t e variante de reîncleiere, ca şi A var iante lor dc lucru pentru 
r e s tu l operaţiilor ce se execută în stare umedă. 

4 . îmbunătăţirea metodei do reîntregire. 

In cole ce urmează ne vom r e f e r i la un caz rezolvat recent îh 
cadru l laboratorulu i nos t ru . In cu r su l acestui an Laboratorul de pato-
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Io sie şi restaurare a cărţii a pr imi t pentru res taurare un exemplar a i 
unui "Ceaslov" tipărit la Iaşi Γη anul 1797. Volumul a suferit dauno g r a ­
ve, cc urmare a umez i r i i excesive după seismul din primăvara anului 
1977. 

Volumul şi-a pierdut unitatea structurală iniţială, ca urmare a ac­
ţiunii apei şi a atacului microbiologic . Foile s-au deformat, s-au pro-, 
Ίas fenomene de putrez i re profundă a h f r t i e i , a ligamentelor s i a p i e l i i 
coperte lor . La diagnosticare s-au constatat creşteri intense de c i u ­
perci în coloni i formate pr in asociere, care au agravat şi mai mult 
procesul deteriorării. 

Ca urmare a activităţii c iuperc i l o r a apărut o pigmentaţie pu t e rn i ­
că a tuturor fo i lo r în nuanţe de la violaceu la n e g r u , desprinderea 
dcoarţelor de blocul cărţii, i a r un număr de 52 de fo i s-au sudat pe o 
suprafaţă de 1/4 la 2/3, devenind U'. corp compact. După intervenţiile de 
tratament pre l iminar , s-a constat..t un număr do 27 de fo i au putrez i t 
complot na porţiuni dc ia l/2 din r-u praf aţă pînă la aproape întreaga 
f ' ; a i - , textul conţinut de acestea picrzîndu-ee def init iv în porţiunile a¬
rătate mai înainte. In această situaţie volumul putea f i restaurat , dar 
terctul '-c la padinile putrezite rămînea pierdut şi drept urmare şi o p a r ­

ii Lifomaţici conţinute, j 
!3in f e r i c i re s-a descoperit un volum identic în colecţia B . C . S . In 

această situaţie am propus reconst i tu irea textului din volumul deteriorat, 
constatată autenticitatea documentului de referinţă. 
.̂ c easts împrejurare a permis să încercăm,pentru prima oară în 

activitatea laboratorului nost ru , reconst i tuirea unui text cu mijloace fc— 
c in i c e . Λ trebui t în pr imul rînd să alegem var ianta cea mai p o t r i ­

vită pentru cazul respectiv şi, în funcţie de aceasta, să elaborăm şi t eh­
nologia de res taurare . Credem că, pentru început, cunoaşterea cîtor-

date prel iminare ar f: utilă. Volumul este tipărit pe hîrtie manufac­
turau: l in soc.a l XVI I I - l ea , de d i fer i te sortimente, cu grosime medie de 
126 - i c r e n i . Ca materie primă pentru fabricarea h f r t i e i au fost u t i l i z a ­
ta f ibre du in şi cînepă cu lungime medie de 1200 m i c r on i . Hîrtia este 
încl-.-iată cu cle i animal; grad de încleiere mediu de 5 mm/5'/20 mm,me—' 
" i ; - . pH-ului 6 ,4 . T iparu l este executat cu cerneală neagră, i a r t i t l u r i -

J. • c rp i t o l , vigaetele şi majusculele de rînd cu cerneală roşie. 
Volumul conţine ilustraţii, f r on t i sp i c i i şi ornamente executate în 

tehnica x i l o r - ravur i i . 
Ir. funcţie de elementele de bază constitutive ale cărţii s-a ales va­

r ianta reconst i tu i r i i textului , p r i n reproducerea xerografică în alb ne-
u . 

^ ucrar i lo prel iminare de t ra ta re şi re for t i f i care a h f r t i e i au fost 
1 • c_i.;nuito: descoaserea volumului şi curăţirea mecanică a ' f o i l o r , 

; -'Lare vi de zac id i f ic are , reîhcleiere şi completarea părţilor lipsă din 
; a .ina, presare intermediară şi finală. In acest f e l , foile deter iorate 
:.u fost pregătite pentru a pr imi textul reprodus după exemplarul de r e ­
fer ir. t i . 
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In ce priveşte reproducerea textului, operaţia implică o elabora-* 
re specială, pentru fiecare fragment fn parte, impusă de împrejurarea 
că hîrtia deteriorată a suferit o serie de deformări, implicit deci s i 
textul iniţial, pe de o parte datorită umezirii accidentale, iar pe de altă 
parte datorită tratamentelor aplicate în mediu umed - spălare, re lncle -
iere etc. In cazul nostru, reproducerea s - a efectuat pe o hîrtie tip 
"biblie", de 60 microni grosime. F iecare imagine a fost najustată"la 
textul original, procedfndu-se la măsurarea fiecărui rînd în parte şi 
aplicîndu-se corectivele necesare prin curbarea hfrtiei, atît cît era 
necesar pentru alinierea noului text la ce l vechi. 

Golurile din pagină au fost completate cu văl de hîrtie japoneză 
( 9 gr. pe m.p.) prin tehnica " la dublu",peste care s - a aplicat noul 
text decupat din cel reprodus, în aşa fel ca să acopere perfect toată 
porţiunea de pagină pierdută. In cadrul acestui procedeu, s - a consta­
tat că este mai bine ca noul text să fie decupat, astfel ca pe hîrtia nouă 
cuvintele să rămînă întregi, chiar dacă prin aplicare pe porţiunea pier ­
dută se depăşeşte puţin marginea ce delimitează golul din original. 
Pr in aceasta nu se produce nici un efect dezagreabil, nici nu se impie­
tează integritatea textului reconstituit. Oupă reîncleiere şi presare pa­
gina reconstituită apare cu textul integral, iar informaţia completă. Se 
rezolvă în acest mod dezideratul ca un document supus restaurării să 
fie adus fn stare cît mai apropiată de original şi să conserve maximum 
dc informaţie incorporată la elaborarea lui . 

Mai putem semnala, ca o îmbunătăţire de detaliu a procedeului de 
întregire a hfrtiei, experienţa pe care am făcut-o completînd porţiuni -
le din text pierdute datorită cernelii ferogalice foarte acide cu care 
s - a s c r i s . Hîrtia japoneză întrebuinţată pentru completări ca atare, sau 
sub formă do puf de fibre, a fost colorată în prealabil în culoarea c e r ­
ne l i i textului. In felul acesta se elimină discontinuitatea unor pete albe 
aplicate pe traiectul de culoare brună-neagră a cernelii.Conform pr in ­
c i p i i l o r restaurării, completarea a fost făcută d i sc re t - v i z i b i l , culoa­
rea h f r t i e i de completare fiind o nuanţă ceva mai deschisă decît cernea­
la . 

Partea aplicativă menţionată îh lucrare a fost realizată în colabo­
ra re cu următorii restauratori din Laboratorul dc patologie ţi r e s tau ­
rare a cărţii a l i î . C . S . : Anatolie Cruher, Cezarina !.?ărăian, Elena 
Barutcieff şi Magda Alexe. 

L E G S , APPROFONDISSEMENT E T ̂ AMÉLIORATION DE 
Q U E L Q U E S ÉTAPES DANS L ' E X E C U T I O N D E S T R A ­
VAUX D E RESTAURATION A GRANDE DIFFICULTÉ 

Résumé 

On a décrit les travaux accomplis dans le Laboratoire de patho -
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logie et de res taura t ion dea l i v r e a de l a Bibliothèque Cent ra l e d ' E t a t , 
etudes préliminaires concernant ] 

1 - l a détermination des éléments d ' authenticité ; 
2 - l a méthode de lavage dans des solutions hydroa lca l innes ; 
3 - 1 1 amélioration de l a méthode de consol idation pa r réencol­

lage; 
4 -que lques perfectionnements de l a méthode du complètement. 

L ' a r t i c l e présente l 'expérience acquise durant l 'année 
1978. 
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