MAIESTRIE TEHNICA IN RESTAURAREA TABLOULUI
"PORTRET DE BARBAT" AL LUI CONSTANTIN LECCA

de ION NEAGU

Tabloul "Portret de biirbat", semnat si datat de pictorul Constan-
tin Lecca, a fost executat in anul 1849, Factura clasicid,coloritul so-
bru, putinele detalii ale {mbrécimintei dau o notii dominants portretului,
lucrarea representind astfel prin aceste calit#ti o reald valcare artis-
ticX si documentard. In catalogul lui Barbu Theodorescu (apirut th 1969
la Edit,Meridians), teblonl figureazX cu titlul "Birbat cu trabuc"si se
presupune ci ar fi portretul pagoptistului Dimitrie Bx&tianu,. in ghidul
Musenlui de arti dio Craiova, ciruia fi apartiar lucrarea, titlul tablo-
ului este: "Portret de birbat cu trabuc”. Imprejuriiri necunoscute au
determinat ca lucrarea sf intre fn contact direct cu apa proveniti de la
o sursd continul, fapt ¢ce a dus la dateriorarea gravd a materialelor ce
o compun.

Astfel, suportul ds pineX alctuit din fibre de in, cu firul subtire
9i riisucit, jeswa imfnetrial fn deidf ite, udarea Indelungatd i-a provocet
o acjiune puternick de contragere. Capacitatea sa de reactie (de dilata-
re §5i contractare),scisutk fats de un material textil nou, nu- a permis
revenirea; pinmsei la dimansiueile initiale, loeru favoriuat gi de pierde-
rea elasticititii 5i a oxidéirii materiei prime a firelor.Consecintele a-
cestor actiuni mecanice provocate de suport au avut o influent¥ negativi
$i apupre straturilor seperioare als tablouliri. Stratul de clai si cel de
grund, preparate gi aplicate pe suport, fn procesul industrial, fin pri-
mul »fod au fost partial spXlate, fn timpul curgerii apei, pe o portiune
de aproximativ 30 cm ldtime pe toati verticala tabloului, fapt ce a de-
terminat sliminarea acestora prin porii pinzei gi depozitarea upei can-
titdti la baza tabloulni futre sasju yi pfhak, sigbindu-i totodatk si cali-
titile aderente, In al dojles rind, dupl contragerea pinmei, prepataiia,
stratul de pictur® gi verni - formfod fn bloc o mask mai tare si mai pu-
tin elasticd decf suportul, dar pistrind dimensjunils initiale ale tablou-
lui «+ s-au desprins de pe suport pe unele saprafete fn retenua vechi-
lor cracluri gi s~av suprepus fn unele locuri, iar fn aliele au luat as-
pectul de acoperis, s-au cojit i s-au fmpristiat pe suprafata tablou-
lui, Parte din fragmwoatels de culoars s—au pierdut, altele au pitruns
Intre stratul de picturi 3i suport,mai sles la baza tabloului. ’

Dupii constatarea acestor degradiri, provocate de curgerea abun-
denti{ a apei pe tablen, s—au luat la fata Iocului primela misuri de aju-
tor, folosindu-se cRteva materiale aflate la fhdemfn¥,fiind fntr-o  cau-
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titate insuficienti. Astfel 5-a protejat pariial suprafaia picturii, cea
mai grav afectat¥, cu foitd japonezi, fn rest s-a aplicat hfrtie de
scris ubisnuitdi. Sub aceasti formX a intrat tabloul fn Laboratorul de
restaurare pictur¥ ulei al Muzeului de Art¥ al R.S.R. fn anul 1976,
pentru a fi recuperat. .

Aceste probleme complexe de degredare a unei picturi - care can-
stau fn alterarea suprafetei suportului pric oxidare, pierderea elasti-
cititii, micsorarea dimensiunilor in urma contractirii, pierderea omo-
genitagii stratului de grund si a calititilor sale de aderentd la suport,
desprinderea si suprapunerea stratului de culoare, cojirea si fmpris-
tierea unor [ragmente pe suprafata tabloului - au impue o analizi pro-
fundi a tuturor posibilititilor de salvare a lucriirii, de aplicare a ce-
lui mai adecvat tratament pentru a conserva fn final cea mai fragili ma-
terie a tabloului, care sste stratul de picturi.

Avind toatd atentia indreptatd spre acest lucru s-a ajuns la con-
cluzia cid pentru a indrepta deformiirile stratului de culcare, pentru a
fnlocui grundul, ca materie, fn zonele unde a fost partial spidlat si,ca
functie, de a sustine stiratul de culoare $i a ameliora peRtru .acesta
tensiunile variabile ale pinzei, s-a hotirft a se transfera stratul de
culoare asociat cu o parte de grund de pe suportul original pe un nou
suport preparat, apt si .asigure pe viitor existenta in siguranii a pic-
turii. Astfel, primele operatiuni au fost cele de consolidare si prote-
jare suplimentari a stratului de ouloare 5i grund. Ele au constat in fn-
depirtarea hirtiei de protectie, acea obisnuitd, de scris, de pe supra-
fata picturii, prin umezirea acesteia cu api caldi, sub ea aflfndu-se
mare parte din fragmentele de culoare, dar fmpriistiate 5i amestecate.
Recuperarea si reagezarea la locul de unde s-au desprins s-a f3cut
prin fixare cu foitd japonezX si clei de peste, Operatiunea,cu un grad
mare de dificultate, s-a desfisuvat intr-oc perioadd lungd de timp, mul-
te fragmente fiind foarte mici si greu de identificat locul lor. Consoli-
darea ir Intregime a peliculei de culocare s-a realizat prin aplicarea pe
toeti suprafata a doud straturi de foitX jeponezi $i unul de hirtie pelur
folosindu-se $i o solutie de clei de pegte cu miere. fn aceastx situatie
tabloul a putut fi scos de pe gasiu si fixat cu fata fn jos pe o planseti
cu ajutorul benzilor de cele, fn vederea supunerii wale operatiei de fn-
depdrtare a suportului original, Desfisurarea acestei operatiuni s-a
fadcut cu maximi atentie; ea a constat fn fndepirtarea pinzei prin jupu-
ire gitdiere cu bisturiui fn figii late de 2-3.cm, pentru a nu risea
antrenarea dupd sine a stratului de culoare asociat cu parte din grund,
Scopul a fost atins cu o oarecare ugurinti, la reugita operatiunii con-
tribuind buna fixare a straturilor de culoare de foifele de protecile si
starea avansati de degradare a grundului, care nu a ppus rezisten{i
ca adeziv, In acest fel am rimas cu imaginea solidarf a peliculei de
culoare asociatd cu parie din grund ce nu se fhdeplirteazi, pentru ci el
pastreazi forma greoului pfnzei originale, uwrmind supunerea acesiora
Intinderilor repetate fn benzi de cale,
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Aceastd acfiune a avut un grad foarte mare de dificultate §i risc,
a presupus manevriri foarte precise ale tabloului, fird ezitiri.Scopul
final al operatiunii a fost realizarea un2ia dintre cele mai importante
elemente sle tratamentului, anume intinderea partialZ a stratului de
culoare, acela care era suprapus $i sub formi de accperig. Paralel cu
aceste interventii de restaurara s-au efectuat maj multe operatiuni pre-
liminare, pregititoare transpunerii. Ele au constat fn primul rind fn
alegerea pinzei ce va fi folositi ca viitor suport pentru picturd.La o-
peratiunes de transpunere B-a {inut seama de unul dintre principiile
restaurdirii, potrivit ciruia interventia restauratorului trebuie 5i res-
pecte cu rigurozitate caracterul picturii originale, care este determi-
nat fntr—o mEZsuri foarte mare de fnsusirile structurale s1 optice ale
substraturilor. in primui rind aplicarea lui presupune folosirea uncr
materiale cu fnsugiri siicilare pentru a asigure picturii o viati fotr-un
ritm noxrmal, fird gocuri de adaptare san fenomene de respingere. S-a
ales un material textil alc#tuit din fibre de in, cu firul subtire i risu-
cit, tesut industrial fn douk ite., Acousti pinzi a fost fntinsi pe un sa-
siu provizoriu peniru a fi tensionati la niveiul suportulii original, ur-
mind ca sub aceasti formi s& fie preparati. Pentru aceasta s-au folo-
sity praful de cretli, cleiul de peste, uleiul de in si amoniacul, ameste-
cate fatre ele 5i aplicate fn trei straturi pe suportul preparat anterior
cn clei de peste.

Dupi ce deformrile stratului de culoare 5i grund au fost Indrep-
tate s-au luat pentru picturd mdsuri suplimentare de protectie, menite
s anuleze fragilitatea peliculei de culoare, lipindu-se peste hirtia de
protectie o pinzi de tifon.

A urmat apoi operatiunea de transpunere, de transfer a pelicnlei
de culoare $i grund pe noul suport preparat, supunfnd-o de mai multe
ori unei actiuni de presare la cald si la réce, Inaintea acestei actiuni
pinza de tifon a fost fndepiirtati, rolul sXu fncheindu~-se fn  acest mo-
ment,

O dati cu sHysitul operatiunii de transpunere, mareati de o veri-
ficare riguroasi a aderentei celor doui mari elemente ce recempun
structura tabloului, rolul profilactic al foiteler de protectie a picturii
s-a fncheiat si el, indepirtarea lor ficind vizibili din  pou imaginea
picturii lui Constantin Lecea,

in continuare, un nsu ciclu de operatiuni - ca; scoaterea tabloului
de pe sasiul provizoriu, reintinderea pe un sasiu nou,chituirea, curati-
123 excesului de chit, curitirea murdiriei superficiale, vernisarea si
retusul artistic - a contribuit fn ansamblu ca misuri de tratament la
reintegrarea imaginii estetice a picturii la conceptia autorului, Toate
acestea au avut la rfndul lor un grad mare da dificultate si risc, nece=-
sitfnd atentie si riibdare deosebiti fn timpul executiei,

. Dintre ele, retusul - realizat dupd prineipiul retusului integrat,
prin care au fost reconstituite si completate, fn limitele lacunelor de
culoare, toate elementele in spiritul picturii originale - a comportat
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un efort si o durati de timp mare, determinati de masivitatea lipsuri-
lor.

Reusita acestei ultime operatiuni s-a bazat pe una din calititile
indispensabile restauratorului de picturd, aceea de pictor,capabild si
faci fnteles fenomenul tehnico-~artistic oferit de lucrare prin reconsti-
tuirea ectului de creatie realizat fn trecut de Constantin Lecca.

Actualmente lucrarea se afli fn laborator intr-o pericadi de su-
praveghere, pentru a avea sub control reactiile si comportamentul ei
fn aceasif noud situatie, pentru a se lua misurile necesare fn eventua-
litatea aparitiei unor fenomene de inadaptare sau respingere.

Aplicarea acestui tratament, In acest caz special, ca misurd re
dicald si de ultimi instanti, a fost subordonat unui scop suprem, acela
de a conserva in primul rind cel mai sensibil element al tabloului, pic-
tura, mesagerd a unui bogat tezaur afectiv i spiritual,

In final am avut satisfactia salvirii si recuperdirii unbi opere de
arti peptru patrimoniul culturii rominesti, ea reprezentind un apogeu
in creatia portretistici a pictorului Constantin Lecca.,

PROBLEMES D'HABILETE TECHNIQUE POSES PAR LA
RESTAURATION DU TABLEAU "PORTRAIT D'UN HOMME"
DE CONSTANTIN LECCA

Ré&sumé

On présente la manidre de restaorer une peinture 4 dégradations
complexes tellesque la perte d'élasticité du support, la réducticn
des dimensions, la perte de 1'homogénéité de la premitre couche de
couleur et de ]'adhérence au support, le détachement et la superposi-
tion de la couche de couleur, 1'écorcage et la dissémination de certains
fragments sur la surface du tableau,
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