SOLUTO DE ABORDARE A PIESELOR TEXTILE CE
AU SUFERIT ANTERIOR INTERVENTIO CHIMICE
DE CONSOLIDARE

de VICTORIA BARBALATA

O problemi foarte importantd fn cadrul activitiitii de restaurare-
conservare este aceea a investigirii fizico—chimice in scopul gisirii
solutiilor aplicebile pentru fndepirtarea interventiilor antericare,care
au diunat fn decursul timpului obiectelor muzeale $i reprezinti un pe~
ricol pentru starea lor de sidnitate.

Expunerea de fati se referd la unul din aceste cazuri,o piesi tex-
til& de mare valoare istoricX si artistic#, ce se afli Inir-oc stare avan-
aat¥ de degradare §i oare necesiti un tratament de Enlitursre a vechi-
lor interventii de restaurare.

Esta vorba de costumul vormcuhn Gligorcea, piesd textili ce da-
ten=k din sec.al XVI-lea (1599), descoperiti fa complexul Voronet, im-
preunii cu alts piese textile; contes de catifea si pilirie. Este o haind
hiirhiteascd jesutd in stil persan, de culoare bruni, cu flori mirunte,
Firul fesiturii este de mitase naturali, avind r&sucit pe el un fir me-
talic din argint. Haina este lungd de sproximativ 1,50 m, deschisi In
fatd; corsajul are 18 nasturi cu fncheietori crosetate din miétase natu-
ral¥ cu fir metalic din argint. Minecile sfnt lungi, deschise fn partea
de jos; pirtile din fatX sint cAptusite cu mitase naturald foarte deteri-
oratii, dia care au rdmas de fapt numai fragmente, Aceasti piesi texti-
1i a fost scoasd din mormintul de la Voronet fn annl 1963, fn interiorul
ei gisindu-se coniesul de catifea. Piesele au fost ambalate Intr-o ladi
de lemn de brad si transportate la Muzeul de ArtX al R.S.R, Ele au
fost restanrate aici de ctre doi restauvratori polonezi: Nahlik si
Kaumszer prin metoda de laminare, fn anul 1963-1964. Specialistii po-
lonezi an folesit un adexiv termoplast, pe care l-au aplicat prin c#lca-
re fntre piesa textjli si o dubluri de terilen pe ambele fete.

Pe parcurs sp-a observat cid adezivul folosit peniru consolidare
si-a modificat aspectul si proprietitilo. Pe lingd aceasta, odati cu
trecerea timpului, s-a accentuat procesul de degradare a piesei textile.

Considerfndu-se procesul evolutiv de degradare un semnal de a-
larmi, s-a ciutat prin docomentatia existentd si se stabileasci adezi-
vul ut.l.hm §i caracteristicile lui tehnice, pentru a se intexveni opera-
tiv pentru stoparea degradirilor, Negiisindu~se nici un fel de act de
consemrare a procedurii utilizate de specialistii polone=l, problema in-
depdrtirii restauririlor anterioare a devenit foarte dificilX si a nece-—
sitat o0 serie fntreagsd de investigiri asupra probelor prsievate din
istratul de adeziv de pe costum.
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Adezivul se prezinti sub forms unei pelicute lucioase de culoare
maron-roscat. Prin actiunea c¥ldurii pelicula se fumoaie, devine foarte
lipicicasE i capitd aspectul unei mase gelatinoase, Privitk la micre-
scop, se observi c3 pelicula are angrenate in ea particule fine de cu-
loare neagri 5i verde. Prin analizs de difractie cu raze X s-a deter-
minat compozitia chimicd a acestor perticule. Fiind vorba de clorurd
de argint si de cupru, deci produsi de coroziune proveniti de la degra-
darea firului metalic, se poste afirma cd adezivul folosit In restaura-
rea ncestei piese a avut un efect negativ asupra piesei si din punct de
vedere fizic si chimic. Deteriorarea produsd asupra firului textil se
observi prin destrimarea tesidturii, iar atacul chimic asupra firului
metalic a dus la aparitia produsilor de coroziune ai argintului {aliat cu
cupru).

in aceste conditii, in care continui procesul de degradare = cos-
tumului, se pune urgeni problemm fnliturdrii restauririi anterioare, a-
dicX a indepirtdrii adezivului,

Aparent, adezivul se poate fndepirta mecanic cu ajutorul bisturi-
ului, procedind cu multi atentie gi ribdare, O mare parte din adexziv
rémine fusé inglobeti fu mass textilei, intre modulii tibrilelor, ca ur-
mare a laminfirii practicate,

* Se pune deci problema indepdirtirii totale a adexivului,atft a celui
superficial, cft si a celui interstitial.

S-au ficut incerciri de solubilisare a probelor de adeziv [ di-
versi solventi organici, ta rece si la eald pe baia de nisip, 1la tempe-
raturi utilizabile pe suportul textil,

Incercirile de solubilizare fn: acetondi, tolsen, alcool etilie si al-
cool metilic, eter etilic, han»en, tetraclorurf de carbon, acetat de etil
si xilen s-au soldat cu rezultate negative, ‘ i

In cloroform si dicloretan la rece nu s-a observat nici o reactie
pozitivil, Insd la cnld pe baia da nisip s~a ovbservat o solubilizare par-
tiali a adezivului, ceea ce nu satisticea necesitdtile cazului studiat.

Continufnd testarea seriei solveniilor organici, em constatat cf
fn ciclohexanoni, la temperatura de mprorimativ 60°C, are loc solubi-
lizarea totali a adezivului.Ciclohexanona este ua solvent organic cu as-
pect uleios, miros de meati, avind punctul de fierbere la 155°C si este
considerat un dizolvant pentru gri{simi, rigini naturdle gi sintetice,

Tinind seama de rezultatele obfinute fn ceea ce priveste tratamen-
tul de solubilizare a adezivului, propunem ce metodologie de fndepir-
tare a acestuia urmitoarele etape de lucru;

a - tratamentul mecanic: fndepirtarea stratului superficial prin
mijloace fixe (reclete fine si alte instrumente adecvate), procedfnd cu
mare atentie §i finete pentru desprinderea peliculei de adeziv fn cft mai
mare misurd;

b - tratamentul chimic: solubilizavea sdezivului remsbent inter-
stitial cu ciclobexanon# la 60°C, Tratamentul se aplick prin tamponare
pe portiuni mici, verificfnd permanent la stereomicroscop seficacitaiea
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curitirii. Intreaga operatie se executd pe un pat absorbant,care preia
solventul fmpreuni cu adezivul fndepirtat,

Ciclohexanona nu influenteazd asupra colorantului vegetal,decx nu
di reactii de culoare gi poate fi utilizat fir3 risc la Endepﬁrtarea ade-
zivului folosit la restaurarea anterioarid,

Rezultatele obtinute sint aplicabile si la alte piesa textile restau-
rate in aceeasi perioari de specialistii polonezi, prin aceea§i metodo-
logie. In aceasti situajie, dupd constatirile ficute fn prezent, se mai
afli fnci dou¥ piese textile de la Voronet apartinfnd tot vornicului Gli~-
gorcea ( contes de catifea si pXlirie), precum si alte trei piese de la
Dragomirna {(contes, rochie si pélirie cu vil), Ele se afli ‘fn prezent
fn depozitul de textile al Muzeului de ArtX al R.S.Roménia, au un gred
avansat de deteriorare §i necesitd intrarea urgentd fn restaurare.

SOLUTIONS PROPOSEES POUR ABORDER LES PIECES
TEXTILES QUI ONT SUBI DES INTERVENTIONS CHIMI-
QUES ANTERIEURES DE CONSOLIDATION.

Résumé

L.'ouvrage présente les résultats obtenus par les testes e les ex—
périmentations qui ont ét& faites sur les méthodes chimiques de solu-
bilisation, appliquées pour 1'écartement de 1'adhésive utilisé pendant
la restauration d'une textile archéologique, dans le but de stopper le
procds de dégradation &volutive de la pibce.
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