
REZOLVAREA UNEI RESTAURĂRI DIFICILE!"CALĂREŢ1", 
SCHIŢA IN PENIŢA DE TH. AMAN 

de E L E N A Ε NE 

P o t r i v i t d i c tonu lu i : "Fă totdeauna minimum p o s i b i l , dar totodată 
ce l mai bun l u c r u p o s i b i l " , ac t iv i ta tea de r es taurare a unei opere de artă 
trebuie să · · bazeze pe confruntarea op in i i l o r a c e l puţin t r e i c a t e g o r i i 
d i f e r i te de specialişti t muzeograful conserva tor , omul de l a b o r a t o r ( c h i -
mistui) şi r e s t a u r a t o r u l . 

Există două faze d is t inc te fn viaţa unei lucrări de artă intrată fn a¬
te l i e ru l de r e s t a u r a r e : una, cfhd l u c r a r ea se află fn testare şi cerce ­
tare - faza de investigaţii fn care se caută un răspuns la întrebarea " Ce 
trebuie să f ie păstrat şi c u m ? " - şi o a l t a , de ap l i ca re a t ra tamentu lu i 
stabi l U. 

I n funcţie de natura degradărilor şi a cauzelor ce l e -au dat naşte­
r e , r e s t a u r a t o r u l t rebu ie să aleagă cu discernămînt metoda cea mai a¬
decvată pentru a diagnost ica şi a apl ica t ratamentul optim pentru f i e c a ­
re l u c r a r e fn pa r t e . 

Spre a exempli f ica munca migăloasă şi plină de spectaculozitate a 
r e s t aura t o ru lu i îmi v o i permite să vă p r e z in t , succ in t , întregul proces cs 
res taurare ap l icat unei opere de artă. 

Este cunoscut faptu l că asupra opere lor de artă grafică acţionează 
fac to r i de degradare i n t e r n i şi e x t e r n i care, în t i m p , v i t regesc r e z i s ­
tenţa şi sănătatea l o r . 

Şi pen t ru l u c r a r e a intitulată "Călăreţi" de T h . Aman, cu n r . de i n ­
ventar 83 - aparţinînd Muzeului de artă Craiova - a fost necesar un vo ­
lum de muncă susţinut şi o concentrare maximă fh vederea salvării c a ­
lităţilor e i estet ice şi f i z i c o - ch im ice . 

Schiţa "Călăreţ i " face parte d in sui ta de desene executate de Th. 
Aman cu ocazia războiului de l a 1877 - eveniment major d in i s t o r i a po ­
poru lu i n o s t r u , faţă de care a r t i s t u l a manifestat un v iu i n t e r e s , l ă -
sînd posterităţii o se r i e de valoroase documente v izuale ale v r e m i i . 

Desenul lucrării "Călăreţ i " r e a l i z a t Γη cerneală ferogalică este 
foarte p r e c i s , d inamic , executat cu nerv şi sens ib i l i ta te f n t r - o c a l i ­
graf ie delicată. 

Accentul nu este pus pe un s ingur personaj , c i pe fntreaga masă de 
ostaşi. Această schiţă, ca şi ce le la l te d in s e r i e , a s e r v i t mai t îrziu 
drept o solidă bază realistă de fapte pentru operele sale de m a r i 
proporţii cu ca rac t e r i s t o r i c . 

Schiţa, a l cărei desen este executat pe o hîrtie de cal i tate i n f e ­
rioară, asemănătoare ce l e i de s c r i s şi montată f n t r - u h paspartu adine, 
se af la într-o s tare foarte avansată de degradare . 
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Hfr t ia suport a lucrării eft şi car tonul paspartuului sfnt foarte b r u ­
nate , avînd un pH între 5 şi 5 ,5 . 

Factorul ac idi tate , condiţiile de conservare şi expunere necores¬
punzătoare au degradat h i r t i a - supo r t a lucrări i , îngălbenind-o şi d fn -
d u - i un caracter de uscăciune excesivă. 

Fenomenul natura l de îngălbenire a f i b r e i hîrtiei precum şi p rocesu l 
d is t ruct i v de degradare chimică (aciditate) şi fotochimică ( p r i n e x ­
punere îndelungată la lumină) au avut drept rezu l ta t un efect nefast a¬
supra hîrtiei, care şi-a p ierdut proprietăţile f i z ico-chimice devenind f ra­
gi la şi aproape casantă. S-au evidenţiat ch iar zone în care h f r t i a lucră­
r i i era ruptă şi porţiuni cu l i p s u r i . 

Cerneala ferogalică, cu care a r t i s t u l şi-a executat desenul, nu a 
creat dificultăţi fn procesul de r e s t a u r a r e , f i i nd foarte stabilă pe s u ­
por tu l hîrtie şi permiţîhd apl icarea unui tratament umed lucrării . 

In urma testelor şi observaţiilor efectuate în a te l i e r s-a constatat 
cu hîrtia lucrării este lipită pînă fn l a tura inferioară a paspartuulu i .După 
degajarea cartonului de dublură de pe versou l lucrării au fost scoase la 
iveală şi celelalte porţiuni marginale ale desenului , acoper i te pfnă a¬
tunc i , care depăşeau 5 cm. 

Un alt factor de degradare, la f e l de important , care a c o n t r i ­
buit la apariţia pe întreaga suprafaţă a desenului a unor deformări , 
r u p t u r i şi ch iar l i p s u r i , a fost adezivul fo los i t pentru f i xarea lucrări i 
Γη paspartu, un c l e i de tîmplărie de o cal i tate nu prea bună şi fo los i t 
din belşug, în s t ra t gros şi consistent . 

Din cauza f o l o s i r i i acestui c l e i foarte d u r , h f r t i a , neav fndpos ib i l i ta ­
tea de a se contracta şi d i lata l i b e r Γη urma unor probabi le variaţi i 
de temperatură şi umiditate · a cedat fn t imp, d in cauza t ens iun i l o r , p r o ­
roc ind apariţia unor degradări de o rd in mecanic şi fn f i n a l soldfndu-se 
cu detaşarea şi p ierderea c f torva m ic i fragmente d in l u c r a r e . 

In această situaţie starea lucrării reclama rezo lvarea prob leme lor 
de însănătoşire, fncepfnd cu e l iminarea car tonu lu i de dublură pe care 
fusese caşerată lucrarea şi apoi desprinderea e i d in paspar tu . 

După efectuarea operaţiunilor de desprăfuire şi curăţire mecanică 
efectuate cu o per ie moale, s-a t r ecut la îndepărtarea ca r t onu lu i de pe 
spatele lucrării. 

Această operaţiune s-a efectuat p r i n tamponări locale repeta te , cu 
apă caldă spre f i e rb in t e , deoarece adezivul fo los i t l a caşerare - c l e i u l 
de tîmplărie - s-a desprins cu foarte mare greutate . 

După spălare şi încleierea e i , l uc ra r ea a fost pusă l a presă. F i b r a 
hîrtiei s-a re laxat fn t impul presări i , dar uşoara fnc le iere cu C . M . C . 1 % 
nu a fost suficientă şi fn zona superioară, pe lin»" de îndoire a h f r t i e i 
s-a produs o ruptură. 

In acest moment cînd exista pe r i co lu l de a se pierde l u c r a r e a , a 
t rebui t să fie luată o hotărîre rapidă pentru a i se reda f i b r e i h f r t i ­
e i gradul de emoliere de care avea nevoie. 

S-a fo losi t în acest scop soluţie de glicerină 2 % fn apă, aplicată 
întîi p r i n tamponări repetate ; fn f ina l întreaga l u c r a r e a fost i m e r -
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sată fn tasă. Încetul cu încetul hîrtia şi-a redobîndit e last ic i tatea şi su ­
pleţea . 

A urmat operaţiunea neutralizării acidităţii din hîrtie, cu soluţie 
de bicarbonat de magneziu - metoda Barrow, urmată apoi de consolida­
rea zonelor degradate mecanic şi completarea porţiunilor lipsă cu hîr­
tie foarte apropiată ca factură (grosime-compozltle) şi cromatic. 

îmbinarea celor două fragmente din lucrare , desprinse l a presare , 
s - a efectuat concomitent cu operaţiunea de dublare pe versou cu foită 
japoneză. 

în final, ţi π în d cont de sensibilitatea hîrtiei şi gradul e i de d e ­
gradare şi pentru a nu supune hfrtia udă unei presiuni, care a r fi 
putut duce la distanţarea celor două fragmente ale lucrării, a fost a¬
leasă metoda de uscare fn aer l iber prin l ipirea marginilor foitei j a -
po-e -e pe planşeta de lemn. 

Astfel, l a capătul unui drum destul de lung şi presărat cu s u r ­
prize, s - a reuşit să se redea patrimoniului o lucrare însănătoşită , 
care va putea duce mai departe micul mesaj transmis de un artist -
martor ocular a l unui eveniment socia l epocal. 

L A R E S O L U T I O N D ' U N E R E S T A U R A T I O N D I F F I C I L E ; 
" L E S C H E V A L I E R S " , CROQUIS A L A P L U M E PAR 

TH.AMAN 

Résumé 

On présente le cas d 'un dess in à l a plume par Th.Aman, conservé 
dans un état très avancé de dégradation. 

Parce -que les analyses de laboratoire indiquaient un degré ex ­
cessif de sécheresse du papier-support, on a utilisé des méthodes 
combinées pour s a restauration. 
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