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T U D O R VLADIMTRESCU 

de SPIRIDONIA MACRI 

Gradul avansat de degradare a unor piese tex t i l e unicate, cu mare 
valoare istorică, a pus Γη faţa r e s t a u r a t o r i l o r mar i probleme p r i v i n d gă­
sirea a noi metode bazate pe un studiu amănunţit a cauzelor degradării, 
a formelor de degradare şi-a mater ia le lor noi folosite Γη procesul de r e s ­
taurare , metode menite să oprească sau măcar să încetinească acest p r o ­
ces nedor i t . Datorită unor condiţii necorespunzătoare de păstrare, dato­
rită f a c t o r i l o r ambiental i care au generat degradări f iz ico-mecanice şi 
chimice, s t ruc tu ra f i b r e l o r d in care au fost compuse aceste piese l a o r i ­
gine s-a modi f icat . Lanţurile macromoleculare s-au r u p t , f i b re l e şi-au 
pierdut h igroscop ic i ta tea . Pierzfndu-şi această propr ie ta te vitală, f ibre­
le şi-au pierdut e las t i c i ta tea , fineţea şi .rezistenţa, ajungfnd pfnă l a 
descompunere. 

Din f a c t o r i i f i z i co-mecanic i care au degradat materiale t ex t i l e se pot 
menţiona şi intervenţiile necorespunzătoare efectuate a n t e r i o r , în t ehn ic i 
incompatibile cu cele ale p i ese lo r . Fazele procesu lu i de r e s taura re l a 
aceste piese şi mater ia le le fo los i te s-au succedat de la caz la caz. T r a ­
tamentele de curăţire, găsirea supor tu lu i adecvat şi a t ehn ic i l o r de c o n ­
sol idare au necesitat nenumărate încercări şi teste . Stadiu l de degradare 
a f i b r e l o r text i le d in piesele res taura te şi t i pu l de degradare f i ind d i f e ­
r i t de la steag la steag, metodele de consol idare au fost alese în func­
ţie de situaţia existentă. Problemele cele mai complexe s-au întîlnit fn 
procesul de r e s t aura r e a unor s teagur i d in mătase naturală pictate pe am­
bele feţe sau cu o singură faţă cu grad avansat de degradare . 

An t e r i o r p rocesu lu i de r e s t au ra r e s-a efectuat un studiu amănunţit 
a s t r u c t u r i i mater ia l e l o r d in care au fost rea l i zate steaguri le la or ig ine ,a 
t ehn ic i i de execuţie, pentru că Γη decursul an i l o r ţesătura steagului şi 
p i c tura au reacţionat d i f e r i t la f a c t o r i i f i z i co-mecanic i şi c h i m i c i . 
Problemele întflnite în procesu l de r e s t a u r a r e a acestor valoroase p i e ­
se sînt legate de tratamentele de curăţire şi conso l idare , care se a ¬
bordează separat pe suprafeţele pictate şi separat pe mătase. Conform 
p r i n c i p i i l o r restaurării, p i c tu ra s t eagur i l o r necesită fn p r i m u l rînd con­
servarea fragmentelor existente şi nu re facerea ce lor dispărute, scopul 
urmărit f i i n d o r i g ina l i t a t ea l o r istorică. Restaurarea p i c t u r i i pe steag 
se bazează în genera l pe r e s taura rea p i c t u r i i de şevalet, dar diverşi -
tatea mater ia le lor şi t ehn i c i l o r de execuţie a s t eagur i l o r au n e c e s i ­
tat după multe investigaţii şi testări in t roducerea de no i metode ş i 
mater ia l e . Eventualele retuşuri care s-au efectuat au estompat i n t e r ­
venţiile necorespunzătoare apl icate an t e r i o r (ex.steagul Ag i e i ) , s au 
degradările f i z i co -ch imice (ex.steagul plăpumarilor şi tapiţeri lor) . 
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O a l t a problemă care a neces i tat multe încercări a fost găsirea s u ­
por tu lu i adecvat procesului de consol idare . In acest sens au existat în 
pract ica de r es taurare două situaţii: 

- Tinînd seama de gradul de degradare d i f e r i t de l a steag l a s teag , 
procesul de consolidare a necesitat tehnic i n o i . La 5 steagur i d in c o ­
lecţia muzeului nos t ru , pictate pe ambele feţe, consol idarea mătăsii, a 
zonelor degradate s-a efectuat fn 2 faze : - p r i n coasere cu f i r e d in 
mătase naturală foarte f ine , aproape inv i z ib i l e pe suport t ransparent 
din f ibre pol iamidice, pictat fh cu l o r i l e piesei fh scopul unei v i z i b i l i ­
tăţi bune ; fn a doua fază, steaguri le au fost acoperite cu acelaşi ma­
t e r i a l şi f ixat p r i n a l t punct de coasere i n v i z i b i l , urmărind însă zone 
mar i . Suprafeţele pictate s-au f ixat de suportul transparent d in f i b r e 
poliamidice, în mic i puncte cu soluţie de 4% C M . C . pe ambele feţe. 

- Stadiul avansat de degradare ajuns pînă la pu lver i zare a 4 s tea­
g u r i , in t rate în l u c r u , a d u s la schimbarea supor tu lu i şi a metodei de 
consolidare. P r imu l d intre aceste steagur i este steagul de Dorobanţi a l 
j u d . Prahova, care datează d in anul 1852, alcătuit d i n t r - o singură ţesă­
tura din mutase naturală pictată pe ambele feţe cu stema şi c i f r u r i l e 
vremii respect ive. A sufer i t an t e r i o r intervenţii de consolidare p r i n coa­
sere Γη tighele drepte cu f i r e rez is tente , care au lăsat urme v i z i b i l e 
pe suprafaţa p i c t u r i i şi tăieturi în fragmentele de mătase. In această 
situaţie nu se putea aplica metoda de consol idare p r i n coasere a f r a g ­
mentelor de mătase. Gradul de f r ag i l i z a r e a p i ese i , avansat pfnă l a 
pulver i zare , a necesitat schimbarea metodei de consol idare p r i n c o a ­
sere pe suport a fragmentelor existente, cu metoda de l i p i r e pe un 
suport transparent d in mătase naturală, cu adez iv i s in t e t i c i folosiţi Γη 
industria textilă. 

în vederea schimbării acestei metode, s-au efectuat fmpreună cu l a ­
boratorul de investigaţii o ser ie de teste cu diferiţi adez iv i n a t u r a l i 
şi cu carboxilmetil-celuloză Γη d i f e r i t e concentraţii. T u l u l d i n f i b r e po ­
liamidice nefiind av id de apă, adezivul so lub i l fh apă nu a făcut ade­
renţa necesară, cantitatea infimă rămasă pe textură f i i n d insuficientă. 
S-au testat şi adeziv i s i n t e t i c i . Cel care a dat rezu l ta te bune a i s-a do­
vedit compatibil cu materialele p iese i a fost adez ivul cu denumirea co­
merciala " s a rp i f an " . Acesta face parte d in clasa po l i e t i l ene lo r , este un 
adeziv transparent termoplast şi poate f i depus pe t ex t i l e sub formă 
de pulbere fh granulaţia dorită sau sub formă de soluţie. Este r e v e r ­
s ib i l în alcool e t i l i c , ch iar pr intr—o uşoară taxnponare, avînd un pH de 
7 ,7 . In cadrul a t e l i e ru lu i no s t ru , este fo los i t sub formă de soluţie în con­
centraţie de 3 ,5-7% în funcţie de grosimea s u p o r t u l u i . Supor tu l nou f o ­
los i t în procesul de l i p i r e cu adeziv este o ţesătură transparentă f oa r t e 
fină din mătase naturală. S-au făcut încercări de impregnare ş i pe t u ­
l u l din f ibre pol iamidice, fnsă rezul tate le nu au fost satisfăcătoare f b -
trucît apar urmele f i lamentelor fn textura p iese lor , i a r temperatura u¬
tilizată îh procesul tehnologic laodifică aspectul t u l u l u i . 

Fazele restaurării steagului de judeţ Prahova s—eu iiimuiaimi Ţ»«ffr> 
- desfacerea t u l u l u i apl icat an t e r i o r ; 
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- curăţirea mătăsii s i picturii pe ambele feţe ; 
- consolidarea picturi i pe ambele feţe ; 
- întinderea perfectă a suportului d in mătase naturală şi impregna­

rea cu adeziv sarpifan fn soluţie de 3 ,5%, p r i n uşoară pensulară şi co­
l o ra rea lui fh c u l o r i l e steagului) 

- confecţionarea mesei de l i p i t care se compune d i n t r - o suprafaţă 
plană molton şi hîrtie siliconatăţ 

- l i p i r e a fragmentelor steagului p r i n călcare terme—reglată, prote-
jînd piesa cu hîrtie siliconată; 

- as igurarea p iese i cu un a l doi lea s u p o r t ; t u l d in f ibre po l i am i ­
dice p ic tat fn cu l o r i l e p iese i , p r i n coasere în punct i n v i z i b i l p r i n am­
bele s u p o r t u r i . După procesul de curăţire şi consol idare toate operaţi­
unile s-au efectuat pe supor tu l întins pe ramă pentru a nu produce g l i -
sări şi deformări nedor i t e . In f ina l steagul consolidat p r i n l i p i r e şi 
coasere a fost scos d in ramă, dimensionat şi f i n i sa t . 

Restaurarea acestui steag a conturat c l a r şi fazele p rocesu lu i de 
res taurare a unui a l t steag cu mare valoare istorică, şi anume s t ea ­
gul l u i Tudor V lad imi rescu , steag d in Ta ra Românească, c a r e datează 
din anul 1821. Are o deosebită valoare istorică, const i tuind cea mai 
preţioasă d in t re puţinele mărturii păstrate d in acele v r e m u r i . 

După asasinarea l u i Tudor V lad imi rescu , p r i e t enu l acestuia, coman­
dantul a r t i l e r i e i oastei de pandur i , a luat în păstrare acest steag pînă 
fn 1882, cînd f i u l său 1-a donat s t a t u l u i . Depus l a arsena lu l a rmate i 
a t recut apoi în pa t r imon iu l Muzeului M i l i t a r , d in 191 9 pînă în 1971, cînd 
a in t ra t în p a t r i m o n i u l Muzeului de I s tor i e a l R .S .R . 

Steagul a i n t r a t îh a t e l i e r u l de r e s taura re într-un grad avansat şi 
continuu de degradare , vizibilă în special după înlăturarea t u l u l u i a¬
pl icat a n t e r i o r . Intervenţiile care s-au efectuat an t e r i o r au constat d in 
coaserea fragmentelor de mătase şi pictură de căptuşeala steagului şi 
as igurarea l o r fn f i na l între 2 reţele d in t u l d in bumbac cusut cu t i -
ghele dese. Aceste intervenţii, alături de alţi f a c t o r i , au d i s t rus fn 
continuare fragmentele rămase d in mătase şi s t r a t p i c t u r a l . 

Avînd în vedere g radu l avansat de degradare (ajungînd pfnă la 
dispariţia totală fn unele zone a mater ia l e l o r conţinute) şi valoarea i -
nestimabilă pe care o prezintă această piesă, propuner i l e de r e s t au ra r e 
s-au s tab i l i t pe baza unor investigaţii şi testări. Puţinele fragmente 
rămase d in mătase -p ictură şi inscripţie - cu g rad avansat de f r a g i l i -
zare au pus problema recuperării l o r l a maximum. In acest sens s-au 
stab i l i t următoarele faze de r e s t aura r e : 

- desfacerea t u l u l u i p ro tec tor pe f iecare bandă în pa r t e . Operaţi­
une dificilă care însă a scos l a iveală adevărata s tare a p iese i estompa­
tă de t u i u l p ro t ec to r ap l icat cu an i îh urmă; 

- curăţirea superficială a f ragmente lor rămase ; 
- t ranspunerea pe un suport d in mătase na tura la în culoarea fon­

dului p iese i . Operaţiunea de t rans f e ra r e pe noul supor t a necesitat ne­
numărate încercări . S - a stabilit ca această operaţie să se efectueze prn 
transpunere c u ajutorul unei hfrtii profilactice mai groasă. Hîrtia 
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profilactică se umezeşte cu o soluţie de 2% g l i c e r ina îh apă distilată şij 
se aplică pe zona dislocată, cu grijă, de căptuşeala p iese i , se lasă 
puţin pfnă .se evaporă apa şi apoi se aplică pe noul suport . Noul s u ­
por t d in mătase naturală, vopsită fn tonalitatea mătăsii de fond a p ie­
sei întinsă perfect pe ramă, a fost impregnat cu adeziv sarp i fan , so ­
luţie în concentraţie de 6% în alcool e t i l i c . Fragmentele transferate pe 
hîrtie profilactică se aşază exact pe conturul desenat, după piesa 
originală. 

P r i n această nouă metodă se asigură prote jarea pe zone mar i a f rag ­
mentelor existente, se înlătură pe r i co lu l pulverizării l o r şi se r e a l i ­
zează o reconst i tu i re fidelă a steagului . 

Procesul de res taurare a l acestui steag cu mare valoare istorică 
este în faza de început. In continuare se vor succeda fazele de r e s ­
taurare descrise la steagul j u d . Prahova. 

Cu migală, cu deosebită atenţie şi probitate profesională,prin r e s ­
taurarea acestui steag se va reda patr imoniului o piesă unică p r i n va ­
loarea ei istorică. 

LA CONSOLIDATION DES PIECES HISTORIQUES T E X T I L E S 
AVEC UN DÉGRÉ AVANCÉ DE DEGRADATION; LES RÉSUL­
TATS OBTENUS PENDANT LA RESTAURATION DES DRA­
PEAUX DE SOIE PEINTE ET L ES PROBLEMES SPÉCIFIQUES 
SOULEVÉS PAR LA RESTAURATION DU DRAPEAU DE TUDOR 

VLADIMIRESCU 

Résumé 

L 'éxposé présente en détail deux techniques de consol idat ion, d i f ­
férentes en fonction de l'état de dégradation de la p iece . Une des t e c h ­
niques maintient le support o r i g i na l , sur lequel les fragments et la pe in ­
ture sont fixées avec un point de coudre inv i s ib l e . 

Quand le matériel présente un degré de fragilité jusqu'à la pulvé­
r i s a t i o n , on applique la technique de transpos i t ion sur un nouveau s u p ­
port en ut i l isant l a f ixat ion avec les adhésives synthétiques. 
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O NOUĂ METODA DE CURĂŢIRE A BRODERIILOR i . ^ D I E -
V A L E DIN F I R METALIC PREŢIOS, APLICATĂ ÎN LABO­
R A T O A R E L E NOASTRE: STUDIU ASUPRA UNOR T E X T I L E 

ARHEOLOGICE DIN SEC. A L X V - L E A 

de ELENA PRODAN 
şi SPIRIDONIA MACRI 

Po rn ind de la premisa că munca de res taurare -conservare în­
seamnă gîndire ştiinţifică, multă răbdare, înaltă t ehn ic i ta te , dar că 
înseamnă şi etică profesională, pasiune şi dăruire, fh l abora to ru l 
nostru specialiştii sîht permanent preocupaţi de găsirea unor no i me­
tode ca re să corespundă p r i n c i p i i l o r de r e s taura re şi conservare şi 
care apl icate p iese lor de patr imoniu să le prelungească viaţa, să le 
menţină t imp îndelungat într-o s tare mai apropiată de s tarea l o r i n i ­
ţială, as t f e l încît acestea să transmită cît mai multor generaţii mesa­
j u l şi mărturia l o r luminoasă. 

In anul 1979 au fost predate spre r e s t a u r are -conserv are l abora ­
t o ru lu i de t e x t i l e fragmente de dantelă d i n t r - u n mormfht de c o p i l , des­
coperite cu ocazia săpăturilor arheologice efectuate l a Delineşti, j u d . 
Iaşi. 

Specialiştii au s tab i l i t că b roder ia semimecanică cu f i r de arg int 
aur i t răsucit pe mătase naturală data d in s e c a i XVU I - l e a . 

Metoda utilizată pen t ru r es taurarea -conservarea b r o d e r i e i a con­
stat în: 

- degajarea de r e s t u r i l e humice şi pămîht p r i n înmuiere t imp de 6 
ore într-o baie ce conţinea; 3 părţi a lcoo l 70°, 1 parte g l i c e r ina şi 6 
părţi apă distilată (metodă utilizată de polonezi la r es taurarea cos tu ­
melor arheo log ice ) , curăţire mecanică; 

- spălare cu detergent (L isapo l - conc .4%) . 
- curăţire chimică în baie de complexon I I I - conc . 3 ,5% combina­

tă cu uşoare curăţiri mecanice. 
Fragmentele au fost neutra l i za te p r i n spălări repetate în apă d i s ­

tilată şi t r a ta t e cu glicerină pentru ca f i b r a textilă - mătasea na tura ­
lă - să-şi recapete supleţea. 

Produşii de coroziune a i cupru lu i cu care a fost a l ia t a rg in tu l şi 
aurul - carbonaţi, c l o r u r i , s u l f u r i , sulfaţi, ox i z i - au fost îndepărtaţi 
pr in t ra tamentul chimic în complexon I I I , dar sul fura de arg int - sare 
greu solubilă - şi care conferea un aspect urît , întunecat metalului 
preţios, nu a putut f i îndepărtată. 

Fragmentele au fost consolidate pe un suport t e x t i l şi au cons t i ­
tuit un mate r i a l documentar păstrat fn l a b o r a t o r u l de r e s t au ra r e - con -
servare t e x t i l e . 

In anul 1982, fn c u r s u l l un i i iu l i e - a; fost efectuate cercetări a r -
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