
REZOLVAREA PROBLEMELOR DE RESTAURARE A 
OOVOARELOR CU NODURI 

de ZOE HAŞEGAN 

Covoarele cu nodur i - denumite ast fe l dupa tehnica de ţesere ίυ-
losită - aparţin ca tegor i e i p ieselor de mare importanţă artistică ?i <\n-
cumentară ale pa t r imon iu lu i nostru naţional. 

Multe d in t re acestea se prezintă într-o stare de degradare avan
sată datorată atît îmbătrînirii mater ia le lor organice conţinute de ele, 
cît şi din cauza condiţiilor precare în care s-au aflat timp îndelungat. 

Conservarea şi r es taurarea acestor piese const i tuie o preocupa
re importantă a specialiştilor d in domeniu, atît pentru reducerea p r o 
cesului de degradare evolutiv, cît şi pentru redarea unui aspect c o r e s 
punzător în vederea expuner i i l o r . 

In legătură cu modul de r e s t aura r e a acestor piese nu există o 
regulă generală d in care să reiasă dacă starea existentă trebuie păs
trată împiedicînd or i ce de t e r i o ra re ulterioară sau dacă trebuie în
cercate înlocuiri ale zonelor afectate . 

P r i n t r e specialişti predomină însă concepţia conservării ν  păs
trării nealterate a părţilor or ig ina le ale p iese i , redarea formei dar nu 
j i aspectului o r i g i n a l a l aceste ia. Aceasta pentru a nu încărca piesa 
cu porţiuni noi şi a nu se crea confuz i i între părţile o r i g ina l e , care 
s-au păstrat, şi completările aduse. 

In u l t imul t imp , există o preocupare tot mai intensir pentru con
servarea şi r e s t aura r ea covoare lor cu n o d u r i . In cad ru l acestei acţi
uni intră şi preocuparea sec to ru lu i de conservare t ex t i l e a l l abora to 
ru lu i zonal S i b i u , pentru conservarea şi r e s taura rea unui număr cît 
mai mare de asemenea piese d in colecţia Muzeului Brukentha l S i b i u . 

P r i n experienţă p r o p r i e , documentări şi v i z i t e la alte laboratoa
re , discuţii cu specialişti d in domeniu, s-au încercat d i f e r i t e metode 
de conservare şi r e s t a u r a r e , selectfhdu-se cele adecvate pentru ge
nera l i zare . D in t re ele vo r f i prezentate cîteva care sînt folosite în 
laboratoarele t ex t i l e d in S i b i u , Braşov, Budapesta, Lodz , V i ena . 

In genera l , pentru aceste p iese , înainte de i n t r a r e a în r e s t a u r a 
re, este necesară ap l i carea unor tratamente de conservare . Acestea 
constau în p r i m u l rînd d in îndepărtarea depuner i lo r vechi de p r a f , 
murdărie, fum, ceară, u l e i u r i etc. ,deoarece aceste depuner i fn d e 
cursul t i m p u l u i , cont r ibu ie în mare măsură l a p rocesu l evolut iv de de
gradare a l mate r i a l e l o r text i l e conţinute de către piesa respectivă. N u 
mai după efectuarea unor operaţiuni ca: testarea şi f i xa rea coloranţi-
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l o r ins tab i l i , detaşarea petelor, curăţiri, emo l i e r i , uscarea con t r o 
lată e t c . , se va trece la res taurarea p iese i . 

Operaţiunile de res taurare pot f i mai simple sau mai complexe, fn 
funcţie de divers i tatea t i p u r i l o r de degradare pe care le prezintă p i e 
sa . 

Restaurarea începe cu reconst i tu i rea marg in i lo r şi a porţiunilor 
de lingă marg in i . 

Există mai multe metode de refacere a marg in i l o r la tera le : 
1 . Refacerea ţesăturii care constă din tragerea unor f i r e de u r 

zeală din acelaşi mater ia l , dar puţin mai subţiri decît cele or ig inare 
şi împletirea unor f i r e de băteală s imi lare ce lor o r i g i na r e . Montarea 
se va face pe o scîndură sau placă de po l i s t i r en ( f i g .1 ) ; 

2. Refacerea ţesăturii p r i n împletirea unei noi bătături pe urzea
la veche în cazul că aceasta s-a păstrat; 

3. Consolidarea pe un suport d in panglică ripsată a zonelor ce 
s-au păstrat din marginea originară şi înlocuirea ce lor pierdute cu a¬
ceeaşi panglică. Panglica se vopseşte la culoare şi se aşează, de o b i 
ce i , dublă, cu muchiile spre i n t e r i o r u l piesei ( f i g .2 ) . 

Pentru capetele covoru lu i , re facerea ţesăturii se realizează 
pr in tragerea unei u r z e l i noi şi întreţeserea bătăturii. Pentru r e f a 
cerea f r an ju r i l o r se vor monta f i r e noi de urzeală ( f ig .3 ) . 

In cazul unor piese foarte degradate, care prezintă găuri dispuse 
pe întreaga suprafaţă, atît capetele cît şi zonele ţesute cu nodur i se 
vor monta pe suport de pînză de in sau de lînă. 

In acest caz, f i r e l e de urzeală sau băteală or ig inare care s-au 
păstrat se vor consolida pe suport p r i n coasere cu f i r de bumbac sau 
lînă de grosime medie, pentru a nu se tăia f i r u l o r i g i n a r . F i r e l e se a¬
şează întinse în sensul de ţesere ( ve r t i ca l urzeala şi or i zonta l bătea
lă) si se consolidează p r i n cusătură oblică, în aceeaşi direcţie cu 
sensul l o r de răsucire ( f i g .4 ) . 

Operaţiunea se poate executa pe gherghef, pe masă cu r u l o u r i sau 
l iber pe masă. 

Rezultatele mai bune, fh sensul că nu apar contracţii u l t e r i oa r e , 
se obţin p r in l u c r u l în mînă, l i b e r pe masă. Aceasta fhtrucf t n i c i un 
suport nu poate f i perfect compatibi l cu piesa avînd contracţie şi h i -
groseopiciiate d i f e r i t e . 

Ţesătura nouă pe care se consolidează piesa suportă în p r ea l a -
oi l tratamente de desancolare, s t e r i l i z a r e şi s tab i l i zare a d imensiuni 
l o r pr in f i e rbe re . De asemenea, este necesară vopsirea cu coloranţi 
rezistenţi fn nuanţa zonei d in piesă unde se va ap l i ca , f ixarea co lo 
ranţilor etc. 

Coacerea supor tu lu i pe dosul piesei se execută în punct c ruce 
( f i g ô ; . 

In general, covoarele cu nodur i nu se dublează în întregime, c i nu
mai în zonele unde este nevoie. In cazul fn care trebuie dublată întrea
ga suprafaţă, se coase numai pe t r e i l a t u r i , unul d in capete sau l a tu ra 
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mai puţin degradată, de obice i , rămîne liberă pentru contracţie şi po
s ib i l i t a tea s t u d i e r i i dosului p i ese i . 

înainte de a f i pr inse pe supor t , zonele degradate se surfilează 
pentru a nu se produce destrămări u l te r ioare ( f i g . 6 ) . 

Pr inderea se face fn punctul de broderie bizantină, cusătura i n -
trîhd c i r c a 1 cm pe suport şi fn piesă ( f i g .7 ) . 

Restaurarea fncepe de la c en t ru l piesei spre e x t e r i o r . 
L a covoarele cu nodur i care prezintă puţine degradări, găuri de 

mic i d imensiuni , pentru a se reface aspectul se execută reconst i tu i rea 
ţesăturii şi mode lu lu i . Aceasta fn cazul cînd există repere sau zone de 
referinţă precise ale motivelor decorat ive sau cfnd l i p su r i l e sfnt din 
fondul fn t r - o singură cu loare . Este o operaţiune migăloasă care nece
sită multă fndemfnare, simţ a l c u l o r i i şi, fn spec ia l , timp pentru exe
cuţie . 

Mater iale le fo los i te fn acest caz trebuie să fie cft mai apropiate 
ca l i t a t i v şi ca grosime de cele conţinute de piesa originară pentru a nu 
se obţine diferenţe m a r i la ţesere. 

Vops i rea acestor f i r e este dificilă deoarece apar diferenţe între 
f i r u l d in scul (în lungime) şi secţiunea, l u i c a r e , de fapt , este cea a¬
parentă. 

Tuşeul de vechime ce trebuie dat f i r u l u i nou pentru a se încadra 
zonei o r i g inare este , de asemenea, o operaţiune dificilă. 

F i r e l e d in covoarele vechi au fost vopsite îh majoritate cu co lo 
ranţi vegetal i care le conferă strălucire p r i n prospeţimea pe care o 
prezintă încă. 

In r e s taura re se folosesc cu precădere coloranţi s in t e t i c i care au 
ajuns în prezent la o ca l i ta te superioară. 

Pos ib i l i ta tea colorări i zonelor ce se restaurează cu coloranţi d in 
plante este încă foar te limitată, în p r i m u l rînd pentru că nu posedăm 
încă extracte d in plante ca să poată f i fo los i te în momentul necesităţii. 
De asemenea, nu posedăm metode de invest igare a t i p u l u i de plantă şi a 
f i x a t o r u l u i care s-a fo los i t pentru f i ecare piesă în p a r t e . 

Experimentăm cîteva nuanţe cu plante care ne sînt mai la îndemîna 
şi vom încerca să le fo los im deoarece, ch ia r dacă se v o r decolora p u 
ţin în t imp , cu siguranţă că nu vo r prezenta diferenţe prea m a r i . 

Reconst i tu i rea ţesăturii se fncepe de ob ice i p r i n curăţirea nodu
r i l o r bolnave l im i t ro f e găurilor, pe l in i e dreaptă sau în trepte de c e l 
puţin două n o d u r i . Aceasta se face pînă se ajunge l a zona sănătoasă a 
c o v o r u l u i . Nu se fac t repte de un s ingur nod pentru că nu au s t a b i l i t a 
te ( f i g . 8 ) . 

Pe lîngă f i r u l de urzeală, care este dedesubt pe dos, la aprox ima
t i v un cm de marginea găurii, se t r a g f i r e l e no i de urzeală,acelaşi n u 
măr de f i r e ca la urzea la originară, dar de grosime ceva mai mică ( f i g . 
9 ) . · 

Se lasă bucle (och iur i ) pentru a se r eg la tensionarea. Urzeala 
nou'ă se face, de ob i ce i , cu alb sau cu o culoare vizibilă. Se ţes f i r e k 

71 

www.mnir.ro



e t c 
F19& Cură firea nodurilor bolnave : aj Înainte, dt uuri+ire 

bj àeïmitarea c) ckipa curăţire 

12 

www.mnir.ro



WTVN>}>) >>>>»), 

• · 

r\m4 

I * 

Chînai fi*niru 

c «»A o li '4o.r«q. 

fa* 

ţortfect':. 

Chinâa 

_ r j I n i * : ! ϊ ' 

• W 
Ί 

M r 

73 
www.mnir.ro



de bătătură (cu acul) in culoare apropiată de culoarea bătăturii o r i 
g inale . Trebuie să avem exact atftea f i r e de urzeală şi bătătură ca la 
covorul ţesut. Rezultă o ţesătură t i p pfnză. 

După reconst i tu i rea desenului pe hîrtie cu pătrăţele se trece la 
executarea nodur i lo r îh culoarea respectivă. Noduri le se execută cu 
un ac special îh formă de L , cu vîrful rotund şi cu un ac d rep t , care 
se foloseşte la locu l de legătură cu pluşul covorulu i ( f i g . 10). Executa
rea nodur i lor se începe la fe l cum a început ţeserea covoru lu i pentru 
ca pluşul să-şi păstreze sensul ( f i g . 11) . 

Noduri le nu se tund decît la terminarea completă a desenului . 
La covoarele foarte roase , la care nu mai apare pluşul, pentru a 

obţine o asemănare cu rămăşiţele de nodur i l imi t ro fe zonei r es taura te , 
cele noi se execută în punct cusut peste f i r u l de urzeală a l ţesăturii 
pînză. Nodurile obişnuite ar f i prea înalte ( f i g . 12). Porţiunile înguste 
de asemenea cu noduri lipsă,se pot consolida p r i n păşituri peste f i r u l 
de urmează ( f ig. 13). 

Tot în cadru l restaurării se execută şi operaţiuni de pregătire a 
piesei pentru expunere. Pentru aceasta se confecţionează manşoane 
pentru introducerea bare lor şi se consolidează margini le p r i n benzi la
terale pentru reducerea solicitărilor asupra piese i ( f i g . 14). 

S-au prezentat doar o parte d in operaţiunile de r es taurare fo lo 
site pentru covoarele cu nodur i , menţionînd d in nou că aceste operaţi
uni nu sînt niciodată rupte de tratamentele de conservare şi ele nu se 
pot executa fără r iguroase investigaţii ştiinţifice şi multă precauţie la 
adoptarea l o r . 
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LA RÉSOLUTION DES PROBLEMES DE RESTAURATION 
DES TAPIS λ NOEUDS. ; 

Résumé j 

Les tapis à noeuds représentent pour notre patr imoine national 
une catégorie particulière de pièces qui à la suite de l e u r état de dé-

74 

www.mnir.ro



gradat ion , soulèvent des problèmes différents pendant les travaux de 
réstauration-conservation. Avec beaucoup de détails on éxpose que l 
ques techniques spécifiques de rétablissement pour les part ies affec
tées, d iverses méthodes de consol idat ion et aussi de reconst i tut ion 
utilisées pour les motifs décoratifs des pièces. 
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