
PROBLEMATICA RESTAURĂRII UNOR CĂMĂŞI FEMEIEŞTI 
DIN PATRIMONIUL ETNOGRAFIC A L JUDEŢULUI SUCEÀVA 

de L I D I A MOROŞAN 

Judeţul Suceava, Bucovina Γη ansamblul său, este un imens a t e ­
l i e r de creaţie, un depozitar a l a r t e i populare tradiţionale, de v a ­
loare estetică majoră^. 

Acest tezaur a l a r t e i populare bucovinene, af lat fn posesia m u ­
zeelor etnografice din judeţ, este const i tu i t d i n t r - o infinită var i e ta te 
de piese de cele mai d iverse g enur i , de l a piesele de por t şi de podoa­
bă pfnă l a b r o d e r i i şi ţesături de i n t e r i o r . 

Cămăşile femeieşti, ca piese de p o r t , au fost dintotdeauna obleo-
tele asupra cărora femeile şi-au revărsat dragostea şi simţul l o r p e n ­
t r u f rumos. 

Specialiştii Muzeului judeţean Suceava, preocupaţi fn permanenţă 
de depistarea şi s istematizarea diversităţii de t ehn i c i şi zone t i p o f o l -» 
c l o r i ce d in Bucovina, se străduiesc ca , împreună cu nucleul de r e s t a ­
u r a t o r i t ex t i l e a i Labo ra t o ru lu i zona l , să pună fn valoare aceste p i e ­
se cu carac te r de unicat pentru ţară şi pe plan mondial . 

In acest sens, d in bogata colecţie muzeală aflată fn cele pa t ru 
muzee etnografice d in judeţ, fn cad ru l l abo ra t o ru lu i de r e s t aura r e t e x ­
t i l e de l a Suceava a fost r e s t au ra t , pfnă fh prezent , un număr de 64 
cămăşi femeieşti, i a r al te 75 au fost conservate . In urma imensului v o ­
lum de muncă depus fh acest scop, atît fn procesul de r e s t a u r a r e - c o n -
se r va re , cît şi în ce l an t e r i o r de invest igare a t e h n i c i i , m a t e r i a l e ­
l o r , stării de conservare , s tab i l i r ea d iagnost icu lu i şi a t r a tamentu lu i , 
au r e zu l ta t o se r i e de conc luz i i care const i tuie un îndreptar pe mai de ­
parte în abordarea acestui gen de obiecte d in colecţiile muzeelor noas­
t r e e tnograf ice . 

în act iv i ta tea noastră am întflnit t r e i t i p u r i de cămăşi : 
- cămaşa cu poale separate ; 
- cămaşa cu poale adăugate ; 
- cămaşa lungă. 
Indi ferent de lungimea e i , am întflnit două t i p u r i de cămăşi f eme ­

ieşti d in punct de vedere a l c r o i u l u i ^ : 
- t i p u l I - cămaşă dreaptă, cu stanul alcătuit d i n t r - o singură bUr­

cată de ţesătură care acoperă faţa şi care este prevăzută c u d e s p i -
cătură rotundă pent ru fmbrăcare, prelungită pe piept într-o simplă des­
chizătură fh pîhză ; mfhecile drepte , p r inse l a umăr, încreţite de s tan, 
cu sau fără platcă, pave pătrate între stan şi mfnecă şi 1-2 c l i n i pe 
l a t u r i l e s t anu lu i . Acest t i p de cămăşi este Γη număr r e l a t i v m ic , fjund 
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caracter is t i c pentru por tu l bătrfnesc ; 
- t i pu l Π - sfnt cămăşile femeieşti predominante. Ele rezultă d in 

asamblarea d irect fn j u r u l gîtului a lăţimilor de pfnză care formează 
stanul şi mfnecile. In Bucovina s-a creat var ianta Π b la care mfnecile 
sfnt încreţite împreună cu stanul la gît p r i n intermediul unui drept­
unghi de pfnză, numit altită. Cămaşa se strfnge fh j u r u l g f t u lu i pe 
brezărău. Mfneca e strfnsă tot pe brezărău la încheietură sau fn ben­
tiţă, uneori şi cu un mic volănaş. Acest t ip poartă denumirea de " că ­
maşă cu brezărău". 

Stat ist ic vorb ind, aproximativ 90$ d in cămăşile restaurate sau 
conservate aparţin t ipu lu i Π b . 

Din punct de vedere a l mater ia le lor de construcţie, investigaţia a 
evidenţiat următoarele : 

- pfnza suport este o ţesătură realizată fn 2 iţe fn legătură t i p 
"pfnză" din bumbac, i n , cfnepă, bumbac cu i n şi bumbac cu cfnepă (deci, 
material exclusiv celulozic) ; 

- aţele pentru asamblarea părţilor componente sfnt aţe de i n , aţe 
de bumbac, chiar aţe de cfnepă pentru cămăşile de l u c r u ; 

- pentru ornamentare s-au folosit : lfnică colorată ( la cămăşile 
mai vechi ) , bumbac u r i co lorate , mul ineur i (bumbac u r i me r c e r i z a t e ) , f i ­
re de mătase, f i r e metalice (aliaj de alamă alb cfnd predomină Z n , g a l ­
ben cfnd predomină Cu), mărgele d in sticlă, paiete alămite e tc . 

Decorul ce se realizează pe cămăşile femeieşti apare organizat fn 
spaţii d i f e r i t dimensionate, bine delimitat fn aşa numiţii "c fmpi o rna ­
menta l i " . Punctul de greutate este d i r i j a t cu predilecţie spre umer i , 
braţe şi piept, spaţiile ornamentale alternînd r i tm i c cu simplitatea f o n ­
du lu i . 

In Bucovina, varianta dominantă a compoziţiei ornamentale o con­
st i tuie decorul mfneci i . E l este rea l i za t d in t r e i unităţi d ist incte s t a ­
bile : altiţa, fncreţul şi r f u r i l e ^ . 

La cămăşile restaurate sau conservate am fnt f ln i t altiţă brodată 
sau altiţă cu elemente alese în război (pentru piesele mai vechi ) , m o t i ­
vele f i ind dispuse în l i n i i parale le or i zonta le . Rfur i le brăzdează m f n e ­
ca în şiruri vert ica le sau obl ice , încreţul f i i nd elementul de mi j loc 
care ţine cumpăna d in punct de vedere compoziţional şi cromatic ce­
lo r două elemente. 

Revenind la materialele de constituţie se observă deci că, în t imp 
ce pfnza suport şi f i r e l e de asamblare a părţilor componente sînt de 
natură exclusiv celulozică, materialele folosite pentru r ea l i za rea d e ­
coru lu i sînt foarte d i f e r i t e . Aceasta impune un studiu amănunţit, în 
fiecare caz în par te , a l mater ia l e l o r , a l deteriorărilor, a l dispoziţiei 
l o r în ansamblul p iese i , fn vederea a l ege r i i ce lor mai adecvate mate­
r ia l e şi tehnic i de l u c r u care să avantajeze cît mai bine toate aceste 
componente. 

Tehnica de brodare . Ţesătura în două iţe creează un fond cu ca r e 
se acordă perfect tehnica cusăturii pe f i r e numărate, tehnică ce i m -
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primă, ca şi cea a ţesutului, o oarecare r i g i d i t a t e a formelor . Ca 
puncte ce se pot număra pe f i r e , de largă circulaţie, am fn t f i n i t : 
c r u c i l e , jumătăţile de c ruce , punctul bătrînesc, cusătura peste creţ 
(la care fn l o cu l f i r u l u i se numără creţul foarte f i n ) , cusătura fn l an t 
folosită pentru a de l imita sau contura motive sau grupe de motive o r ­
namentale, punctul de contur care conturează desenul fiecărui motiv 
fn p a r t e , care apoi este umplut (la cămăşile vechi d in Rădăuţi), cusă­
tu ra peste f i r e . 

In genera l , punctele se combină între e le . F iecare punct fn parte 
sau grupă de puncte sfnt adaptate pentru a exprima anumite ornamente. 

Din punct de vedere a l stării de conservare , ca deteriorări f r e c ­
vent întfinite amintim : 

- l a ţesătura suport : 
- p ierderea integrităţii p r i n : p i e r d e r i de urzeală şi bătătu­

ră , tăieturi (chiar ale unor elemente de construct ie -pave , c l i n i ) , r u p ­
t u r i , c i u p i t u r i , scămoşări j 

- defecte de tehnică : lipsă t i v , lipsă brezărău, modificări 
de c r o i , cum a r f i mascarea deschizăturii de l a p iept , ca şi de d imen­
s i u n i , p r i n executarea de cusături supl imentare , desfacerea cusături-* 
l o r de îmbinare a unor elemente, intervenţii i m p r o p r i i ; 

- depozite de pra f şi murdărie grasă cu o fngălbenire mai ma­
r e sau mai mică a supor tu lu i t e x t i l , pete de transpiraţie cu formare de 
aureole datorită murdăriei sau migrării c o l o ran tu lu i , f r a g i l i z a r e , u s ­
căciune, şifonare; 

- ca deteriorări f i z i co-ch imice şi biologice : pete de natură 
diferită (rugină, f r u c t e , sînge, cerneală, p i x , tuş, mucegai, pete ne­
ident i f i ca te ) , migrarea co l o ran tu lu i d in f i r e l e de broder i e fn ţesătura 
supor t , fngălbenirea supor tu lu i datorită fmbătrînirii f i b r e i . 

- l a f i r e l e de b roder i e : 
- p ie rderea integrităţii datorită u z u r i i funcţionale, ca şi a 

scăderii rezistenţei f i r e l o r sub acţiunea l u m i n i i , uscăciune, f rag i l i za-
r e j 

- deco lorare sau p ierderea v i o i c i u n i i c u l o r i l o r datorită l u m i ­
n i i şi spălării, uneor i cu migrarea co l o ran tu lu i fn supor tu l t e x t i l ; 

- l a pa ie te , f i r meta l i c , mărgele : 
- ox idare paiete ; 
- despr inderea bentiţei metalice de pe miezul t e x t i l ; 
- lipsă pa ie te , mărgele. 

Lufnd fn discuţie toate aceste deteriorări , de l a început d i s t i n ­
gem două t i p u r i de probleme : 

- probleme ce se pot r e zo l va p r i n operaţiile de curăţire ( t r a t a ­
mente f i z ico-mecanice şi chimice) şi 

- probleme ce se rezolvă p r i n operaţiile de r e s t a u r a r e propr iu-* 
z i sa şi anume p r i n consol idare şi r e c o n s t i t u i r e . 

In t re tratamentele de curăţire, operaţia de spălare fn apă cu de­
tergent p r i n imers ie totală este posibilă de r ea l i z a t pentru toate t i p u — 
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r i l e de cămăşi femeieşti, indiferent de materialele conţinute şi de t i ­
pul de deteriorare, cu observaţia că paietele oxidate trebuie,fh p r e ­
alabil, desfăcute pentru curăţirea lo r . Temperatura de lucru trebuie 
să se situeze, fn jurul valorii de 23°C, depăşirea e i determinfnd o 
nouă "sfhgerare" fn cazul coloranţilor "fugaci". 

în cursul acestui tratament se încearcă şi eliminarea sau,uneori , 
doar atenuarea petelor diverse existente fn spaţiul alb dintre cfmpii 
ornamentali. In acest scop se folosesc unele din metodele tradiţionale 
de detaşare locală, consemnate fn diferite lucrări de specialitate, cu 
observaţia că ele nu răspund întotdeauna aşteptărilor, avînd fh vedere, 
pe de o parte, vechimea mare a petelor, i a r pe de altă parte, faptului 
că în bună măsură ele sfnt greu de identificat. 

Folosim, astfel, metode de detaşare fizice (detaşare pr in spă­
lare cu apă şi un detergent sau e mulgă tor sau detaşare prin dizolvare 
cu solvenţi) şi metode de detaşare «*Mw»i««» care urmăresc transforma­
rea substanţelor care formează pata fn substanţe solubile ce pot fi d i ­
zolvate şi înlăturate sau prin decolorarea părţii cromofore pr in r e ­
acţii de oxidare sau de reducere. 

Din experienţa practică am ajuns l a concluzia că rezultate mai bu­
ne dau metodele aplicate într-un timp mai lung, evitfnd cele rapide, 
deci soluţii mai diluate In condiţii de temperatură mai scăzută,care fac 
ca agentul chimic să acţioneze mai lent. 

De asemenea, am aplicat cu bune rezultate întreruperea unei băi 
urmată de clătire şi uscare, cu o reluare ulterioară a tratamentului 
chimic. 

Totodată, l a tratamentele care necesită imersarea am constatat 
că este neindicat să se introducă materialul cutat, chiar dacă l i c h i ­
dul fi acoperă fh întregime, fn zona cutată agentul activ epuizihdu-s 
mai repede, iar rezultatele fiind inegale. In această idee, am încer­
cat cu rezultate bune întinderea piesei pe un suport adecvat ca formă 
şi din material neutru care să permită o uniformă acţiune a agentului 
chimic şi o uşoară intervenţie mecanică prin per iere . 

A doua sferă de probleme o constituie cea legată de consolidarea 
paietelor, mărgelelor, firului metalic, ca şi de reconstituire a supor­
tului şi motivelor de broderie. 

L a consolidarea acestor elemente se foloseşte f ir de natură ce lu ­
lozică, identic cu cel original, completarea sau înlocuirea paietelor 
distruse făcfndu-se cu paiete din material plastic metalizat, cu p r o ­
prietăţi neutre din punct de vedere chimic, dar sensibile l a tempe­
ratură (precauţii fn finisarea finală la călcat). F i ru l metalic lipsă 
este înlocuit cu firul " lurex" (de asemeni, plastic metalizat), cu ace ­
leaşi precauţii. £1 se înfăşoară pe un miez textil adecvat, obţinfndu­
se aspectul gr iz a l , i a r cu acul se realizează punctul respectiv de c o a ­
sere . 

Reconstituirea motivelor de broderie, ca şi a deteriorărilor fa 
ţesătură, se realizează cu fir textil de aceeaşi natură, alb sau colorat, 
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din indus t r i e sau vopsit în laborator cu coloranţi Magra sau direcţi , 
respectîndu-se întocmai t i pu l de legătură şi punctele de broder ie . Se lu 
crează l i b e r sau în gherghef, în funcţie de situaţia concretă de r e ­
zo lva t . Pe această operaţie se axează, de fapt, centru l de greutate a l 
întregii lucrări. Ea necesită fndemînare, meticulozitate (răbdare, simţ 
a r t i s t i c , ca şi o buna cunoaştere a t ehn ic i l o r de r ea l i za re a motive­
l o r . 

P r i n urmărirea în timp a rezu l ta te lo r muncii noastre , am t ras o 
ser ie de conc luz i i care v in să orienteze preocupările noastre de v i i ­
t o r . Ast fe l : 

1 . Fo los i r ea f i r e l o r d in comerţ sau indust r ia l e avînd alte carac -
t e r i s t i c i fizico—chimice de cît cele d in obiectul de restaurat duce în 
timp l a diferenţieri cromatice care se accentuează, impunîndu-se o cer­
cetare mai atentă a co l o ran tu lu i u t i l i za t fh t r e c u t , precum şi a p r o c e ­
deelor de vops i re cu coloranţi n a t u r a l i . L i t e r a t u r a de spec ia l i tate 
consemnează puţine metode şi reţete de vopsire naturală fo losite în mod 
a r t i z a n a l , i a r investigaţiile pe t e ren l a diferiţi c r e a t o r i popu la r i au dus 
la rezul ta te i n ce r t e , d i f e r ind de l a zonă l a zonă. Aceşti c r e a t o r i popu­
l a r i sînt d in ce în ce mai r a r i , de aceea consider oportună publ icarea 
în bulet ine special izate a informaţiilor culese de pe t e r e n , fn vede­
rea utilizării l o r în procesul restaurării pe p lan naţional. 

2. Deteriorările în ţesătură se re fac p r i n procedeul de ţesere cu 
f i r e no i de acelaşi t i p , dar care diferă ca proprietăţi f i z i c o - mecanice 
de mater ia le le de bază, ceea ce duce l a diferenţierea fn timp a zonei 
refăcute. In atenţia noastră stă studierea unei metode de fmbătrfnire 
artificială, bazată pe fenomene f i z i co -ch imice , fn aşa f e l încît să a¬
propiem ca rac t e r i s t i c i l e mater ia le lor de bază cu ale ce l o r fo los i te fn 
r e s t a u r a r e . Această metodă, aplicată pe eşantioane supuse la condiţii 
d i v e r se , ne face să credem că rezu l ta te l e obţinute vo r putea duce la 
s tab i l i r ea unei metodologi i de l u c r u pentru obţinerea f i r e l o r necesare 
r e c o n s t i t u i r i i . 

3 . După terminarea intervenţiilor pe piesă consider important de 
urmărit, p e r i od i c , evoluţia stării e i de conservare , atît pentru a f i în 
măsură de a i n t e r v en i imediat fn c a z u r i specia le , cît şi pentru îmbună­
tăţirea continuă a metodelor de r e s t a u r a r e . 

Acestea au fost o par te d in rezu l ta te l e activităţii de r e s t au ra r e şi 
conservare a cămăşilor femeieşti, r e zu l ta t e pe care am d o r i t să le f a ­
cem cunoscute şi co l eg i l o r noştri d i n ce le la l te l abo ra toa re , schimbul de 
ide i avînd drept scop u l t i m - r i d i c a r e a permanentă a calităţii munci i noas­
t r e . 

N O T E 

1 T.Bănăţeanu, A r t a populară bucovineană, Bucureşti, 1975, p . 9 . 
2 Ib idem, p . 3 0 1 . 
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3 Ibidem, p .286. 
4 ib idem, p .288. 

QUESTIONS CONCERNANT LA RESTAURATION D E 
CERTAINES CHEMISES DE FEMME DU PATRIMOINE 
ETHNOGRAPHIQUE DU DEPARTEMENT DE SUCEAVA 

Résumé 

L ' a r t i c l e t r a i t e des problèmes posés par l a res taura t ion et l a 
conservation de certaines chemises de femme. Sont présentés les t y -
pes de coup rencontrés, les matériaux const i tu t i f s , le décor,la techni ­
que d'exécution, a ins i que les catégories de dégradation et les moda­
lités pour l eur so lut ion. A l a f i n sont données quelques idées prat iques 
et certaines préoccupations d ' aven i r du laborato i re de Suceava. 
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