
PROBLEME D IF IC ILE fNTÎLNITE Î N R E S T A U R A R E A 
STEAGULUI AGIEI DIN ŢARA ROMÂNEASCĂ, 1822 

de SPIRIDONIA MACRI 

O parte d in metodologia complexă a restaurării s t eagur i l o r p i c ­
tate a fost aplicată s i fn r es taurarea steagului Ag i e i , pieeă unicat care 
datează d in anul 1822 d in t impul domni toru lu i Gr i go r e Ghica . 

Dimensiunile m a r i ale 8teagului :2 , 20/2,60 c m , cu suprafeţe m a r i 
de pictură pe ambele feţe, au necesitat un spaţiu adecvat restaurării şi 
manevrării foarte d i f i c i l e avînd fn vedere degradările m a r i ale mătăsii 
şi p i c t u r i i . Steagul a fost alcătuit l a or ig ine d i n 3 benzi cusute i n t r e 
e l e , ţesute semimecanic cu urzeală d in mătase naturală şi băteală 
d in bumbac fn legătură r i p s f a l s , benzi care au alcătuit o singură foaie 
pictată pe ambele feţe cu c u l o r i pe bază de u l e i . Faţa aversă a stea -
gu lu i reprezintă un medalion pictat fn formă ovală cu dim Λ 00 cm/70 cm, 
încadrat de o ghirlandă avfnd fn partea superioară coroana princiară, 
pictată fn t o n u r i de negru şi g r i , i a r fn partea inferioară o balanţă . 
După Năsturel*, "balanţa face a luz ie l a starea l u c r u r i l o r d inainte , 
cfnd dreptatea nu e r a aceeaşi pent ru toţi românii sau nu era de loc 
înainte de prefacerea Domnilor d in t r e pămînteni". Medalionul este în ­
cadrat pe ambele feţe cu s teagur i , t u i u r i , buzdugane, stindarde,lănci , 
puşti e t c . fn t o n u r i de n e g r u , g r i u r i , b r u n u r i de l a închis l a deschis . 
In i n t e r i o r u l medal ionului pe un cfmp a lbas t ru este reprezentată o a c ­
vilă neagră conturnată cu o cruce neagră aşezată pe un munte şi o 
inscripţie albă pe fond negru fn l imba slavonă, ca re se traduce ast fe l : 
"Făcutu s ' a u acest steag a l Ag i e i l a prefacerea Domni lor d intre pămîn­
ten i a i Ţări i Romfneşti,Măria sa Gr i go r e Ghica voevod cu a n i i 1822 
p r i n epistasia Dumnealui v e l Aga Mihăiţă Filipescu".în colţul de sus, în 
stfnga steagului , pe faţă este prezentă o lună nouă conturată î n ­
cadrată de r a z e , i a r fn dreapta un soare . Steagul este încadrat pe 3 
l a t u r i de un chenar l i n i a r la t de 5 cm p ic ta t cu 2 c u l o r i d e l im i t a t e g r i 
îhchis-deschis conturate cu neg ru . Pe r e v e r s u l steagului compo­
ziţia picturală este aceeaşi însă cu tonal i tatea c u l o r i l o r inversată, î n -
ch i s -desch is , desch is - fhch is . In i n t e r i o r u l gh i r l ande i , înlocui a c v i ­
l e i este reprezentată o scenă religioasă şi aceeaşi inscripţie ca pe 
a v e r s . Culor i l e sîht mai strălucitoare predominfnd a u r i u l , i a r e¬
lementele de pictură şi desen mai v i z i b i l e . A l b a s t r u r i l e şi a l b u r i l e 
sîht mai luminoase, deşi degradările pigmentului de culoare s fnt 

* P.Năsturel, i s t o r i c ce s-a ocupat de hera ld ica românească ş i a p u ­
b l i ca t prima, l u c r a r e p r i v i n d s teagur i l e ş i stema Ţăr i i Româneşti. 
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asemănătoare cu cele de pe avers . Soarele şi luna sfnt a u r i i , i a r c h e ­
naru l , colorat fn două t onur i de oc ru a u r i u , este conturat cu negru 
şi decorat cu elemente geometrice romboidale. Datorită gradului avan­
sat de degradare, fh anul 1937 la Muzeul M i l i t a r Central steagul a fost 
asigurat pe ambele feţe cu un t u l d in bumbac de culoare albă,prin punct 
de coasere t ighel manual, fn l i n i e dreaptă pe toată lăţimea p iese i , l a o 
distanţă aproximativă de 1 cm, cu f i r e groase d in bumbac. In scopul 
vizibilităţii tu lu l a fost pictat d i r e c t , cu c u l o r i solubi le .cu un pH 5 ,10, 
metodă care a dăunat sănătăţii p iese i . Operaţia de desprindere a t u ­
l u l u i a necesitat un timp îndelungat, mai ales în zonele pictate , unde 
împunsătura acului şi f i r e l e de aţă groase şi rezistente., au d iz locat 
s t ra tu l p i c t u r a l . După înlăturarea t u l u l u i , au apărut toate degradările 
piesei şi intervenţiile necorespunzătoare efectuate a n t e r i o r . Deci c u ­
l o r i l e solubile de pe tu lu l din bumbac care au in t r a t fn compoziţia stea­
gului şi împunsăturile dese au contr ibui t alături de al te cauze la f r a -
g i l i zarea mătăsii şi la degradarea p i c t u r i i . Pe suprafeţele pictate sînt 
v i z ib i l e urmele acului şi aţei groase care, în timp,au înlăturat complet 
s t ra tu l p i c tura l dînd un aspect inestet ic p i c t u r i i . Metoda necorespun­
zătoare a grăbit apariţia c r a c l u r i l o r şi d is trugerea pigmentului de c u ­
loare pe zone m a r i . Starea de sănătate a steagului este gravă f i ind p rs -
zente: 

- deteriorări f iz ico-mecanice constfhd d in : depuneri m a r i de 
praf şi murdărie, şifonări, cutări, încreţituri, p i e r d e r i d in ţesătura 
de mătase în special pe l a tu r i l e şi mi j locul setagului , p i e r d e r i d in 
pigmentul de pictură pe ambele feţe, în special pe ave rs . Muntele 
pe care sta acvi la este dispărut aproape în întregime ca desen şi c u ­
l oa r e , inscripţia parţial, i a r scena religioasă de pe r eve rs este i n ­
descifrabilă . 

S t ra tu l p i c tu ra l din chenarul de pe cele 3 l a t u r i este fărîmiţat şi 
disparut complet pe zone m a r i , împreună cu suportul d in mătase. De a-
semenea sînt prezente c r a c l u r i în pictură pe ambele feţe. S t ra tu l p i c ­
tu ra l şi grundul se desprind uşor şi se pulverizează pe ambele feţe 
fn unele zone ale steagului . 

- deteriorări f i z ico-chimiceconst fnd d in : decolorarea supor tu lu i 
din mătase, pierderea coloranţilor, f rag i l i za rea ţesăturii d in mătase 
şi suportului p i c t u r i i , oxidarea pe l i cu le i a u r i i uşor vizibilă. 

Aşa cum am arătat în pr ima parte a lucrării, am avut de rezo lva t 
doua probleme m a r i . Pe de o parte res taurarea p i c t u r i i - i a r pe de altă 
pane restaurarea mătăsii. Studi ind tehnica de execuţie a steagului la 
or ig ine , trebuie subl iniat că şi aceasta are un r o l important , p en t ru 
ca modifica uneori s t ruc tura mater ia le lor d in care este compusă piesa, 
cu reacţii d i fer i te faţă de i a c t o r i i de degradare. Cele t r e i benzi au fost 
cusute fn t r -o singură foaie întinsă pe ramă, impregnată cu grund şi 
pictata în c u l o r i de u le i în tentă subţire pe ambele feţe. După scoate­
rea din rama, aspectul întins a l ţesăturii s-a modificat d in cauza 
tracţiunii puternice şi a mater ia le lor de pictură mai g r e l e , dînd cutări 
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şi încreţituri caxe s-au adîncit şi s-au înmulţit în decursu l a n i l o r . 
Alături de a l t i f a c t o r i de degradare, defectele de tehnică, compoziţia 
ţesăturii d in mătase şi bumbac, care au reacţionat d i f e r i t , precum şi 
p i c tura întinsă şi grea au cont r ibu i t la degradarea s teagului . 

In scopul determinării mater ia le lor conţinute şi identificării l o r , 
s t a b i l i r i i g radu lu i de degradare , s-au efectuat analize vizuale la lupă 
şi stereomicroscop la s t r a t u l p i c tu ra l şi la mătasea de fond. La l abo ­
r a t o r u l de investigaţii au fost date m ic i eşantioane d in pictură,inscrip­
ţie peliculă a u r i e . P r i n anal iza în picătură şi p r i n determinarea punc­
tu lu i de t op i r e , s-a s tab i l i t natura p i c t u r i i executate la or ig ine pe 
steag .care este pe bază de u le i . iar g rundu l , c l e i o rgan ic . Pentru e f e c ­
tuarea tratamente lor , avînd îh vedere dimensiunile mar i ale s t eagu lu i , 
gradul avansat de degradare a mătăsii şi p i c t u r i i pe ambele feţe a fost 
necesară o organizare meticuloasă a l o cu lu i de muncă. 

Fazele operaţiunilor s-au succedat ast fe l : 
- curăţirea mecanică a p i c t u r i i şi mătăsii,efectuată cu pensule 

moi d in mij loc către margine,în scopul îndepărtării p r a fu lu i super f i c ia l 
şi desprăfuire totală p r i n a sp i r a r e (protej fnd gura de asp i r are cu un 
tul ) } 

- scoaterea t u l u l u i p ro tec tor ap l icat an t e r i o r ( operaţie dificilă, 
aşa cum am arătat şi fn rîhdurile de mai sus), care a constat în des— 
coaserea t ighe le lor dese p r i n tăierea fiecărui f i r în parte şi scoa te ­
rea l u i cu penseta, prote j fnd cu mare grijă porţiunile p i c ta t e ; 

- după îndepărtarea t u l u r i l o r apl icate a n t e r i o r , a urmat o altă 
curăţire mecanică a p i c t u r i i şi mătăsii, urmată de o curăţire minuţioa­
să de f i r e l e de bumbac rămase d in descoaserea t u l u l u i , operaţie f oar ­
te migăloasă şi dificilă ; 

- dezasamblarea p iese i în două părţi componente în vederea uşu­
rări i operaţiunilor de r e s t a u r a r e ; 

- efectuarea unei s e r i i de f o t og ra f i i pent ru subl in ierea degradă­
r i l o r şi pen t ru o documentaţie necesară în t impul p rocesu lu i de r e s ­
taurare ; 

- curăţirea umedă : avînd două suprafeţe de t r a t a t , pe de o p a r t e 
p i c tu ra , i a r pe de altă par te mătasea, curăţirea umedă a fost efectuată 
l o ca l . Pe ambele benzi ale s teagulu i , p i c tu ra a fost protejată cu h î r ­
tie japoneză p r i n l i p i r e cu o soluţie de 3$ c l e i de peşte fn apă d i s t i l a ­
tă. Au fost confecţionate pe dimensiuni le ce lor două benzi s u p o r t u r i 
absorbante d in textilă neţesută, vătuită, hîrtie de f i l t r u şi ţesătură d i n 
bumbac. Operaţia de curăţire s-a efectuat cu două t i p u r i de soluţii:so­ 
luţia I de curăţire - 6 părţi apă distilată, 3 părţi a lcoo l de 70° şi 1 par. 
te glicerină. Cu această soluţie s-a impregnat l o ca l mătasea pe ambele 
feţe timp de 60 minute . După schimbarea mater ia l e lo r absorbante şi în­
locuirea cu a l te le curate a urmat altă curăţire cu : soluţia Π de cură­ 
ţire - decoct de saponar ia . Curăţirea s-a efectuat tot l o ca l cu b u r e ­
te le , cu pensule mo i , ţinîhd seama de sensul ţesăturii ş i degradarea 
mătăsii pe ambele feţe prote j fnd p i c t u r a . După schimbarea d in nou * 

85 
www.mnir.ro



s t r a t u r i l o r absorbante a urmat clătirea pfnă l a îndepărtarea totală a 
spumei,îh ultima baie adăugfndu-se 1 % glicerină. De menţionat faptul că 
protejarea p i c t u r i i cu hîrtie profilactică (japoneză) a cont r ibu i t mul t 
l a uşurarea deselor manevrări ale piesei fn t impul curăţirii, impos ib i l 
de efectuat fn a l t f e l de condiţii, datorită gradulu i avansat de degrada­
r e a p i c t u r i i ; 

- după uscare f iecare bandă a steagului a fost perfect întinsă pe 
sticlă,iar mătasea curăţată a fost protejată cu hîrtie siliconată. 

Tratamentele pe suprafaţa p i c t u r i i s -au succedat ast fe l : 
a) curăţirea superficială p r i n tamponare aproape uscată cu s o ­

luţia de înmuiere. Avfnd în vedere gradul avansat de degradare,pe u ¬
nele zone pictate curăţirea nu a putut f i continuată,urmfnd 

b) consolidarea s t r a tu lu i p i c t u r a l . După nenumărate testări l a ste-
reomicroscop s-a hotărît u t i l i za rea unei soluţii de consol idare cu com­
poziţia : 4FO c l e i de peşte, 5% miere de a lb ine , 1 $ glicerină, 0 ,1 % ac 
s a l i c i l i c , toate componentele preparate fn apă distilată. Consolidarea a 
fost efectuată cu a ju to ru l hîrtiei pro f i lac t i ce p r i n călcare l a ca ld 
(60°) şi punerea sub presă a fiecărei porţiuni fn pa r t e . După pătrun­
derea c l e iu lu i sub s t r a t u l p i c tu ra l şi l i p i r e a acestuia pe supor t , h f r t i a 
profilactică a fost îndepărtată p r i n tamponare umedă, uşoară ; 

c) după consolidarea s t r a tu lu i p i c tu ra l s-a mai efectuat o uşoară 
curăţire cu soluţia n r . 1 folosită fn tratamentul p i c t u r i i de şevalet, în 
scopul îndepărtării impurităţilor şi p ra fu lu i supe r f i c i a l . Ambele benzi 
au fost protejate cu hîrtie profilactică şi hîrtie siliconată, i a r opera­
ţiunile s-au succedat identic pe ambele fete ; 

d) avînd în vedere prezenţa unor l i p s u r i totale d in pictură s-au 
completat aceste zone cu eşantioane d i n mătase naturală, vopsită f n 
c u l o r i neutre l i p i t e cu C M . C . , operaţie efectuată fn scopul real izăr i i 
unei stabilităţi mai bune a fragmentelor de pictură fn zonele unde su -
por tu l şi s t r a tu l p i c tu ra l au dispărut fn întregime ; 

e) apoi piesa a fost transferată pe perete pe un suport moale, ş i , 
acolo unde a fost pos ib i l s-au făcut uşoare retuşuri cu c u l o r i s o l u b i ­
le în scopul estompării degradărilor fizico—mecanice cauzate de îm­
punsăturile a cu lu i . Este v i z i b i l retuşată partea stfngă a p i c t u r i i de pe 
r e v e r s . 

Pregătirea operaţiunilor de consol idare a const i tu i t de asemenea 
o problemă l a fe l de dificilă avînd în vedere dimensiuni le mar i ale p ie­
sei şi degradarea ţesăturii de mătase. Mătasea benz i i m i c i a s tea­
gului a fost impregnată cu o soluţie 2% C .M.C . şi întinsă perfect pe 
s t i c l a . P ictura a fost protejată cu hîrtie siliconată, decupată pe f o r ­
mă şi cu hîrtie profilactică. După uscare , piesa a fost aşezată sub 
presă . Aceleaşi operaţiuni s - au efectuat şi pe banda mare cu supra fe ­
ţe mar i de p i c t u r a . P a r t e a cea mai degradată a mătăsii a fost întinsă 
cu a jutorul soluţiei de C . M . C , f i r cu f i r . După uscare , piesa a fost 
de asemenea pusa sub presă . Avfnd în vedere starea avanasată de de­
g rada re a mătăsii şi greutatea p i c t u r i i , impregnarea cu C .M .C . a con-
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f e r i t p iese i o s tabi l i ta te mai bună. 
Aşa cum am arătat şi fn prima parte a lucrării , fn procesu l de 

consol idare a s teagur i l o r se impune fo los i rea unui suport t r ansparen t . 
Acest suport rez is tent d in ny lon, cu s tab i l i ta te bună la manevrare, are 
calităţi supraelast ice nedorite fn procesu l de l u c r u . Pentru d iminua­
r ea acestor defecte, e l este t ra ta t cu o soluţie de C .M.C . 3/o şi întins 
perfect pe sticlă. în cazul lucrării de faţă, tu lu l c r o i t pe măsura benz i i 
steagului protejată sub sticlă. a fost întins pe o ramă şi pictat în cu ­
l o r i l e s teagulu i . La banda mare a steagului operaţia a fost mai d i f i ­
cilă, întrucît p i c tu ra t u l u l u i s-a efectuat l a verticală, steagul f i ind a¬
pl icat pe o planşetă. După efectuarea p i c t u r i i pe t u l îh cu l o r i l e steagu­
l u i , t u l u l a fost f ixat p r i n termof ixare şi apl icat pe steag, urmărind de­
senul şi cu l o r i l e acestu ia . 

Metoda pictării t u l u l u i pe steag necesită o atenţie deosebită în 
memorarea c u l o r i l o r care se estompează p r i n acoper i re cu t u l u l a l b . 
De asemenea, t rebu ie ţinut seama de pat ina p iese i întrucît cu l o r i l e , în 
timp, s -au modi f i cat , au căpătat un aspect învechit. I a r această metodă , 
care este legată de simţul c u l o r i i şi de nenumărate combinaţii de c u ­
l o a r e , nu t rebu ie să afecteze o r i g ina l i t a t ea p i e se i . 

F i xa r ea p i c t u r i i pe t u l s-a efectuat fn m i c i puncte cu soluţie 
C M . C. j fn loculndu-se ast fe l vechea metodă de coasere ,care a d i s ­
t r u s pictura,dîndu-1 un aspect ines te t i c . 

Metoda de consol idare a necesitat no i încercări şi testări, atît în 
ceea ce priveşte modul de efectuare a consolidării, cît şi găsirea mate­
r i a l e l o r adecvate. L a consol idarea mătăsii nu s-e. f o l o s i t l i p i r e a , c i 
coaserea e i pe supo r t . Avfnd fn vedere că steagul are două feţe, m e t o ­
da de conso l idare utilizată t r ebu ia să f ie vizibilă numai pentru spec i ­
alişti fără să afecteze in tegr i ta tea şi o r i g ina l i ta tea p i e s e i . După mu l ­
te încercări s-a fo los i t şi fn consol idarea steagului Ag ie i un f i r de mă­
tase de borangic foar te f i n , r e z i s t en t , cu af in i tate mare l a coloranţi 
a c i z i . Consol idarea s-a efectuat într—un punct de coasere cu un ac foar­
te fin,evitîhd f n acest mod d i s t rugerea mătăsii. Acest punct de coase­
re, va l ab i l şi pvntr t t a l t e steagur i , a fost s t ab i l i t după multe "Încercări de 
Stoica F l o r i c a , munci tor r e s t au ra t o r t e x t i l e . Procedeul constă fn t r a -
sarea cu f i r e l e descr i se mai sus a unor reţele f ixate p r i n t r - u n punct 
de coasere care nu permi te deplasarea reţele i uşor v i z i b i l e pe a v e r s 
şi aproape i n v i z i b i l e pe r e v e r s u l p i e se i . 

Consol idarea steagului s-a efectuat fn f e lu l următor : steagul a¬
şezat pe supor tu l de conso l idare a fost întins pe un Liatex, apoi pe o 
ramă. Dedesubtul porţiunilor d i n mătase ce au necesitat f i xa r e pe s u ­
p o r t , l i a t e x u l a fost decupat şi mătasea s-a cusut de supor t p r i n meto­
da descrisă mai sus . Consol idarea benz i i m i c i a fost realizată fn c o n ­
diţii mai uşoare, banda mare însă a necesitat un e for t deosebit, avfnd 
fh vedere d imensiuni le m a r i ale s t eagu lu i , greutatea p i c t u r i i şi p r o ­
prietăţile suprae last ice ale t u l u l u i . Totuşi cu multă răbdare şi aceste 
dificultăţi au fost r e z o l va t e . Fragmentele fărîmiţate d in bo rdura pictată 
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şi mătase au fost aşezate l a locu l l o r şi consolidate cu multă grijă. 
în decursul întregului proces de res taurare au fost efectuate f o ­

togra f i i ale fazelor de l u c r u . 
După terminarea consolidării a urmat efectuarea p i c t u r i i c e l u i 

de-al doilea tu l fn cu lo r i l e piesei, după care acesta a fost f ixat pe 
aversul steagului , p r i n t r - u n punct de coasere aproape i n v i z i b i l . I n 
afară de punctele de l i p i r e , p i c tura a fost asigurată de ambele t u l u r i 
p r i n coasere fină , p r i n go lur i l e şi crăpăturile existente. A urmat : 
asamblarea p iese i , redarea dimensiuni lor o r i g ina l e , f in isarea m a r g i ­
n i lor , aşezarea sub presă şi pregătirea pentru expunere. 

Din cauza spaţiului insuficient piesa va f i etalată pe panou pe un 
suport d in l iatex vopsit fh culoarea fondul u i , f i i nd vizibilă numai o s in ­
gura fajâ. 

Aşa cum am arătat şi în prima parte a lucrării metodele studiate, 
testate şi aplicate sînt r e v e r s i b i l e . 

Acest capito l al restaurării s teagur i lo r pictate nu s-a încheiat 
aici.deoarece este necesară găsirea în continuare a unor noi metode 
de res taurare specifice necesare unui număr mare de piese care 
sînt în curs de rapidă degradare. 

Este important de a studia în l i t e r a t u r a de special i tate sau p r i n 
schimburi de experienţă şi act iv i tatea de conservare şi r es taurare a 
a l to r ate l iere cu tradiţie mai veche pentru va lo r i f i carea experienţei şi 
rezu l ta te lor aces to ra . In această nobilă meserie nu trebuie să existe 
secrete profesionale avînd îh vedere viaţa unor obiecte de pa t r imon iu 
de mare valoare istorică şi artistică, care const i tuie tezaurul nostru 
Ş J al generaţiilor v i i t o a r e . 

DES DIFFICULTÉS RENCONTREES PENDANT LA 
RESTAURATION DU DRAPEAU D ' A G I E DE LA 

VALACHIE DE 1822 

Résumé 

Le drapeau peint double-face ayant des grandes dimensions et se 
trouvant dans un état très avancé de dégradation, a nécessité des 
méthodes spéciales qui ont été établies après des nombreuses i n v e s t i ­
gations et des tests avec des matériaux compatibles. 
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