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1 . I n t r oduce r e . 
"Fîhtfna cu c a i " originară d in Lădeşti,jud.Vflcea,aflată d in 1974 

fn expunerea Muzeului sa tu lu i şi de artă populară d in Bucureşti, r e ­
prezintă o soluţie de captare a i z v oa r e l o r , tipică zonei co l inare a O l ­
ten ie i seco lu lu i a l X I X - l e a . 

Conform informaţiilor parvenite pe cale orală de l a bătrîhi,se pa ­
re că aceste fîntfni e rau constru i te pe l ocur i l e unde creştea "ţeperie" 
- o buruiană cu acest nume -,ceea ce însemna că acolo exista un i z vo r . 

Construcţia solidă, d in lemn masiv de s te ja r ,av fnd un plan d r e p t ­
unghiu lar , este uşor semi-îngropată pentru a prote ja l ocu l adfhc i t , de 
captare a ape i . Or i en ta rea ansamblului, este dată spre e s t -no rd -es t . 

Pereţ i i l a t e r a l i sfnt t r i u n g h i u l a r i , i a r c e i l ong i tud ina l i d r ep tun­
ghiulari.în perete le f r o n t a l există o deschidere cu lăţimea de 1m. Aco ­
perişul de s cfnd u r i , l a două rînd u r i , se află f n t r - o singură pantă. D in 
pereţii l a t e r a l i sfnt c iop l i t e s imet r i c capete de c a i , "căluşii" , pe care 
se sprijină f r i z a pictată, formată de ult ima bfrnă superioară a pe re t e ­
l u i f r o n t a l . Aceasta se mai sprijină şi pe do i s t f l p i de lemn, aflaţi de 
o parte şi de a l ta a d e s ch id e r i i , îmbinaţi cu gr inda p r i n "nut şi f ede r " . 
In par tea de m i j l o c , ea este cioplită uşor a r cu i t spre înăuntrul e i , s u b -
ţiindu-se, încoronînd deschiderea d in pere te . Dimensiunile g r i n z i i : 
356 cm χ 22 cm χ 9 c m . 

2 . Investigaţii şi interpretări. 
2 . 1 . Med iu . Trebu ie sub l in ia t că este vo rba de o piesă e tno­

grafică aflată,din momentul creaţiei şi pînă acum, l a "senectute " , îh 
" p l e i n a i r " , u n mediu i n c o n t r o l a b i l . In muzeu, procenta ju l umidităţii r e ­
lat ive se situează l a l imi te supe r i oa r e , luîhd în consideraţie vegetaţia 
înconjurătoare bogată, prezenţa imediată a l a c u l u i . Fîntîna este ampla­
sată sub coroana deasă a copac i l o r , într-o zonă menţinută aproape 
permanent fn umbră. F a c t o r i i de mediu neprogramat se află l a or ig inea 
degradărilor f i zic o-chimice şi b io log ice , concurînd de departe fmbă-
trîhirea naturală a mate r i a l e l o r , alterări care poartă amprenta t i m p u ­
l u i . 

2 . 2 . S u p o r t . Gr inda - lemn de ste jar - este puternic fisurată. 
O crăpătură discontinuă se întinde pe întreaga lungime a bîrnei, f i i n d 
datorată tensionării l a uscare a l emnu lu i , care este foarte degradat , 
în-special pe suprafaţa sa superioară, la contactu l cu scîhdurile aco­
perişului, datorită infiltrării şi stagnării apei de precipitaţii, precum 
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şi a tu turo r f ac to r i l o r de mediu pomeniţi mai sus . Porţiuni întinse sînt 
putrez i t e , astfel că fragmente destul de mar i s-au separat d in masa 
lemnului fasonat şi, fn t imp, gr inda a devenit pe a l o cu r i informă. A ¬
ceasta s-a fntfmplat de mult, deoarece aşa numita "patină a v r e m i i " 
este uniformă, gr inda integrfndu-se perfect fn r e s t u l ansamblului . 

în urma explorărilor cu aparatura specifică de laborator s-au i ¬
dentif icat asociaţii de bac t e r i i , alge şi c iupe r c i , care formează o b io -
dermă bine dezvoltată, fn special pe faţa exterioară, spre extreme, 
imprimfnd lemnului , fn această pa r t e , o tentă ve r zu i e . Dintre speci i le 
de c iuperc i care au atacat lemnul, a fost identificată Schizophil lum 
Commune, activă ch iar la data efectuării investigaţiilor. 

Accentuînd degradările produse de c iupe r c i , lemnul a sufer i t şi 
a tacur i succesive de insecte xi lofage, încă act ive , ca de exemplu spe­
c i i din genurile Anobium şi Xestobium, ale căror găuri de zbor sfnt 
v iz ib i le şi pe faţa pictată, 

2 . 3 . Pe l icula de cu loare . Gr inda a fost decorată cu medalioane 
pictate cuprinzfnd sfinţii patron i a i ffntînii sau motive decorative s i ­
metr ice , intercalate de motive vegetale, to tu l f i ind subliniat de un 
dublu chenar roşu şi negru . 

Din păcate, ca urmare a expuner i i timp de peste un veac şi jumă­
tate la bunul plac a l c a p r i c i i l o r v r e m i i , cît şi d in cauza tehnologiei 
precare , folosite de meşterul popular , nu se mai distingeau decît urme 
slabe din vechea pictură. Rămăşiţele de pictură aveau un aspect us ­
cat , mat-prăfos şi nu prezentau urma unei preparaţii prealabi le a s u ­
p o r t u l u i , cum de a l t f e l n i c i pe acesta d in urmă nu se observă vreo 
urmă de preparaţie. Culoarea a fost aplicată g ros , d i r ec t pe suprafa­
ţa lemnului . 

Bulet inul de analize macro-chimice ale probe lor de culoare p r e ­
levate ne indică pigmenţi na tura l i anorganic i : roşul ca f i ind oxid de 
f i e r , la fel o c r u l , i a r pigmenţii n e g r i drept funingine. 

Probele conţin urme de c l e i animal , care se dizolvă în apă rece 
re la t i v bine. Nu s-au identi f icat materiale grase (u l e iu r i e t c . ) , ce ar 
f i putut f i conţinute în l i a n t . Aşa se explică aspectul prăfos-uscat şi 
f rag i l i ta tea r e s t u r i l o r de pictură. La aceste efecte au concurat şi fac­
t o r i i b io log ic i pomeniţi mai sus , ca şi umiditatea excesivă a mediului 
fn care se află expusă. 

Este ştiut că pigmenţii n a t u r a l i sînt foarte rezistenţi la lumină şi 
in temper i i , dar t rebuie ţinut cont de faptul că l a radiaţiile nocive ale 
lumin i i natura le , cît şi la efectele atmosfer ice, pigmenţii sînt expuşi 
împreună cu l i an tu l l o r şi depind îh cea mai mare măsură de natura şi 
cal i tatea acestuia (1, 2) . 

Am aflat că meşterii l oca l i foloseau ca l iant ou şi oţet de v in d i ­
luat cu apă. Pigmenţii roşii î i obţineau din cărămidă pisată sau d in bo-
biţe de cîrmîz , ocrul -ga lben din pămînt galben a r g i l o s , i a r negru l din 
paie a rse , a căror cenuşă se amesteca cu l i an tu l d e s c r i s . 

Datorită s labe lor proprietăţi de legătură ale l i an tu lu i fo los i t de 
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către meşter, ex is tau go lu r i între granulele de pigmenţi,vizibile n u ­
mai l a stereomicroscop, g o l u r i ce e rau astupate de aer , ceea ce a 
produs o schimbare a ind i c i l o r de refracţie şi,de a i c i , opacizare şi 
v a l o r i scăzute (1 ) . L a acestea coroborau pigmenţii utilizaţi, care se 
caracterizează p r i n part icule elementare mai m a r i şi nuanţe mai puţin 
v i i (2 ) . 

Tratamente . 
3 . 1 . Conservare . După demontare, gr inda pictată a t rave rsa t o 

perioadă de carantină de peste o lună de zile într-un spaţiu a l l a b o r a ­
t o r u l u i , t imp suf ic ient de adaptare l a noul mediu ambiant, pentru a e¬
l imina excesul de umiditate d in s t r u c t u r a lemnoasă şi a ajunge l a un e¬
c h i l i b r u cu umiditatea relativă d in încăpere, schimbîndu-se ast fe l şi 
nuanţa lemnulu i , d in închis în desch is . 

S-a hotărît, ca primă urgenţă, consol idarea rămăşiţelor de p i c ­
tură ex is tente , pent ru a se permite în continuare operaţii de conser ­
vare şi r e s t a u r a r e . Consol idarea s-a executat p r i n t r - u n procedeu " l a 
r e c e " . 

Avînd îh vedere atacul biologic a c t i v , s -a propus şi executat o 
gazare a g r i n z i i cu RABASAN H (produs Baye r ) , gaz toxic cu putere 
mare de pătrundere şi care are propr ie ta tea de a d is t ruge la rve l e şi 
adulţii insecte lor x i lo fage , fără a influenţa suprafeţele p ic ta te .Gaza­
rea s-a făcut într-o pungă de polietilenă confecţionată în mod special 
şi închisă e rme t i c . 

O altă operaţie imediată a fost consol idarea l emnulu i , efectuîndu-
se o impregnare p r i n pensulări repetate pe t r e i d i n suprafeţele g r i n ­
z i i , cea pictată rămîhîhd l iberă. Impregnarea s-a făcut cu o răşină po­
l ie s t e r ică nesaturată (Nestrapo l , lac de p i c u r a r e ) , naftenat de cobalt 
(accelerator ) şi pe rox id de m e t i l e t i l cetonă (întăritor). Această i m ­
pregnare , pe Ungă re facerea proprietăţilor mecanice ale l emnulu i , 
const i tuie o barieră în calea unor a t a c u r i biologice u l t e r i o a r e . 

Găurile de c a r i i şi f i s u r i l e numeroase care brăzdează faţa p i c ­
tata a g r i n z i i nu au fost în n i c i un f e l umplute cu un chi t sau cu i n s e r ­
ţii d i n t r - o esenţă de lemn foarte stabilă l a f a c t o r i i de mediu .Cu t impul , 
din cauza "mişcări i" permanente a l emnulu i , plombele r i g ide a r f i fost 
or icum respinse şi a r f i apărut al te f i s u r i , alăturate. în acest f e l se 
menţine şi o respiraţie liberă a l emnu lu i . în p l u s , considerăm că a r f i 
fost o operaţie cosmetică inutilă. îhcercîhd să ascundem îmbătrînirea 
naturală a mate r i a lu lu i c a r e , aşa cum a rămas, se integrează perfect 
fn ansamblul construcţiei e tnogra f i ce , păstrîhdu-şi aspectul înnobilai 
de vreme, ridicînd c h i a r va loarea intrinsecă a p i e s e i . 

3 . 2 . Res taura r e . Revenim la consol idarea rămăşiţelor de p i c t u ­
ră . Am căutat un c l e i c a r e , pe lîngă efectul de conso l idare , p r i n sa ­
tura rea pigmenţilor, să redea prospeţime c u l o r i l o r . Ne-am op r i t l a un 
c le i f oar te r e z i s t en t l a in t emper i i ş i , îh acelaşi t i m p , un l iant pu t e r ­
nic şi hrănitor pen t ru pigmenţi: anume o emulsie de caseină boraxată 
plastifiată cu gălbenuş de o u , l a ca re s -a adăugat ca fung ic id penta-
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c l o r fenolat de n a t r i u . 
Consol idarea s-a executat p r i n pensulare pe porţiuni m i c i , numai 

peste insule le de pictură, i a r după un anumit timp spatulări uşoare şi 
îndepărtarea excesului de emulsie de pe suprafaţă. După uscarea com­
pletă, a urmat o degresare cu un solvent gras şi anume o emulsie de 
ou foar te diluată, care este un bun detergent n a t u r a l . 

în continuare s-a apl icat un procedeu de r es taurare denumit de 
no i " t i p sandwich " . 

Am hotărft i zo larea rămăşiţelor p i c t u r i i or ig ina le consolidate cu 
o peliculă de protecţie reversibilă, transparentă, stabilă opt ic , po­
roasă, elastică şi aderentă. In p lus , t r ebu ia să f ie perfect compatibilă 
cu mater ia le le d in substrat şi cu cele care urmau să i se suprapună, 
inc lus iv o peliculă finală de protecţie. 

Pe l i cu la izo latoare a p i c t u r i i o r i g ina le urma s-o separe pe a¬
ceasta de intervenţiile u l t e r i oare ale r e s t a u r a t o r u l u i , care pot f i a s t ­
fe l oricîhd înlăturate, fără a afecta o r i g i na lu l (3). 

După îndelungate cercetări şi luări de contact cu specialişti în 
tehnologia a c o p e r i r i l o r organice de l a Cen t ru l de Cercetări pentru 
Protecţii An t i co roz i ve , L a c u r i şi Vopsele - Bucureşti, ne-am opr i t a¬
tenţia asupra pe l i cu le lo r create de compuşii macromolecular i s in t e ­
t i c i . Ca rac t e r i s t i c i l e acestor peliculogene prezentate de CCPALV c o ­
respundeau în bună parte cu ceea ce doream n o i . T rebu ie menţionat că 
emuls i i le apoase,puse l a dispoziţia noastră, sînt destinate peliculiză­
r i l o r ex te r i oare ale construcţiilor, în amestec cu pigmenţi şi cu ma­
te r i a l e de umplutură, ceea ce le ridică cons iderab i l rezistenţa la i n ­
t e m p e r i i . Pentru no i însă, prezenta interes numai pe l icula simplă, 
transparentă. 

S-au analizat pe l icule le create de către emulsi i le ac r i l i c e p r o ­
duse de CCPALV , testate şi de no i fn condiţiile cu mult mai modeste 
ale l abo ra to ru lu i d in muzeu. 

Ca urmare a testărilor fn camera de încercări c l imat ice , la care 
am supus cîteva d i s p e r s i i a c r i l i c e s t i r ena t e , ne-am op r i t îh cele d in 
urmă la DAS - 50, care are proprietăţi asemănătoare cu cele d o r i t e : 
r e v e r s i b i l i t a t e , transparenţă, e l as t i c i t a t e , s tabi l i tate optică, aderenţă 
la subs t ra t , ch iar în condiţiile schimbărilor brutale de temperatură şi 
umidi tate . Cînd pe l i cu la formată este încă proaspătă,uscată doar îh 
aparenţă, are o rezistenţă mai scăzută l a acţiunea directă a ape i . 
Porţiunea pe care staţionează mai mult t imp apa devine uşor a l b - a l -
băstruie, cu o oarecare tendinţă de gon f la re . 

DAS - 50 este o emulsie acrilică cu aspect smîntînos,iar p r o p r i ­
etăţile pe l i cu l e i ce o formează sînt legate de r a p o r t u l d in t re volumul 
de emulsie şi ce l de apă de d i l u a r e . Acest r apo r t determină ca l i tatea 
f i l m u l u i , fn funcţie de ceea ce dor im de l a e l . Pe l i cu la poate f i lesne 
dizolvată sub acţiunea terebent ine i sau a unei h i d r o c a r b u r i aromat ice , 
ca de pildă x i l e n u l . P i c t u r a nu este afectată de îndepărtarea s t r a t u l u i 
p r o t e c t o r , dacă această operaţie este executată cu o deosebită atenţie. 
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Se remarcă faptul că, spre deosebire de majoritatea soluţiilor, p e l i ­
culele formate de emuls i i pot f i dizolvate numai cu solvenţi mai pu t e r ­
n i c i decît ce i care au format diluanţii iniţiali (2). 

F i l m u l , rezultat p r i n uscare fizică, este menţinut îh această f o r ­
mă pr in forţele Van der Waals. Aceste legături parale le ale po l ime r i ­
l o r l i n i a r i pot f i rupte uşor de către solvenţi. Un asemenea f i lm este 
redizolvat , indiferent de vechimea sa . Există şi excepţii de la r e ­
gulă, dar nu în acest caz. Evaporarea are loc r a p i d , i a r uscarea f i ­
zică se petrece în scurt t imp, c i r ca 5-15 minute. 

O calitate importantă pentru procesul de res taurare fn p i c tura 
tempera este că această peliculă constituie un suport pentru retuşu­
r i l e cu cu l o r i pe bază de apă, fn lianţi conţinfhd s i ca t i v i pu t e rn i c i , dar 
s icat iv i i trebuie atent dozaţi deoarece - f i ind în exces - accele­
rează fmbătrînirea pe l icule i de cu loare . 

Trebuie specificat că alegerea acestui t ip de peliculă, ca izolant 
al p i c t u r i i or ig ina le , a fost gîndit avînd în vedere şi f i lmu l f ina l de 
protecţie şi compatibil itatea l o r . 

Pel icula formată de emulsia apoasă DAS-50 nu poate const i tu i în  
nici un caz o acoperire finală a p i ese i . 

La o temperatură de peste 15°C o emulsie DAS-50 diluată s-a 
pensulat fn strat subţire peste r e s t u r i l e de pictură consolidată, dar şi 
poste lemnul b f rne i , ca o preparaţie a acestuia, acolo unde am cons i ­
derat că vom aduce completări de desen şi cu loare , numai acolo unde 
*e întrezăreau slabe urme sau unde acestea se deduceau în mod l o ­
tru . 

Pel icula izolatoare intermediară a fost uscată îh maximum c inc i 
minute, astfel că permitea începerea retuşului, ceea ce , pentru o mai 
bună siguranţa, era prematur . 

Reintegrarea plastică a imagini i s-a executat cu c u l o r i tempera, 
diluate cu un liant format d i n t r - u n ou întreg emulsionat,caseină t r a n s ­
parentă amoniacală, apă şi fungic id . Menţionăm că nu am avut dea face 
cu pigmenţi care ar f i fost influenţaţi de uşoara a lca l in i tate a caseinei 
transparente. Datorită mediului ales, pel icula de culoare a retuşului 
e s t e perfect saturată, stabilă opt ic , aderentă şi, datorită albuşului 
(compus macromolecular s icat iv ) şi a caseinei t ransparente , uscarea 
si implicit adeziunea s-au produs repede, cu. tot u l e iu l nesicativ con­
ţinut de gălbenuşul de ou din emulsie şi care acţionează ca un p l a s t i ­
fiant ex te rn . 

După perfecta uscare a retuşului, cu toată rezistenţa acestuia la 
apă şi la lumină, era necesară o pe l icu l i zare finală, cu calităţi ase­
mănătoare cu ale pe l i cu le i intermediare , dar cu o rezistenţă sporită 
fn faţa efectelor atmosferice. 

După o lungă perioadă de cercetări în l abora toru l nos t ru , am ales 
în f inal o dispersie acrilică stirenată, în soluţie, care ne-a dat o pe­
liculă avînd transparenţa ape i , aderenţă, e las t i c i ta te , s tabi l i tate op­
tică; porozitatea este mai redusă, de unde un luc iu ceva mai accentua 
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ca a l pe l i cu l e i formate de emulsia apoasă. De asemenea, acest f i lm se 
caracterizează p r i n t r - o bună rezistenţă la apă şi la schimbările v i o ­
lente de temperatură şi umiditate. Credem că ar putea f i un produs cu 
aplicaţii s imi lare cu ale Para lo idu lu i B-72 (sau Ac ry l o id B-72,în SUA). 

L a baza v e rn iu lu i a c r i l i c fn soluţie, produs de n o i , stă emulsia 
apoasă DAS-50 . P r i n "spargerea" emulsie i s-a obţinut t recerea 
D A S - u l u i fn soluţie. Acest compus macromolecular cu o structură l i ­
niară a fost produs fn două var iante , îh funcţie de solventul fo los i t : 
x i l en sau terebentină. Este r e v e r s i b i l , ca or ice soluţie care odată u s ­
cată, poate f i din nou dizolvată fh acelaşi solvent care a solv at at-o (ia­
ră şi sfnt excepţii, care nu afectează însă produsul în discuţie). După 
un an şi jumătate este red izo lvat la f e l de uşor cu solvenţii iniţiali. 

Alegerea unuia sau a l tu ia d intre cele două t i p u r i de v e rn i de­
pinde de ceea ce aşteptăm de la e le , în funcţie de obiectul care va f i 
pe l i cu l i zat şi de mediul în care acesta va f i g u r a . 

Se recomandă în spec ia l pu lver i zarea cu p i s to lu l sau o pensula-
r e uniformă. In cazul pe l i cu le lor care se usucă f i z i c , cum este cea a 
D A S - u l u i , s t ruc tu ra liniară a po l imeru lu i nu suferă modificări fn t i m ­
pu l p rocesu lu i de uscare . So lventu l , care are funcţia de veh icu l , 
se rv ind aplicării cu a ju t o ru l p i s t o lu lu i sau pensule i , în f ina l se eva­
poră (2) . 

Pe l i cu l i za rea finală a g r i n z i i a t r ecu t p r i n două etape succesive. 
Am pensulat un s t r a t de v e r n i , 8 $ îh x i l e n , peste întreaga suprafaţă 
decorată a g r i n z i i . Uscarea s-a produs repede, fără să se schimbe cu 
nimic aspectul super f i c i a l iniţial a l suprafeţei. 

L a cîteva ore după pr ima etapă s-a pensulat un a l doilea s t ra t 
de v e r n i , 12$ în terebentină, numai peste porţiunile p i c ta te . I n urma 
uscării acestui a l doi lea s t r a t suprafaţa f i lmu lu i a re un luc iu vag, ce 
pune în va loare ceea ce a mai rămas d in pictură. 

Ca urmare a testărilor, am constatat că datorită evaporării mai 
lente terebent ina schimbă culoarea l emnulu i , avînd tendinţa de a 
" g resa " (1 ) , ceea ce în privinţa f o l o s i r i i x i l enu lu i , care se evaporă 
mult mai repede şi nu are t impul să "pătrundă" în s t ruc tu ra l emnu lu i , 
schimbarea nuanţei acestuia d in urmă este neglijabilă. Terebentina 
este răspunzătoare şi de o uşoară v i r a r e spre gălbui a p e l i c u l e i - v i ­
r a r e ce se manifestă după cîteva l u n i - ceea ce ne face să recomandăm 
multă prudenţă îh întrebuinţarea e i . A l t e rna t i va dizolvării răşinii 
într-o hidrocarbură aromatică este salutară. 

Totuşi t rebuie sub l in ia t că, spre deosebire de Para lo id B-72yso-
luţia DAS-50 putînd f i diluată şi cu un solvent mai " s l a b " decît x i l enu l 
sau t o luenu l , cum a r f i esenţa de terebentină (solvent c las ic fn tehnica 
p i c t u r i i ) , este or i cum mai apropiată de tehnologia vech i l o r p i c t u r i , 
ceea ce n i se pare un avanta j . 

Ţinînd cont de slaba îngălbenire menţionată, se poate obţine o a¬
me l i o ra re considerabilă p r i n amestecul terebent ine i cu x i l en în p r o ­
porţie egală, a tunc i cînd diluăm soluţia concentrată pe bază de x i l e n , 
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pfnă la concentraţia necesară. 
Actualmente CCPALV produce - l a cerere - m i c i cantităţi de DAS-

50 solubi l izat fn x i l en , sub denumirea TP -802 , cu grade d i f e r i t e de 
vfscoz i tate . «·' 

Pensularea fină a soluţiei prime fn x i l e n , peste întreaga s u p r a f a ­
ţă pictată a b f rne i , a "Înmuiat" sens ib i l p r ima peliculă izolatoare i n ­
termediară, acolo unde ea rămăsese descoperită, fn a fara retuşului. I n 
consecinţă, s-a produs o "sudare " între cele două straturi,fncleştfnd 
fn'Sandwich" şi retuşul ap l i ca t . 

în urma pensulării c e lu i de—al doi lea s t ra t de T e r n i , fn t e r eben t i ­
nă, numai peste porţiunile p ic tate , so lventul nu a mai fost " sup t " fn a¬
ceeaşi măsură de către subst ra t , pe l i cu la f i i nd şi mai groasă datorită 
concentraţiei soluţiei, aşa încît aceasta d in urmă are un luc iu s t i n s , 
încălzeşte cromatica săracă a decoru lu i şi are o rezistenţă super ioa­
ră . V i r a r e a extrem de uşoară spre gălbui, datorită so lventului ( t e r e -
rebent ine i ) , nu afectează fn cazul nos t ru cu nimic calităţile optice ale 
c u l o r i l o r . Este necesară însă multă prudenţă fn fo los i rea acestui t i p 
de v e rn i pentru obiectele decorate într-o bogată paletă co lor i s t ică. 

Inversarea aplicării acestor ultime două s t r a t u r i nu s - a r putea 
face dec îl după un timp neeconomic de lung , deoarece, după cum bine 
se cunoaşte de către o r i ca r e r es taura to r de pictură, niciodată nu se 
va suprapune un v e r n i cu viteză de uscare mare, unui a l t v e r n i , care 
se usucă mai lent , datorită solventului său ce se evaporă g r eu . Urmă­
r i l e unei asemenea imprudenţe sînt ştiute. 

Trebuie specif icat în paranteză că pe l icula creată de soluţia în 
xi len constituie un bun suport pentru retuşurile cu c u l o r i pe bază de a¬
pă, în lianţi conţinfnd s i c a t i v i , sau pentru p i c tura cu c u l o r i de u l e i , 
cu l o r i de lac , lac şi ceară e tc . Este perfect compatibilă şi cu o fină 
ceru i re finală cu c e r u r i m ic roc r i s ta l ine dizolvate în h i d r o c a r b u r i a l i -
fat ice . Este şi un bun v e r n i pentru p i c tu ra în tempera, ch ia r şi pentru 
cea în u l e i , cu condiţia ca acestea să f ie bine uscate . Excelent l iant 
pentru pigmenţi. A r e o deosebită rezistenţă l a atacul b io log ic . 

Separat ne-am ocupat de capetele de ca i - căluşii - pe care se 
sprijină g r inda . După o degresare prealabilă, am conturat p r o f i l u r i l e 
l o r in te r i oare cu un chenar roşu închis, pe urmele unor vag i i n d i c i i . 
S-au fo los i t c u l o r i tempera într-un l iant alcătuit d i n t r - o emulsie d i l u ­
ată de caseinat de ca l c iu transparent şi un copol imer a c r i l i c E -910 ,cu 
r o l de p las t i f i an t . Menţionăm că,după asidue cercetări, îh l abo ra to ru l 
nostru am obţinut o variantă de caseinat t ransparent de ca l c iu cu un pH 
aproape neutru de 7 , 5 . 

4 , Conc luz i i . 
Putem af irma că procedeele de conservare - res taurare alese în 

acest caz au permis conservarea g r i n z i i pentru v i i t o r , păstrfndu-se 
în aparenţă oarecum neschimbată, excepţie făcfhd - într-o bună măsu­
ră - elementul decorat iv îmbogăţit, care după o perioadă de aproape un 
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an şi jumătate se prezintă fără n i c i o modi f icare , deşi este expus b u ­
nu lu i plac a l mediului ambiant. 

în urma restaurării f r i z e i , Întregul ansamblu etnografic a avut de 
cfştigat f i i nd pus fh va loare fără ostentaţie. 

Ceea ce am rea l i za t no i acum nu reprezintă o soluţie definitivă, 
care va stopa procesul normal de îmbătrfhire a l mate r i a l e l o r , o f e r i n -
du- le veşnicia, şi n i c i nu va f e r i monumentul d in calea efectelor atmos­
f e r i c e , a a t a cu r i l o r biologice sau a a l t o r agres iuni .Tratamente le a p l i ­
cate au r o l u l de a f r fna doar efectele acestea asupra ob i ec tu lu i . No i 
am fo los i t mater ia le c a r e , fn de f in i t i v , sfnt şi ele efemere. Credem că 
altele a r t r e b u i să f ie soluţiile v i i t o r u l u i fn privinţa conservării p a t r i ­
moniului c u l t u r a l naţional; soluţii care fh mare parte nu vor putea f i 
rezo lvate decft pe baze in fo rmat i ce . Dar acesta a r f i deja subiectul u ¬
nu i a l t a r t i c o l . 

Ne exprimăm grat i tud inea pentru gentileţea cu care au răspuns l a 
solicitările noast re : d r . i n g . chimist Niculae Mo ga (CCPALV - Bucu­
reşt i ) , i ng . ch im is t Ion I s tudor ( ins t i tu tu l de ar te plast ice "N .Gr i go r es -
c u " - Bucureşti), i ng . ch im is t c o l .A l exandru Leluţiu ( Muzeul M i l i t a r 
Cent ra l ) , ca şi t u t u r o r ace lo ra care ne-au s p r i j i n i t d i r e c t sau ind i rec t 
fn munca noastră şi l a publ icarea acestu i a r t i c o l . 

* P lanta Phytolacca ac inosa. (Turceşte Kîrmîz, ger . : Karmes in , 
i t a l . : Ve rmig l i o chermes , f ranc . ; Kermès) . 
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DES MATERIAUX ET DES TECHNOLOGIES CONVENTION­
N E L L E S APPLIQUÉES PAR L E S PROCEDES DE CONSER­
VAT ION-RESTAURAT ION DE L A F R I S E : " L A FONTAINE À 

CHEVAUX" DU MUSÉE DU V I L L A G E ET D 'ART F O L K L O R I Q U E . 

Résumé 

Les auteurs décrivent en détails les procédés de conserva t i on-
r es taura t i on qu i ont été appliqués s u r l a poutre de bois pe in t , qu i c o n ­
st i tue l a f r i s e du monument étnographique éxposé en p l e in a i r dans le 
musée. 
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L,es matériaux et les technologies utilisées qu i représentent une 
heureuse combinaison de cel les clasiques (avec des caractéristiques 
et des performances améliorées dans le laboratoire ) et de cel les mo­
dernes, sont parfaitement compatibles avec les matériaux de l ' o r i g i n a l . 
Leurs ut i l i sa t ion a été imposé par la nécéssité d ' a v o i r des matériaux 
avec la plus grande résistance contre les intempéries à l a lumière , 
aux grandes f luctuations de température et d ' humidité et envers les 
autres facteurs biologiques et agressives . On met l ' a ccen t sur le p r o ­
cédé de restaurat ion utilisé pour la peinture de l a pout re , dénom­
mé par les auteurs "de type sandwich" qu i permet l ' i so lement de 
1 ' o r i g ina l contre les interventions du res taura teur , qu i peuvent être 
enlevées n ' impor t e quand. 

Le procédé remplace quelquefois le produit Para lo id B72 par un 
vernis (composé de résines acryl iques thermoplastiques DAS-50) ob­
tenu et tésté par les auteurs dans le laborato i re du musée. 
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