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RESTAURAREA UNUI BAHUT DIN SECOLUL AL XIX-LEA"' 

Descrierea obiectului 

Din informaţiile pe care le deţinem, obiectul provine din mobilierul famili�i M.  ��gălnicea�u 

si a fost confectionată într-un atelier specializat din Franţa, în secolul al XIX-lea. Piese Similare sau m 
�ceeasi tehnică 

'
probabil dintr-o garnitură comună, se află la Muzeul "ALI. Cuza" de la Ruginoasa - laşi 

si la Muzeul m�morial Mihai Kogălniceanu din Iaşi. 
' 

Bahutul, confecţionat din lemn de brad şi tei furnituri cu stejar, este de formă paralelipipedică 

(h - 1 30 cm; 1 - 90 cm; g - 40 cm) şi se sprijină pe patru picioare scurte, strunjite (fig. nr. 9). 

Partea anterioară este prevăzută cu o u1ă care închide un spaţiu compartimentat în trei de două 

poliţe, iar la partea superioară are un sertar acoperit cu o placă de marmură neagră cu incluziuni de 
culoare albă. 

Fatada este flancată lateral de două coloane tipice din lemn de fag strunjit care se termină la 
partea superioară cu capiteluri asemănătoare stilului corintic, confecţionate din bronz aurit. 

Estetica deosebită a piesei rezultă din contrastul dintre negrul intens al lemnului lustruit şi 
strălucirea bronzului şi aurului, completată de spectaculoase irizaţii ale sidefului. 

Ornamentatia abundă în zona centrală a usii, unde se realizează o adevărată compoziţie, 
predominant florală.

' 
dar şi cu elemente fantastice did lumea animală - cap de dragon cu picioare· de 

pasăre. 
Tehnic, compoziţia este realizată prin intorsie de metal (alamă) şi sidef în forme neregulate -

"spărtură" de sidef şi boboci de floare în variate nuanţe cromatice (mov, verzui, albastru, galben-verzui, 
roz etc.). 

Întreg ansamblu ornamental central este înscris în 9 "chemare" din fileu de alamă de grosimi 
diferite, o ramă din lemn profilată şi o bandă din "spărtură" de sidef, toate dispuse concentric. 

Faţa sertarului este ornamentată cu două chenare dreptunghiulare din sidef, despărţite central 
de o rozetă din sidef, care încadrează mânerul semimobil al sertarului, confecţionat din bronz turnat. 
Două careuri dreptunghiulare din sidef dispuse lateral, dreapta şi stânga, faţă de sertar echilibrează 
ornamentaţia frontală a piesei. 

Coloanele, la care se disting ordinele arhitecturale tipice, soclu, fus şi capitel debutează cu o 
succesiune de părţi bombate sub formă de bulbi, legate prin apofize iar fusul este tratat în caneluri . 
Coloanele sunt împodobite cu elemente ornamentale asemănătoare unor vârfuri de peniţă şi ghirlande de 
flori confecţionate din bronz turnat şi aurit. Două brâie din bronz aurit omamentate, dispuse dedesubtul 
şi deasupra sertarului, marchează marginea inferioară a antablamentului, contrastând cromatic cu placa 
de marmoră de deasupra. 

Deşi omamentaţia este plasată pe diferite elemente componente ale piesei (uşă, sertar, coloane), 
întreg ansamblu compoziţional frontal este unitar şi foarte judicios proporţionaL 

Părţile laterale ale bahut-ului sunt de tipul tăbliilor cu rame profilate. La exterior sunt încadrate 
de câte două benzi concentrice de grosimi diferite, din fileu de alamă. 

Corespunzător dimensiunilor spaţiului în care culisează sertarul şi în raport de dispoziţia 
ornamenta\iei de pe faţa sertarului, pe părţile laterale ale acestor zone, se află câte două chenare 
dreptunghiulare, concentrice din fileu de alamă. 

Uşa este prevăzută cu încuietoare şi aplică în jurul cheii şi, respectiv, feronerie de cuplare cu 
Tncuieluarc. Este sus�inuLă în două balamale. îngropate şi ascunse care se rotesc Ja închidere şi deschidere 
în jurul unor pivoti .  

• l . a  restaurarea acestui obiect un aport deosehit 1 - a  avut şi n:stauratorul principal Ion Cristea (conservarea �i 
restauran;a accesoriilor metalice). lnvestiga�iile şi analizele chimice au fost efectuate de chimist principal Mwia Geba. Date 
impui'to.nte cu privire la provenien1a acestei pieRe ni le-11 Qferit dr. Oeorgeta Crăciun .  �ne,estii prc\ioase in leglltur.!1 c.u rcst1111ran:a 
acc.:stui obict:l le-am primit de la restaurator principal, pictor Ion Duligu. restaurator principal Mihai Mliclirescu si A. Romila 
(finisare marmoră). Fotografiile au fost efectuate de Ecaterina Şamataru. 

' 
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Elementele ornamentale metalice, brâiele ornamentale, "vârfuri de penită", ghirlandele si 
capitelurile sunt fixate în cuişoare din bronz aurit cu capetele rotunde care fac parte si se confundă in 
registrul ornamental respectiv. 

' 

"Spărtura" de sidef şi fileul din alamă sunt înglobate sau fixate în chituri pe bază de adezivi 
organici cu cretă de munte· sau praf de lemn ori simplu în cleiul animal propriu-zis aplicat Ia cald 
probabil în sezonul de vară. 

· ' 

Întreaga piesă este lustruită cu shellack, iar îmbinările sunt fixate în adezivi organici (osacol, 
dermacol) .  Exteriorul obiectului - partea lemnoasă - este colorată cu anilină neagră. 

Starea de conservare înainte de restaurare 

Pe aproape întreaga suprafaţă a piesei se găsesc depuneri de suspensii din aer, sau depozite de 
murdărie colmatată în spaţii denivelate, care, în interacţiune cu lacul de acoperire îmbătrânit şi parţial 
depreciat, au favorizat dezvoltarea unei pseudo-bioderme cu compozitie heterogenă, degradând mult 
aspectul estetic general al obiectului . 

Contrastul dintre suprafeţele lemnului colorat în negru şi luciul metalic este mult estompat, în 
unele zone, până la totală confuzie. 

În ansamblu, obiectul prezintă pierderi masive de sidef (aproximativ 40 cm liniari-bandă), (fig. 
nr. 1, 2), fileul din alamă ( cs;a 7 m liniari), furnir, brâu ornamental (80--90 cm liniari), ghirlande de flori -
coloanele din partea stângă ; piciorul posterior dreapta lipseşte iar cel anterior stâng este dislocat. 

Furnirul, pe întinse zone, casant şi friabil, prezintă un fenomen curios pentru lemn şi anume -
fenomenul de clivaj .  Frecvente sunt fisurile şi exfolierile de furnir. 

Deasupra sertarului, în spaţiul de încastrare, a plăcii de marmoră, se constată o fractură 
multiplă şi strivirea masei lemnoase, probabil datorată unor manipulări repetate, necorespunzătoae ale 
blocului de marmoră. Tot din această cauză apare strivirea, ştirbirea sau pierderea parţială a materialului 
lemnos din bordura în care este fixată placa de marmoră. 

Crăpături, crevase şi dislocări de material lemnos apărute datorită bruscării uşii prezintă zonele 
de fixare ale baloanelor ce sustin usa. . ' 

Dislocări de fragmente din sidef, fileu metalic, fac ca planeitatea suprafeţelor, altă dată 
perfectă, să fie acum mult afectată. 

Dintr-o atentă analiză se deduce că obiectul a suferit unele operaţii în timp : relustruiri, 
reîncleiere etc., executate relativ corect, dar şi intervenţii total neadecvate - montarea unei noi încuietori, 
probabil în urma defectării celei originale, mai mare ca aceasta, care nepotrivindu-se în lăcaşul celei 
dintâi, s-a operat masiv în lemnul original iar noul orificiu pentru cheie străpunge brutal banda 
ornamentală din sidef. În jurul încuietorii actuale, care este fără cheie, pe o rază de aproximativ 1 5  cm se 
observă uzura funcţională avansată până la eroziunea furnirului pe întreaga sa grosime. Feroneria de 
cuplare a încuietorii şi aplica actuală nu sunt originale. 

În general, ornamentele metalice din bronz şi alamă prezintă produşi de coroziune ai cuprului 
(cloruri, carbonaţi) sub formă de mici depuneri sau puncte incipiente de coreziune. 

Marmura prezintă local mătuiri, asperităţi şi uşoare urme de murdărie ancrosate. 
Alături de fenomenele şi formele de degradare menţionate mai sus, îmbătrânirea cronică a 

adezivilor, lacului de acoperire şi, parţial, a chitului care fixează sideful, afectează mult integritatea 
estetică şi chiar eventuala funcţionalitate a obiectului, reclamâml interventia oportună a restauratorului .  

Conservarea ş i  restaurare" obiectului 

După cercetarea amănunţită şi investigaţii le de rigoare asupra piesei (metal - compoziţie, 
compusi de �oroziune ; anal iza lacului de a�opcrire, a adczi vilor şi a �ompo7.itiei chitului) s-a trecut la 
oper�tiilc dt: �onservarc-rc.staurare în suL:(;esiunea lor firească, strâns legatli de cerin !ele care le impune 
spc�ifkul restaurării mobilierului de epocă cât şi de situa\iile deoschite care au apărut. 

înainte de toate s-a procedat la demontarea elementelor ornamcnrale metali�e şi a ;ţ{:c;;e:mriilor 
. 

metalice (bălamale, Încuieioare, aplică etc.). care au fost încredinţate sectoarclor de resort spre a fi 
restaurate şi conservatc. 
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S-a trecut apoi la demontarea sau detaşarea parţială a elementelor componente, coloane, sertar, 
rafturi , placă de marmoră, picioare descleiate etc. 

Primele operaţii de conservare-restaurare propriu-zise la care a fost supus obiectul au constat în 
desprăfuirea generală şi curăţare uscată, decapare (cu ajutorul ţicling-ului şi apoi a glaspapir-ului foarte 
fin) si curătarea umedă locală (Fig. nr. 3, 4). ' Deşi piesa nu prezenta atac biotic activ, preventiv, în soluţia de curăţare s-a adăugat un 
insectofungicid - PCF de Na 3%. 

După înlăturarea chitului din zona încuietorii, aplicat la montarea noii încuietori, şi din indiciile 
prezente s-a reconstituit vechiul lăcaş (Fig. nr. 5) şi, conform acestui spaţiu, la sectorul restaurare metale 
încuietoarea actuală găsită la bahut a fost modificată corespunzător, confecţionându-se inclusiv, o nouă 
cheie. 

Paralel cu aceste operaţii , după procurarea materialelor necesare similare cu cele originale 
(tablă din alamă, furnir simplu şi furnir blând din stejar, sidef, lemn de tei şi brad), s-a trecut la 
prepararea, debitarea, respectiv confecţionarea fileului metalic din alamă, a "spărturii" de · sidef, a 
furnirului simplu sau blând şi a noului picior, identic ca formă şi dimensiuni, cu cele originale. 

Pentru realizarea unor intervenţii de calitate şi corespunzătoare, înainte de montarea 
elementelor nou confecţionate se procedează la pregătirea minuţioasă a spaţiului de montare sau 
completare (degresări, curăţirea şi degajarea vechiului adeziv) cât �i a materialelor propriu-zise folosite 
în completări . 

Spaţiile foarte neregulate care au pierdut furnir sau zonele unde acesta a clivat, nepretându-se 
la completări cu furnir, au fost chituite. 

Operaţiile de chituire, completări, montarea fileului din alamă (fig. nr. 6) sau a sidefului s-au 
executat în mai multe faze succesive în funcţie de natura materialului, zona de intervenţie sau ordinea 
prelucrării completărilor. Astfel, în prima fază se montează fileul metalic apoi sideful şi, în final, se 
completează cu furnir sau chituri . 

Fileul metalic se monrează în clei de oase fluid, aplicat fierbinte cu o pipetă în spaţiile 
respective prin presare cu tampoane din lemn încălzite şi izolate de. suprafaţa de contact printr-o bandă 
de hârtie lucioasă (fig. nr. 7). S-a avut în vedere ca la montare fileul metalic să nu coboare sub nivelul 
furnirului şi pentru o prelucrare mai uşoară să nu depăşească nivelul acestuia decât cu minimum posibil. 
În acelaşi mod s-a procedat şi cu sideful înglobat în chit aplicat la cald. 

Dacă prelucrarea chiturilor - înlăturarea excesului - şlefuirea fină (glaspapir fin, tampon neted 
din plută umezit în apă caldă) a furnirului (glaspapir fin) şi a sidefului (glaspapir dur foarte fin pe care în 
final se aplică câteva picături de ulei de parafună) n-a ridicat probleme deosebite, - prelucrarea fileului 
din alamă a fost destul de dificilă, a decurs anevoios, necesitând un mare volum de muncă şi timp. 
Aceasta întrucât prelucrarea nu s-a putut efectua decât manual, cu ajutorul bisturiului sau şabărului 
(shober) prin radare. 

Prelucrarea mecanică, practic, în aceste condiţii este imposibilă, deoarece, prin încălzirea 
avansată a metalului în timpul prelucrării adezivul organic reactivat cedează şi se dislocă banda metalică. 
Chiar fără acest impediment prelucrarea mecanică a metalului în operă ar putea compromite suprafaţa 
sensibilă a furnirului din jur. Şi în condiţiile de prelucrare normală şi atentă nu s-a putut evita uneori 
dislocarea benzii metalke în mai multe rânduri şi zone completate, astfel că, au fost necesare remontări 
şi prduc l'ări repetate, în final oh�inân.du-sc o suprafaţă netedă cu fileu! metalic la acelasi nivel Cll 
suprafaţa lemnului. 

' 

A urmat o şlcfuire finll a întregii suprafeţe a piesei. Se cunoaşte faptul că numai o suprafa\il 
perfect netedă fără asperităli şi denivclări în plan, bine prcgătiră, poate fi lustruitll cu shellach Ia nivelul 
cerin!elor mohilicrului fin de epm.:ă. 

Zonele cu completări sau cele la care le-a fost afectată culoarea la şlefuire au fost integrate 
cromatic corespunzător. 

După ce întreaga piesă a fost îndeiung şi mlnuţl.os prcgăthă pentru lustrulre (chlturl fine, chiiuri 
pc hază de ceară �i colofoniu sau din shellack (fig. nr. S) ; strivirl ie tn masa lcmnuasg au fost scoase prin 
Jccupare şi infi ltrare de adeziv sub materialul lcmnos cu ajutorul seringii), s-a trecut Ia lustruirea cu 
shellack 10% şi respectiv 1 2% în alcool tehnic. Pe tot parcursul acestei operaţii s-au respectat intocmai 

www.cimec.ro / www.muzeul-moldova.ro https://biblioteca-digitala.ro



224 IOAN POP 

parametrii de temperatură în atelier (20°C) şi de timp de repaos între fazele de lustruire (24, respectiv 48 
ore) . În primele faze de lustruire suprafeţele cu completări au fost tratate diferen�at până la uniformizare. 

Pentru ob�nerea unui "luciu-oglindă" în timpul lustruirii s-a apelat la ulei de parafină, şi, unde 
a fost cazul la piatra ponce în granule fine, coloraate în negru sau la glaspapir cu granulaţie fină ( 400) 
pentru şlefuirea lacului în zonele cu uşoafe asperităţi care apar deseori după aplicarea primului strat de 
shellack. mai ales pe un lemn nou, prin ridicarea porilor. 

Elementele detaşabile din operă au fost lustruite separat. 
Partea metalică a obiectului a fost degresată, cură�tă, şi conservată la sectorul restaurare 

metale. Conform martorilor originali de formă şi dimensiuni s-au confec�onat din duracryl elementele 
ornamentale metalice lipsă - brâie, ghirlande de flori etc. care au fost integrate cromatic ansamblului 
original şi patinate. 

Marmura a fost degresată, şlefuită fin în zonele cu asperităţi şi lustruită în final cu ulei de in, 
evitându-se excesul. 

Ultimele faze ale restaurării acestui obiect au constat din remontarea elementelor metalice, 
reansamblarea generală şi, în final, aplicarea unor retuşuri de rigoare. 

Toate operaţiile de conservare-restaurare mai importante cât şi aspecte ale piesei înainte de 
restaurare au fost surprinse în numeroase fotografii de ansamblu şi detalii . 

Restaurarea acestui valoros obiect de patrimoniu cu certe valenţe estetice şi documentare care 
aminteşte de marele diplomat şi om de stat român, Mihail Kogălniceanu este un real succes al 
Laboratorului de restaurare din Iaşi, în cadrul căruia s-au efectuat toate operaţiile de conservare
restaurare amintite mai sus, pe parcursul unui an de zile, însumând în total aproximativ 1 1 00  ore de 
muncă migăloasă şi de înaltă specializare. 

FiK. i. - Rozetă din  sidef de la scrtarul bahut-ului înainte de n.;slaurare 

www.cimec.ro / www.muzeul-moldova.ro https://biblioteca-digitala.ro



RESTAURAREA UNUI BAHUT DIN SECOLUL AL XIX-LEA 225 

Fig. 2. - Pierderi de furnir şi sidef 

Fig. J. - Test de cură(irc 
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Fig. 4. - Uşa bahut-ului în timpul operaţiei de curăţire Fig. 5. - Reconstituirea vechiului lăcaş al încuietorii 

Fig. 6. - Montarea tileului metalic 
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Fig. 7. - Aspect din timpul restaurării 

Fig. 8. - Chituiri fi ne cu ajutorul pistolului dc�.:tri�.: uc lipit 
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Fig. 9. - Imaginea bahut-ului după restaurare (aspect din expoziţie) 
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