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Dispozitivul din imaginea nr. 1 poate fi vazut intr-o vitrina la etajul Muzeului National al
Unirii din Alba lulia. L-am gasit etichetat ca "busola", dar acest atribut prezinta adevarul doar pe
jumatate. De fapt, ansamblul format din cele doud bucdti de lemn acoperite cu hartie gradatd
reprezinta un cadran solar portabil, unul din multele care au circulat prin Europa in perioada de
glorie a gnomonicii (secolele XV - XIX). Asadar, in lumea cunoscatorilor, piesa de la Alba Iulia nu
reprezintd o raritate. Spre exemplu, Musée des Arts et Métiers din Paris pastreaza un exemplar
foarte asemanator, de productie germand, datdnd din secolul XVIII, in stare ceva mai bund, in
vreme ce altele se tranzactioneaza la liber pe Internet pentru cateva sute de euro.

Imaginea nr. 1 Imaginea nr. 2
Cadran solar pliabil portabil Cadran solar ecuatorial portabil

Cadranul de la Alba avea un snur pe post de gnomon (acum lipsd) care permitea placilor sa
se desfaca la 90 de grade. Ceasul era gandit sa functioneze la latitudini intre 34 si 56 grade prin
mutarea capatului de snur pe verticald in locatia corespunzatoare. Profanii gaseau pe dosul
capacului o listd cu latitudinile principalelor orase europene si americane. Citirea corectd a timpului
de pe suprafetele gradate se realiza abia dupa indreptarea ceasului spre meridian (punctul cardinal
sud). Pentru aceasta utilizatorul se folosea de busola incorporata. Timpul era indicat de proiectia
umbrei snurului pe placa verticala si orizontald, fiecare actionand ca un cadran separat. Conceptia
cd aceste doud cadrane serveau la auto-alinierea ansamblului in lipsa busolei este gresita: ele vor
arata aceesi orda indiferent de orientare. Dupa inchidere dispozitivul incdpea fard probleme in
buzunar si putea fi luat peste tot; spre deosebire de cele din gradinile aristrocratilor sau cele de pe
peretii bisericilor, care intrau in categoria cadranelor solare fixe, acesta era portabil.

O analizd mai atenta reclama si piesa metalica din imaginea nr. 2, un cadran solar ecuatorial
(echinoctial) portabil, gasit de mine tot la Muzeul din Alba lulia. Cercul prezinta gradatii orare la
fiecare 15 grade; el poate fi ridicat dintr-o parte cu unghiul de co-latitudine (90 de grade -
latitudine) astfel incat sa devind paralel cu planul ecuatorului terestru. La masurarea acestui unghi
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specific localitatii serveste un raportor pliabil (in dreapta aparatului). Gnomonul este atasat de tija
diametrald pivotanta si poate fi adus prin rotire in pozitie perpendiculara, simuland astfel axul
terestru. Pentru ca varful gnomonului sa indice spre nord utilizatorul trebuia sa orienteze aparatul cu
ajutorul busolei incorporate, apoi umbra gnomonului ii dezvaluia timpul solar pe diviziunile
cercului. Un neajuns important al acestui ceas este ca functioneaza doar pe perioada verii, mai exact
intre echinoctiul de primavara si cel de toamna, atunci cand Soarele se afla deasupra ecuatorului
ceresc (deci deasupra planului cercului); in afara acestui interval umbra gnomonului ramane
invizibila.

In continuare va prezint o piesa interesantd cumparati de mine, dar fara valoare istorica: un
cadran solar ultra-portabil sub forma de inel metalic. Fiind un ceas care masoara orele in functie de
altitudinea Soarelui, pozitia orificiului prin care patrunde lumina e ajustabila si depinde de luna din
an. In fotografie literele J si D desemneazi lunile ianuarie (January) si decembrie (December),
maximul negativ al declinatiei solare. Odata potrivit in functie de luna, inelul se suspenda liber de la
marcajele speciale si orificiul se indreapta spre Soare, pana cand pe marcajul suprafetei interioare
apare punctul de lumina: acesta indica ora solara locala cu aproximatie (PM sau AM).

Imaginile nr. 3 - 4 Cadran solar ultra-portabil (in forma de inel metalic)
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THREE PORTABLE SUNDIALS FROM TRANSYLVANIA

| found the device in the right picture at the National Museum of Alba-lulia, under the label
"compass", which is not quite a correct name for the ensemble consisting of two pieces of wood
covered with graded paper, as this is a portable sundial, one of many used in Europe during the
heyday of dialling (15th — 19th centuries).

This Alba lulia sundial had a cord as gnomon (now missing) allowing the plates to be
opened to 90 degrees. It was designed to operate at latitudes between 34 and 56 degrees by moving
the end of string vertically to the appropriate location. The correct time was read off the graded
surface only after pointing the piece to the south. In order to do so, the owner was using an
embedded compass, thus being able to indicate time by the shadow of the string on both the vertical
and horizontal plates, each of them acting as a separate dial.

Besides this two-plate portable sundial, the National Museum of Alba-lulia houses another
portable sundial which deserves a closer look, the small equatorial sundial (in the left picture). The
circle presents hourly divisions every 15 degrees; it can be lifted from one side at the angle of co-
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latitude so that it becomes parallel to Earth's equator. When measuring this specific angle of the
place, the owner would use the folded protractor on the right.

The gnomon is attached to the diameter rod and can be made perpendicular by turning, thus
simulating the terrestrial axis. For the gnomon tip to be oriented northward the user had to use the
embedded compass, then the shadow of the gnomon revealed divisions of solar time. An important
drawback of this dial is that it works only in summertime, specifically between the spring and
winter equinox, when the Sun is above the celestial equator (i.e. above the plane of the circle)
outside this range the shadow of the gnomon remains invisible.

Next | present an interesting piece | bought, but without historical value: an ultra-portable
dial ring. Being a sundial that measures hours by the altitude of the Sun, the position of the hole
through which light enters is adjustable and depends on the month of the year. The letters J and D
(in the photo) designate January and December, the maximum negative solar declination. Once
adjusted the ring is turned towards the sun by the markings until the point of light appears on the
inner surface: it indicates the approximate local solar time (AM or PM).
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