DAN RUSOVAN

CONSERVAREA $SI VALORIFICAREA MUZEISTICA
A MONUMENTULUI TRIUMFAL TROPAEUM TRAIANL.

Cercetarec arheologicd @ monumentului triumfal, atit a partii ne-
dislocate cit si a pieselor detasate dar cunoscute, se poate considera in-
cheiatd odatd cu epuizarea sapdturilor in emplecton, la fundatii, precum
si a adundrii unor piese risipite in decursul timpului in localitatile si vaile
din imprejurimi.

Amenajarea realizatd in anul 1964 de Muzeul de arheologie Constanta,
prin aducerea de la Bucuresti @ tuturor pieselor sculpturale si montarea
lor in preajma monumentului, a insemnat o remarcabild realizare pe linia
valorificarii muzeistice, dar nu a dus la rezolvarea integrald a problemei
conservanii acestei inestimabile valori istorice si artistice. Emplectonul si
peronul cu trepte rdmineau intr-o stare avansatd de degradare, dislocarea
provocatd de intemperii continua intr-un ritm tot mai accentuat. Piesele
sculpturale, adapostite sub vitrine din sticld erau ferite de coroziune, dar
insuficient asigurate fatd de alte deteriordri.

Pe de altd parte afluxul mare de vizitatori si dorinta de a-i face sa
realizeze cu usurin{d conformatia originald @ monumentului, au generat
céutarea unor modalitdti noi de amenajare muzeistica.

Incd din anii 1960-62 soarta monumentului a fdcut obiectul a nume-
roase consfatuiri de lucru, studii si analize tehnico-economice. La nivelul
conducerii superioare si locale de partid, la cel al organismelor si forurilor
stiintifice si de proiectare s-au analizat multipele aspecte puse de conser-
varea si valorificarea ansamblului de monumente de la Adamclisi §i cu prio-
ritate @ monumentului triumfal.

In cursul anilor 1972-74 s-a ajuns la cristalizarea unei solutii optime,
alocindu-se si fondurile necesare lucrarilor. In cursul anului 1974 au in-
ceput lucrdrile de restaunare a peronului cu trepte iar in 1975 s-au inceput
lucrarile de conservare a emplectonului.
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16 CAN RUSOVAN

Tema de proiectare emisd de Institutul de istorie si Muzeul de arhe-
ologie Constanta cerea realizarea unei lucrdri oare sd satisfacd urmdtoa-
rele deziderate :

1. Punerea la addpost a pieselor sculpturale originale ale monumen-
tului ; se excludea utilizarea lor in aer liber la intregirea monumentului.

2. Completarea partilor distruse din peronul cu trepte utilizindu-se
piatrd de calcar din cariera anticd cunoscuta.

3. Conservarea in starea actuald a emplectonului §i a pariii nedislo-
cate a invelisului originar. Constructia de protectie nu trebuie sd impie-
dice cercetarea in viitor a emplectonului, iar elementele de rezemare dis-
puse pe acesta sd nu-l afecteze si sd nu fie confundabile cu materialul
antic.

4. Constructia de protectie trebuia sd redeaq, printr-un material adec-
vat, imaginea ipoteticd @ monumentului originar. in acest scop, pe linga
constructia de inchidere, care s-ar fi putut opri la nivelul iinfenior al bazei
hexagonale a trofeului, ena necesard refacerea bazei hexagonale cu cele
doud registre ale sale preoum si trofeul si prizonierii.

5. Terenul inconjurdtor trebuia degajat pind la nivelul originar antic
pe o razd cit mai mare cu putinid pentru a inl&tura senzatia de ingropare
a monumentului ca urmare a aglomerdril de-a lungul secolelor a pdmin-
tului si pieselor dislocate.

I. P. J. Constanta in calitate de proiectant general al lucrérilor pentru
Ansamblul de Monumente Adamdlisi, Muzeul de .arheologie Constanta in
calitate de beneficiar si Trustul de constructii locale Constanta in calitate
de antreprenor general al lucrdrilor, au analizat si stabilit impreund solu-
tille si tehnologiile care sG permitd realizarea obiectivului conform cerin-
telor temei.

J  Q prima problema tehnicd decurgea din observarea faptului ca mo-
numentul a suferit in timp o tasare, partea de nord-est fiind situatd cu
aproape 30 cm mai jos decit cea de sud-vest. Acesta iar fi ‘un prim element
ce impunea realizarea unei constructii cit mai usoare, pe lingd dorinta
de o pdstra degajat emplectonul. Implicit s-au exclus solutiile intregirii
monumentului cu piese masive care ar fi reincdrcat fundatia cu echiva-
lentul volumului de piatrd din antichitate.

In urma unor analize tehnice au fost eliminate variantele care au adus
in discutie materiale foarte usoare : structuri din aluminiu, placaje exteri-
oare din materiale sintetice {mase plastice, rdsini sintetice, etc.). Deficitare,
costisitoare, insuficient verificate ca dunabilitate, aceste materiale aveau si
dezavantajul de @ fi asociat texturi mult prea diferite, ducind la senzatia
de provizorat.

In final alegerea s-a oprit asupra unei solutii mai trainice, usoara in
raport cu greutatea initiald a monumentului, cu o texturd apropiatd de
cea a pietrei originare, economicoasd si necesitind o tehnologie de execu-
tie cunoscutd si accesibild constructorului.

* Solutia adoptatd constd intr-o structurd metalicd care contureaza vo-
lumetria initiald @ monumentului, inclusiv a trofeului si prizonierilor, si un
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CONSERVAREA SI' VALORIFICAREA MONUMENTULUI TROPAEUM TRAIANI 17

ansamblu de elemente de placaj ce redau integral si in @amdnunt decora-
tia si elementele sculpturale originare, cunoscute sau ipotetic intregite ori
reconstituite. Toate elementele de placaj sint atasate prin suduré pe struc-
tura metalicd.

O modificare in viitor a unor registre sau pdrti de decor este posibila
fard detasarea intregului placaj ci doar a portiunii ce nu ar mai cores-
punde unor eventuale noi descoperiri sau studii. _ ;

inginte de a prezenta aspecte de detaliu privind lucrarea rea-
lizatd se cuvin a fi enumerate unele criterii si principii care cu fost accep-
tate, impreund cu tema de proiectare, ca bazd de lucru pentru proiectare
si executie :

1. Nu se cerea reconstituired monumentului ci realizarea unei con-
structii de protectie care s& aibd si rolul de a reda ipotetic imaginea lui
asa cum ne permiteau cunostintele anului 1974 sd o reconstituim.

2. Proiectantul a avut latitudinea de a adapta unele detalii nesemni-
ficative la exigentele impuse de sistemul constructiv si tehnologia de exe-
cutie. Astfel, pentru friza inferioard de pildd, s-a adoptat o singurd lun-
gime (medie) si un singur model decorativ cu toate cd in realitate intre
cele 54 bucdii frize inferioare antice exista diferente de dimensiuni si mo-
delaturd, diferente ce scapd unei priviri sumare dar se pot constata prin
mdsurdtori 5i observatie atentd. La fel s-a procedat cu celelalte registre
sau grupe de piese asemdndtoare, ceea ce a permis, fdrd o denaturare
a ansamblului, executarea in conditii economicoase a replicilor din ciment
armat.

3. Piesele care nu aveau cunoscute in intregime partile componente
si modenatura, respectiv prizonierii si capul trofeului, urmau a fi intregite
de constructor pe baza unor schite de principiu intocmite de proiectant si
a unor machete la mdarime naturald realizate prin grija si cu girul stiinific
al Muzeului de arheologie din Constanta.

4. Nu se vor folosi piesele originale pentru intregirea celor 3 registre
inferioare ale paramentului, intrucit cercetarea arheologicd nu @ obtinut
dovezi care s& permitd asezarea acestora in succesiunea originard. O ase-
zare arbitraré a pieselor antice fiind nestiintificad, s-a acceptat utilizarea
replicilor din ciment armat.

Pornind de la peronul cu trepte intregit cu piatrd din cariera anticd
de la Deleni, refacerea invelisului exterior incepe cu replici pentru primul
registru si anume profilele si torul situat sub primele 3 registre de parna-
ment. Fragmentul originar este dislocat, astfel incit intregul registru 1a fost
completat cu replici.

In spatele acestei completari cu replici, plecind chiar din emplecton
sau de pe primul registru de pletre de parament, s-a procedat la pozarea
unui strat de folie de aluminiu bituminatd, avind rolul de separatie a
pariii antice de partea noud ia invelisului. Peste acest strat separator s-a
turnat un inel din beton monolit marca B 150 avind grosimea de 40 om si
inéltimea intre 240—~120 cm.

Acest inel din beton (unica piesd monolitd si fixd) reprezintd baza
in care s-a incastrat intreaga structurd metalicd de sustinere a placajului ;
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18 DAN RUSOVAN

in acelasi timp constituie suportul placajului celor 3 registre de parament
inferior, singurele registre asupra carora nu existd discutii cu privire fa po-
zitia oniginard si care au fost aplicate incastrat direct in beton.

In continuare, aplicate pe structura metalicd, se succed urmdtoarele
registe : friza inferioar&, metopele si pilastrii dintre acestea, friza supe-
rioard, trei rinduri (registre) de piatrd de parament simpld, identice ca di-
mensiuni si facturd cu cele inferioare, cornisa si apoi atticul crenelat.
Jgheabul situat in spatele otticului ocu perefi si creneluri face legdtura
intre acesta si primul rind de solzi ai acoperisului. Acest jgheab a fost
conceput la pozitia si dimensiunile celui originar, dar féré a-i reda gro-
simile si detalile de walcdtuire, fapt ce nu afecteazd articularea lui cu
ansamblul.

Pentru reconstituirea celor 20 rinduri de solzi ai acoperisului tronconic
proiectantul @ procedat la o studiere atentd a documentelor arheologice.
Pornind de la citiva parametri care reprezintd certitudini, ca, dimensiunile
si forma solzului cunoscut, diametrul inferior, cel superior atestat de frag-
mentele tamburului situat sub primul registru hexagonal, s-au determinat
lungimea generatoarei trunchiului de con, indltimea acestuia si dimen-
siunile celor 19 solzi ce nu au martori.

Cele doud baze hexagonale ce sustin trofeul s-au alcdtuit conform
originalelor péastrate, fiind necesare unele linterventii ipotetice doar pentru
completarea profilaturii bazelor de pilastri si o profilelor capitelelor. Mar-
torii originiari sint prea corodati astfel incit nu au permis copierea profi-
laturii. Dimensiunile ansamblului bazelor hexagonale nu au necesitat in-
terpretdiri, rezultind certe din pietrele pastrate.

Inscriptia; situatd pe una din fetele bazei hexagonale superioare, a
fost redatd cu intregiri, incizare literelor a fost exageratda in scopul de a le
face mai usor de citit. De asemenea s-a procedat la o accentuare usoard
a frizei cu arme, tot pentru a fi mai usor de sesizat cu detalii. Dealtfel
toate piesele originare pd&strate ale acestei piese sint puternic corodate
si este evident faptul cd in antichitate au avut relief mai pronuntat.

Tamburii ce sustin trofeul s-au realizat la gabaritele exterioare ale
pieselor originare dar geometrizati in scopul usurarii executiei.

Trofeul propriu-zis impreund cu casca au fdacut obiectul unor inter-
ventii si linterpretdri noi din partea Muzeului si proiectantului. Releveele
si reconstituirile grafice propuse pind acum nu aprofundau intregirea scu-
turilor, a fetei corodate, initial, evident, decoratd, a castii trofeului si legd-
turii acesteia din urmd cu trunchiul. Pentru toate acestea s-a cdzut de
acord asupra urmdtoarelor rezolvari :

— 4 scuturi identice avind forma si decoratia martorului pdstrat.

— Intregirea si completarea decorului loricii si pieptarului pe fata mai
bine pdastrata si coplerea sa identica pe fata opusd.

— Casca geometrizatd cu dubld fatd, infipta intr-un cilindru care

sugereazd fafa si gitul in egaléd md&surd. Cilindrul patrunde in trunchiul
personajului.
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Prizonierii constituie trei piese care au necesitat un aport deosebit de
creatie, nu in sensul unei fantezii necontrolate si deci arbitrare, ¢i al in-
tregirii personajelor intr-o manierd cit mai apropiatd de factura sculptu-
rald a monumentului. S-a avut in vedere si expresia datd de noul mate-
nial precum nevoia de accentuare a reliefurilor impusd de situarea lor la
peste 30 m de la sol. Maniera de reconstituire a prizonierilor nu poate face
obiectul unor dispute in sensul lipsei de identitate fatd de restul sculptu-
rilor figurative. Nici chiar metopele si crenelurile nu au fost daltuite de
acelasi mester ci de un atelier al unei legiuni sau al orasului existent in
apropiere.

Ca alcdtuire, fiecare din piesele componente ale placajului repre-
zintd un element compus din doud suprafete, dupd cum urmeaza :

a. Suprafata lintericard este construitd in principiu dintr-o ramd ce
margineste o diafragm& ambele din beton marca B 250 armat cu sirmd
STM. Aceasta este structura de rezistentd si ea mai are inglobate in ramd
placutele metalice pentru sudare de scheletul metalic de sustinere. Giosi-
mile ramelor si formia sint foarte diferite, in raport cu piesa originard an-
ticd pe care o redau. De pild&, paramentul inferior si superior sau cim-
purile bazelor hexagonale sint simple placi plane dreptunghiulare, in timp
ce pieptul trofeului reprezintd un poliedru neregulat. Toate piesele sint
alcatuite insd in sistemul rame-diafragme, conceput astfel in scopul usu-
rérii ansamblului.

b. Suprafata exterioard este un mortar din ciment cu adaos de ci-
ment alb si pigment. Aplicat peste ramd si diafragm&, grosimea acestui
strat, variind de la 0,5 la peste 8 em, preia decoratia sculpturald. Nega-
tivele in care s-ao turnat acest strat de mortar s-au obtinut prin tehnica
obisnuitd a ipsoseriei, pozitivele din ipsos fiind dupd caz intregite. Nega-
tivele de ipsos au fost multiplicate in functie de seria ce urma a fi turnatd.

Cele doud straturi sint perfect alipite si lucreazd practic ca un singur
strat. Datoritd faptului ¢& in spatele pieselor de placaj existad suficient spa-
tiu liber se creeazd un schimb permanent de aer care mentine uscat em-
plectonul si permite o transpiratie continud a placajului, eliminindu-se ast-
fel umiditatea absorbitd din ploi sau alte fenomene meteorice.

La nivelul peronului a fost ldsat un gol de acces inlduntru. Pe fata
interioard a placajului s-au prevazut burlane ce colecteazd apa de pe
acoperisul cu solzi si o conduc pind la nivelul peronului. Astfel se evitd
prelingerea apelor pe placajul nou realizat, asa cum s-ar fi intimplat dacd
se mentinea functia de gargui a leilor plasati ritmic pe fata aticului cu
creneluri.

Pentru degajarea monumentului de umplutura aglomeratd in jurul
sdu in decursul timpului s-a conceput o platformd inelard la nivelul primei
trepte, largd de cca. 18 m prelungité si spre aleic de acces, lunga de
150 m. Inceputul aleii de acces este situat cu 1 m sub nivelul monumen-
tului pentru a realiza o cuprindere vizual cit mai favorabila. Aleile pieto-
nale din preajma monumentului sint din piatrd nefasonatd si nerostuitd.
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Prin raponturile care se creazd astdzi intre intre monumentul triumfal,
si mediul ambiant — relieful, cdile de acces, cetatea si localitatea Adam-
clisi ~ vizitatorului i se oferd o varietate mare de imagini ale acestuia de
la silueta vizibila din depdartare, trecind prin racursiurile oferite de prim
planuni si pind la perceperea intermitentd privit din localitate sau din
cetate.

In sfirsit nu putem sd nu remarcdm faptul cd retacerea monumentului
la indltimea lui din antichitate, oferd posibilitatea verificarii opiniei unor
istorici care apreciazd cd in antichitate ‘monumentul era vizibil de pe malul
sting al Dundrii, si cd unul din motivele pentru care ar fi fost construit era
si acela de a marca stapinirea romand asupra tinuturilor inconjurdtoare.
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