
CUPTOR DE ARS MATERIALE DE CONSTRUC'l'II 
DESCOPERIT LA ULMETUM. 

A. PANAITESCU 

Investigaţiile arheologice efectuate în al doilea deceniu al seco
lului nostru de către V. Pârvan în fortificaţia romană tirzie de la 
Pantelimonu de Sus - Ulmetum au identificat cel puţin două momente 
de intense eforturi constructive în existenţa sa : sec. IV şi sec. VI e.n. 
Cantitatea mare de cărămidă, ţigle şi olane scoasă la iveală în timpul 
săpăturilor nu poate fi explicată decît prin existenţa unor instalaţii de 
producere şi ardere a acestor tipuri de materiale constructive. Astfel, în 
mai multe părţi din interiorul zidului de incintă al cetăţii este între
buinţată cărămidă. Ea este întîlnită şi la stilpii din mijlocul turnului 
mare de N-V, de asemenea la turnul de V al porţii de N-V ca ş i în 
alte locuri din cetate. 

A fost descoperită o cantitate apreciabilă de olane la turnul de 
V al porţii de N-V, a turnul de S al porţii d S-V, în interiorul aşe
zării fortificate spre N-E de poarta de N-V 1. 

In luna septembrie 1980 în urma prăbuşirii unui mRl aflat la 
300 m S de poarta de S-V a ce \ţii Ulm~tum, a apărut un cuptor. 
Acesta vine să îmbogăţească pe de _ parte datele privind cetatea şi aşe
zarea ei extramurană, iar pe de alta se adaugă la cele aproape 15 cup
toare descoperite pe teritoriul Dobrogei la : Garvăn-Dinogeţia 2, Con
stanţa-Tomis 3, Neptun ", Oltina-Altinum :>, Gura Canliei G, Teliţa 7, 

1 V. Pârvan, Cetatea Ulmetum, AARMSI, Tom XXXV, 1913-1914, p. 265, 274, 
280, 282, 299. 

2 A. Rădulescu, Pontice II, 1969, p. 332. 
3 Idem, op. cit., p. 332. 
4 Ibidem, op. cit., p. 332. 
5 Ibidem, op. cit., p. 332. 
6 Ibidem, op. cit., p. 332. 
7 Ibidem, op. cit., p. 332. 

https://biblioteca-digitala.ro



304 A . PANAITESCU 

i lustrînd intensa activitate în domeniul construcţiilor pe care roman ii 
şi apoi bizantinii au desfăşurat-o aici. 

In vederea sesizării tuturor elementelor instalaţiei şi a probleme
lor stratigrafice, am execu tat o secţiune orientată N-S de 5 X 1 m , 
iar la capăt ul de N al acesteia o casetă de 2 X 2 m orientată către E, 
adică spre vale, în care am surprins camera de ardere (fig. 1, fig. 2). 

O 1 M. 
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Fig. 1 - Camew de arâ~-;~; Fig. 2 - P Lanul săpăturii 

Strutigrafic precizăm că datorită structurii solului, lutos, şi a spă 
lării de către apele p luviale a solului vegetal, acesta din urmă este 
deosebit de subţire, chiar înainte de a începe săpătura de salvare, dis
tingîndu-se la suprafaţă dunga roşiatică a pereţilor camerei de ardere. 
t n al doilea rind, in imediata vecinătate a zonei cercetate se disting la 
suprafaţă urme de blocuri de piatră constituind resturi de la construcţii 
şi ceramică romană tîrzie aparţinînd cu siguranţă aşezării extramurane 
a castellumului de la Ulmetum. 

Camera de ardere păstrează pereţii pe o înălţime de 1 m de la 
platforma de ardere. Nu este vorba de pereţi construiţi dintr-un mate
rial special, ca în cazul unor cuptoare de la Sarmizegetusa, Micia, unde 
peretele este realizat din cărămizi sau din chirpici, aşa cum întîlnim 
la Garvăn şi Constanta, sau piatră ca la Orheiul Bistriţei, ci, pereţii 
gropii, săpaţi iniţial pentru cuptorul de la Ulmetum s-au întărit prin 
arderi puternice şl repetate căpătînd culoarea roşie şi rezistenţa chir-
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picului ca şi în cazul altor instalaţii de la Constanţa şi Neptun-Manga
lia s. 

Feţele interioare ale pereţilor camerei de D.rdere au fost lutuite. 
P latfoema de ardere, cu lungimea de 4,30 m, şi lăţimea de 3,60 m, 

are o grosime de 0,40 m măsurată prin orificiile de tiraj. Acestea sînt 
dispuse în 8 rînduri şi au diametrul de 0,05 m. Distanţa dintre orificiile 
aceluiaşi rînd este cuprinsă între 0,20-0,25 m, iar cea dintre rînduri este 
variabilă. De altfel, nu există o prea mare regularitate în dispunerea 
orificiilor in sensul respectării riguroase a distanţelor (fig. 3). 

Focarul are intrarea pe latura de S-E a cuptorului. Gura pentru 
alimentare cu combustibil s-a păstrat doar p2 o mică porţiune datorită 
prăbuşirii malului şi anume a peretelui de S-E. Focarul este împărţit 
longitudinal de un zid median. Un asemenea sistem constructiv îl în
tîlnim şi la cuptoarele de la OlLina, Constanţa, dar aşa cum este cazul 
la unele din cuptoarele de la Micia, zidul median al cuptorul ui pe care 
îl descriem nu a fost constr uit dintr-un anume material, ci s-a cruţat 

Fig. 3 - Platforma de ardere 

din pămîntul lutos un zid central longitudinal care s-a întărit apoi 
prin arderi repetate. Ca şi la pereţii camerei de ardere zidul longitudi
nal este lutuit. Partea 1superioară a sa face corp comun cu platforma de 
ardere (fig. 4). 

s Ibidem, op. cit., p. 339. 
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Fig. 4 - Bolta de nord a t ocarului 

in fiecare din cele două încăperi ale focarului zidul sprijină de o 
parte ~i de alta cîte 7 arce, care in partea opusă au fost prinse în 
nişe practicate în pereţii perimetrali ai cuptorului. Arcele au fost lu
crate din chirpici. Ca şi zidul median pereţii focarulu i au fost lipiţi cu 
un strat gros d e lut. 

În toate cele 8 intervale, chirpicii plr,tformei de ardere aş!:'zaţi iu 
poziţie verticală şi încadrind alţi doi chirpici aşezaţi perpendicular rea
lizează orificiul de tiraj. 

Înălţimea focarului este de J ,22 m, lungimea sa de 4.30 m, iar 
lăţimea de 4 m. Vatra focarulu i n u prezintă o amenajare specială ci este 
doar fundul gropii cuptorului întărit prin arderi intense şi repetate. 
Pe vatră s-au descoperit fragmente de olană şi un strat de cenuşă cu 
o grosim e de 0.35- 0,40 m. 

Fragmentele de olane descoperite pe vatra cuptorul:li, dar mai 
ales cele in camera de ardere, constituie o dovadă că această instalaţie 
servea la arderea olanei. Avînd in vedere c~i alături de olană am iden
tificat şi fragmen te. mai puţin numeroase, de ţigle. considerăm că i.n!>ta
laţia a servit mai ales la arderea acestora, poate şi a altor materiale de 
construcţii. 
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Situaţia stratigrafică, faptul că totul se plasează în pămîntul lu
tos şi că pereţii camerei de ardere nu au iost executaţi dintr-un material 
specific, ci erau pereţii gropii, reprezintă o clo\·adă ca instalaţia nu putea 
fi decît subterană. 

Situaţia aceasta, faptul că şi la Ulmetum întîlnim instalaţii de ar
dere a olanelor şi a ţiglelor, este normală . Orice aşezare, dcr în special 
cele de tip urban aveau asemenea activităţi legate de construcţii potri\·i t 
cu mărimea aşezării. Existenţa apei în im2diata apropiere (la b~~za P.lalu
lui in care este construit cuptorul şi în zilele noac;tre curge un fir de apă 
care face parte din bazinul rîului Casimcea), asigura un•Jl din ele~::tentcle 
indispensabile activităţii de producere n materialelor de construcţie din 
lut. 

Lutul este din abundenţă în zonă, V. Pârvan făcînd c:hi< .. r o catego
risire a pămîntului utilizat la confecţionarea cărămizilor de la Ulmetum'J. 
Avînd în Yedere aceasta, putem include şi olanele şi ţiglele descoperite în 
instalaţia recent identificată in grupa pămî,1tului de culoare galben
roşcat 10. 

Un material utilizat la arderea olanelor, ţiglelor şi cărămizilor a 
fost lemnul ; acesta există deasemenea în zona cetăţii şi aşezării extra
:11urane de la Pantelimonu de Sus. Descoperirea in timpu~ s.:.ptturibr 
vechi a unor bîrne âin stejar şi a unei .,unelte de tăiat lemne în pcid'.\
re" 11 vine să confinne afirmaţia noastră . 

Nu este exclus ca în zonă să mai existe şi alte cup~o:tre . poate 
chiar grupate pe ateliere (officinae) avînd în \·edere că n~ aflăm h 
una din limitele aşezării extramurane şi mai ales pe drumul ce pornea 
de la poarta de S-V a cetăţii şi care facilita transportul materialului 
constru ctiv rezultat, către fortificaţie. 

Lipsa ceramicii in săpătura pe care am executat-o îngreuiază o da
tare mai strînsă a cuptoruui. Ceramica romană tîrzie aflată in imediata 
apropiere şi menţiunea lui Procopius din "De aedificiis" 12, că împăratul 
Justinian a refăcut castellrnumul de la Ulmeium, ca ~i periodizarea 
făcută de V. Pârvan pentru sec. VI e.n. privind evoluţia cetăţii. în care 
după o perioadă militară un moment îl constituie o dezvoltare m are a 
vieţii "civile" 13, ne permit să considerăm, cu rezervele cuYenite. că 
instalaţia de ardere a olanelor datează din prima jumătate a sec. V I e.n. 
Pe baza elementelor cons tructh·e includem cuptorul de la Ulmetum in 
tipul IV, conform clasificării încercate pentru Dobrogea, tip datat in sec:. 
V-VI e.n.v.. 

În vederea cla1·ificării problemelor legate de activitatea constructivă 
în fortificaţia de la Ulmetum, dar mai ales a acelora pendinte de aşe--

9 V. Pârvan, op. cit., p. 312. 
JO Idem, op. cit., p. 312. 
11 Idem, op. cit., p. 269, 309. 
12 DID, voi. II, 1968, p. 420. 421. 
J3 V. Pârvan, op. cit., p . 402. 
1" A. Rădulescu, op. cit., p. 344. 
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zarea extramurană a castelum-ului, considerăm că sînt necesare săpături 
sistematice, cercetări care vor scoate la lumină viaţa atît de bogată în 
evenimente din Dobrogea veacurilor antichităţii romane şi r omane-bi
zantine. 

FOUR POUR LA CUISSON DES MATtRIAUX DE CONSTRUCTION 
DtCOUVERT A ULMETUM 

Resume 

L'auteur decrit un four decouvert fortuitement en 1980 dans la zone extra
muros du castelZum d'Ulmetum. A base d'analogies avec d'autres installations a cuire 
de materiaux de construction dccouvertes anterieurement sur le territoire de la Do
broudja et de 1 division en periodes faite par V. Pârvan au sujet de l'evolution du 
castellum d'Ulmetum, l 'auteur date le four aux V-VI siecle de n.e. 
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