OBSERVATIH SEISMO-ACUSTICE, SI/BACVATICE IN ZONA

PACUIUL LUl SOARE.

{(Nota preliminard)

CARAIVAN GLICHERIE', GEORGE ENESCU ¢

In cursul campaniei de cercetare efectuatd pe traseul roménesc al Dunarii
in toamna anului 1987, un colectiv al Laboratorului  pentru geologia resursclor
marine din cadrul Institutulul de geeologie si geofizied a intreprins un progra:
complex de studii sedimenteoiogice si seismo-acustice.

Profilarca seismo-acustica s-a realizat prin metoda sondajului ulirasenic o
inregistrare continud (sonar \'crhutl) Un emitator de [recventa inalti generea
unckit sonord care se propagd prin stratul de apa cu ¢ vitexa de  aprox
1500 mysecundd, se reflectd apoi pe interfata api/sediment si este recepiio
apoi de un traductor (hidrofon) situat in acelasi loc cu emitatorul.

Prin mdsurarea timpului (1) necesar revenirii la punctul de generare a uncei,
sau direet a marimii vt'2, se obtine adincimea fundului aper pe care s-a reflectat.

Emitatorul si receptorul sint [lixati in exteriorul navei si dirijati pe dirvectia
verticali. Durala impulsurilor generate de emitator este de ordinul mi]isct-’m—
delar, iar ritmul de emitere de 1 secunda. Inregisirarea semnalelor reflectate de
funcdul apel se face pe hirtie electro-sensibila, obtinindu-se o prof 11<11'e cnh..m‘{
in timpul mersului navei.

A fost utilizat sonarul vertical Ocean Sonics ORS-219 T, cu hirtie de inrve-
gistrare uscatd si frecventa de luern la emisie de 8 KHz.

Aparatura a fost montatd pe un remorcher de 600 CP, cu pescaj maxim
de 1,80 m. Viteza de deplasare consideratda optimi a fost de 13,30 kmoora.

In apropiere de ostroval Pacujul lui Soare, traseul navei a urmat ax
vinluih, Intre Km 355 si 396, cind s-a trecut travers, de insuld, nava si-a incetinit
mersil s1 s-a apropiat de malul drept, adincimea avpel permitind aceasta
vid. Dupd depdsirea insulei, nava a revenit pe drumul initial, pe mijlocul Dun

Inregistrarea scismo-acusticd obtinutd la trecerea prin dreptual cetdtii Péc
lul Soare oferd imaginea unei sectiuni verticale interesante a patului Dun
Treecind travers de zidul nordic al cetatii, se constatd aparitia bruscda a
ridicdri cu lungimea de eirca 40 m si amplitudinea de 9 m, pe apexul careia mlm—
cimea apei este de numai 45 m. Aceastd structurda apare pe un fond de»mv’;'L
de 14—15 m. Aspectul grafic al inregisirdrii originale sugereazd natura fermd
durd a ridicaturii, vis-a-vis de structurarea normald hidrodinamica a substrainlui
mobil sedimentar (fig. 1).

t Institutul de geologie si geofizicd. Laboratorul pentru geologia resursclor
marine, Constanta.
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Vig. 1. Profil seismoacustic in dreptul cetdtii Pacuini fui Soare

Aspectul depresionar al patului Dunériisin aval si-in amonte de ridicarca
subacvatica mentionata iluslreazd modificirile de naturd hidrodinamica pe cuve
aceasta le-a indus dupd subminarea si inundarea zidurilor cetétih

In amonte de ridicarea principald se constatd aparitia unor mici neregu-
tati porzitive, ruiniforme ale fundului, cu amplitudinea de 1—1,5 m. In acest
scetor se cevidentiazd, de asemenca, prezenta, sub nivelul fundului, a 2—3 niwle
reflectatoare, la’ adincimea de 3—5 m, ceea ce indicd existenta unor straturi cu
litologie diferita.
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Zidurile cetatii bizantine de la Pdcuiul lui Scare, vizibile pe insuld, sfir-
sesc bruse la mal, facindu-i pe cercetdatori sd intuiased prelungirea acestora pe
un areal aflat astdzi sub apele fluviului. Cercetérile seismo-acustice efectuate
pe Dunare iIn zona Pdécuiul lui Soare aduc un argument - geolizic In sprijinul
acestei ipoteze. Sint necesare studii suplimentare subacvatice, atit geofizice, cit si
sedimentologice care, coroborate cu informatiile arheologice, vor contribui cu sigu-
ranta la o mai bund cunoastere a evolutiei geologice a insulei si a istoriei cetatii.

SEISMISCH-AKUSTISCHE BEOBACHTUNGEN UNTER WASSER
IM BEREICH PACUIUL LUI SOARE

CARAIVAN GLICHERIE, GEORGE ENESCU

Im Lauf einiger auf der Donau im Bereich Pdcuiul lui Soare ausgefiihrter
seismisch-akustischer Forschungen wurde eine Erhebung des Donaubettes beobach-
tet, die sich in der Verlingerung der sich an Land befindlichen Burgsiidmauer
bemerkbar machte. Es wird auf diese Weise ein geophysischer Beleg der Hypothese
angeftihrt, die unter Wasser weiterfithrenden Ruinen der byzantinischen Burg
Pacuiul lui Secare betreffend.
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