
INS'l,ALAŢII HIDRAULICE ŢARANEŞTI 
(MORI, PIVE., VALTORI) 

IN SUBZONELE E'fNOGRAFICE RODNA ŞI NASAUD 

MIRCEA PRAHASE 

1. Consideraţii generale 

Hotărâtor pentru caracterizarea unui po­
por din punct de vedere etnografic este 
numărul şi varietatea de unelte iscodite 
sau folosite de c[1tre acesta. în spaţiul 
carpato-dunărean au existat, şi mai con­
tinuă să existe încă şi astăzi, numeroase 
instalatii hidraulice tărăneşti, variate ca 
principii de construcţie şi funcţionare. 
Toate aceste instalaţii atestă ingeniozita­
tea şi talentul creator al miilor de meş­
teri populari anonimi. 

Studiul uneltelor şi al tehnicii populare 
a constituit o preocupare permanentă a 
cercetătorilor din cadrul muzeelor de spe­
cialitate ale tării : Tancred Bănăţeanu, 
Cornel Bucur, 'valeriu Butură, Ioan Chel­
cea, Nicolae Dunare, Marcela Focşa, Cor­
nel Irimie, pentru a nu aminti decât pe 
câţiva dintre ei. Pentru judeţul nostru, 
revelatoare sunt lucrările lui Iuliu Mo­
rariu 1. 

In aceste lucrări, ce au început a fi re­
dacta'te de la finele secolului trecut (Tu­
dor Pamfile), se poartă numeroase discu­
ţii referitoare la denumirea lor. Un prim 
termen vehiculat este cel de industrii ţă­
răneşti, care s-a impus, deşi pare impro­
priu căci nu poate fi vorba de o industrie 
ţărănească propriu-zisă. într-o lucrare am­
plă şi bine instrumentată ştiinţific, cerce­
tătorul sibian Cornel Irimie foloseşte ter­
menul de instalaţii tehnice populc1re 2. Va-

1 I. lVIorariu, Piuăle şi pittăritul pe Valea So· 
meşului, in B.S.R.G., L.V., 1936, p. 118-136 
Idem, Piuăle şi piuăritul pe Valea Zăgrii, in 
AS, nr. 17, Hl33, p. 178-200. 

2 C. Irimie, Anchetă statistică în legătură cu 
reţeaua ele instalaţii tehnice populare acţionate 
de apă pe teritoriul României (Vechimea, ti-
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leriu Butură propune termenul de insta­
laţii tehnice ţărăneşti~. 

De altfel, problema unei terminologii 
ştiinţifice de specialitate, a unui "vocabu­
lar controlat" în domeniul cercetării et­
nografice, continuă să reprezinte încă un 
deziderat. In acest sens, cercetă'torul Cor­
neliu Bucur subliniază : "Lucrările ilus­
trează serioase lacune în această direcţie, 
cu referire specialii la categoriile obiec­
tuale, morfologice, tehnice sau stilistice 
ale civilizaţiei şi artei populare, ca şi la 
cele procesuale, fenomenologice, ale an­
samblului culturii populare" " (s.n.). 

In ceea ce ne priveşte, am adoptat ter­
menul de instalatii hidraulice tărănesti, 
propus, printre alţii, de Corneliu' Bucu~ 5, 

Simion Lăzăreanu 6, Mihai Dăncuş '• Ioan 
Prahoveanu, Dorin-Ovidiu Dans etc. 

pologia, răspândirea şi frecvenţa lor), în Cibi-
nium, 1967-1968, p. 413-488. . 

3 V Butură Contributii la studiul instalat? ... 
ilor t~hnice ţdrăneşti din regiunea Hunedoara. 
in Sargetia, nr. 5, 1968, p. 519-529 

4 C. Bucur, Conceptele de unealtă şi insta­
laţie în civilizaţia populară, în Studii şi comu­
nicări de istorie a civilizaţiei populare din Ro­
mânia, val. 2, Sibiu, 1981, p. 75. 

5 Idem, Ibidem, cf. Consideraţii isto1·ice şi et~ 
nogmfice privind apariţia instalaţiilor hiclraulice 
pe teritoriul României, în Biltorea, voi. IV, 
1977, p. 7-75. 

6 S. Lăzăreanu Contributie la runoaşterea in­
stalaţiilor hidraulice ţărăn'eşti in zona Cdmpu­
zung Moldovenesc, în Studii şi comunicări ele 
istorie a civilizaţiei populare din România, voi 
2, Sibiu, 1981, p. 191-198. . 

7 M. Dăncuş, Prezenţa instalaţiilor hidraulice 
ţărăneşti în satul contemporan şi modurile de 
dezintegrare sau de integrare ale acestora în 
viaţa modernă, loc. cit., p. 235-236. 

a 1. Prahoveanu, D. Ov. Dan, Instalaţiile de 
tehnică ţărănească din zona Bran (sec. XVI­
XIX), loc. cit., p. 181-HJO. 
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Analizând în profunzime cei doi ter­
meni - concept, respectiv unealtă şi in­
stalaţie, Corneliu Bucur dă următoarea de­
finiţie pentru instalaţie : "ansamblul teh­
nic-constructiv având o dispunere fixtt în 
cadrul spaţiului de producţie (permanent 
sau numai în momentul utilizării sale), 
capabil - sub acţiunea celor mai diverse 
forme de energie (umană, animală, eolia­
nă, hidraulică, etc.) să vehiculeze (depla­
seze) sau să transforme, morfologic sau 
structural, cele mai diferite categorii de 
materiale prelucrate în cadrul unor pro­
cese mecanice, fizice sau chimice" 9• 

In ceea ce priveşte clasificarea acestora, 
cercetătorii sunt de acord în stabilirea ur­
mătoarelor criterii principale : 

1. Destinaţia (scopul) lor ; 
2. Sistemul de captare a apei ; 
3. Felul în care forţa apei este folosită, 

prin mijlocirea unor angrenaje, pentru 
prelucrarea materialelor respective. 

Pornind de la aceste principii s-au stabi­
lit următoarele trei tipuri de instalaţii hi­
draulice ţărăneşti. 

A. Instituţii folosite în scop alimentar : 

1. Instalaţii pentru măcinat boabe : 

a) mori cu ciutură ; 
b) mori hidraulice cu roata verticală cu 

transmisie indirectă ; 
c) mori pc vase (plutitoare) ; 

2. Uleiniţe : 

a) pe principiul pârghiei ; 
b) cu vârtej şi grapă cu pie'tre ; 
c) cu pene şi berbeci ; 
d) cu şuruburi de fier cu ghivinturi. 

3. Alte instalaţii-unelte pentru prelu-
crarea de produse în scop alimentar sau 
de uz gospodăresc : 

a) zdrobitoare semicirculare ; 
b) teascuri pentru fructe de toate tipu­

rile, pentru stors mierea din faguri şi 
ceara din boştină ; 

c) alambicuri şi cazane pentru fiert ra­
chiu. 

B. Instalaţii pentru prelucrarea texti­
lelor: 

o C. Bucur, op. cit., in Biltarea, voi. IV, 1977, 
p. 77. 
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1. Pive: 

a) cu b<'ltaie verticală : 
- cu maie sau "chis<:1lugi" ; 
-- cu ciocane cu coadă ; 
b) cu bătaie laterală (orizontală) ; 
c) dârsta. 

2. V âltoarea. 

3. Daracul. 

C. Instalaţii pentru prelucrarea unor 
materii prime (lemn, piatră, metal, argilă) 
pentru confecţionarea de vase, unelte şi 
materiale de construcţie : 

1. Gatere, circulare, joagăre ; 
2. Şteampuri ; 
3. Ciocanele mari de prelucrat metale 

(baroase, "hamor") to. 

Din punct de vedere structural şi func­
ţional, instalaţiile hidraulice ţărăneşti din 
judeţul Bistriţa-Năsăud se încadrează în 
următoarele grupe : 11 

A. Instalaţii pentru prelucrarea produ­
selor alimentare : 

1. Cereale: 
~) mori cu roată cu cupe ; 
b) mori cu roată cu pene ; 
2. Ulei: 
a) pive de zdrobit seminţe ; 
b) teascuri de ulei ; 
3. Fructe: 
a) teascuri de stors ; 
b) cazane de fiert rachiu. 

B. Instalaţii pentru prelucrarea şi fini-
sarea fibrelor texWe : 

1. Pive; 
2. Vâltori; 
3. Darace pentru lână. 

C. Instalaţii pentru prelucrarea produ­
selor lemnoase : 

1. Circulare ; 
2. Gatere; 
3. Joagăre. 

10 C. Irirnie, op. cit., p. 417-441. 
11 * * * Bistriţa-Năsăud. Studii şi ccrcctclri 

etnografice, Bistriţa, 1977, p. 205...,....206. 
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Din această prezentare, se poate observa 
marea diversitate a acestor instalaţii, ceea 
ce denotă inventivitatea şi puterea de 
creaţie atât de caracteristice poporului ro­
mân, simţul deosebit şi priceperea de a 
utiliza factorii naturali deosebit de dar­
nici cu acest spaţiu etnografic. Iată de ce 
considerăm şi noi că "se impune, de la 
sine, o unitate de utilizare şi circulaţie a 
termenilor de unealtă şi instalaţie în lite­
ratura arheologică, istorică şi etnografică, 
eliminând confuziile de genul încadrării 
instalaţiilor în categoria uneltelor şi pleo­
nasmelor de genul "unealtă manuală" şi 
,.instalaţii tehnice", atiit de frecvente în 
literatura etnografică românească" tl. 

întrucât cele mai reprezentative insta­
laţii hidraulice din bazinul superior al So­
meşului (subzonele etnografice Rodna şi 
Năsăud) sunt morile, pivele şi vâltorile, 
în prezenta lucrare ne vom ocupa de 
acestea. 

2. Morile. 

Istoricii români au demonstrat că dacii 
nu erau un popor izolat, ci aveau legă­
turi deosebit de strânse cu lumea greacă 
şi latină, de la care, adeseori, au preluat 
cele mai noi cuceriri tehnice, adăugân­
du-le patrimoniului lor cultural sau per­
fecţionându-le, utilizând la maximum con­
diţiile naturale specifice. Din perioada Da­
clei Romane se cunosc şteampurile de mă­
cinat minereu acţionate de apă. Tot acum 
sunt cunoscuţi piuarii de la Apulum, pre­
cum şi morile şi pivele de la Căpâlna, 
Valea Frumoasei şi cea a Sebeşului. Pe 
Columna Traiană se pot observa straiele 
dacilor, confecţionate din pănură bătută 
la pivă. Primul document ce atestă indi­
rect prezenţa morii la noi este din anul 
1169 şi se referă la Transilvania. Este ac­
tul de danie prin care regele Ştefan al 
III-lea întăreşte drepturile mănăstirii be­
nedictin.e din Sâniob (Bihor), în care se 
enumeră,, alături de alte categorii de meş­
teşugari (fierari, cojocari, tăbăcari, berari, 
clopotari) şi piuarii ("abluentes") şi mo­
rarii ("molendinari ") 13, Primul document 
scris ce menţionează existenţa marilor pe 

12 C. Bucur, op. cit., p. 77. 
13 Idem, Consideraţii istorice şi etnografice 

privind apariţia instalaţiilpr hidraulice pe teri­
toriul României, in Biharea, vol. IV, 1977, p. 
7-75. 

teritoriul Munteniei este Diploma Ioani­
ţilor de la mijlocul secolului al XIII-lea 
(124 7). Moara propriu-zisă a fost a testată 
şi pe teritoriul actual al judeţului nostru 
încă din acelaşi secol. Astfel, dintr-un do­
cument datat 20 decembrie 1268 reiese că 
Rotho a vândut comitelui Henric, fiul lui 
Brendlin, un turn de piatră, o casă, o 
moşie şi moara de peste apa S01neşului. 
în anul 1292, Ladislau, voivodul Transil­
vaniei, confirma înţelegerea dintre comi­
tele Nicolae de Rodna şi fiii fratelui său, 
cu care ocazie sunt prevăzute şi drepturile 
asupra marilor. Alte documente referi­
toare la atestarea acestor tipuri de insta­
laţii hidraulice ţărăneşti sunt cele din 
anii : 1329, 1342, 1345, 1374, 1450, 1492. 
Mărturii mai elocvente în legătură cu nu­
mărul marilor existente se întâlnesc în 
datele Conscripţiei din 1720-1721. Ast­
fel, rezultă că în acea perioadă, în cele 
două subzone- Rodna şi Năsăud- care 
se suprapun, oarecum, bazinului superior 
al Someşului Mare, existau 51 de mori, 
dintre care 14 în subzona Rodna (Sânge­
orz 4, Maieru 3, Feldru şi Ilva Mică câte 
2, Leşu, Nepos şi Rodna câte una) şi 34 
în subzona Năsăud (Zagra 6, Rebrişoara 
5, Mocod, Rebra, Runcu Salvei şi Telciu 
câte 3, Coşbuc, Năsăud Mititei şi Salva 
câte 2, şi câte una la : Bichigiu, Găureni, 
Nimigea de Jos, Nimigea de Sus, Poienile 
Zăgrii şi Suplai). 
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Vechimea şi permanenta meşteşugurilor 
legate de aceste instalaţii sunt confirmate 
şi de o serie de toponimice : Podul Morii, 
La Moara Moarelui, Dâmbul Morii (Za­
gra), Zăhata Morii, Hăitaşul lui Bărduţ 

(Năsăud), La Piuă şi Coasta Piuălor (Po­
ienile Zăgrii), pentru a ne păstra doar în­
tr-un areal geografic restrâns. De ase­
menea, antroponimicul Morar, Morariu 
este destul de frecvent în cele două sub­
zone cercetate. 

O altă Conscripţie ce conţine date inte­
resante despre aceste instalaţii hidraulice 
ţărăneşti este cea din anul 1750. Rezultă 
că, la acea dată, în subzona Rodna existau 
23 de mori (cele mai multe la Sângeorz 6, 
Maieru 5, Feldru 4), iar în subzona Nă-
săud 59 de mori (Zagra 10, Rebrişoara 7, 
Năsăud şi Poienile Zăgrii câte 5, Salva 4, 
Bichigiu, Mititei, Mocod, Rebra, Runcu 
Snlvei câte 3 etc.). 

http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro



Dintr-un document păstrat la Arhivele 
statului - filiala Bistriţa-Năsăud 14 aflăm 
că, la desfiinţarea graniţei, în Runcu Sal­
vei funcţionau 6 mori cu o piatră. In anul 
1893, în aceeaşi localitate existau 9 mori 
de făină ; la Romuli 2 mori cu o piatră, 
alta cu 3 pietre şi o moară de fierăstrău ; 
la Mocod 3 mori cu o piatră şi 3 mori cu 
două pietre ; la Poienile Zăgrii erau 4 
mori cu o piatră, iar la Suplai funcţionau 
3 mori cu o piatră. 

In amintita lucrare, Cornel Irimie por­
neşte de la arhiva fostului Comitet de Stat 
al Apelor, care, în anul 1957, a efectuat 
o întregistrare a tuturor acestor instala­
ţii, înregistrare făcută pe fişe separate, 
cuprinzând numeroase date în legătură 
cu : aşezarea, debitul de apă, felul insta­
laţiei, randament, etc., fişele fiind apoi 
grupate pe cursuri de ape şi pe localităţi. 
In cadrul fiecărui bazin hidrografic sunt 
nominalizate toate cursurile de apă şi toate 
localităţile cu felul şi numărul de insta­
laţii existente la acea dată, deci în anul 
1957. Din sondajele efectuate in teren în 
anul 1968, Cornel Irimie constata o eroare 
de 5%. 

Referindu-ne la această statistică, vom 
prezen'ta succint situaţia centralizată pen­
tru Transilvania de Nord. Din totalul de 
2 442 instalaţii, 2 101 erau mori (2 cu ciu­
tură, 2 047 cu roată verticală, 35. cu tur­
bină ş-i 17 plutitoare) 15 uleieniţe acţio­
"'ate de apă, 173 instalaţii pentru prelu· 
crarea textilelor (din care : 114 pive, 37 
darace, 8 dirste, 8 văltori, 4 altfel· de in­
stalaţii), 86 instalaţii pen'tru prelucrarea 
lerrmului (46 joagăre, 10 circulare, 10 ga­
tere) şi 67 alte diverse instalaţii hidrau­
lice ţărăneşti. 

Transilvania de Nord, impresionează 
deci, prin numărul mare de instalaţii .care 
s-au conservat şi mai funcţionau încă la 
acea dată (44,20/o din totalul celor 5 518 
înregistrate), protecţia arcului carpatic şi 
densitatea mare a reţelei hidrografice 
transformând această par'te de ţară într-un 
veritabil zăcământ etnografic. (Să se com­
pare în acest sens : Transilvania de Nord 
2 442, Banat 656, Oltenia şi Muntenia la 
un loc 852, sudul Transilvaniei 1126, 
Moldova 318, bazinul dunărean 110, Do­
brogea 14). 

14 * * ~' Arhivele Statului - Filiala Bistriţa­
Năsăud, fo;1d Virgil Şotropa, dosar 10. 
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Referitor la actualul judeţ Bistriţa-Nă­
săud, statistica din anul 1957 dă urmă­
toarele cifre : total instalaţii 139, din care 
128 mori (toa'te cu roată verticală), 6 in­
stalaţii de prelucrat textile (2 pive şi 4 
darace), 4 instalaţii de prelucrarea lemnu­
lui (3 joagăre şi un circular) şi o insta­
laţie diversă. Considerăm că, în cazul ju­
deţului nostru, eroarea semnalată de C. 
Irimie este mai mare. Să dăm doar un 
singur exemplu : în acel an funcţionau, 

numai în satul Zagra 8 vâltori, ele nefi­
ind semnalate în amintita statistică, pre­
cum şi 4 pive, în timp ce in statistică 
apar doar 2 asemenea instalaţii pentru 
ambele zone etnografice (Năsăud şi Rod­
na) cercetate de noi ! 
Dacă adăugăm faptul că statistica se re­

feră separat la afluentul principal al So­
meşului - Şieul --. în bazinul căruia 
sunt semnalate 86 de instalaţii hidraulice 
ţărăneşti (din care : :i!:J mori cu roată ver­
ticală. 8 pive, 3 darace, 10 joagăre, o vâl­
toare, 4 circulare şi o instalaţie diversă) 
numărul total al acestor instalaţii existen­
te aici este de 225, adică 9,21°'0 din cele 
2 442 semnalate în întreaga Transilvanie 
de Nord. Din acest punct de vedere, ba­
zinul Someşului Mare se situează pe locul 
al treilea, după cel al Mureşului (cu toţi 
afluenţii nordici - 14,70%) şi al Arie­
şului (14,41%), in continuare lista cuprin­
zând : Lăpuş (9,13%o Crişul Negru (8,76%), 
Crişul Alb (8, 72°/0 ), Iza·-(5.,93%), Someşul 
interior (5,73%o), Crişul Repede (4.050/o), 
Vişeul (3,93%) etc. · 
Someşul Mare cu afluenţii săi a dat po­

sibili'tatea dezvoltării şi funcţionării unei 
reţele mai dense de instalaţii hidraulice 
ţărăneşti. Astfel, propri11-zis pe Someş, 
semnalăm localităţile : Sângeorz Băi (4 
mori, 2 vâltori, o pivă), Rodna (3 mori, 
un joagăr), Maieru (3 mori) ; pe Valea 
Reteagului: Negrileşti (8 mori, o pivă şi 
un joagăr), Ciceu Giurgeşti (G mori), 
Breaza (4 mori); pe Jlişua: Spermezeu (5 
mori), pe Valea Zăgrii: Zagra (5 mori, 4 
pive, un joagăr, 8 vâltori), Poienile Zăgrii 
(2 mori şi o vâltoare), Mocod (3 mori şi 

o pivă), Suplai (3 mori şi o vâltoare), Gău­
reni (o moară) ; pe Sălăuţa : Telciu (5 
mori), Coşbuc (3 mori), Salva (3 mori, o 
vâltoare), Romuli (3 mori) ; pe Falea Jdie­
ciului: Mititei (4 mori), Runcu Salvei (4 
mori) ; pe Gersa: Rebrişoara (11 mori, un 

http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro



darac, 2 vâltori) ; pe Rebra: Parva (3 
mori), Rebra (4 mori, un darac) ; pe Co­
băşel : Sanţ (3 mori, 2 vâltori) ; pe Ilva : 
Măgura Ilvei (3 mori), Leşu (4 mori), Ilva 
Mare (3 mori), Lunea Ilvei (4 mori), Ilva 
Mică (2 mori), etc. Numeroase asemenea 

instalaţii sunt consemnate şi la Bis'triţa 
(7 mori, 8 joagăre, o vâltoare), Josenii 
Bârgăului (7 mori, 6 pive, un darac), 
Prundu Bârgăului (4 mori, o pivă, 3 joa­
găre, un darac), Tureac (4 mori), Mureşe­
nii Bârgăului (3 mori) etc. 

fi.I:STALArll TEHIJICE ŢARAIIEJn' A.CfiOIJATE DE 
APĂ ÎN IIAZINUL SUI>(!RIOR AL ~OME'ŞULUi MARE 

(Apud -IJ.Dunăr• -8./ol 1977) 

Numărul relativ mare de instalaţii hi­
draulice ţărăneşti în cele două subzone 
etnografice în discuţie a fost determinat 
de existenţa unor factori fizica-geografici 
favorizanţi, printre care : 

- o bogată reţea hidrografică ; 
- relief deluros cu vegetaţie abundentă 

(mai ales fag şi răşinoase) ; 
- precipitaţii medii anuale mari ; 
- debitul rela'tiv constant al râurilor ; 
- compoziţia chimică specială (fiind o 

zonă cristalină şi vulcanică şi mai puţin 
calcarpasă), ceea ce face ca apa să aibă 
o asprime absolut necesară instalaţiilor 
hidraulice ţărăneşti pentru prelucrarea 
lânei (pive, vâltori) ; 

- accesibilitatea, majoritatea satelor fi­
ind aşezate pe firul văii, de o parte şi de 
alta a acestuia ; 

- existenţa unor ocupaţii specifice pre­
ponderente (creş'terea animalelor şi agri­
cultura) ; 

• - LacalifOf; 
9 - Mar• cu roată verticală 
/::,. - Piua , vi/Ion 
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- societatea închisă - autarhică - a 
satului tradiţional din nordul Transilva­
niei, ceea ce a facilitat şi chiar obligat, 
dezvoltarea acestor îndeletniciri. 

!n general, există două tipuri distincte 
de instalaţii de măcinat : 

a) cu admisie superioară ; 
b) cu admisie inferioară. 
In prima categorie se încadrează mo­

rile în care apa, canaliza'tă din iaz, cade 
în cupele roţii de lemn. Construirea aces­
tui tip de moară a fost determinată de 
mai multe cauze. In primul rând, de fap­
tul că necesită o cantitate mai redusă de 
apă, invârtirea roţii realizându-se şi dat::>­
rită vitezei apei, dar şi greutăţii efective 
a acesteia în momentul când umple cu­
pele roţii. Pe de al'tă parte, acest tip de 
moară necesită o diferenţă de nivel destul 
de mare a instalaţiei faţă de canalul de 
aducţiune. 

Se pot deosebi două elemente constitu­
tive, şi anume : instalaţia exterioară şi 
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instalaţia interioară sau moara propriu­
zisă. Tipul de roată utilizat este determi­
nat de instalaţia exterioară, din aces't 
punct de vedere în subzonele la care ne 
referim există mori cu roată cu cupe (în­
fundate) şi mori cu roată cu pene. Pri­
mul tip este utilizat pe afluenţii cu de­
bite mai mici (Cobăşel, Valea Zăgrii, a 
Idieciului, etc.) admisia fiind superioară. 

In vederea aducţiunii apei spre roata 
morii, este nevoie de îndiguirea artificială 
a cursului râului, realizându-se un hăitaş, 
confecţionat prin îngrămădirea unor can­
tităţi mari de piatră de râu sau prin fi­
xarea unui rând de piloni (pociumpi) groşi 
de stejar sau fag, uniţi între ei cu fascine 
de nuiele sau scânduri mai groase de brad 
(lătunoaie) şi consolidaţi cu glii de pă­
mânt şi bolovani. Hăitaşul astfel consti­
tuit dirijează o parte din apa râului spre 
1Jărăul morii, acesta fiind construit în 
dembleu, având lăţimea şi adâncimea va­
riabile, în raport cu cantitatea de apă ne­
cesară bunei funcţionări a instalaţiei. 

Uneori, părăul morii se depărtează de 
albia râului sau, în cele mai dese cazuri, 
merge paralel cu ea, aşa încâ't, după o 
anumită distanţă, care variază de la câ­
ţiva zeci de metri până la 150-200 m, să 
se poată obţine acea dije1·enţă de nivel 
necesară căderii apei. Inainte de a ajunge 
la stavilă, apa trece prin lada morii, o 
consolidare a malurilor cu grinzi sau scân­
duri groase de stejar, care sporeşte viteza 
apei şi asigură t1n debit aproape constant. 
In unele cazuri, pe parcursul părăului 
morii, în vederea · eliminării surplusului 
de apă sau în cazul vliturilor (dacă hăi­
taşul nu cedează), se practică una sau două 
guri de evacuare, care, prin intermediul 
unui canal, deversează apa în albia nor­
mală a râu1ui. 

De lada morii se fixează stavila, un sis­
tem ingenios de reglare a volumului de 
apă ce intră pe jgheabul din scândură, 
de formă paralelipipedică (se mai numeş'te 
şi sărită), care conduce apa spre roată, 
sporindu-i viteza printr-o înclinaţie de 
5-12 grade. 

La stavilă există grebla şi fuşteii care 
au rolul de a opri crengile sau frunzele 
ce vin pe apă şi care ar putea opri func­
ţionarea normală a roţii verticale. In mod 
curent, pentru evacuarea surplusului de 
apă există o stavilă suplimentară, numită 
stârpar. Acesta poate fi folosit şi în cazul 
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în care se montează o a doua roală pen­
tru moară sau pentru pivă. In bazinul su­
perior al Someşului Mare, majoritatea a­
cestor instalaţii hidraulice ţărăneşti au 
câte două roţi. 

Elementul principal al instalaţiei exte­
rioare îl constituie 1"0ata verticală, de di­
mensiuni variabile. Moara cu roată ver­
ticală este tipul complex, funcţionând pe 
principiul transmisiei indirecte. Mişcarea 
este transmisă prin intermediul arborelui 
motor (axul roţii), la roata dinţată, fixată 
pe acesta, fiind preluată de "crâng" în 
urma angrenării sale de către aceasta. Sis­
temul de angrenaj modifică mişcarea ini­
ţială a roţii (circular continuă, în plan 
vertical şi mai lentă), într-o mişcare cir­
cular-continuă în plan orizontal (în unghi 
de 90 grade) şi mai rapid:.'i a pietrei. Ran­
damentul său este considerabil sporit : cu 
cât este mai mare diametru] roţii dinţate 
şi mai mic diametru] cr:.'tngului, vilcz<J 
pietrei de moară este mai mare. 

De obicei, pe râurile cu debit mai mare, 
roata are diametrul mai mic de 1,5 m, iar 
înălţimea ei este mai mare ca şi capaci­
tatea cupelor. Cu ci'tt râurile sunt mai 
mici, cu atât diametru! roţilor creşte p[mi'i 
la 2,00-2,30 m, iar înălţimea este mai 
redusă ca şi capacitatea cupelor. In aceas­
tă situaţie, lipsa debitului este compensată 
atât de căderea mai mare, cât şi de greu­
tatea care se află în permanenţă în cu­
pele unei jumătăţi de roată, contribuind 
la învârtirea ei, pe măsură ce cupa de 
jos se goleş'te de apă, cea de sus se umple. 
· Unele mori (Zagra, Sanţ, Runcu Salvei, 

Mocod, Sângeorz-Băi, Leşu) au două roţi 
de apă în scopul măcinării concomitente 
a grâului şi a porumbului. Este cazul r:.îu-­
rilor cu un debit cât de cât capabil s.;t 
pună în mişcare ambele roţi, deşi uneori 
ele pot funcţiona şi alternativ. 

Apa, în cădere, imprimă roţii o miş­
care de rotaţie. Roata este fixată pe un 
fus orizontal de lemn ele formă diferită 
(cilindrică, paralelipipedică, pătrată? hexa­
gonală, octogonală), numit grindei. El este 
confecţionat din lemn (stejar, brad, mo­
lid) şi este prins în două cepuri laterale 
din fier, care se învârtesc în perini (lăca­
şuri construite din lemn de stejar sau car­
pen). Pentru uşurarea învârtirii şi pen­
tru a micşora forţa de frecGre dintre ce­
puri şi perini, grindeiul se unge cu seu 
de oaie sau dohot. In alte cazuri (Rebra, 
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Zagra, Suplai, Mocod, Leşu), o şuviţă de 
apă adusă de la stavilă prin intermediul 
unor jgheaburi, numite cioroaie (de la 
verbul a şiroi/a cioroi, cf. şi toponimicele 
La Cioroieş sau Cioroiul Lungului) con­
tribuie la răcirea în permanenţă a cape­
telor grindeiului. 

Pe grindei sunt fixate cruciLe din stejar 
sau fag care susţin colacii, segmente de 
cerc din lemn de stejar fixate între ele 
prin rafuri (şparinguri) din fier. Intre co­
laci se fixează, la ambele capete, cupele, 
confecţionate din lemn de fag sau brad. 

Grindeiul face legătura între instalaţia 
exterioară şi cea interioară, pe el fixân­
du-se, la o oarecare distantă de roata cu 
cupe, roata cu măsele, co~fecţionată tot 
din lemn de s'tejar sau fag. Măselele, din 
lemn de salce:îm sau carpen, al ciiror nu­
măr variază între 38 şi 42, sunt aşezate 
in dispoziţie mdială şi ditre periferia roţii 
respective. Roata cu măsele acţioneaz<1 a­
supra unul ax vertical pe care este aşe­
zat aşa-numitul val sau cn17lfl, un cilin­
dru de lemn scoblt la distanţe egale cu 
distanţele dintre măsele. O inv;irtlre a 
roţii cu măsele produce mai multe r()taţil 
ale cnî.ngului. Prin crâng trece un fus de 
fier, fixat în partea sa inferioară în'tr-o 
tigaie de oţel. Acest . fus se fixea4ă cu 
ajutorul unui căţel.· Tigaia se anc9re_a_ză 
în· podoimă (o bârnă_ groa_să d:e -fag s_au 
stejar) .. ~~e se sprijină· pe -doi·. urşi· (stâlpi 
de fag)_ dintre care unul este fix, iar celă­
lalt este mobil. În partea superioară, fusul 
traversează buricul pietrei inferioare (stă­
tătoare), un orificiu confecţionat din lemn 
de .mesteacăn, ajungând la piatra superi­
oară. (umblătoare }, unde se termină cu o 
cruce de fier. 

Cele două pietre de moară sunt con­
fecţionate şi aduse din cariera de la Ciceu 
Corabia, carieră atestată încă .din anul 
1533 şi care, şi astăzi, aprovizioi1ează în­
treaga Transilvanie. Piatra stătătoare este 
mai moale, iar cea umblătoare, mai dură, 
fiind prevăzută cu nişte şanţuri săpate, 
numite ştrafuri (raze). 

Cele două pietre sun't aşezate într-o 
veşca din lemn de brad deasupra căreia 
se află coşul în care se toarnă măcinişul. 
Legătura între cele două pietre ale morii 
şi coş se face prin intermediul unui băţ 
numit titirez, fixat la unul din capete în 
covăţică (sau ceică). Printr-o mişcare de 
trepidaţie, titirezul asigură .căderea rit-
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mică a boabelor din coş între cele două 
pietre care le macină. La un capăt, ti'ti­
rezul este mobil. Printr-un dispozitiv la­
teral, o rotiţă de lemn numit găvozd (gr<'l­
unţer), se reglează distanţa dintre pietre. 
Făina este evacuată printr-o deschidere 
laterală ce se prelungeşte cu un jgheab 
(făiniţă, ceternă, cişcoaie) până deasupra 
covatei, de unde se pune în saci cu cupa 
ele lemn. 

Durata de funcţionare a pietrelor, dacă 
sunt bine întreţinute, este de 15-20 de 
ani. Periodic, pentru a asigura o măci­
nare optimă, pietrele trebuie tăiate (fere­
cate), morarul folosind în acest scop unelte 
speciale (ciocane, capra de ridicat pietrele, 
dălţi, etc.). 
Toată partea superioară a morii pro­

priu-zise (instalaţia in'terioară) este situată 
pe stratul morii, care este prevăzut. cu un 
.fru.ntar, în multe cazuri frumos ornamen­
tnt prin clăltulre cu motive, de obicei. geo­
metrice. uneori. pc acest fruntar. este în­
scris anul in care a fost conc.;truită moara, 
proprietarul sau chiar meşterul care a lu­
crat (Rebra). 

Un tip funcţional superior de moară 
s-a obţinut prin adăugarea sitelor, calita­
tea făinii de grâu crescând evident. In 
acest caz,.)ăina nu mai cade în covată, ci 
trt!ce în elevator, printr-un sistem de 5 
roţi dinţate (şaibe), una în podul morii, 
alta în partea de jos şi 3 în faţa sitelor 
(pe. un ax orizontal). Printr.:.un ingenios 
sistem de curele de transmisie, prin ro­
'tirea grindeiului, se pun în mişcare sitele 
şi elevatorul cu cupe (pătrate de 0,10/0,12 
m) cu care se ridică făina şi se varsă în 
site. La unul din capetele sitei se găsesc 
şase aripi care scot tărâţa rămasă şi o de­
pozitează într-un sac separat 

3. · Pivele. 

Practicat la început în l;flţi, iar acolo 
unde condiţiile naturale au ~rmis, în vâr­
tejuri de apă, cu piva acţionată manual, 
apoi în cadrul instalaţiilor hidraulice ţără­
neşti, piuăritul în Transilvania are o ve­
chime milenară. Is'toricii acordă acestei in­
stalaţii o origine străveche pe întregul 
areal carpato-dunărean, origine atestată 
de elementele de îmbrăcăminte dacică, dar 
şi de terminologia d~ bază a acestui meş-
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teşug, care este, in marea sa majoritate 
de origine latină 15. 

Cele mai vechi referinţe documentare 
pentru pivă se găsesc in anul 1169, când 
se semnalează existenta a două case de 
piuari ce ţineau de o mănăstire de lângă 
Oradea w. Intr-un document din anul 1412, 
prin care voievodul Ştibor al Ardealului 
întărea vămile cu Moldova, se aminteş'te 
şi de Valea Rodnei, iar printre mărfurile 
scutite de vamă figurează şi pănura pen­
tru veşmintele ("de Moldova pannum") 17. 
Sumanul şi ţoiul sunt amintite în mai 
multe documente din secolul al XVI-lea, 
dar pivele, cu numele lor românesc, abia 
în secolul al XVIII-lea. 

Legăturile Văii Someşului cu Moldova 
sunt cuprinse în documentele ce se referă 
la stăpânirea moldovenească asupra aces­
tei văi (.,Valis Rodnensis"), în cele privi­
toare la relaţiile comerciale sau la rezol­
Yarea anumitor diferende. Astfel, în anul 
1533. ţăranii din ţinutul Ciceului dădeau 
stăpânilor moldoveni câte 7-l O ţoale 1~". 

lntr-o lucrare de referinţă pentru tema 
cercetată de noi, Iuliu Morariu relevă fap­
tul că domnitorii moldoveni cumpărau, 
prin intermediul saşilor bistriţeni, de la 
"valahii" din Valea Someşului, pănura 
albă şi sură. In anul 1564, Alexandru Vodă 
trimite la Bistriţa să i se cumpere, de 40 
de taleri, sumane sure, adică "cu fire mes­
tecate, aşa· încât să nu fie nici albe, nici 
negre, ci amestecate din aceste două fe­
luri" 19. După doi ani, acelaşi domnitor 
moldovean, întreabă la Bistriţa dacă i s-au 
trimis cele 200 sumane "albe ori negre" 
cerute de el pentru a fi date de pomană, 
de Anul Nou, săracilor 10. 

Intr-o Conscripţie din anul 1750, făcută 
de către bistriţeni asupra Văii Someşului, 
se subliniază că una dintre ocupaţiile prin­
cipale ale locuitorilor este prelucrarea lâ­
nei. Despre locuitorii din Zagra, de exem-

15 C. Giuresc.ti, Contribuţii la istoria ştiinţei 
şi tehnicii româneşti în sec. XV şi începutul 
sec. XVI, Bucureşti, 1973, p. 159. 

IIJ Şt. Pascu, Formarea naţiunii române, Bu­
cure~ti, 1967, p. 22. 

17 Hurmuzaki, Documente, voi. XV, p. 7, cf. 
N. Iorga, Istoria comerţului românesc până la 
1700, Văleni de Munte, 1915, p. 61-63. 

IH V. Motogna, Cetatea Ciceului sub stăpâni­
rea Moldovei, Dej, 1927, p. 56. 

H! I. Morariu, op. cit., p. 192-194, cf. Hui·­
nmzaki, op. cit., p. 609. 

20 Hurmuzaki, op. cit., p. 61i. 
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plu, se afirmă că îşi vindeau pănura la 
distanţe de peste 10 mile (1 milă săseas­
că = 7.,42 km). Iată ce scrie respectiva 
Conscripţie : "Ad commercium ineptus 
huius incola lanar textura ut plurimum 
se alere solent, et eorum producta ad con­
finia Hungariae et Transilvaniae decem et 
plus milliaribus distrabunt". In schimb, 
cei din Mocod, fiind pe drumul principal, 
îşi vindeau pe loc produsele din lână şi 
mai rar în alte părţi ("Commercium inco­
larum consistit in exigua lanarum textura, 
pannus au'tem hine confectus partium ad 
Hungariae confinia partim ad loca magis 
propingua distrabitur" 21_ 

Iuliu Morariu face referiri pertinente 
la dezvoltarea piuăritului pe Valea Zăgrii, 
unul dintre afluentii Someşului Mare, 
care, în decursul vremurilor, a devenit un 
centru foarte puternic şi cunoscut pen­
tru prelucrarea fibrelor textile, poate cel 
mai important din nord-estul Transilva­
niei. Astfel, dintr-un urbariu din anul 
•1795, reiese că în Zagra existau 10 pe­
rechi de pive şi 12 mori, dintre care una 
cu două pietre. Valea Zăgrii a devenit, 
cu timpul, un dublu focar de cultură 
populară : pe de o parte, aici îşi aduceau 
pănura la piuat atât locuitorii din satele 
învecinate, cât şi din zone mai îndepăr­
tate (Gherla, Dej), iar pe de altă parte, 
pănura produsă şi prelucrală aici era vân­
dută pe o arie etnoculturală întinsă (Baia 
Mare, Lăpuş, Beclean, Dej, Şomcutq, Mare, 
Mănăştur, Copalnic sau Ţara Dornelor) 22. 

Tradiţia atribuie prezenţa numeroaselor 
instalaţii hidraulice ţărăneşti în această 
zonă unui ordin de pe timpul Graniţei 
năsăudene, când s-a ordonat regularizarea 
tuturor cursurilor de apă şi a uliţelor sa­
telor. Acest ordin prevedea scoaterea mo­
rilor şi a pivelor din vatra satului din 
cauza zăgazelor (hăitaşelor) ce prezentau 
pericol de inundaţii, iar pe cursul Some­
şului stânjeneau desfăşurarea plutăritului, 
ce se mai practica la acea vreme. 

"At pleno ut scateat praestans victoria 
fructu, neu mage Romulidis aliqua sit 
parte timendum, undique praevalidis ve­
sanes comprimit undas Samusii aggeribus 
vires adimitque nocendi". ("Iar ca rezul-

21 I. Morariu, Piuălc şi piuăritul pe Valea 
Someşului, in B.S.R.G., LV, 1936, p. 121-122. 

22 • • • Bistriţa-Năsăud. Studii şi cercetări 
etnografice, Bistriţa, 1977, p. 225. 
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tatul acestei învingerl strălucite să fie de­
plin şi ca Romulizii să nu aibă a se mai 
temei din nici o parte, înfrânează pretu­
tindeni valurile furioase ale Someşului cu 
zăgazuri puternice, lipsindu-1 astfel ele pu­
tinţa de a mai pricinui pagube") 23. 

Ca urmare, la Zagra, s-a constituit un 
cătun care concentra aceste tipuri de in­
stalaţii hidraulice, cătun ce se numeşte şi 

as'tăzi "La mori" (anterior acesta numin­
du-se Caşva sau Cujba) 21.. 

Iuliu Morariu prezintă şi un tabel cu 
debitele principalilor afluenţi ai Someşu­
lui Mare, datele referindu-se la situaţia 

anului 1900. De aceea ni se pare intere­
sant să comparăm aceste date cu mediile 
şi minimele multianuale : (Notă : pentru 
Valea Zăgrii, măsurătorile s-au făcut la 
Mocod, la 17 sept. 1900. cf. Vicziân Ende. 
Maqyarorszag vizieroi. Budapcst, 1905). 

Ca şi în cazul morilor, pivele prezintă 
două componente : instalaţia exterioară şi 
cea in'terioară. Elementele componente ale 
instalaţiei exterioare sunt identice, din 
punct de vedere structural, funcţional şi 
terminologie, cu acelea ale morii, pe ace­
laşi canal de aducţiune a apei instal<în­
du-se, nu de puţine ori, atât moara, cât 

-------------------- ---- -------------··------·----------

Valea;afluentul 
Distanţa la care 

s-au efectuat 
măsurătorile 

Debit m.C"./sPc. 
în 1900 

Mullianual 
minim 

:Mullianual 
medii 

--------·--··--------------------··-----
1 2 

1. Zagra 2 km 
2. Săiăuta fl km 
3. nebra 0,5 km 
4. Il va 4 km 
5. Cormaia 3,3 km 
fi. Anieş 7.7 km 

-~-----· 

şi piva, vâltoarea sau chiar joagărul. 
Roata hidraulică se compune dintr-o 

axă de susţinere (grindei), pe care se spri­
jină roata cu cupe (înfundată). Grindeiul 
este-~ o.. prismă octogonală, capetele fiind 
cilindrice şi prezin'tă nişte tăieturi în care, 
cu ajutorul unor icu1·i, se fixează axele 
de rotaţie, formate din nişte drugi de fier, 
Axele se mai numesc şi cepuri, fiind fi­
xate în grindei pe distanţa de 30-50 cm, 
rămânând afară 10-15 cm. Cepurile sunt 
fixate cu ajutorul unor bucăţi de lemn, 
care intră în tăieturi, strânse cu nişte 
cercuri (verigi) şi fixate cu ajutorul altor 
icuri (numite găvoazde), ca să nu pri­
mească mişcări oscilatorii. 

Roata propriu-zisă es'te alcătuită din doi 
colaci (obezi}, confecţionaţi din segmente 
de inele de lemn de stejar. Fiecare colac 

2J A. Cosimelli, Poemation de secunda· Legione 
valahica. (Poema Regimentului al ii-lea grăni­
ceresc năsăudean), tipărită pentru întâia dată 
în limba latină la Sibiu, în 1768 sub pseudo­
nimul Comes Silvius Tannoli. Traducere in lim­
ba română (in 1925) de Vasile Bichigean, in 
AS, nr. 25, 1939, p. 470. 

24 I. Morariu, op. cit., p. 123. 

3 4 5 

0,11 0,11 1,511 
0,66 0,48 fl,37 
0,7fi 0,56 4,2[1 
0,39 0,07 2,5~ 

0,32 0,31 2,37 
0,82 0,52 3,27 
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este format din două serii de segmente, 
cusute între ele cu ajutorul unor cuie de 
lemn. Intre cei doi colaci este o distanţă 
de circa 1 m, în care sunt fixate cupele. 
Acestea sunt nişte bucăţi de scândură care 
împart spaţiul dintre colac.i sub forma 
unor vase alungite, cupele şi colacii for-­
mând pereţii, iar fundul vaselor es'tc rea­
lizat din două părţi : în.fundătura r_oţii şi 
scaunul - o bucată d0 lemn cioplit care 
intră cu capetele în colaci. Colacii sunt 
strânşi cu rafuri late din fier. Roata este 
fixată pc grindei prin două cruci din ste­
jar. Axa de rotaţie (cepul) se invârte în­
tr-o matrice de lemn numită perină (pe­
riniţă), aşezată pe nişte 'trunchi de lemn. 
care se numesc căpătâie. (Desen 1). 

Tot printr-un jgheab (ci8f'oi) vine şi apa 
necesară la piuat. Aceasta se adună în­
tr-un bazin de lemn numit troaca piuălor. 
Numărul trocilor variază între 1 şi 4. Ele 
au o adâncime de circa 50 cm, o lăţime de 
60 cm şi o lungime de 80 cm, la pivele 
de pe Valea Zăgrii şi 1,2 m/0,80/0,70 m 
pe alţi afluenţi ai Someşului Mare (Ilva, 
Anieş, etc.). 
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In cazul în care aceeaşi roată se folo­
seşte atât la moară cât şi la pivă, pe grin­
dei se mai găsesc fixate 4 bucăţi de lemn, 
numite pene, aşeza'te, c[tte douii, în pe­
rechi în cruce şi având capetele afan1, iar 
mijlocul fixat în grindei. Fiecare din cele 
8 capete ale penelor ies în afară pe cele 
8 feţe ale grindeiului. Rolul lor este de 
a pune în mişcare cei 4 pil11gi (ciocane), 
fiecare lovind, cu ambele capete, succe-
siv, în acelaşi pilug. 

Partea în care se prelucrează pănura 
este formată dintr-un trunchi gros de 
lemn de esenţă tare, prevăzut cu nişte 
scobituri numite coveţi. In fiecare covată 
bat alternativ o pereche de pilugi. Cele 
două perechi de pilugi, adică cele două 
coveţi, se consideră o pereche de pivc. 
Spaţiul de oscilaţie lateralft a pilugilor 
este limitat de nişte scânduri groase, nu­
mite spătari, fixate cu capătul de jos de 
m~trginea coveţli, capetele de sus fiind 
prinse în 9rindn pivclor (sau grinda dina­
inte). Pentru a se evita frecarea sau atin­
gerea pilugilor, între ei se mai pune une­
ori, o bucală de lemn cioplit care se nu­
meşte strajă, cu un capăt liber şi cu celă­
lalt fixat în grindei. 

Pilugul, din lemn de fag, are forma 
unui ciocan trunchiat la capătul superior 
(0,80/0,50 m) fiind crestat în trepte (4-5). 
Aceste creste au un rol esenţial, prin in­
tennediul lor pănura se roteşte în covată, 
asigurându-se piuarea omogenă a ţesătu­
rii. Pilugul are · o coadă (2-2,5 m) care 
se numeşte tânjeL (dârjel, dârjeu). Capă­
tul superior al tânjelului este prins în 
urşi (popi) printr-un cui ce trece prin 
tânjel şi urs. Acest cui reprezintă axul 
de osciLaţie verticaLă a pilugului în timpul 
funcţionării. Celălalt capăt al tânjelului 
trece prin pilug şi este izbit de capetele 
penelor din grindei pentru a pune pilu­
gul în mişcare. 

Urşii sunt susţinătorii pilugilor, aşezaţi 
vertical şi avâpd cele două capete fixate 
în grinda de jos şi grinda dinapoi. Une­
ori, ace$tia au înălţimea de 0,80 m, în 
această situaţie cozile pilugilor fiind aşe­
zate absolut orizontal. Dacă înălţimea ur­
şilor este mai mare (1,5-1,8 m), cozile 
sunt oblice, iar bătaia pilugilor este în­
clinată. O condiţie de bază pentru buna 
funcţionare a acestei instalaţii este fixa­
rea solidă, ca să nu existe trepidaţii. Cu 
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ajutorul unor pene (găvoazde), poziţia 
grindei şi a urşilor se poate modifica, 
schimbându-se şi bătaia pilugilor, care 
poate fi deci : verticală, quasiverticală sau 
oblică. Axul cu came (cepuri) este cel care 
converteşte mişcarea circt~lar-continuă a 
roţii hidraulice în mişcare aLternativă a 
ciocanelor (pilugilor). 

In fiecare covată se pun ţesături de a­
ceeaşi culoare (25 m de pănură mai sub­
ţire sau 15 m de pănură mai groasă). 
Există, în general, două modalităţi de a 
aşeza pănura în covată. Prima se numeşte 
la funie, adică se lasă tot văLătucul (vă­
iugul) să cadă în voie în lungimea lui. 
Bătută astfel, pănura scade în lăţime. Lă­
ţimea dorită este indicată de posesor prin­
tr-un sistem de semne conventionaLe. De 
aceea trebuie veghe<;~-t în perm~nenţă prc­
cesul tehnologic. Când s-a realizat jumă­
tate din scăzăm{mlul din lăţime a pănurii, 
aceasta se pune în palc sau în pături, pli­
indu-se in pliuri egale şi se bate astfel 
pcn'tru a scădea şi în lungime, concomi­
tent dcfinitivându-se şi lăţimea ţesătu­
rii 2:; 

In cele două subzone la care ne refe­
rim se practică doar sistemul în pături, 
urmărindu-se, concomitent şi în perma­
nenţă, reducerile necesare atât în lungime 
cât şi în lăţime. De notat că pănura se 
introduce în covată umezită bine. In acest 
timp, pilugii sunt ridicaţi pe niş'te bare 
de lemn aşezate vertical, ce se numesc 
resteie. Se dă drumul apei care pune în 
mişcare roata hidraulică, iar aceasta ac­
ţionează pilugii prin intermediul penelor. 
Deci, "s-au pornit pivele(( sau "umbLă pi­
vele((, producând un zgomot sacadat, ca­
racteristic, ce se aude de la distanţă mare. 
(Desen 2). 
Pănura se udă bine, la început cu apă 

rece, apoi cu apă din ce în ce mai caldă 
(până la 40 grade C). In timp de cel puţin 
24 de ore pănura, din "verde" sau "ne­
învălită" (aşa cum a ieşit din războiul de 
ţesut), trebuie să devină "învelită", adică 
prelucrată. Timpul de "învelire" este va­
riabil, el depinzând, în mare măsură, de 
perfecţiunea respectivei instalaţii, de ca­
litatea apei şi de priceperea piuarului. Pe 
Valea Zăgrii, de exemplu, procesul de 

25 1\I. Ostap, V. M. Semendeaev, Pivele de bă­
tut sumani de pe Valea Şomuzului, în Cibinium, 
1967-1968, p. 189. 
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prelucrare se termină in 24 de ore, în timp 
ce pe Cormaia poate dura chiar 3 zile' 
vara şi până la o săptăm<înă iarna. 

In urma procesului ele prelucrnre a ţc­
săturilor, rezultă nişte scame de lână care 
se numesc horă şi din care, amestecate 
cu in sau cânepă, se confecţionează ţo­
linci, niş'te ţoluri mai mici care se aşează 
pe cai să nu le fie frig. 
După prelucrare, pănura se scoate şi se 

lasă să se usuce şi să se scurgă pe nişte 
mde de lemn sprijinite pe furci sau se 
întinde pe lâng<l stâlpii (bandurii) Um1a­
ţului pentru a rămâne netedă. Dup<1 aceea 
se adună într-un vig (văiug), adică se ră­
suceşte în spirală perpendiculară pe lun­
girt1ea ei. Pentru a se fixa taxa de piu~i­
rit, piuarul măsoară pănura cu cot11l (O,GO 
m) sau cu stânjenul (1,80 m). În pc•rioada 
interbelică taxa ele piui:irit pe Valea So­
meşului era de 2-5 leijcot sr~u 5--·15 lei/ 
stânjen. La vânzare, p<lnura :;;e măsoart1 
cu metn1L Dintre uneltele folosite de 
piuar amintim : securea, barda, fienl.străul, 
ciocanul, cleştele, sfredclul, c[tldarea mare 
de aramă (pentru înciilzirea apei necesare 
procesului de prelucrare), căldăruşa (ru 
care se to8rnă apa cald;l. peste ciocane) 
etr. 

Unii piuari se ocupau şi cu ccrnit!ll 
(înnegritul) sumanelor, care se făcea cu 
coujii de arin sau cu calaican (suliat de 
fier) numit şi gctlaSC(ltt. 

Clădirea ce adăposteşte pivele poartă 
numele de coliba pivelor şi este o căsuţ;l. 
din bftrne de lemn cu o singură încăpere, 
asta în cazul în care piva funcţionează 
separat şi nu împreună cu alte instalaţii 
hidraulice ţărăneşti. 

In timpul funcţionării şi al procesului 
de prelucrare a ţesăturilor pot avea loc 
unele accidente. Astfel : 

- utilizarea apei prea fierbinţi face 
inele în ţesătură ; 
·..=·apa prea rece face pănura miţoasă ; 

- ţes[tturile din miţe (h1nă scurtă de la 
miei) se îngustează mai mult ; 

- lâna mai veche se rupe mai uşor 
pentru ci'1 nu mai are usuc ; 

- apa tulbure din timpul viiturilor 
îngălbeneşte pănura, de aceea trebuie 
oprită piva ; 

- ciocanele trebuie înlocuite la un in­
terval de 2-3 ani deoarece crestele se 
tocesc sau se uşurează prin uscarea de 
peste vară; 
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- covata (troaca) se înlocuieşte la 5-7 
ani, iar roata şi grindeiul la 10-15 ani. 

Aşadar, în bazinul superior al Someşului 
Mare exista o puternică industrie rurală : 
piuăritul, in strânsă legătură cu păstori­
tu! şi mc•şteşugurile casnice, fiind un izvor 
însemnat de câştig. Acest meşteşug s-a 
dezvoltat mai mult pe Valea Zăgrii, fiind 
condiţionat de aşezarea geografică, dar şi 
de calitatea apei. Aceasta a dus la înflo­
rirea comerţului cu pănura pe o arie geo­
grafică destul de întinsă, stabilindu-se, 
totodată, puternice legături economice cu 
satele de pe dmpie. Sporadic, meşteşugul 
acesta se mai practidi şi astăzi, piaţa de 
desfacere însă fiind foarte limitată (doar 
târgurile din Năsfmd, Beclean şi, mai rar, 
cele din zonele Baia Mare şi V. Dornei). 

Piva, deşi o instalaţie primitivă, repre­
zintă, totuşi, un mecanism perfect con­
strnit. Modul de funcţionare al acestuia 
denota un calcul precis de mişcare al în­
tregului angrenaj 2G. Faptul c[t principiile 
care stau la baza construcţiei şi proce­
deele de prelucrare a ţesăturilor au fost 
preluate ele alte instalaţii perfecţionate, 
este dovada recunoaşterii din plin a in­
geniozităţii şi creativităţii meşterilor popu­
lari şi în acest important sector al vieţii 
social-economice rurale. 

4. l1 (tltorile. 

Această instalaţie, poate prima dintre 
instalaţiile hidraulice ţărăneşti, este cu­
noscută în toate tinuturile locuite de ro­
mâni. Că este deosebit ele veche o atestrt 
şi denumirea sa latină (lat. voltaria). Cu 
unele variante în ceea ce priveşte dimen­
siunile, vâltoarea este un vas de lemn de 
brad, stejar sau fag, de forma unui trunchi 
de con cu baza răsturnată. Sistemul de 
aducţiune a apei este acelaşi cu cel de 
la pivă sau moară, de cele mai multe ori 
funcţionând pe acelaşi pârâu de aduc­
ţiune. 

Spre deosebire de celelalte două insta­
laţii, şlipul prezintrt o înclinaţie mai ac­
centuată şi un unghi de circa 20 grade 
faţă de axul şuvoiului de apă. în acest 
fel, se realizează o :forţă motrice mai mare, 
precum şi posibilitatea rotirii ţesăturilor 
introduse în cuva vâltorii. 

2" Ibidem, p. 194. 
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Instalaţia este concepută cu un dublu 
scop. Tn primul rând se utilizează la SJXI­
latul ţesiiturilor de cas<'i (ţoale, cuverturi, 
covoare, etc.), iar în al doilea nînd pen­
tru îndesat11l (băt11cit u/) lor şi pentru scă­
moşat, acestea devenind mai pufoase şi 
mai uşoare. Trebuie menţionat faptul C'ă 
obiectele cnre "se vâltoresc'· nu mai tre­
buie ,,r::iuntc", de aceea vâltoarea este des­
tinată în special ţesăturilor de casă. 
Timpul dedstinat celor două scopuri este 
şi el diferit. Astfel, pentru spălat, un ţol 
trebuie să st<'a în vâltoare de la 4-6 ore 
p<înă la o zi şi o noapte, iar pentru scă­
moşat şi îndesat de la 3-4 zile până la o 
săpt~1m;mă, timp în care proprietarul vâl­
torii verifică, în fiecare dimineaţă, stn­
diul procesului tehnologic, oprindu-1 a­
tunci când crede el de cuviinţă, adicii 
atunci când s-au realizat lungimea şi lă­
ţimea necesare (de obicei, pentru un ţol, 
din trei laţi, dimensiunile la care iese din 
vâltorit sunt 2-2,1 m lungime şi 1,70---
1,80 m lăţime). 

Existenţa multor asemenea instalaţii hi­
draulice ţărăneşti în bazinul superior al 
Someşului Mare a contribuit, desigur, ~i 
la dezvoltarea industriei casnice, realiz;în­
du-se multiple astfel de ţesături, într-o 
mare varietate de culori, nuanţe sau mo­
tive decorative (de obicei florale, geome­
trice şi zoomorfe). Toate aceste ţes~'ituri 
constituie m<1ndria lăzilor de zestre ale 
fetelor de măritat, dar şi a "ntdelor" din 
casa de parade ale ţăranilor din subzo­
nele etnografice Năsăud şi Rodna 2' 

5. Câteva concluzii 

Pentru implicaţiile social-economice, 
trebuie remarcat fenomenul de funcţio­
nare interdependentă. Existenţa în ace­
laşi sat, ori una in vecinătatea alteia, a 
unor astfel de instalaţii (moară de ce­
reale, piva de pănură, vâltoarea, piva de 
ulei, daracul, joagărul, cazanul de fiert 
rachiu) -- adeseori acestea asociindu-se pe 
acelaşi curs de apă şi nu arareori chiar 
sub acelaşi acoperiş sub forma unor ade­
vilrate complexe de tehnică ţărănească -
subliniază caracterul economic mixt al 
respectivelor aşezări omeneşti. In ceea ce 
priveşte funcţionarea interdependentă a 

27 V. Pascu, Organizarea intr?riorullLi popnlar 
năsăudean, în A.M.E.T., l!J71, p. 15H. 
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lor, cel mai frecvent se constată simbioza 
dintre pivă şi vâltoare, dar destul de frec­
ventă este şi gruparea morii cu vftltoa­
rea sau a morii cu piva. Fenomenul apare 
destul de clar conturat şi sub forma : 
moară-pivă-vf1ltoare, ba chiar şi a com­
plexului format din : moară-pivă-vâltoare­
circular-joagăr-darac ce funcţionează în 
acelaşi loc, utilizând. concomitent sau se­
parat, aceeaşi sursă de apă. 

Ceea ce le conferf1 acestor instalaţii ţă­
răneşti o unitate funcţională indestructi­
bilă este, cel mai adesea, sistemul hidrau­
lic la care sunt racordate şi care permite, 
prin dirijarea apei prin intermediul sta­
vilelor, funcţionarea concomitentă sau al­
ternativă în funcţie de debitul apei şi de 
necesităţi. 

Alteori, aceste instalaţii sunt legate şi 
prin apartenenţa lor la acelaşi spaţiu co­
mun, a aceluiaşi mijloc de transport, ceea 
ce a determinat definirea lor drept com.­
plexe de instalaţii ţărăneşti zs. 

Se conturează mai multe posibilităţi de 
r.onstituire a unui astfel de complex : 

a) Asocierea unor instalaţii distincte, 
reunite într-un spaţiu activ comun şi ac­
ţionate de mijloace de transport propdi, 
racordate la un sistem hiclrcmlic comun ; 

b) Asocierea unor instalaţii distincte 
reunite intr-un spaţiu activ comun şi ac­
ţionate de acelaşi mijloc de transmisie ; 

c) Asocierea unor instalaţii distincte cu 
spaţii active comune sau diferite, având 
mijloace proprii de acţionare şi transmi­
sie, racordate însă la un sistem hidraulic 
comun, ce le conferă unitatea funcţională. 

Aceste complexe reprezintă o ultimă 
fază a industriei ţărăneşti tradiţionale, 
fiind un fenomen ce apare la finele seco­
lului al XIX-lea şi începutul celui de-al 
XX-lea. 

Din păcate, în timpul din urmă, aceste 
instalaţii au căzut în dizgraţie, forţa apei 
fiind înlocuită treptat cu utilizarea pe 
scară largă a energiei electrice, mai co­
modă şi, poate, mai eficientă. Tot mai 
mulţi săteni şi-au construit propriile mori 
branşate la reţeaua electrică, astfel încât 
cele de apă, nemaifiind utilizate, sunt lă­
sate de proprietari la voia întâmplării. 
Iată un exemplu revelator, considerăm 

20 Şt. Palade, Instalaţii comple:re de indus­
tl'ie ţărănească, în Cibinittm, 1969-·1973, p. 157-
li4. 

http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro



noi. Din cele 18 instalaţii hidraulice ţă­
răneşti existente în satul Zagra între anii 
1960-1970 (5 mori, 4 pive, un joagi'ir şi 
8 vâltori) sunt funcţionale astăzi doar o 
moară, o pivă şi 2 vâltori. In schimb, au 
proliferat cazanele de ţuică, numărul lor 
crescând de la 2 la 27. 

Se poate afirma, aşa cum o fac şi alţi 
cercetători (M. Dăncuş 2\1, H. Ruşdea 30), 

că nici o altă schimbare din viaţa sa­
tului nu s-a produs mai accelerat dec;:ît 
abandonarea si înlocuirea vechilor unelte 
de producţie "tradiţionale. Factorul hotă­
râtor în dispariţia treptată dar destul de 
rapidă a instalaţiilor hidraulice ţrtrăneşti 
este procesul de extraordinară metamor­
foză a localităţilor rurale. Tendinţa de ur­
banizare şi modernizare a acestora, de 
multe ori cu riscul proliferării kitsch-ului, 
atrage după sine consumul pe scară tot 
mai largă a produselor industriale urbane, 
renunţându-se treptat la cele tradiţionale 

Pre2enta acestor instalatii este strârs 
condiţionată de societatea s~tului contem­
poran. Păstrarea portului popular strttmo­
şesc atrage după sine necesitatea menţi­
nerii în stare de funcţionare a pivelor şi 
a vâltorilor, precum şi a altor instalaţii 
necesare confecţionării acestora. Acolo 
unde portul popular este într-un proces 
avansat de dispariţie, au c\isp<.1rut şi in­
stalaţiile textile, prezenţa lor fiind, în a­
ceste condiţii nejustificat[!. Nici zonele 
folclorice şi etnografice puternice, aşa cum 
sunt cele cercetate de noi (Rodna şi Nă­
săud), unde se mai păstrează încă portul 
popular şi textilele ţărăneşti, nu sunt 
scutite de acest proces de dispariţie ce 
se manifestă însă mai alent. 

Din cercetările noastre din teren re­
zultă că, la această dată în cele două zone 

29 M. Dăncuş, op. cit., p. 236. 
:Il H. Huşdea, Procesul de dezintegrare, din 

viaţa satlllui contemporan, a instalaţiilor de in­
dustrie ţărănească. Studiu efectuat în comuna 
Podeni, judeţttl Mehedinţi, în Studii şi comu­
nicări de i.~torie a civilizaţ-iei populare din Ro­
mânia, voi. 2, Sibiu, 1981, p. 209. 
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există 77 instalaţii hidraulice ţărăneşti, 
din care, în funcţiune doar 54 (mori 40, 
din care 22 în funcţiune, vâltori 28, elin 
care 24 în funcţiune şi 9 pive, din care 
8 în funcţiune). Cele mai multe sunt In 
Zagra (15 instalaţii, din care 12 în func­
ţiui1e), Rebrişoara (6 instalaţii, elin care 
4 în funcţiune) şi Sanţ (6 instalaţii, din 
care 4 în funcţiune). 

Cercetarea acestor instalaţii hidraulice 
ţărăneşti prezintă o importanţi"t istorico­
etnologică mai generali"t, pentru defi.nirea 
specificului etnic tradiţional, deoarece do­
cumentele etnoculturale materiale astfel 
conservate păstrează, adeseori, elemente 
care rememorează funcţii, forme şi struc­
turi apărute cu multe secole în urmă, ca­
racterizate printr-o mare ingeniozitate. In 
acest context, cercetarea lor constituie, 
deopotrivă, un ajutor etiologie compara­
tiv de mare importanţă pentru arheologie 
şi medievistică în stabilirea unor unelte 
şi instalaţii descoperite prin cercetările 
acestor discipline istorice. Cercetarea aces­
tora în contemporaneitate surprinde nu 
numai momentul unui avansat proces de 
dispariţie al acestor vestigii de civilizaţie 
şi cultură, dar şi o seam{t de forme tra­
diţionale specifice fondului etnocultural 
românesc ::lt. 

J nstalaţiile hidraulice ţărăneşti repre­
zint<!, prin însăşi natura lor şi prin pro­
dusele pe care le furnizează, o sumă de 
documente de valoare istorică. Acest do­
meniu dezvăluie certe filiaţii cu tot atâ­
tea fapte arheologice, istorice şi etnolin­
gvistice (etimologie, toponimie, antropo­
nimie, istoria limbii, etc.) a căror sinteză, 
la nivel etnologic, reliefează concluzii per­
tinente privind continuitatea etnoculturală 
sau referitoare la relaţiile interzonale, pre­
cum şi la diferitele influenţe ce au avut 
loc atât în arealul antropogeografic ime­
diat, cât şi într-unul mai larg, CARPATO­
DANUBIANO-PONTIC. 

3t * * * Ristriţa-1\"ăsăucl. Studii şi rercetări 
etnografice, Bistriţa, Hl77, p. 233. 
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RURAL HYDRAULIC EQUIPMENT IN THE ETHNOGRAPHICAL SUBZONS 
RODNA AND NASAUD 

- Summary-

In the first part of this work several expla­
nation conccrning the specific terminology are 
madc, thc term rural hydraulic cquipment 
being used throughout the whole work. Then 
a classification was made according ta the fol­
lowing- principles : usage, system of collccting 
the watcr and the way in which the power of 
watl-r is used by means of somc geawings in 
orcler to process certain material~. 

The tlu·ee of equipments are studied separa­
tely insisting on the oldnes.s of their attesta­
tion in that geographic area as well the ter­
minology of the constituient parts. According to 
some documents a statistic evolution of these 
equipments is made concluding that the Someşul 
Mare river basin is situated on the third place 
in Transylvania, after those of the Mureş and 
Aries ri\·ers. 

The great number of ru1·a1 hydraulic equip­
ment was determined by a rich hydrographic 
system, many rain falls, the relative constant 
flow of the rivers, a specific chemical compo­
sition of the water, accessibility (most villages 
lie an valleys), cattle raising and agriculture etc. 

An interdependent working is noticed, as real 
complexes of rural technique, consisting of a 
will, an eddy and a fulling miile, situated on 
the same river or under the samc roof. 

In the last chapter of this work the substan­
tial reduction of these types of equipment is 
mentioned. 'l'he decio;ive cause of their gradual 
and rapid disapperance are the changes of the 
villages. The tendency of urbanizing the vil­
lages leads to on even greatcr use of the in­
dustrial products and to a gradual renouncing 
of the traditional ones. 

At the date of aur research only 77 rural 
hydraulic equipments have been recorded in 
the two ethnographical subzones. Out of them 
only 54 are in use (40 mills - 22 in use, 28 
eddies - 24 in use and 9 fulling mills - 8 
in usc). 

The rural hydraulic eguipments are docu­
ments of historical Yalue. 'l'hey reveal a cer­
tain closeness with as many archeological, his­
torical and ethnolinguistic facts (etymology, 
toponymy, history of Ianguage, anthroponemy). 
Their synthesis points out pertinent conclusions 
concerning the ethnocultural continuity of the 
Romanians in ali the regions. 
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FIG.1 

I'IUĂ CU BĂTAIE VERTJCALÂ DE ,E 
VALEA SUPERIOARĂ A SOMEŞULU/ HARE 

1. Roata cu cupe ( infvnclatO); 2. Grindeiul 
(fusul); J. C~pul(de fier) i 4. Perina(perinifo)i 
S. F?nete; 6. Covefile (N-oei le); 7. Pilugii 
(ciocanele); 8. Ttnjeii ( di'rjeii); 9. limbile 
Ciocane/ar j 10. Sfrăjile ( spăfarele); 11. Grindo 
12. Ur~,;· ; la. lwri (gavoozde). 
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I'IG. 2.. SCHEMA DE FUWCTIOWARE A UNEI 
PlUG CU BATAIE OBLICĂ (e~a~iv~rflcalo) · 

A . PĂRT/ COMPOJJEIJTE : 
1. Gr;nd~i ( lus); 2. Cep ; 3. Pilugvl ( rioconul) 
4. Pona; 5. Covata (frooca); 6. Sfrajo ,; 

7. Scindura pe care gl,.s~c:zC, maiu!; 

8.- 9. Grin.zile (dinainte # dinapoi) 

8. MIŞCAREA DE ROTIRE A GRIIJOE/ULUI 

C. MIŞCAREA DE CĂDERE A Plt.UGUI.UI (cioronului) 
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