
Chituirea fusese necesară datorită distrugerii stratului supOrt 
în această porţiune, distrugere datorată umidităţii de capiilari­
tate, ce a descompus structura intimă a tenculieli i  iniţiale, 
care s-a făriJmiţat şi a căzut �n urma solicitărilor mecanice. 
(In timpul slujbelor ce aveau loc iarna credinoioşii încercau 
să îşi încălzească picioarele lovindu-le de perete). Ca factor 
poziniv, aceste chituiri au oprit temporar procesul de degra­
dare ,dar, avînd ciment în compoziţie, ele împiedică libera 
circulaţie a umidităţi i ,  al cărei grad de saturaţie fluctuează 
în funcţie de anotimp. O altă latură negativă a acestor ten­
cuieli este aplicarea lor negl i jentă, limitele lor depăşind cu 
3-5 cm graniţele suprafeţei pictate. Marginea inferioară a 
stratului suport fillnd ciuruită, existînd sute ,de particule de 
frescă ce se ţin doar datorită cîl.ţilor şi pleavei de ovăz d:n 
compozi.ţia sa, tencui ala cu ciment a pătruns printre aceste 
particule, făcînd priză în spatele lor, lnglobîndu-�e. Lucrările 
de decapare au cerut foarte multă atenţie şi cu toate acestea, 
porţliuni de particule de frescă, IÎncluse în noul chit, au tre­
buit să fie sacrificate. 

Ca primă operaţie a fost degrosară masa de tencuială pînă 
la porţiupea de frescă acoperită, cu a jutorul bisturiului, iar 
acolo unde nu era în pericol pictura, cu dăltiţa şi  ciocanul. 
Apoi s-a căutat decaparea cît mai atentă a rămăşi'ţelor de chit 
de pe suprafaţa pictată, operaţie deosebit de grea .tu porţiu­
nile cu tencuială ce aveau un procent mare de ciment sau 
unde existau burduşeli la marginea frescei. în acest caz, s-au 
l�pit  benZii de hîrtie pelur pentru a nu permite caseatului de 
calciu ce s-a in jectat să iasă sau să transpire prin capii ari tate. 
După întărirea caseinei s-au curăţat benzi le de hîrtie cu tam­
poane . ,de vată înmuiate în apă, folosindu-se la înlăturare 
bistuI'iiul şi praful de piatră silicioasă. Cantitatea de tencu­
ială ce a trebuit să fie înd�părt1ată tîn p artea inferioară a 
drapeniei, pe peretele de est, a fost considerabilă. 

Pe peretele de vest, în partea sa dinspre nord, întregul 
S,1lr;at �upo:rt al pOlrţjolltl1M �'n l,ucflU la fost tnJolduit 'ou tlenouială 
cu ciment acin�înd înălţimea de 25 cm. îndepărtarea a dus 
Ia apariţia căramizii de construqie. Pe această porţiune care 
avea un chit  foarte dur, <Îndepărtarea de pe suprafa�a pic­
tată a fost extrem de dificilă (fig. 6) .  

Prin depăşirea ltimitei lacunelor  propriu-zise, au fost 
prezente cazuri cînd suprafaţa p ictată acoperită de chjt 
aproape egala pe cea a lacunei ce trebuia chituită. 

O problemă diftici,lă a constituit-o decaparea la mor­
mîntul AnastaSiiei, situat în partea de nord a gropniţei, în 

l1lşa, în special din cauza poziţiei de l ucru deosebit de 
i ncomode. 

O altă problemă a fost aceea a ,chituirilor vechi de mică 
întindere, de pe ,întreaga suprafaţă în lucru. Figura 6 pre­
:lJintă u'n astfel de IcIatZ tpe p:e,r'eoole de ,sud al ,oasei :s,cărlÎlotf spre 
ta;iniţă. Făcută neatent sau fără pnioepere, mortarul său de 
umplutură, ce are de asemenea cirr.ent în  compoziţie, depă­
şeşte deseori marginile lacunei sau crăpături.i respective. Un 
aJlt neaj'Wls laii acestlotf ,chit,lliÎ:r.i, în ,compoziţli-a cărora intră 
cimentul , este apaniţia haloului, ca rezultat al apei cu parti­
cule de ciment şi a sărur.iILor din apă ce au pătruns la supra­
faţă prin capilarritate. Sistemul de lucru la aceste chituiri a 
constat în despril1\deri atente c u  ajutorul histuriului (fig. 3) ,  
astfel ca să  se  apere dt mai mult posibil stratul de  frescă. 
Clişeul este luat pe peretele de est - draperie. Se pot observa 
cele două intervenţii anterioare succes,ive Ia aceeaşi lacună, 
p recum şi scl!ivisirea neatentă, iar restauratorul îndepărtează 
ultimul strat de tencuială ce are o compozi'ţie mai fărăm i­
cioasă. Un alt exemplu M lavem în fig.  7 - chitul anterior 
(A) este parţÎal îndepărtat (B) - se poate observa supra­
faţa de culoare ce a fost acoperită prin  aplicarea negli jentă 
a acestuia (C) . în anterior, apare piatra pe care a fost aplicat 
stratul suport (D) . 

Intr-un n umăr mic au fost prezente şi chituiri făcute cu 
ceară, care au impiedicat temporar procesul de degradare, 
pI1eoum şa pildă,tmtÎ de ,oeară diLtoOtfiaUe ntegll.iojentleti maJnjpulări a 
l umînărilor. Acţiunea de indepărtare a fost relauiv uşoară şi 
realizată cu ajutorul unui bisturiu, căutÎndu-se a se " muşca," 
unde era posibUl, din stratul suport, deoarece urmele de ceară, 
ahiar spălate cu xilen, 1mpiedică aderenţa noului chit. Un 
astfel de caz este întJilnit pe peretele de est aii casei scărtil'Or, 
unde realizarea operaţiei a fost man dificilă datorătă prezenţei 
unui cui care perfora adînc peretele. Picăturile de ceară aLI 
fost degrosate cu bisturiul, uluimele urme fiind îndepărtate 
cu praf de piatră Siillicioasă, iar locul respecniv a fost curăţat 
CLI xi len. 

Pe CALOTA PRONAOSULUI nu au fost efectuate ope­
raţii de restaurare pînă la actualul şantier, operaţiile de de­
capare reduaindu-se la rnici intervenţlii de curăţire cu bistu­
r.i'lJ!l 'a mar�ni,J.otr vlÎlÎ,tQlamelo:r IClhiJuui'I1Î . 

Deşi acţiunea de decapare pare I a  prima vedere a avea 
un caracter secundar, nespectaculos, ea are o mare importanţă 
curnnivă, de ea depinz�nd un :Întreg şir de operaţli i ce COll­
stitL:ie faze a;le procesului de restaurare. 

PROBLEME DE CHITUIRE APARUTE IN CURSUL LUCRĂRILOR 
JENă BARTOS 

Chituirea - una din operaţiile de restaurare - constă 
în întregirea deteriorărilor suportului, repezentînd o contri­
bUţU,e ,la  'oolmlOtl:iJclJa:rea .<liocs·tu:i:a, o b ază penuTiu 10 ,rci.nuegrare 
cromatică a picturii .  

La bi:serica fos'te.Î Imănă:StlÎr.i Hutmorr S.,aJU ,eNeoutat chi.tuini 
pe bolta pronaosului, în gropniţă şi l'a exterior pe peretele de 
nord, in zona corespunzătoare camerei mormintelor . S-au 
realizat chituiri mici şi mari (ca întindere) , superficiale şi 
adînci ; de asemenea s-au chituit orificiile de injectare, iar în 
unele zone s-au executat r,echituiri. 

Chituirea, ca operaţie de reintegrare a lacunelor supor­
tiUiluJi, s-<a ,r,ealizaJt lea o I<lJOcilvlÎ:tate IUl1\ieară I�ulb Ia;spect t,eh­
nologic, ţinînd seama de particularităţile zonelor de lucru, 
respectînd caracteristicile structurale şi de relief ale suportu­
lui şi  caracteristici le  crormatice ale ansamblului,  iar modali­
tăţile de lucru au fost alese şi aplicate pe baza datelor ştiin­
ţi fioe (fizice, chimice, biologice, meteorologice) şi cunoaşterii 
caracteristicilor tehnologice şi artistice ale monumentului. 

. Pe ba2'Ja ,ana:li:z;el.or ohămice şi fiztoe ,efeolJUialte ,tn prealabil 
de laboratorul DMIA s-a preparat "chitul",  un mortar fin, 
cu o compoziţie cît mai apropiată de cea a suportului origi­
nar al' picturii. în acest sens, chitul preparat de noi se com­
punea .d�n : 1 parlte var ,s,tJrreOUiDat, 2 pătrţU :ni'stÎ'P de rÎiU spă1.ar 
şi cemut (unităţile de măsură în volum).  Celelalte elemente 
CO<rnponente: cîlţi, p igment ( 1 -3%), praf de cărămidă ( 1 -
50/0)' caseinat d e  calciu ( 1 -3%) a u  fost i ntroduse ş i  folosite 
tn funcţie de caracteristicile zonelor resP(�ctive de chituit. 
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FOl1l11ele de deteriorare a stratul'ui-suport, atît în interior 
cît şi  la exterior, constau din : fisuri, cracheluri, crăpături, 
găuri .şi l ipsuri de supo'rt, cauzel<e principa.le ale deteriorărilor 
fiind : umiditatea crescută, care a dus la modificarea structurii 
suportJullu'i şi  ,ntUl11eroa;s.e J.aaulnre aJle aJCIestJUlÎa ioa IUTmare a ulI10r 
lovituri. în interior, probleme deosebite de chituiri s-au pus 
tn holua PToflaJolsiUl,w, .i'iLr in gl'Olpl1liţă,  in zonele mo'rmi.nrelO'r 
şa i11 partlea iol1fleci.oară a :pr,imuJlruti reg;i'Stf<U de ptiooură. 

Pe boltă (fig. 1 ) , chituirea a fost efectuată, în general, 
după olPeraţia de consolidare prin injectare a suportului. S-a 
procedat la operaţia de chituire în sine după o curăţire aten­
tă (cu ajutorul unei pensule, al unui burete etc.) a zonei de 
lucru. Pe "marginile" acesteia s-au aplicat unul sau două 
straturi de caseinat de cal'ciu, după care zona s-a udat pînă 
la saturaţie. Pentru a asigura o umezire corespunzătoare a 
suportului, s-au folosit bucăţele de vată înmuiate în apă, 
care s-au aplicat pe zona respectivă de lucru. Etapa urmă­
toare a constat din aşezarea prin presare şi fixare a unui 
prim strat de chit pînă la realizarea unei aderenţe necesare 
(constatată prin percuţie) . Pe acest prim strat se aplică cele­
l alre 'srtrattuIii de 'c!hit pîlnă Jta umlP!eI1ea <g'oa,ulru;Î . OpeI1aţia se 
termină prin sclivisirea stratului superior. Uneltele de l ucru 
folosite sînt :  mistrioara, mistria, cuţitul de paletă sau uneori 
bti,sUUI�lJ!l .  De menţÎonat, că numai după o intări.re rulşoatră a 
stratului pr1m se poate aşeza stratul' următor de chit, iar 
numărul straturilor aplicate depinde de dimensiunea lacunei 
de suport. 
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In gJ1o.pn.iţă (fig. 2) ,  după ce �a j'l1Jdepăr,r.a,t mmdări'a 'su­
perficială (praf, bucăţ i de pi atră, mo.rtar de ciment căzut 
etc.) ,  ,goilrurllIe mall1i şi adinci , ,obţ,j,rlJut'e in IWIlma dec,a,pării şti 
cur.ăţ.i,r,ii !I��Ullio.laJse, mainJtea ,aplicilli.i ,dhituhJJ.Î, oS-au umplut 'cu 
bucăţele de piatră Po.ro.asă sau de cărămidă �mbibate in apă. 
In aceste situaţ i i ,  pr�mul strat de mo.rtar (chit) a fo.st pre­
parat din 1 parte var şi 2 ,3-3 părţi n isip . Partea de jo.S a 
re�strllll,wi ănlfe!f�o.r Ide p[lcnură f,iJin,d in mare p:aTtle 'chilluă,tă au 
ciment, prima fază de l ucru a co.nstat din decaparea acestui 
strat, iar această operaţie s-a Ico.�liaat dată fiind şi starea 
avansată de degradare a stratului arriciato. După terminarea 
doctaipăriă , li-a procedat la o. oumţi;re ,altel1ită şi alP'l.icarea lJjJlJo.� 
straturi de caseinat de calc iu  pe "margin i le" sUPo.rtului .  ŞI 
în această zo.nă s-au pus mai multe straturi de �h it, iar . 1� 
scl iv isitul stratului de suprafaţă s-a aco.rdat o atenţIe deosebi ta 
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aspectului f inal al reliefului , urmărindu-se co.ncordanţa cu 
zo.nele vecine . 

Un alt aspect, care s-a impus, a fost respectarea specifi­
Ciuillui eromani,c al zo.nel'(Yr de l'l\lorlll, oUlloarea lll:o.r.t:a,r.uJ.u.i foloO­
si .t fiIÎnd de o nuanţă 'puţin grn:z;ată , lI1Jeunră ,ca o. vaJllOMle şi l a  
tăria tonului cel mai lumino.s a l  picturi i  mo.numentului.  De 
asemenea , s-a aco.rdat o. importanţă deo.sebită caLitării cro.­
matice a chitului, deo.arece acesta Po.ate deveni şi un SUPo.rt" 
no.u în o.peraţ ia de reintegrare cromatică a picturii (fig. 3) .  
(Pe chi,t pro.aspăt o reintegrare pri n  tehnica a fresca, iar pe 
cel 'U5cat p!ftin a secca) . 

In exterio.r, pe faţada de no.rd , pro.bleme mai deo.sebite 
de chitu.iri s-au întîlnit În zo.na co.rnişei ş i  o.cn iţelo.r . Este 
de menţio.nat că în zo.na o.cniţelo.r se aflau do.uă straturi de 
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pictura, Iar cornişa era acoperită (aproape În Întregime) cu 
un strat subţire ş i  aderent de c�ment.  

În acest fel operaţia de chituire a ur:mat decapării ,  iar 
scl ivi situl stratului superior ' s-a desfăşurat diferit În  cazul 
unor lacune de suport mai Întinse: după o 'pr imă sclivisire 
uşoară, suprafaţa respectivă s-a " modelat" prin apăsare cu 
aj utorul unei bucăţi de scîndură saturată cu apă,  În concor­
danţă cu relieful zonelor vecine. Această operaţLe s-a repetat 
şi în zonele mai mari de la baza ocniţelor. În cazurile În care 
stratul de pictură superior lipsea, i ar stratul de pictură pro­
funel era deteriorat - după curăţirea şi udarea necesară -
s-a executat chituirea lac unei stratului profund de pictură, 
]C\ir ",mall1gilJ1�l'e" SUmitlullW de picDură exterjor 'alU f,ost f ixate, 
prin pensulare, cu caseinat de calciu. 

O altă operaţie necesară, atît În exterior cît şi în interior, 
a fost aceea a rechituirilor. În  exterior, În zona ocniţelor, 
În ,in1JeriiQ'r în g,rIQPJ1i'ţă, !s-!aJll ,găJ�it  nlUimeroa,se d'lIi,uuir,i a:J100r�­
oare cu ciment sau ceară. De fiecare dată s-a real izat o cu­
răţare şi o decapare atentă (În general chituirile cu ciment 
acopereau şi o parte din pictu ra din jur, depăşind l imitele 

laouaei de -acope["ă,t) ,  iar În cazul gtăJltI1.Îltor lJTIIaJf� şi a,dînlcj s-a:\l'. 
folosit umpluturi din bucăţi ele cărămidă �mbibate în apă:. 
(cu scopul  de a micşora golul respectiv, în adîncime) peste 
care 'S-alU .aşezat s,ura't'U'file de ,chit , operaţie f,inaJlli'Zia,tă printr-o, 
scl ivisire atentă (fig. 4,5) .  

Un aspect generalizat al  operaţi ilor de chituire l-a con­
stituit respectarea " lini i lor" ele întîlnire a zonei de chituire­
ou :s't'mnu� de pjc,tlură VleJcjn, pnumr .... o di,stanţia,r1e milimetf[că 
în adîncime, cu scopul realizării unei di ferenţieri discr,ete din­
tre p ictură şi  zona reintegrată. 

Una din premisele reuşitei �peraţi i lor de chituire a fost 
stabil irea corectă a fazelor de 1 ucru, a acordării lor cu cele­
lalte operaţii în funcţie de specificul zonelor de l ucru. S-a 
urmărit în permanenţă, din punct de vedere tehnic, realizarea 
UJ1.m 'chi,lJU,ir i  l a  ILIl1 n.ive'! GthtJa'tlÎv ,oo,1"Iespun2'JăltoJ ; de 'a'semenlea" 
in general şi în particular, În cazul tuturor chituiri lor s-a. 
ţ inut seamă de aspectul cromatic şi de relieful picturi i ,  cu 
scopul realizării une i  reintegrări adecvate, raportate la  ex i­
gtenţele 1'nttregii p�c'Dll'r:i la mO'!1/llj\netutJUllJl1i . 

PROBLEME DE CURĂŢIRE A PICTURI I  ŞI DE CONSOLIDARE A PELICULEI 
DE CULOARE EXFOLIATE. 

vtOREL GRIMALSCHl şi 

Curăţirea p icturii se poate spune că reprezintă una din 
qper:aţi�le 'd�fJi.oiile, rdeo<lJrtece u1e,oo�,tă ·0 IOOJ1'oeJl'ua,re mare a 
atenţiei cît şi îndemînare. 

P.rin pJ.Lsma res'tJaIUtaJ\jor[lllolf, ,oUlfă!ţi'flea P]CDUl1ll IlTIIUIf,a:le ,re­
prezintă înlăturarea stratului de murdărie depusă, astfel Încît: 
să nu se rnărească deloc gradul de uzură existent al operei . 
D upă principiile cele mai modeme ale şcolii de restaurare de 
I a Roma, ,oondusă de Plalo,lo Mor,a, 'r,estaJuTat.or:\.lll , În:aiunt,e de :a 
efectua această operaţie, trebuie să fie bine iniţiat în detal i i  
tehnice, astfel încît intervenţia sa ,  delicată ş i  atentă, sa nu  
altereze odată în plus moştenirea picturală lăsată de  înain­
taşi. Cel care restaurează cîştigă dacă cunoaşte personal mo­
dul În care s'e execută astăzi o frescă şi bineinţeles că tre­
buie să ştie foarte bine cum se făcea şi Înainte. Documentele 
lăsate de (:Iej Vlechi dÎ't .Şti aj!1;lJli.2'JeLe mi,11IU1ţQoase de bborator 
îi arată p�ctomlui restaurator cum a fost făcută fresca (teh­
nica, pigmwţi.i, etapele), fapt care ili dă prilejul să acţio­
neze în acord cu peretele. 

De exemplu, la Humor s-a ştiut că albastrul (azurit) era 
p us de pictorii medievali pe un strat de negru de cărbune, 
intil�s a fresco, pentru a-i da mai multă consistenţă şi in­
tensJtate. 

Din anumite motive, părţile colorate cu albastru au 
zone Ide p'alr 'a f,j murdare; de fapt aJoolo, ,a'lJur1uUlI 'est,e 'că:ZJUt 
I.ă,s�:nd 'să se vadă 'sll'p.o:nllll l1Je,gtl1u, 'Peste ICa,re ,s-a depus str,atul 
de praf ş i  fum . Dacă restauratorii nu ar fi ştiut de la  bun 
�nc�ut acest lucru, ar fi insistat prea muJlt l,a curăţirea a1ce­
lor zone şi ar fi deteriorat pictura. 

Cun()Jsoî'11Id!ll�se, din dOlQl�mentelJe epocii şi anall�zele de la­
borator, amănuntele amuntite s-a putut face cu adevărat o cu­
răţire metodică şi şti inţifică a peretelui ,  eliminîndu-se perico­
lele intervenţi i lor inutile. 

Un alt aspect, de care trebuie să se ţină seama, este cel 
al structurii peretelui. Acesta este făcut din bolovani şi că­
rămizi, cu il11ulue neregularităţi de profil ,  fresca, de multe 
ori, fiind pusă direct pe zid, fără tencuială şi ca atare posedă 
diferite grosimi.  Alteori, cÎlţi,i şi paiele tăiate se adună În 
ghemuri ieşind în afară. De aceea sînt părţi unde pigmentul 
a aderat solid pe var şi părţi cu aderenţe mai slabe. De acest 
fapt s-a �inlUt s,eama !şi tl1IU :s-a 1�\1ISlistJart aloolo, 'Ulnde pri,n oio-
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cănire, se auzea că însăşi fresca era subţire şi nelipită de 
vîrf urile rotunde ale bolovanilor. 

S-a constatat, in urma observaţiilor ş i  analizelor, că grop­
niţa bisericii Humor trebuia curăţată de un strat gros de praf 
ş i  fum, depus în timp pe registrele de sus, iar mai jos de 
picăturile şi scursurile de ceară şi de grăs�mea provenită de 
la cojoacele săteni lor ce s-au sprij init de zidul p ictat. La. 
acestea se adăugau găuri mici şi mari pline cu insecte şi ouă­
le lor. 

După ce s-a făcut documentarea prin probe de laborator, 
fotog,na:fii de ,an:sallnb1u IŞli detatlj\u, ,s .... au propus mi j.loacde şi 
metodele de curăţire : 

curăţirea mecanică cu guma obişnuită şi cea moale; 
- spălarea murdăriei cu talmpoane de apă curată ; 
- spălarea prin tamponare cu soluţii de amoniac sau 

alcool, concentraţie 2-40/0 ; 
- decaparea picăturilor ,de ceară şi degresarea zonelor 

cu soluţii de xilen sau alcool, concentraţie 2-4%; 
- curăţirea cu beţişoare cu vată umezi te  cu alcool a. 

găurilor cu insecte ; 
- controlul permanent prin compararea cu fotografia 

luată inainte de restaurare, pentru a nu adăuga stricăCIUni . 
S-a propus fixarea, cu a jutorul caseinei incolore sau a para-
1 0idului, a zonelor exfowate sau în pericol. de coji re. S-a 
insistat să fie cît mai puţin folosită curăţ,irea chimică, deoa­
rece încă nu p re'lJintă garanţii suficiente, nici pentru şcoLile 
de restaurare cu tradiţie, şi s-a stabil:it să se păstreze totUŞI 
patina căpătată de pictură, el i n�in1nd numai linsistenţele ce' 
ar �mbîcsi culoarea. 

în ceea ce priveşte curăţirea, am observat cîteva grada't;; 
În d:i ficultatea operaţiei . Astfel, au fost scene unde curăţirea 
l1JU a in.tJÎlmpin,at pledici, dlUcflul desIfăşurtn:du-'sle mall uşor, şi 
scene cu un pronunţat caracter de dificultate ce atrăgea după 
sine maxima atenţie  şi undemÎnare. 

Exemple de scene Irai uşor de curăţat: 
- Soborul Arhanghelilor ( fig. 1 ,  2), şi A rhanf!;hehtl 

Mihail şi Isus Navni ( fi g. 3,4) .  Aici pigmenţii au aderenţa 
bună în general şi ca atare operaţiunile de curăţire s-au ,des­
făşurat mai uşor. 
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