CONSIDERATIl ASUPRA MONUMENTULUI TRIUMFAL DE LA ADAMCLISI

Ruina monumentului triumfal Tropaeum Traiani de la
Adamclisi si piesele din parament sau din infrastructura, care
au suferit o prelucrare caracteristica, permit observatii de na-
tura sa inlesneasca reconstituirea procesului tehnologic al con-
structiel monumentului.

Astfel sint cunoscute inca de multa vreme rosturile de
priza, orizontale, dintre asizele de emplecton ale tamburului
cilindric al monumentului'. Ele indica tocmai turnarea suc-
cesiva a acestor asize, In raport cu asizele de parament fa-
cind funcgie de cofraj si permitind stabilirea pozitiei briului
decorat — friza cu vrej de acant terminat in capete de lup,
metope alternind cu pilagtri pitici, friza cu palmete i tor-
sade — la mijlocul inalyimii tamburului (asizele 5, 6, 7), nu
sub cornisa (asizele 8, 9, 10) (fig. 9).

De asemenea, pe ruina, in starea ei actuala, la verticala
paramentului tamburului cilindric se poate observa ca sub
asiza soclului profilat urmeaza inca trei asize?, una corespun-
zind promenoarului (treapta 9) iar altele doua raminind ingro-
pate in parament, cu alte cuvinte indeplinind functia unei
mici fundatii autonome a paramentului tamburului cilindric.

Observatii interesante prilejuiesc si dimensiunile pieselor
din paramentul stereobatului cu trepte, precum si unele detalii
de forma ale acestora.

Astfel profilul treptelor? indica limpede faptul ca acestea

fost croite in asa fel 1ncit, asezate cu baza orizontal,
treapta sa aiba o anumita inclinare spre exterior, permitind
scurgerea apelor de ploaie. Atit inclinarea lor spre inte-
rior cit §i micile canale de scurgere sapate pe unele din-
tre ele sint fenomene secundare, care trebuie localizate
dupa constructia monumentului, dar oricum atunci cind era
inca 1n functie.

Studiul comparativ al cotelor bazelor contratreptelor
si ale virfurilor treptelor aratd o linie de fractura a stereo-
batului cu trepte, situata aproape in axa N. S. (profilele
{-41), precum §i o frmgere a partii de jos a trunchiului de
con cu deplasarea ,in evantai a treptelor 1—6%.

' R. Florescu, Noi puncte de wvedere §i noi propuneri cu privire la
reconstituirea mommmnmlui de la Adamclisi, in ,Monumente istorice,
studii §i lucrdri de restaurare“, I, p. 161 si fig. 2. Idem, Adamclisi, fig. 6.

2 Fl. B. Florescu, Des Siegesdenkmal von Adamklissi Tropaeum 1ra-
iani, Bucuresti—Bonn, 1965, fig. 47, 163.

3 Fl. B. Florescu, op. cit., p. 188—193, fig. 56; R. Florescu, Tropacum,
fig. 7. Cele noud pagini de demonstratie ale lui M. Sinpetru (Betrach-
tungen iber das Siegesdenkmal von Adambklissium Lachte der archeolo-
gischen Grolungen) sint pe cit de savante pe atit de inutile pentru
cd in orice constructie din lume treptele sint agezate la orizontald, prin
forta legilor staticii.

RADU FLORESCU

Este, de asemenea, cit se poate de clar ca au fost constru-
ite deci §i proiectate noua trepte’ chiar dacd ulterior au

fost acoperite de pavajul inconjurdtor doua dintre ele — mai
bine-zis una i inca o buna parte din a doua.
In masura in care pavajul inconjurator — din beton ci-

clopean — a fost corect dezvelit, este vizibil ca a suferit o
inclinare catre monument, fapt anormal intrucit da scurgere
apelor meteorice catre monument in loc sa le indeparteze
de acesta.

Toate aceste observagii sint argumente pentru a adnota o
tasare importanta a construcgiei, curind dupa terminarea ei,
sau, cel putin, dupa ce o buna parte a ei fusese executata.

Faptul ca centrul geometric al monumentului, agsa cum
acesta a fost determinat prin masuratori, nu este acelasi la
toate nivelele sale, cu alte cuvinte ca axa monumentului si
axa tamburului patrat din centrul sau nu corespund, ne de-
termina sa situam, in timp, aceasta tasare anterior terminarii
constructieib.

Ipotetic deci se poate admite ca tasarea a survenit inca
in timpul constructiei, determinind modificari in parametrii de
baza precum §i in unele detalii deja executate, ale acesteia.

In ceea ce priveste dimensiunile si unele detalii ale pie-
selor legate de tehnica constructiva, este interesant de remar-
cat ca in timp ce treptele nu comporta nici lacaguri pentru
sLoabe sau gepuu de consolidare, ci doar o linie de credinta,
nici pragurl pentru pirghiile cu care se ajustau piesele la pu-
nerea in opera’, blocurile din paramentul tamburului cilin-
dric comportau in schimb toate aceste detalii, dar linia de
credinta fusese inlocuita cu anathyrosis, marginea adincita,
perfect netezita, incadrind suprafata decorata sau bosajul plat
al bloculuis.

Blocurile de cornisa prezentau lacas de gheara de macara,
o linie de credinga circulara pe suprafata lor superioard?,
iar lespezile orthostate ale atticului festonat, cu prizonieri, nu
prezentau nici-un fel de detalii de acest t1p1°.

Este necesar sa se faca distincgie intre blocurile diferitelor
asize de parament.

4 Releveul stereofotogrametric de la D.P.C.N.

5 Fl. B. Florescu, op. cit., p. 179, fig. 44, releveu neprecis, M. Sin-
petru, op. cit., p. 478—481; R. Florescu, Noi puncte de wvedere... p. 160.

6 Silviu Comdnescu, apud Tl. B. Florescu, op. cit., p. 126—133.

7 v. n 4.

8 Fl. B. Florescu, op. cit., p. 193—203, 229, 233, 247—250, 272—275,
fig. 58, 60, 65, 69, 70, 71, 75, 81; releveul D.P.C.N.

? Fl. B. Florescu, op. cit., p. 272, fig. 81 —— releveul este inexact,

© Fl. B. Florescu, op. cit.,, p. 275—278, fig. 83; releveul D.P.C.N.
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FIG. 1. PROCEDEUL DE TRASARE

1. Cu o coardi de lungimea R se traseazi cercul O, circumferinta fundatiei,
apoi cu aceeasi coardi, din punctul oarecare A, se imparte cercul in 6 sectoare egale,
a ciror coardi=R’. Punctele A—F se picheteaza. X . .

2. Se uneste prin corzi libere A cu D si C cu E. La intretiierea celor doui
corzi se afli punctul G, care imparte coarda CE in doud. .

3, Cu distanta CG se traseazi al doilea cerc de razi R':S(/(w R care nparchea‘/:u
circumferinta promenoarului. Cu aceeasi coardi R’ dm‘punctul A’, situat la intersectia
cercului de bazi R’ cu axul AD, se imparte cercul in 6 sectoare egale, s.a.m.d. Se
picheteazi punctele A’—F’.

; AG - . 4w B

4. Cu distanta —,,’—sc traseazi din O al treilea cerc de razi R ——;1_—R.

s. Se reporteazi punctele A”, B”, C”, D”, E”, F”, fie cu coarda-compas fie
prin coarde-vize, intre punctele AD, BE, CF si se picheteazi.

FIG. 2. DEMONSTRATIE

R
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Astfel, blocurile din asiza-soclu’ au pe fata supe-
rioara lacasuri pentru scoabe metalice si praguri pentru
pirghii. Lacasurile pentru scoabe metalice sint dreptunghiu-
lare prelungi, masurind circa 15 om, si au un profil caracte-
ristic in L 1ntors. In adincitura unora dintre ele se mai pas-
treaza inca resturi de plumb — servind la aderarea fierului la
piatra — si chiar de fier. In aproape toate cazurile, lacasul
pentru scoaba, situat cam la 15 cm de fata pietrei, nu se
mai pastreaza intact ci are marginile sparte, ca §i cind scoaba
ar fi fost smulsa fortat, cu ajutorul unui instrument mai dur
decit piatra (ranga de fier).

Pragul de pirghie se prezinta ca o scobitura superficiala,
comportind o margine dreapta — pragul — s§i o adincitura
alveolata terminata pierdut.

Dimensiunile blocurilor de soclu variaza intre L=108—
118,5 cm, 1 =74—76 cm, I =57—60 cm.

Transformate in picioare romane aceste dimensiuni sint

echivalente cu L=4 p, 1=2 %p, I=2p.

Variatiile dimensiunilor trebuie considerate tolerante de
trasare §i executie, datorita faptului ca echipele de pietrari
lucrau cu sabloane mumai aproximativ ajustate si respectate
relativ. Consecinta cea mai importanta a acestei executii apro-
ximative este faptul ca in timp ce pe circumferinfa de
96,84=324 p trebuie sa fie cuprinse 81 blocuri, in realitate
sint 83, dupa cum se pot numara chiar pe monument.
Blocurile de parament simple™, cu bosaj plat, aveau
pe fata superioara doua lacasuri pentru cepuri de lemn in
coada de rindunica, adinci de 14 cm, si situate la 14 cm de
fata pietrei precum i praguri de pirghie. Dimensiunile lor
prezinta aceleasi limite de variatie ca s1 cele ale blocurilor de
soclu; in prima asiza se pot mumara tot 83 blocuri pe cir-
cumferinga.

Blocurile din friza inferioara® au pe fata superioara la-
casuri pentru cramponul-pana al macaralei, lacaguri in
coada de rindunica pentru crampoane de lemn si praguri
de pirghie.

Lacasurile de crampoane de lemn ca §i pragurile de pirghii
sint similare celor de pe blocurile de parament cu bosaj simplu.
Lacasul pentru cramponul-pana al macaralei, dreptunghiular
in plan, era trapezoidal in sectiune, adaprat penei compuse
din mai multe elemente.

Dimensiunile pieselor de friza inferioara, cunoscute la 41
piese, variaza dupa cum urmeaza:

o2
mé* |
Oé

1SS

Bloc degradat Minima Maxima in p.r.
L 158,0 162,5 190,00 6 p
60,00 60,00 2 p

Scazind suma lungimilor celor 41 piese cunoscute, din
circumferinga calculata a tamburului cilindric, se obgine o
diferenta de 2207 cm, care cuprinde 13. ..... blocuri de
{riza de lungime medie de 6 picioare (177,42 cm). Este deci
clar ca friza avea 54 blocuri corespunzind celor 54 grupuri
metopa +pilastru.

De altfel, faptul ca locul fiecarui pilastru din asiza mij-
locie era marcat pe cite un bloc de friza inferioara prin-
tr-un prag, intrerupind anathyrosis superioara, situat relativ
central, obliga pe constructor sa pastreze numarul de blocuri
si chiar, relativ, dimensiunile stereotipe ale acestora, micso-
rind limitele de toleranta. Metopele™ si pilastrii’® aveau pe
fata superioara, situate central, lacasuri pentru pana de ma-
cara, praguri pentru pirghiile de acostare, iar pe fiecare la-

" Fl. B. Florescu, op. cit., p. 193, fig. 58, releveu inexact; observaiii
personale, R. Florescu.

2 [, B. Florescu, op. cit.,, p. 195—198, fig. 60, detalii inexacte pe
releveu; observatii personale R. Florescu; releveul D.P.C.N.

B Fl. B. Florescu, op. cit., p. 198--201, fig. 63, releveu incomplet;
observatii personaie, R. Torescu; releveu! D.P.C.N.

W Fl. B. Tlorescu, op. cit., p. 228—231, fig. 69; R, Florescu, Adam-
clisi, fig. 7; releveul D.P.C.N.

5 Fl. B. Florescu, op. cit., p. 231—233, fig. 70—71, releveu incom-
plet si inexact; R. Florescu, observatii personale; releveul D.P.C.N.
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FIG. 3. TRASARE

Se ia R’=Rp
Se traseaza cercul O’. Se reporteazi punctele A — L de pe tamburul cilindric
prin corzi.
Punctul A nu se ia insi mulmul pll(lstrulm 1 ci mijlocul metopei 3 pentru
a asigura orientarea colturilor piatratului inscéis in sensul orientirii monumentului, apoi
; s e __— 1
se unesc prin coarde punctele B—F, C—K, E—]J, H—L; Se ia raza Rf=p= ] abed.

In acest fel se obtine cercul de bazi al turnului central dupd cum pitratul abed
reprezinti pidtratul de bazd al turnului central.
Rp = Raza paramentului tamburului cilindric.

tura lacasuri pentru scoabe metalice de acelasi tip ca §i cram-
poanele de la_asiza-soclu. De asemenea, ca si la aceasta
asiza din urma, lacasurile au fost deformate prin smulgerea
fortata a crampoanelm de fier.

In ceea ce priveste dimensiunile metopelor, din cele cu-
noscute §i intregi, latimile variaza intre 115 si 119 cm iar
inaltimile intre 145 si 150 cm. Limitele de toleranta sint
vizibil mai mici decit la blocurile de parament cu bosaj plat.

Acelasi lucru se poate spune i despre pilastri, dimensiu-
nile acestora variind dupa cum urmeaza [=54,5—60 m,
I=145—150 m.

Blocurile de friza superioara'® prezinta si ele, central,
lacasul pentru pana de macara. Pragurile pentru pir-
ghiile de acostare nu mai sint atit de ritmic distribuite. Se
cunosc astfel blocuri avind doua praguri, dupa cum exista
$i unele cu un singur prag. La margini au lacasuri in forma
de coadd de rindunica, pentru crampoane de lemn cu aceleasi
dimensiuni §i caracteristici, ca §i pe celelalte blocuri de friza
inferioara §i de parament simplu cu bosaj pht

Dimensiunile blocurilor de friza superioara erau, de ase-
menea, mai riguros respectate, pentru ca ele trebuiau sa se
intilneasca doud cite doud, aliturate, pe un pilastru, iar
pozifia acestuia era marcata prin cite un_prag, crugat de
anathyrosis inferioara, impartit cite o jumatate la extremi-
tatile fiecirui bloc de frizi. Aceste dimensiuni variazi la
cele 25 blocuri cunoscute §i intregi dupa cum urmeaza:
L=169—180 cm, I=60 cm.

Urmatoarele blocuri de parament simplu, cu bosaj plat
sint intrutotul asemanatoare celor de la cele trei asize infe-
rioare. Ele formau alte trei asize de 81—83 blocuri, dar
pentru acestea numarul de blocuri pe asiza nu poate fi apre-
ciat decit prin analogie.

Ultima asiza din paramentul tamburului cilindric, cor-
nisa' este alcatuita din blocuri de cca 4 p.r. (108—118 cm)
fagime §i 2 p.r. (58—64 cm) inaltime. Pe fata vazuta pre-
zinta un profil iesit in consola simetric celui al soclului, cu
diferenta ca totul este torsadat. Pe fata superioara se disting,
de asemenea, central un lacas pentru pana de macara, iar
lateral este un lacag pentru scoabe metalice, cu aceleasi di-
mensiuni §i caracteristici ca si la celelalve asize la care le
intilnim, ba chiar §i cu deformarea specifica datorita smul-
gerii metalului.

Asiza balustradei se singularizeaza intre toate celelalte.
Fa nu prezinta nici-un fel de lacasuri — nici pentru pana
de macara, nici praguri de acostare, nici pentru scoabe sau
crampoane de solidarizare. Latimea pieselor e singura im-
portanta, variaza intre 102 §i 120 cm, evidentiind tole-
rante apnemablle, compensate probabil nu prin sporirea nu-
marului de piese, aceasta nefiind pomblla datorita decorului
caracteristic: prizonier alternind cu cinci cimpuri cu motive
geometrice, ci prin micgorarea, in limite insensibile, a razei
cercului dupa care erau dispuse.

In spatele balustradei era agezata alta asiza cu rol con-
structiv: aceea a suporfilor de solzi®®. Blocurile, cu profil
caracteristic, erau mult mai sumar prelucrate decit cele de
parament, pieptarul urmarind doar doua elemente: asigu-
rarea planului oblic care sprijinea solzii §i a legaturii

16 Fl. B. Florescu, op. cit., p. 247—250, fig. 75, releveu inexact; R.
Florescu, observatii personale; idem, Noi observagii, p. 161; releveul
D.P.CN.

7 ¢f, mal sus nota 9,

8 Fl. B. Florescu, p. 295, fig. 93—94; R. Florescu, observatii perso-
nale; releveul D.P.C.N
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FIG. 7. PROCESUL CONSTRUCTIV — TIMPUL 2 FIG. 9. PROCESUL CONSTRUCTIV — FAZA 4
cu crampoane de lemn in forma de coada de rindunica, a acestora, in cadrul Lileia li s-a asigurat doar planul oblic,
dintre blocuri. blocunle au fost puse in opera si legarea lor s-a facut prin
In consecinga, fata lor superioard prezenta un plan oblic pasuiri §i ajustari pe loc, odata cu scobirea lacasurilor pentru
relativ omogen ca unghi §i netezit, precum si doud lacasuri in crampoane.
coada de rindunica, situate la mngmlle planului orizontal. Pe acesti suporti de solzi a fost agezata prima asiza de
Trebuie remarcat ca pozitia lor nu mai cste asimetrica si ca, solzi (fig. 9). Dimensiunile pleselor acestel prime asize, nu-
adesea, planul orizontal este inlocuit de doua planuri de cota marul de piese dintr-o asiza, ratia descresterii pieselor, pro-
diferita. Aceste caracteristici ca $l l"mmea variind mtlc limite poﬂ;mnal cu 1nalt;1mea num1rul de asize, constltule toate 1m-
mari £20 c¢m a blocurilor, arata cd dupa fasonarea in mare preund o problema in sine a carei d1scu;1e nu fsi are locul aici.
6
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Solzii prezentau pe faga superioara a cozii porgiunea
acoperita de corpul celor de deasupra, lacasuri in forma de
coada de rindunica, pentru solidarizare cu crampoane de
lemn.

De asemenea, tinind seama atit de forma lor, cit §i de
ragiuni de ordin constructiv, in primul rind aceea ca pe
panta acoperisului sa nu apara rosturi permitind infil-
trarea apei de ploaie, este foarte probabil ca solzii erau
dispusi in asa fel incit marginea arcuita sa se suprapuna
peste rostul vertica! al asizei inferioare, acoperind-o.

Nu stim cum aratau piesele care faceau trecerea dintre
trunchiul de con care suporta invelitoarea cu solzi de piatra
si bazele hexagonale. Blocurile cu bosaj proeminent™ din
reconstituirea Tocilescu-Niemann fac parte mai degraba din
paramentul turnului central patrat. In adevar, cele citeva
blocuri de acest fel, descoperite in darimaturile din jurul mo-
numentului, nu sint de dimensiuni omogene, nu prezinta
suprafete §i anathyrosis netezite cu grijd, pentru a inlesni
ajustarea §i acostarea si nici linii de credinta_pentru_asizele
superioare. ln schimb  paramentul turnului patrat pastreaza
inca 1n opera piese asemanatoare.

Alta pizsa — o lespede foarte Ingrijit lucrata?® — pas-
treaza pe fata superioara linii de credinta definind un unghi
de circa 120° adica al unui hexagon. Evident, aceasta les-
pede, cu marginea exterioara ugor arcuita, putea face parte
dintr-o asiza de tranzitie intre volumul tronconic si cel hexa-
gonal. Dar nu avem certitudinea ca aceasta era singura asiza
cu aceasti functie. Oricum o asiza orizontala, care, iesind
usor in cemsola de la linia tamburului circular (partea supe-
ricara a celui pdtrat), sa acopere rosturile cozilor primei
asize de solzi, ca §i pe acela vertical creat de sprijinirea
cozilor acestei asize de turn, era absolut necesara.

Pe asiza de lespezi cu margine arcuita, care se solidariza
doar prin liantul de mortar de var, continua, fara emplec-
ton, era asezata — probabil — baza hexagonala infe-
rioara. Aceasta comporta trei asize: soclu, pilastrii cu lespezi
orthostate intre ele, cornisa.

Din soclul?!, replica a soclului tamburului, lipsit insa
de torul superior, se pastreaza doar un bloc de 1-=0,89 'm
3 pr. §i i=0,58 m 2 p.r. Pe fata lui superioard, extrem de
corodata, nu se mai cunosc nici-un fel de lacawn sau marcaje.
Este posibil sa fie constituita o asiza masiva in opus quadra-
tum, ca §i aceea anterioara a crepidomei circulare.

Urmatoarea asiza este aceea a pilastrilor de colt, cu cite
doua lespezi orthostate intre ele?2. Pilastrii au sectiunea ori-
zontala pentagonala, 1=2,05=7 p.r. si latura abacului de
0,43 em+0,15 em=11/5 pux.41/y p.r.=2 p.r. Pe suprafma su-
perioara se disting lacasul pentru pana de macara i trei laca-
suri, pentru scoabe de fier, cu sectiunea in L, doua paralele
cu fetele vazute ale abacului, al treilea p‘enlpen\dlcu’lax pe baza

pentagonului, deci asigurind legarea cu miezul turnului hexa-

gonal. Liste clar deci ca in momentul montarii pilastrului,
turnul hexagonal era construit pina la nivelul de baza
al cornisei.

Lespezile orthostate, dreptunghiulare, 1=2,05=7 p.r. s
b=1,23=4 p.r.,, prezinta pe fata ingusta, inferioara, lacasul
pentru pana de macara si doua lacasuri pentru scoabe de
fier cu sectiune in I, care fac legatura cu pilastrii de coly
si intre ele.

Asiza cornisei bazei hexagonale inferioare?® este cunos-
cuta prin mai multe piese, intre care i una de colj. Pre-
zinta acelagi profil, dar rasturnat simetric, cu soclul. La
colt sectiunea orizontald prezinta un rezalit corespunzator
abacului pilastrului. Proeminenta pe bisectoare a cornigel
0,29 m= 1 p.r.

¥ Tl. B. Florescu, op. cit.,, p. 298, fig. 99; R. Florescu, op. cit.,
p. 165—166,

20 Gr, 'Tocilescu, si colaboratorii, op. cit., p. 298, fig. 96a, 96 b, ¢

21 Til. B. Florescu, op. cit., p. 301—303, fig. 101—103.

22 Gr. Tocilescu, si colaboratorii, apud Fl. B. Tlorescu, p. 300—316;
Fl. B. Florescu, op. cit., p. 302—309, fig, 105, 112.

2 Fl. B. Florescu, op. cit.,, p. 303—308, fig. 110; releveul D.P.C.N,
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Pe suprafata superioara, piesele care se pastreaza intregi
prezinta un lacas pentru pana de macara si doua pentru
crampoane de lemn in coada de rindunica.

Este posibil ca asiza aceasta sa fi fost, de asemenea, ma-
siva ¢i continua, in opus quadratum. Din baza hexagonala
superioara, nu se pastreaza nimic din soclu, pe care trebuie
sa-1 consideram asemanator ca profil cu cel al bazei inferioare,

dar cu detalii mai simple, pentru argumentul ca i cornisa ba-
zel superioare este asemanatoare dar mai simpla fata de cea
inferioara. Si dimensiunile trebuie apreciate in mod analog:
adica la circa 0,80 m soclul bazei superioare. Registrul de
pilagtri  de coly si blocuri paralelipipedice de para-
ment pare sd aiba tot caracter de placaj. Este semnificativ in
acest sens faptul ci nu s-au pastrat blouui de parament
decit din asiza mpeuoam — cu profil in arc?. Foarte lungi
1=1,15 m, patrundeau in corpul bazei patrate considerabil
mai adinc_decit pilastrii (1=0,45 m). Pilastrii de coly ca si
blocurile din asiza supc\rloam a paramentului se legau intre
ei prin crampoane de lemn in coada de rindunica, ale caror
lacasuri se vad pe fata superioara a pieselor pastrate. Pilagtrii
de coly aveau in centrul fegei superioare si un lacas caracte-
ristic pentru pana de macara.

Asiza cornisei bazei hexagonale superioare?® este reprezen-
tata de un singur bloc (i=0,80 m, L=1,15 m, 1=1,10 m),
de plan clar trapezoidal. Pe fata superioara lacasuri pentru
crampoane in forma de coada de rindunica §i pentru pana de
macara.

Este caracteristica din acest punct de vedere situatia blocu-
rilor frizei cu arme si trofee, a caror fata superioara nu
prezinta nici-un fel de lacasuri pentru crampoane sau scoabe
de legare si nici pentru pene de macara. Este evident ca po-
zifia acestei asize nu poate fi intre corpul bazei hexagonale
superioare §i cornisa acesteia ci numai deasupra cornigei, asa
cum asiza atticului festonat, fara lacasuri de legatura intre
blocurile orthostate, era situata deasupra cornigei tamburului
cilindric?.

In legatura cu aceasta asiza trebuie mentionate inca doua
observagii:

Pina acum au fost publicate cinci tambururi din trunchiul
de copac al trofeului (4 de Tocilescu si 1 de Furtwangler).
Dintre acestea patru sint monolitice $i prezinta lacasuri cen-
trale de cep de sectiune orizontala patrata, atit pe faya supe-
rioara it §i pe cea inferioara. Aceste cepuri erau folosite
pentru legarea tamburelor pe verticala. Cel de-al cincilea in
schimb este format din doi demicilindri, legati prin doua
crampoane de lemn in coada de rindunica, ale caror lacasuri
pot fi observate pe fata superioara a celor doua piese.

Pozigia acestui al cincilea tambur este foarte controver-
sata. Tocilescu nici nu l-a publicat. Furtwingler l-a publicat
primul si l-a situat intre tamburul de baza — cu decupaj
perimetral ciudat — si cel cu ova. Florea Bobu Florescu a
urmat, in edigiile I gi II ale lucrarii sale, varianta lui Furt-
wangler, pentru ca, in cea de-a trefa, fara sa schimbe succe-
siunea tamburelor sa arate ca tamburul de baza era ingropat
in ultima asiza — recte, la Fl. B. Florescu, cornisa — bazei
hexagonale superioare. Am avut prilejul, in alta parte?, sa
arat ca doar tamburul compus din doi demicilindri putea
fi ingropat in centrul asizei frizei cu arme, pentru ca numai
aga nu Intrerupea succesiunea necesara a tamburelor legate
prin cepi verticali, patragi. In aceasta pozitie, tamburul in
discutie actiona ca o fundatie autonoma a trofeului.

Cu privire la ultimele piese?® datorita starii lor de con-
servare nu se pot spune prea multe. Doar doua sugestii: este
probabil ca lorica era in fintregime o piesa monolita.
In muchea scuturilor se disting doua butoane masive,
crutate de sculptor din grosimea piesei care aveau, poate, ca
functie sa sustina sulitele de metal, dar ar fi putut fi folosite
si pentru prinderea cablului macaralei. In acest caz este pro-

24 Gr. Tocilescu i colaboratorii, op. cit.; Fl. B. Florescu, op. cit..
p. 309—315, fig. 115, 117, 119; R. Florescu, op. cit., fig. 6.

2 Tl B. TFlorescu, op. cit., p. 309—315, fig. 121; R. Florescu,
op. cit., fig. 6; releveul D.P.CN.

26 A. Furtwingler, Das Tropacum won Adamklissi und provinzial-
romische Kunst, in Abhandlungen der K. bayerischen Akademie der
Wirssenschaften, I, Classe, III Abhandlung, Bd. XXII, Miinchen, 1903,
p. 464; Fl. B. Florescu, op. cit., p. 316; fig. 122; R. Florescu, op. cit.,
fig. 6.

27 R. Florescu, op. cit., p. 166-—167.

8 Tl B. Florescu, op. cit., p. 320—335, fig. 129—142; R. Florescu,
ogs Sty p. 8, fig. 6.
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babil ca piesa superioara — monolitul cu lorica — facea corp
comun si cu casca, aceasta comportind doua viziere i
nici o aparatoare de ceafa pentru a corespunde celor doua
piepturi simetrice ale loricel.

Plecind de la datele §i observatiile expuse mai sus se poate
incerca o reconstituire a technologiei monumentului, atit a
procedeelor tehnice folosite cit §i a secventelor procesului in
decursul caruia a fost realizat. Astfel fundagia a fost tur-
nata intr-o groapa circulara trasata cu o coarda de la cen-
tru, avind r=20,5268=72 pur. si i=1,60=7 pur.+2 palme.
Pe fundul gropii s-a aruncat o asiza de bolovani mici cu pa-
mint. Peste aceasta s-a tumnat fundatia de opus caementicium.
Probabil ca procedeul folosit a fost acela al stivuirii pietrelor
(caementa) in groapa si al turnarii relativ simultane a laptelui
de mortar. O data groapa umpluta, s-a trecut la baterea cu
maie verticale, pentru o mai buna omogenizare a betonului
ciclopean (procedeu analog vibrarii).

In timpul umplerii, centrul a fost marcat probabil prin-
tr-un stilp de lemn. Locul lui a fost determinat cu ajutorul
acelelagi coarde cu care s-au fixat virfurile hexagonului in-
scris. Unirea a patru puncte opuse cu ajutorul unei coarde
duble decit coarda-raza a permis determinarea centrului cu
o toleranta acceptabila (fig. 1 si 2). O data groapa umpluta,
s-a trecut la fixarea centrului, prin prelungirea axului fixat
in fundatie, probabil tot printr-un stilp de lemn. S-au fixat
probabil tot acum si repercle dublei hexagrame cores-
punzatoare tamburului uhndrlc, precum si cele corespunza-
toare promenoarului si s-a trasat, pe suprafata fundagiei, raza
promenoarului (fig. 5). Apoi s-a turnat liber un masiv de

o 1
opus caementicium inalt de 2,45 m=7 trepte X 1 p.r. — side

r=17,87 m=60 p.r. Procedeul folosit a fost, pI‘ODJ_bll acela
de stivuire a pietrelor in ]Lllul centrulu:, pina la limita mar-
cata de reperele hexagramei inscrise in circumferinta cores-
punzatoare promenoarului. Acest masiv a fost sprijinit de
alte stive dispuse In panta de circa 45° descriind un cerc
de r=19,82 m. Diferenta dintre raza acestui cerc §i aceea
a fundagiei este de circa 70 cm=3 trepte. Peste masivul
tronconic asetfel constituit s-a turnat lapte de mortar §i s-a
batut cu maiele, incepind de linga centru spre margine. Apoi
s-au montat cele sapte trepte corespunzatoare (fig. 6). In
raport de centru si de reperele hexagramei (fig. 7) s-a trasat
circumferinga tamburului cilindric §1 s-a asezat prima asiza
a fundatiei autonome a tamburului cilindric. Este probabil
ca in acest scop s-a construit un plan inclinat circular, care
a si acoperit treptele deja asezate §i pe care s-au ridicat pie-
sele de parament si materialele pentru emplecton. O data
circumferinta compl(_ta, constituind un inel nedeformabil spre
interior, s-au stivuit in jurul LCI’CUIUI fundatiei caementa si
s-a repetat procedeul, corespunzator numai asizei 8. S-a
agezat_consecutiv i treapta opt. In felul acesta s-a obtinut
un cofraj suficient de rezistent in interiorul caruia s-a turnat
o a treia asiza de emplecton, dupa acelasi procedeu ca si
fundatia: stivuirea pietrelor, turnarea laptelui de mortar si
baterea cu maie. Este probabil ca intre caementa s-a aruncat
nisip, eventual amestecat cu margaritar — pietris fin rulat de
ape. Incepind de la acest nivel §i pina la asiza cornisei acesta
a fost procedeul de constructie: agezarea unei asize de para-
ment, apoi turnarea emplectonului. In acest fel s-au creat
rosturile de priza care se disting pe ruina monumentului.

Dupa completarea asizei 8 — treapta 8 — emplecton s-a
asezat asiza 9-promenoar. Asgezarca acesteia a inceput din-
spre centru. Primele lespezi au definit circumferinta interioara
a tamburului cilindric. Apoi au fost asezate si celelalte pina la
completarea promenoarului, fara crampoane de legatura, numai
cu mortar pe suprafata ultimei asize (8).

In interiorul asizei-promenar, formind la rindul ei inel de
cofraj, s-a turnat emplectonul din opus caementicium dupa
procedeul cunoscut.

Sistemul a continuat cu prima asiza a paramentului tam-
burului cilindric — asiza-soclu. Aceasta nu era masiva, ca
asizele anterioare ci era legata cu scoabe de metal in forma
de L. Cele trei asize de blocuri simple urmatoare au fost,
de asemenea, urcate pina la locul lor pe planul inclinat, con-
tinuu prelungit. Ele au fost impinse apoi, folosind pirghiile,
pe suprafata asizei inferioare, pina la perfecta acostare cu
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blocul alaturat si au fost legate cu crampoane de lemn in
coada de rindunica.

In sfirsit, blocurile din asiza frizei inferioare, cu vrej de
acant si capete de lupi, au fost ridicate cu ajutorul unei maca-
rale, a carei pand, de sectiune trapezoidala, era compusa din
mai multe elemente, solidarizate prin mtermediul unei verigi. Ele
au fost, de asemenea, acostate prin impingere cu pirghii s
legate prin crampoane de lemn in forma de coada de rindu-
nica. Intrucit ridicarea acestor blocuri a prezentat dificultagi
deosebite, din punct de vedere al greutagii, nu ramine declt
sa admitem ca s-a folosit ridicarea cu ajutorul macaralei,
din prudenga, pentru a nu fi degradata fata sculprata.

Tot cu macaraua au fost ridicate si piesele apartinind
zonei cu decor figural: metope §i pilastri. Ca si blocurile asi-
zei-soclu §i acestea au fost legate cu scoabe de fier, fapt care
pare sa fi avut o dubla motivare: pe de o parte inaltimea
mare a asizei metope-pilagtri (1,4785 m), cu impingeri late-
rale mai mari, ceea ce impunea legaturi mai rezistente. Pe de
Jlta, odata cu aceasta asiza wnsmu\qu tamburului cilindric
se Intrerupea si, pe suprafata acestuia Incepea constructia tur-
tului patrulater (fig. 8).

Trasarea acestui turn patrulater comporta pe de o parte re-
portarea 1n toate asizele a centrului geometric al monumen-
tului — ceea ce se putea obgine foarte usor, prin plantarea
unui stilp de lemn in continuarea celor din 3,911616 mferl(nre,
precum §i @ virfurilor dublei hexagrame 1inscrise intr-un
cerc cu raza egala cu 3/4 din raza tamburului cilindric. Si
aceasta a fost posibil tot prin reportarea virfurilor hexagra-
mei inscrise in circumferinga tamburului cilindric inca de la
suprafata fundagiei. La nivelul asizei metope-pilagtri, marca-
jul acestora a fost extrem de facil: medianele metopelor
imperiale §i ale pilastrilor dintre cele sase scene. Tocmai de
aceasta se ridica problema punctului-origine al traseului re-
gulator bazat pe hexagrama 1inscrisa in cerc. Pe ruina, se
poate usor observa ca diagonala turnului patrat este orien-
tata in acelasi sens cu intregul monument. Dar folosirea du-
blei hexagrame cu virfurile marcate de medianele pilastrilor
intermediari, dintre scene, si ale metopelor imperiale nu era
de naturd sa asigure o asemenea orientare. Un calcul sim-
plu arata ca decalarea originei hexagramei duble de la me-
diana pilastrului din pozitia 1 la mediana metopei din pozi-
1111 13 poate asigura aceasta orientare cu o toleranta admi-
sibila.

Un detaliu important este faptul ca raza cercului inscris
in turnul patrat nu corespunde cu 1/4 din raza mare a mo-
numentului. Dar obtinerea razei la 3/4 din raza tamburului
cilindric, prin masurarea de la parament, de raza mai mica
cu 1 picior roman decit soclul ducea la compensarea aces-
tei diferente. In schimb stilobatul circular al bazei hexago-
nale inferioare, care trebuia sa depaseasca rezonabil turnul
circular, asa incit sa acopere etansind rostul vertical dintre
turn §i masivul triconic de zidarie, care suprapunea tamburul
cilindric, revenea la o raza mai apropiata de 1/4 din raza
mare (fig. 3 st 4).

O data trasata baza turnului patrulater, cu tolerangele
§i compensarile amintite mai sus, constructia lui s-a reali-
zat in urmatorul sistem: prima asiza a fost 1ezolv1tfv1 inte-
gral in opus quadratum, agsa cum se poate observa in gale-
ria sapata in masivul de emplecton. A doua asiza a avut nu-
mai paramentul de opus quadratum, iar In interior un em-
plecton de opus caementicium. A treia asiza era din nou de
opus quadratum, iar a patra cu parament de opus quadratum
si emplecton din opus caementicium g.a.m.d. (fig. 9).

Se pastreaza astfel 9 asize din turnul patrulater, adica
toate dar ultimele doua sint incomplete, si numai doua din
turnul circular, evident nimic din bazele hexagonale.

Nu se disting elemente care sa fi servit la ridicarea blocu-
rilor de piatrd din opus quadratum cu macaraua, Este pro-
babil ca s-au amenajat rampele unor planuri inclinate de j Jur
1mprqurul turnului patrulater, pe care s-au urcat, prin im-
pingere $l tractare, blocurile si celelalte materiale ale turnu-
lui patrulater si circular.

Cum paramentul turnului patrulater prezinta asize iesite
in consola, fenomen care se repeta la paramentele zidurilor
de incinta cu aggere de pamint construite simultan, observa-
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tia are valoare de argument. Se mai poate pune problema
daca nu cumva terasamentul nu a fost facut, chiar de la ince-
put, nu de pamint ci de opus caementicium, completat ul-
terior pina la limitele corpului tronconic care suporta inve-
litoarea de solzi.

Oricum, de la nivelul superior al turnului circular in sus
trebuie sa fi fost folosite mijloace de ridicare. Faptul este
sigur pentru pilastrii ambelor baze, hexagonale, pentru les-
pezile orthostate ale paramentului bazei inferioare, pentru
blocurile din paramentul celei supenioare si pentru blocurile
din cornisa ambelor baze. Pentru celelalte asize, starea lor de
conservare nu permite observatii certe. Este de asemenea inte-

resant modul de legare — cu scoabe de fier — a elementelor
acestor asize.
Probabil ca pastrind principiul alternantei asizelor de

opus quadratum masiv cu acelea de opus caementicium doar
cu parament de opus quadratum, construcgia a decurs dupa
cum urmeaza:

Stilobatul circular al bazei hexagonale inferioare a fost
construit in opus quadratum cu elementele nelegate intre
cle. Asiza soclu a fost construita din opus caementicium, cu
parament din opus quadratum, blocurile fiind legate cu
scoabe de fier. Urmatoarele asize insumind 2,05 m adica
7 p.r. trebuiau sa inceapa cu o asiza de opus quadratum,
succedind celei de opus caementicium a soclului, si sa se
termine cu o asiza de opus quadratum, deoarece pxlastru de
coly sint legati si in ad1nc1me, nu numai lateral, cu scoabe
de fier. Este clar ca atlt pilagtrii cit si ICSpelee orthostate
de parament faceau functie de placaj, nu de parament. Para-
mentul, construit din blocuri obisnuite, era compus, daca
tinem scama de cele de mai sus, cel mai probabil, din cinci
asize dupa cum urmeaza: o asiza de opus quadratum, inalta
de circa 1 p.r., o asiza de opus caementicium cu parament de
opus quadratum, inalta de circa 2 pur., apoi a doua asiza de
opus quadratum (1_1 .r.), din nou o aﬁlza de opus caemen-
ticium (i=2 p.r.), 1n sf1r51t ultima asiza de opus quadratum
(i=1 p.r.) de care se lega direct placajul prin intermediul
pilastrilor de coly.

Corpul interior astfel constituit era un hexagon cu virfu-
rile icsite retras faga de verticala paramentului bazei hexa-
gonale inferioare cu exact grosimea placajului.

Asiza cornisei bazei hexagonale inferioare era probabil
din opus caementluum cu parament din opus quadratum,
din blocuri profilate, in consola, legate cu scoabe de fier
(fig. 10).

Asiza-soclu a bazei hexagonale superioare era probabil
masiva, in opus quadratum

Cele sapte asize ale paramentului bazei hexagonale supe-
rioare — wfetele fara inscriptie — alternau normal, mcepmd
cu o asiza de opus caementicium si terminind cu o asiza de
opus quadratum. Blocurile de parament erau legate cu scoabe
de metal (?). Sigura este doar ultima asiza de care se legau
$1 pilastrii de colt si lespezile orthostate cu cele doua inscrip-
tii similare, care faceau placaj (fig. 10). Pe acest corp, dupda
montarea elementelor de placaj, s-au asezat asiza-corniga, de
opus caeme:ntluum cu parament de opus quadratum, blocuri
p10f11ate, in consola, legate cu scoabe de fier. In centrul
acestei asize fusese asezat tamburul- fundv;me al t*ruymhxudua
trofeului, format din doi demicilindri legati intre ei cu cram-
poane de lemn in coada de rindunica.

Peste acest tambur-fundatie a fost_asezat primul tambur
al trofeului, cu partea inferioara patrata, iar cea superioara cu
reliefuri §i taieturi caracteristice. Peste acesta era agezat al
doilea tambur, cel cu ova — de fapt stilizare a ciotului unei
crengi taiate —, apoi cele doua cu pulparele. Toate aceste
patru tambururi sint solidarizate prin cepuri verticale, im-
bucate 1n lacasurile patrate amenajate in fetele inferioare si
superioare ale tamburelor 2 si 3, in fata superioara a ta,mbu—
rului 1 si inferioara a celui de-al patrulea.

Trofeul monolitic a fost asezat pe trunchi, in echilibru
stabil prin propria lui greutate.

Dupa asezarea trofeului, s-au asezat, imbucate, cu taie-
turile din tamburul 1 al trunchiului trofeului, lespezi profi-
late, reproducind stilizat ridacinile unui arbore. In raport cu

10

aceste profile au fost dispuse, pe platforma astfel creata, cele
sase statui, asamblate in doua grupuri simetrice. Apoi s-au
agezat piesele frizei cu arme care au incheiat asiza. Dupa cite
se poate observa, blocurile acestei asize nu erau solidarizate
cu crampoane sau scoabe. Lipsesc indicatiile cu privire la fo-
losirea mortarelor. In schimb unele blocuri prezentau retra-
geri de la suprafaga superioara, folosind probabil la imbuca-
rea lor. Era o metoda relativ eficace de consolidare precum
si de etansare impotriva patrunderii apelor de ploaie (fig. 11).

Odata trofeul terminat s-a reluat constructia tamburului
cilindric. Agezarea asizelor urmatoare friza superioara cu
palmete §i torsade si cele trei asize de blocuri de parament —
a fost simpla, fara probleme de trasaj sau repartitie. Frizele
au fost ridicate cu macaraua si legate cu crampoane de lemn
in coada de rindunica. Blocurile din cele trei asize simple au
fost ridicate tot pe planuri inclinate — care, dupa cite se
pare, au fost in continuare inaliate pe linga tambur — si
legate tot cu crampoane de lemn.

Numai asiza-corniga a de rexmm.u unele procedee spelcmxle
a fost ridicata cu macaraua, ca, in cursul manevrei, sa nu fie
stirbit profilul proeminent. Apoi — ultima asiza — blocu-
rile au fost legate cu scoabe metalice in dublu L (fig. 9).

Pe fata superioara, corniga prezinta o linie de cr edmm pe
care se aliniau orthostatele atticului festonat cu prizonierii.
Aceasta linie nu putea fi trasata dupa punerea blocurilor in
opera, intrucit centrul era acoperit de turnul patrulater. Asa-
dar, a fost trasat in poligon, unde blocurile au fost cioplite.
Faptul pare sa fie confirmat deoarece linia de credinta este
accentuata si de o ugoara denivelare a suprafetei.

In continuare s-a completat volumul trunchiului dupa cum
urmeaza. S-au agezat suportii de solzi, solidarizati cu cram-
poane de lemn in coada de rindunica, formind un inel peri-
metral. In interiorul acestuia s-a turnat emplecton — sau s-a
completat —, prin stivuirea pietrelor pina la o panta sub
45° 1n interiorul inelului, turnarea laptelui de mortar peste

el si baterea cu maiul. Peste acest masiv s-au asezat solzii de
piatra, pe pat cu mortar si solidarizafi cu crampoane de lemn
in coada de rindunica.

Trasarea inelului de suporti de solzi a fost relativ simpla,
in masura in care a fost suficient sa se 1e11ag3 fiecare bloc,
de la linia de credmm a cornisel, exact cu grosimea atticului
festonat cu prizonieri. Acesta corespundea relativ cu limita
interioara a blocurilor de cornisa.

Nu stim cite asize de solzi au fost si nu cunoastem nici
ratia de descrestere a solzilor. Studiul aplicarii tramei modu-
lare la trasarea §i ordonarea solzilor de piatra ramine inca
de facut.

Constructia s-a incheiat prin montarea orthostatelor atti-
cului festonat cu prizonieri. Desi decorate cu reliefuri figu-
rale §i geometrice, orthostatele nu au fost ridicate cu maca-
raua ci urcate pe planuri inclinate. Aceasta se datoreste, fara
indoiala, faptului ca nu mai exista locul necesar platformei
maginii de ridicat.

Orthostatele au fost montate liber, fara legaturi intre ele,
care nu mai erau necesare, intrucit atticul nu avea de pre-
luat impingeri. Pentru evacuarea apelor meteorice s-au prac-
ticat in orthostatele scunde cu decor geometric, orificii, prin
care s-au scos tevi de plumb, care faceau legatura cu arun-
catoarele in forma de lei culcati.

Este posibil ca i legatura dintre attic si invelitoarea de
solzi, precum §i etansarea rostului rezultat intre ele sa se fi
facut tot cu plumb si nu printr-un trotuar de lespezi (solu-
tia Niemann), pentru care nu exista destule indicii materiale.

Cu aceasta construcgia propriu-zisa se incheiase. Planu-
rile inclinate au fost indepartate §i s-a turnat trotuarul din
opus caementicium. Acesta este posibil sa fi avut deasupra
un placaj de lespezi, care se imbucau in lacasul continuu de la
partea inferioara a treptei II, care altfel nu se poate explica
functional. Constructia, astfel inteleasa, constituie o ade-
varata lectie de gindire inginereasca la nivelul lumii ro-
mane, §i explica, cu o marja de erori §i necunoscute rezo-
nabila, cum a putut fi realizat un astfel de monument cu mij-
loacele tehnice de care dispuneau cei din trecutul indepartat.
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