BISERICA SF. GHEORGHE DIN PITESTI

GENEZA INTOCMIRII PROIECTULUI
DE RESTAURARE

Prezenta comunicare nu va aduce lucruri noi asupra unui
monument a carui restaurare a fost terminata in toamna
anului 1958. Calea parcursa in realizarea acestei restaurari,
trecuta prin filiera prescrisa pentru asemenea lucrari, poate
fi prezentata ca atare, ca o exemplificare a felului in care sint
tratate in cadrul DPCN, diferitele operagii ce concureaza
la obtinerea rezultatului urmarit.

Comunicarea prezinta mai jos studiile preliminare privind
datele istorice si documentare, cercetarile arheologice si son-
dajele pe monument, urmate de concluziile care au stat la
baza proiectului st detaliilor de executie.

Situata in centrul orasului, biserica Sf. Gheorghe a fost
inaltata de Constantin Serban Voievod in 1656. Doua sute
de ani mai tirziu, in 1869, ea a fost supusa, la fel ca atitea
alte biserici orasenesti, aceleiasi actiuni de transformare ra-
dicala dupa noua moda a vremii, care a caracterizat toate
aspectele viegii din Principatele Romane in cursul veacului
al XIX-lea.

Modificarile si adaugirile ce i s-au facut atunci au_fost
mari si doar prezenta partiala a briului median si a ciubu-
celor contureaza panourile ornamentale ale fatadelor, dove-
dind existenta vechii arhitecturi sub noua haina apli-
cata. Din cauza acestei infatisari, socotita fara valoare de-
osebita, in momentul cind s-a ridicat problema sistematizarii
sectorului central al orasului a fost examinata si mult dis-
cutata oportunitatea menginerii ei in cadrul modern al an-
samblului urbanistic proiectat.

Pentru a stabili valoarea ei reala ca monument s-a in-
tocmit un studiu prealabil, inainte de darimare. Sondajele
efectuate au aratat nu numai ca elementele apartinind con-
structiei vechi erau in majoritatea lor finca prezente sub
straturile de tencuiala, dar au subliniat totodata, prin des-
coperirile facute, deosebita ei valoare de unicat in cadrul
arhitecturii epocii feudale romanesti, determinind astfel, in
finalul discugiilor, aprobarea mentinerii §i restaurarii ei.

La data inceperii acestor sondaje (plansa 1), biserica,
din cauza transformarilor si adaugirilor primite, se infagisa
sub forma unui amestec hibrid de stiluri diferite. Partea
dinspre est mai pastra prima decoragie a fagadelor, cu briu
median §i panouri cu ciubuce, Camctcristice]e epocii respective
(plansa 2). Partea dinspre vest in schimb aparea cu totul dife-
rita; turnul masiv, ornamentat cu pilaguri §i arcuri intr-un

Fig. 1. Vedere inainte de restaurare
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stil ¢inind de gotic si mmamc, era prevazut la etajul clopo
tclor cu un rind de ferestre mgustc s lIl.IItC si un fronton
in ax; un al doilea turn octogonal de lemn, invelit cu tabla
si terminat cu o cupola 1n bulb ridicat deasupra, alcatuia
in ansamblu o silueta de 37 m 1naltime, curioasa si dispro-
portionata, prelungitd spre vest cu un antepridvor tratat
in sul neoclasic. In mestul fatadelor, cornisa de tencuiala
profilata si ferestrele largite subliniau, la rindul lor, actiunea
de denaturare a cladirii initiale, prezenta si in interior prin
vadita modificare a spatiilor, cu peretii si boltile acoperite
cu pictura noua din 1876.
CERCETARILE PRELIMINARE

Primele indicatii asupra vechilor forme modificate sau
dnpmule au fost obginute prin consultarea datelor scrise’,
pastrate in arhiva parohiei. Intr-o catagrafie din 1852, adica
cu putin finaintea renovarii, apar urmatoarele date: ,Bise-
rica se afla cu trei turle... Intrarea dintii se afla tinda. ..
Deasupra tindei se afla clopotni;a cu 2 clopote... Al doilea
tinda cu uga... deasupra ugei pisania de piatra (urmeaza
textul) ... Aceasta tinda este pardosita cu piatra ... Feres-
trele de piatra cu gratare de fier . .. 'l'urla mare cu 6 ferestre.

Mai numeroase si mai precise sint stirile dintr-un_sino-
dic intocmit in 1876, ce cuprinde o pregioasa descriere a
situagiei 1nainte de transformarile din 1869; despre infa-
tisarea bisericii documentul araﬁ ca avusese trei turle de
zid, una pe naos si doua mai mici agezate in linie pe pronaos,
precum si un zid despartitor intre naos si pronaos, de 2 m
grosime, strapuns de trei treceri. Peste spatiul pmnwsulux
impartit in patru de un arc median longitudinal sustinind
alte doua arce mici transversale, se ridicau doua turle mici.
Descrierea mentioneaza, intr-un fel nu tocmai clar, si exis-
tenta a doua clopote in podul amvonului.

In completarea acestor indicatii, nesperat de numeroase
si precise, care au calauzit mersul cercetarilor efectuate
ulterior pe monument, mai trebuic mentionata si analizarea
imaginii bisericii, reprezentata in tabloul votiv de pictorul Stoe-
nescu, in 1876, ce putea fi o copie dupa o imagine mai veche.

Cercetarea arheologica, fara a aduce rezultate deosebite,
a stabilit totusi nivelele de calcare originare 1n interior i

' Preot Marin M. Braniste, arhiva parohiei, Citeva informatii cn
privire la biserica Sf. Gheorghe din Pitesti: Monografia bisericii Cate-
drale Sf. Gheorghe din Pitesti; Prof Ton Gr. Radulescu, Un monu-
ment istoric — Bisevica Sf. Gheorghe din Pitesti, ,Pastorul Ortodox®,
An. XX (1939), p. 376—383.

Fig. 2. Vedere dupa restaurare
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exterior, existenta sub pardoseala a fundagiei fostului zid
median, precum gi lipsa unor temelii mai vechi sub monu-
mentul actual?2. Darimarea partilor superioare de lemn i
de zid ale turnului-clopotnita, din secolul al XIX-lea, a
constituit primul pas realizat, lucrarea fiind oricum Inscrisa
pe linia darimarilor in cazul condamnarii monumentului.

baza informatiilor obtinute documentar (plansa 3),
cercetarile pe monument au adus de la inceput rezultate ce
pot fi calificate spectaculoase. Sondajele facute la capatul
dinspre vest al pronaosului au scos de sub tencuiala, pe fa-
tada de nord, urmele arcadelor inzidite ale fostului prid-
vor, pomemt cu denumirea de ,tinda“ in documentagia men-
tionatd mai sus. Prelungirea in sus a sondajului a scos la
iveala, in mod cu totul neasteptat, inceputul unei arcade
prinse in grosimea zidariei, ce parea a arata existen{a unui
foisor la etaj. Faptul este cu totul exceptional in arhitec-
tura epocii; un astfel de foisor se mai intilneste doar la Fili-
pestii de Padure, din 1688, presupus a fi insa un adaos, si
la Preajba, jud. Dolj, amenajat ulterior sub cornigad. Extin-
derea sondajelor, in interiorul si exteriorul 1ncaperii, a inla-
turat orice indoiala in aceasta privinta, aratind ca daca pe
cele trei laturi exterioare, nord, sud si vest, arcadele etaju-
lui fusesera complet darimate pina la nivelul briului median,
in afara amorselor de linga pronaos, ele se mai pastrau in
intregime sub forma de Ingirare de nise, pe tot peretele in-
terior dinspre est (plansa 4). Aceasta descoperire folosita
pentru o 1ecomt1tmrc partiala a unei travei macheta, prin
desfundarea si intregirea a doua arcade la parter si reface-
rea a trei arcade la etaj, a fost argumentul principal care a
determinat pina la sfirsit, dupa o indelungata deliberare,
hotarirea de a conserva si restaura biserica.

O data generalizate cercetarile, Intocmirea unui proiect
de restaurare devenea acum necesar pentru precizarea fie-
carui element in parte.

darimarea etajului clopotelor s-a inceput o actiune
de curatire a peregilor prin decaparea completa a tencuie-
lilor mai noi g1 prin inlaturarea pilastrilor §i arcaturilor va-
dit straine, care s-au dovedit de altfel a fi elemente prefa-
bricate de stuc, alipite zidariei. Prin eliminarea lor au reapa-
rut traseele si nivelele vechilor forme decorative, ascunse
sau deformate de modificarile efectuate la cornisa, la briu,

2 Dinu V. Rosetti, Raport preliminar asupra cercetarilor arheo-

logice de la biserica Sf. Gheorghe din Pitesti, 1964, dosar arhiva DPCN.

Evolutia arbitecturii in  Muntenia si Oltenia,
1936, p. 62,

3 N. Ghika-Budesti,
LBCMI“, vol. III, 1933, p. 68, fig. 329;
fig. 224.

L,BCMI“, vol. IV,

1. Fatadele sud si vest, releveu, scara 1:100

soclu si la ciubucele de contur ale panourilor suprapuse. Des-
facerea 1n continuare a plombelor cu zidarie mai noua, ugor
de identificat prin formatele diferite ale caramizilor §i gro-
simea rosturilor de mortar, a condus la degajarea formelor
vechi Inglobate 1n aceste adaosuri, regasindu-se astfel ve-
chea ordonanga a fatadelor cu numarul, pozigia si dimensiu-
nile arcadelor fostului pridvor, la parter si etaj, si cu golul
portalului intrarii.

Cu aceasta ocazie a iesit §i mai mult in evidenga pozifia
suprainaltata a cornisei pridvorului cu etaj, fata de cornisa
corpului bisericii, caz aproape unic, dupa cum am mai spus,
in arhitectura vremii. Cit priveste vechea structura interioara
a parterulul pridvorului, cu toate ca au aparut urmele con-
solelor de pornire ale unor arce pe peretii incaperii, nu s-a
putut determina sistemul ei de_bolgire; presupusele bolii au
fost inlocuite cu o placa dreapta de beton armat, fara inten-
tii de reconstituire, avind un rol pur functional pentru acce-
sul la clopote si la loggia de la etay.

Darimarea ante-pridvorului a dat posibilitatea recupe-
rarii, sub pardoseala, a numeroase fragmmte de piatra sculp-
tata, apartinind ancadramentelor u$1101 si ferestrelor largite,
si a unor bucati din pisania de piatra ordinara®.

Peretele median, ridicat din nou pe vechile fundatii $i pe
traseul indicat de urmele vizibile In peretii laterali (plansele
5—6), a fost rezidit pe toata inalpimea, inchizindu-se, cu
un timpan plin, golul dintre naos §i pronaos. Ce]e trel tre-
ceri mentionate documentar au fost dimensionate in functie
de existenta, la ambele capete, a unor urechi de zid desfiin-
tate prin cioplire, iar Inalfimea lor a fost determinata de
canalele fostilor tirangi de lemn, ce precizau nivelul nasterii
arcadelor.

Hotaritoare in stabilirea sistemului de boltire a fost des-
coperirea, in zidaria peretelui vest, deasupra usii de intrare,

* Pisania bisericii dommnesti Sf. Gheorghe din Pitesti. Cuvintele puse
intre paranteze s-au putut descifra pe f[ragmentele de piatrd gasite in
pamint cu pnle;ul np'lturllnr facute in pridvorul bisericii,

Cu vrerea l1t1lm si cu ajutorul Fiului s[1 cu spo]rul Duhului
Stant, indemnatu m’am si cu cela ce sunt din[tru Domnul micu] bun
crestin Constantin Scrban Vvd si cu bunid crestina [doam]na [meca
Balaga, miluindu-ma Dumnezeu £u| cinstit] scaunful parijntelui meu
ripo[sat crefstin - Servan  Vvd, fiind ecu domnul Tarii Rumanesti
[viza]nd cd toate I[umcsti 5ﬁm| trecitoare ~aducindu-mi aminte,
ne[voit]u m’am a radica aceastd sfintd biserici d[in temelic| pind

in sf”n;lt in hrajmul si [auda Mare]lui Mucenic [Gheorghe] sa ne
fie aicea intru ajutor, iar 1in celdlalt veac si ne fie in neam
netrefcutd]noud §i  pdringilor [nostri] in  veci. Mai 13 leat 7164
(1656).

lectura dupi catagralia din 1852
Pr. Marin M. Braniste

2. Plan, releveu, scara 1 :100
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ETAPELE RESTAURARII:

August 1963 — oct. 1963 [rapa cercetirilor
Noiembrie 1963 — feb. 1964. Intocmirea pro-
rectului STE

Tulie 1964 Macheta pridvorului

Septembrie 1966  Avizarea proiectului  STE.
Proiect PE
Tanuarie 1967
Octombrie 1968

Inceperea lucrdrilor PE
Receptia lucririlor

3. Travee fatadd nord, cercetare, scara 1:50

. Sectiune pridvor, cercetare, scara 1 :50
Sectie, reveleu, scara 1:100

. Sectie, proiect, scara 1:100

. Plan, proiect, scara 1:100

. Sectie pronaos 1—1, cercetare, scard 1:58
. Sectie pronaos 2—2, cercetare, scara 1:50
10. Planuri comparative, scara 1 :50

11. TFatadi sud, proiect, scara 1:100

12. Fapadda vest, proiect, scara | :100
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a unei console de piatra, cioplita la fata zidului, confirmin-
du-se astfel existenta arcului median longitudinal descris in
sinodic (plansa 7). Prin aceasta, devenea explicabila si pre-
zenta celor doua console aflate in peretii nord si sud, ce
puteau fi pornirile arcelor transversale, mai mici, sprijinite
pe arcul median, mentionate si ele in descrierea din sinodic.
Ca urmare, bolta cilindrica existenta, covedita a fi mai re-
centa, a fost darimata pina in dreptul zidului median, Ia-
sind sa apara urmele intregului sistem de boltire ramase im-
primate pe fata peretelui dinspre etajul pridvorului, sub
forma a doua arce §i doua amorse, de pandativi, in coltu-
rile nord si sud (plansa 8). :

Din analizarea acestor urme a reiesit ca la nivelul cheilor
arcelor Incrucigate, ce imparteau pronaosul in patru, fiecare
dintre compartimente fusese delimitat prin cite patru arce
usor scoase in consola pe un sir de caramizi, asezate pe
cant (plansa 9). Doua dintre ele erau inchise cu calote, iar
celelalte ramineau strapunse din cilindrul turlelor ridicate
deasupra. Posibilitatea existentei unui asemenca sistem de bol-
tire, pe cit de complex pe atit de diferit de obisnuitele ca-
lote, dedusa din interpretarea urmelor descoperite, apare con-
firmata prin prezenta unor bolfi asemanatoare la alte trei
monumente contemporane (planga 10).

Biserica de la Calddrusani, ctitoria lui Matei Basarab din
1638, are aceleasi patru patrate ca la monumentul pitestean
cu deosebirea ca este intercalata o bolta semicilindrica me-
diana, sprijinita pe doi stilpi centrali.

Biserica Toyi Sfintii din Rimnicu Vilcea in schimb, zi-
dita in 1764, repeta aproape intocmai boltile bisericii Sf.
Gheorghe, luata desigur ca model.

In sfirsit, la biserica Tirgului din centrul orasului 7ir-
govigte, inaltata de Udriste Nasturel in 1653, si.recent res-
taurata, s-a refacut o boltire asemanatoare dupa urme mai
complete decit cele gasite la PitestiS.

In ceea ce priveste amplasarea celor douda turle mici, ele
puteau fi ridicate fie spre est, fiind astfel grupate cu turla
naosului, fie spre vest, alipite corpului suprainaltat al prid-
vorului. In lipsa vreunei indicatii mai precise, s-a ales va-
rianta a doua socotita ca realizind o silueta mai potrivita.
In discutiile purtate asupra oportunitagii refacerii acestor
turle, cunoscute ca numar si amplasare, dar necunoscute ca
forme si dimensiuni, a prevalat pina la sfirsit parerea necesi-
tagi unei reconstituiri complete.

Studiul refacerii turlelor pentru determinarea dimensiu-
nilor, pornit in functie de pozitia centrelor §i diametrelor
interioare, fixate prin boltirea pronaosului, a cdutat sa ob-
tina un raport al proportiilor potrivit cu volumele si silue-

5 N. Ghika-Budesti, vol. III, 1933, p. 63, fig. 282; vol. IV, 1936,
p. 86, fig. 578.

13. Fereastra la turla naosului, scara 1:20
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14. Ancadramente la ferestre, scara 1:10
D= 15. Ancadramentul portalului la pridvor, scara 1:10

tele corpului bisericii, pridvorului si ale turlei naosului
(plansa 11).

Alipirea corniselor, prea apropiate intre ele, nu surprinde,
ci repeta aici cazul identic cunoscut de altfel la biserica ma-
nastirii. Gura Motrului contemporana, care gi-a pastrat tur-
lele initiale$ (plansa 12).

Turla naosului era singura pastrata intreaga si cu zidaria
veche. Totusi si aici cercetarile au lamurit destule modificari.
Prin desfacerea zidariei de umplutura la baza ferestrelor
scurtate si largite, precum si la ferestrele complet inzidite, a
aparut o arcada suplimentara in jurul lor (plansa 13). Sub
stratul tencuielii noi, la peregii exteriori, au reiesit fragmente
de zugraveala in imitagie de caramida caracteristica epocii,
dind astfel indicagii asupra vechiului parament al fatadelor.
Au aparut, de asemenea, 1n spatele cornisei cu profile clasice,
rindurile zimgilor fostei cornise transformate. S-a mai putut
totodata constata ca intr-adevar cele trei ciubuce verticale,
subliniind muchiile turlei, erau autentice’; ele evidentiaza
astfel §i aici acest aspect de unicat la monumentele epocii,
exceptie facind doar turlele de la  biserica Crefulescu din
Bucuresti, care sint 1nsa noi.

Verificarea modului de construcgie al picioarelor turlei
a confirmat §i aici aplicarea sistemului radial in traseul ar-
caturilor, care apare, pe masura posibilitagilor de cercetare,
ca fiind folosit in mod constant la turlele monumentelor
cladite in veacurile XVII si XVIII7,

Analizarea golurilor existente la usi si ferestre, modi-
ficate si ele, a condus la propunerea refacerii acestora. Lun-
gimile si fnalgimile golurilor usilor, mult marite prin ciopli-
rea zidariei, au fost deduse prin regasirea portiunilor arcelor
superioare, pastrate la cheie si la nasteri, putindu-se astfel
stabili dimensiunile prin urmarirea curburii arcului. La fel
s-a procedat si la ferestre, prin liberarea vechilor praguri,
inglobate in zidaria noua, §i marcarea evazarii spalegilor in
functie de vechile deschideri exterioare, precizate prin laca-
surile fostelor ancadramente de piatra (plansa 14).

Fragmentele ancadramentelor de usi, recuperate prin dari-
marea pridvorului despre care s-a vorbit mai sus, gasite age-
zate cu fata in jos pe pamintul de umplutura de sub pardo-
scala, erau de doua feluri: unele cu obignuitele profile mol-
dovenesti, interpretate de mesteri necunoscatori ai artei go-

Chr, Moisescu, Restaurarea bisericii  Targului—Tirgoviste, 1975—
1976, Arhiva DPCN.

6 Stefan Bals, Restaurarea Ministirii Gura Motyului, ,Studii i lu-
crari de restaurare“, DMI, 1964, p. 91—113.

7 H. Teodoru, Biserica Schitului Marcuta — Fliminda din Campu-

lung Muscel, ,BCMI®, 1942, p. 185.
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. 16. Ancadramentul portalului la pronaos, scara 1:10

tice, generalizate atunci in Muntenia dupa modelul, de la
Stelea lui Vasile Lupu din Tirgoviste; celelalte, foarte deose-
bite, aparginind unui tip neobisnuit, de ancadrament, pre-
zentau o retea geometrica de baghete incrucisate agezate oblic.
Interesant de mentionat este faptul ca toate aceste frag-
mente, care in momentul scoaterii lor mai pastrau urme de
zugraveli rosie si verde inca destul de wvii, si-au pierdut
imediat culorile.

Reconstituirea portalului, cu profilele de tip Stelea, a
putut fi realizata prin completarea celor citeva fragmente
regasite, dupa traseul indicat prin modelele aproape iden-
tice existente la Gura Motrului, Brebu, Verbila si Golesti,
contemporane, incorporindu-se ca martori piesele autentice
in ancadramentul refacut (plansa 15).

Reconstituirea celui de-al doilea exemplar s-a ficut pre-
supunindu-se existenta unui motiv decorativ unic, urmarind
in mod continuu golul usii, in felul elementelor decorative
florale, aflate la unele portale din epoca §i mai ales din cea
urmatoare. Si aici au fost integrate, in cadrul desenului,
fragmentele autentice refolosite (plansa 16).

La sfirsitul descrierii acestor cercetari care au adus
aproape tot materialul pe care si-l putea dori restauratorul,
pentru intocmirea proiectului de restaurare, trebuie men-
tionata si descoperirea numeroaselor canale, dispuse cite
doua 1n grosimea zidariei, ramase goale dupa putrezirea
grinzilor de lemn. Alcatuind un gratar de legatura la dife-
rite nivele, ele asigurau stabilitatea monumentului, dupa
vechiul procedeu de origine bizantina, folosit in mod cu-
rent la constructiile noastre in perioada feudala. Prin re-
folosirea ca centuri de beton armat, cle si-au redobindit
acum functionalitatea.

Adaugam in cele ce urmeaza si o explicagie la intreba-
rea ce desigur se va putea pune asupra derogarii fata de
principiile corecte de restaurare care cereau, in cazul de
fata, retencuirea fatadelor. In dorinta deja mentio-
nata mai sus de a aduna cele mai multe argumente in lupta
dusa pentru salvarea bisericii, s-a socotit ca aceasta abatere
de la adevarul istoric, lasarea zidariei aparente care de alt-
fel va putea oricind fi corectata pe viitor, parea mult mai
atragatoare in ochii factorilor locali stapini pe destinul mo-
numentului. Rezultatul final obtinut, adica salvarea monu-
mentului, a confirmat acest punct de vedere, dovedind inca
o data pericolul unei luari de pozigii prea intransigente in
cazuri asemanatoare.

Astazi, la opt ani de la terminarea lucrdrii, biserica Sf.
Gheorghe, sub noul sau aspect, nu mai poate fi socotita ca
o pata in cadrul ansamblului pietei nou create din Pitesti.

https://biblioteca-digitala.ro





