CASA DOMNEASCA DE LA PUTNA

ISTORICUL PROIECTULUI DE RESTAURARE

C]ﬁdil'cu denumitda Casa Domneascd, allata pe latura de
sud a curlii manastirii, este ultima conslructie ramasi
neincadratd in acliunea de restaurare generalid efectuald in
ultimii ani in cuprinsul incintei ansamblului de monumente
ctitorite in zona Putnei de marele Stefan, voievodul de la a
drei urcare pe tronul Moldovei s-au implinit anul acesta
525 ani.

Situata dupa tradilie pe locul fostelor case domnesli din
vremea lui Stefan cel Mare, casa nu mai pastreaza, in infatisa-
rea actuald, nimic din arhitectura sa inilialda. Prezentindu-se
sub forma unei lungi construclii de plan dreptunghiular, cu
un singur nivel, cu plansee de lemn si invelitoare de (igla,
este fncadratd la ambele capete de cite un rind de beciuri
adinci din piatra si caramida cu boltirea caracteristici a vea-
cului al XIX-lea de cind au fost adiaugate.

Tntreaga cladire, cu ziduri groase de caramida si cu fala-
dele tencuite, tratate cu modenaturd clasicid obisnuita acelui
veac, poartd pecetea arhitecturii oficiale provinciale a Impe-
riului habsburgic, striind si cu totul nepotrivita in ambianta
de arhitecturi medievald moldoveneasca din incinta méanas-
tirii.

Fata de acest aspect neintegrat ansamblului, fald de starea
degradata a fatadelor ramase de ani neingrijite si mai ales fa-
ta de pericolul de contaminare datorat invadarii ciupercii
Merulius lacrimans ce a infestat lemnaria planseelor, consti-
tuind astfel o gravd ameninlare pentru valoroasele exponate
adapostite in muzeul aldaturat, a fost pusa in discutie propune-
rea darimarii totale in folosul extinderii spaliului verde incon-
jurdtor.

Dar sondajele arheologice efectuate intre timp, care au des-
coperit existenta, sub planseul partii centrale a cladirii, a
unor vestigii din construcf{ia lui Stefan cel Mare, confirmind
astfel valoarea documentara a unui releveu pastrat in arhiva
manastirii, datind din mijlocul secolului al XTX-lea, dinain-
lea prefacerilor fdacute atunci, au aratat posibilitatea unei
incercari de restaurare. Pe de alta parte, amploarea si aspectul
neeconomic al unei asemenea lucrari de demolare integrala a
unor ziduri de 60 em grosime, in buni stare de conservare,
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puteau [i cu greu justificate si acceptate fata de nevoile gospo-
daresti, cerind mentinerea micar partiala a spatiilor locuibile
existente.

De aceea propunerea darimarii, discutata la fala locului de
catre reprezentantii Consiliului Culturii si Educaliei Socialis-
te, Mitropoliei Moldovei si autoritililor judelene, la data de
O 11T 1981, a fost inlocuitd de recomandarea intocmirii unui
proiect de conservare, asanare si restaurare bazat pe o prea-
labila si extinsd cercetare arheologica necesard precizarii for-
melor si dimensiunilor planimetrice ale fostei cladiri si care
sd repereze elementele de arhitectura pastrate in umplutura
de sub planseul parterului.

La terminarea acestor cercetdri (30 VII 1981) au fost pre-
zentate, de catre colectivul de arheologil!, rezultatele si con-
cluziile oblinute.

Vestigiile zidurilor veacului al XV-lea s-au gasit grupate
in zona centralda a cliadirii, parfial distruse sau incalecate de
zidurile ulterioare coborite pina la nivelul fundaliilor, apar-
linind distribuliei noi a incdperilor ridicate deasupra.

In afara acestei amplasiri centrale, ambele capete cu be-
ciurile lor respective sint construite mai recent, datind din
epoca de prefaceri petrecute in 18542,

Au fost recuperate, totodatda, numeroase fragmente de pia-
tra sculptatd si profilata putind fi refolosite in opera de res-
taurare.

Prin analizarea datelor oblinute apare la prima vedere
faptul curios al prezenlei, in aceste ruine, a unei juxtapuneri
a doud corpuri de largime si adincime diferite, despérfite
printr-un zid comun.

Jumatatea dinspre est este mai ingustd, cu zidul spre nord
mai retras fald de exterior, are pardoseala la minus 2,20 m
sub nivelul parterului actual si este imparfita in doua prin-
tr-un perete median in sensul lungimii, strapuns de trei arcade

L Mircea D. Malei, Alexandru Riadulescu, Radu Ciuceanu.

2 N. Stoicescu, Repertoriul monumentelor medicvale din Moldova,
1974, p. 672.
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si intersectat de un zid transversal cu doua arcade. Totul este
realizat din pile si bolfari de piatrd masiva si faluitd cu mu-
chiile tesite cu griji, intr-un fel nemaiintilnit la asemenea con-
structii, dupa cum se poate constata din ceea ce s-a pistrat
inca pe loc.

Jumitatea cealaltd, dinspre vest, despartitd prin peretele
comun mentionat, este mai mare, inscrisa intre zidurile exte-
rioare existente, mai adinca, pardoseala fiind coborita la mi-
nus 3,70 m sub cota parterului, si cuprinde o singurad sala ma-
re, impartita inifial in doud pérfi egale, in sensul lungimii,
printr-un perete median cu aceleasi pile si arcade ca si cele
vecine. Din vechea distribufie nu se mai pastreaza astizi decit
bazele fostelor pile, avind tot spatiul compartimentat prin zi-
durile transversale despartitoare ale incdperilor de la parter,
coborite pind la nivelul fundaliilor dupd cum s-a aritat mai
sus.

Sala se prelungeste spre vest pina la zidul beciurilor vea-
cului al XTX-lea, ce incadreaza cladirea pe aceastda latura.

Desigur, datele puse astfel la indemina proiectérii au fost
deosebit de prefioase, mai ales in ceea ce priveste restaurarea
nivelului din subsol care, cu toatd distrugerea pilelor si bolfi-
lor, va putea totusi fi realizata in condifii satisfacatoare. Dar,
in afara recuperirii fragmentelor de ancadramente, ele nu sint
nici pe departe de folos pentru asigurarea unei reconstituiri a
elevaliei intrucit au confirmat ca, de la nivelul soclului in
sus, nu mai existd nimic din zidurile veacului al XV-lea. In
consecinlii, o restaurare propriu-zisda, in condilii stiin{ifice
pretinse de o lucrare de asemenea importanla, nu mai era po-
sibild. Dar, pe de alta parte, nici men{inerea situaliei actuale,

chiar in cazul efectuirii unor reparalii radicale, nu mai putea |

fi nici ea admisd in cadrul celei mai de seama ctitorii a lui
Stefan cel Mare. Se cerea deci realizarea unei infatisari noi,
la un nivel corespunzitor celui ce l-ar fi putut avea vechile
case dommnesti disparute.
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Pentru stabilirea temei de proiectare, au fost purtate cu
Mitropolia Moldovei si Sucevei si cu conducerea m#nistirii
numeroase consultari concretizate in schite si propuneri, pre-
zentate Consiliului Culturii si Educatiei Socialiste la data de
17 11T 1981, iar concluziile si recomandirile oblinute au fost
incluse in redactarea proiectului care s-a inscris in urmitoarele
puncte de reper:

— Valorificarea subsolului care pastreazi singurele vesti-
gii autentice printr-o reconstituire stiin{ific si prin organiza-
rea unui circuit de vizitare.

— Restructurarea compartimentirii interioare in functie
de noul program de folosinta stabilit de beneficiar, cu respec-
tarea maximi a zidurilor actuale si adiugirea unui etaj, nece-
sitati de amploarea dezvoltirii acestui program; suprainal-
{are dealtfel justificati prin dovada existenlei ei initiale, con-
statatd in releveul austriac din sec. XIX, contem poran cu dara-
mirile executate atuncis.

— Subordonarea volumelor si inaltimilor cladirii astfel
supraetajatd fald de biserica $i Turnul tezaurului vecin, care
trebuie si ramind obiectivele principale in cadrul incintei.

— Prelucrarea infilisarii elevatiilor, pe bazi de analogie
cu monumentele epocii gi prin libera interpretare de citre
proiectanli a datelor obtinute prin studii comparative, tinind
seama, totodata, de recomandarea cerutd in avizare pentru
evidentierea corpului central, cuprinzind vestigiile veacului
al XV-lea, fala de cladirile veacului al XIX-lea adiugate la
ambele capete est si vest.

8 Acest releveu, pistrat in arhiva mindstirii, readus la scard metrici,
s-a dovedit a fi foarte precis in ccea ce priveste planurile dar nu are
releveul elevatiilor. Vezi Gh. Sion, Casa Domneascd de la Putna. Pro-
puneri de reconstruire a fazei de la inceputul secolului al XIX-lea, comuni-

care la Sesiunca Muzeului de istorie al Transilvanici, Cluj-Napoca, din
27.V.1982.
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— Folosirea tehnicii moderne a betonului armat in plan-
seele centurilor si stilpii de rezistentd, ascunse in zidarie, si
eliminarea, in masura posibilului, a materialului lemnos
pentru a impiedica reaparilia ciupercii.

PREZENTAREA PROIECTULUI
1) Restaurarea pdrlilor pdstrale din clddirea veacului al XV-lea

Reconstituirea salii din subsol va fi realizatd prin desfiin-
tarea zidurilor veacului al XIX-lea pentru readucerea la ve-
chile dimensiuni si refacerea arhitecturii initiale prin anasti-
lozd si completare a pilelor si arcadelor cu blocuri si bolfari
identici de piatra.

Perelii perimetrali vor fi, de asemenea, completati in
partea superioara si prevazuti cu ferestre similare cu cele exis-
tente la Cetatea Neaml; bolfile vor fi refacute in semicilindru
cu zidirie de caramida la fel cu boltirea beciurilor epocii si cu
indicaliile date de sapaturi.

Pentru circuitul de vizitare s-a prevazut crearea unei terase
de acces prin demolarea capatului estic al cladirii pe doua
travee. Aceastd terasd, folosita pentru vederea panoramica a
ruinelor adosate zidului de incinta, cit si pentru conducerea
vizitatorilor catre intrarea la subsol prin mijlocirea unui prid-
vor cu arcade alipit cladirii, este legatd prin trepte de nivelul
de cilcare exterior. Din pridvor se patrunde in interior si se
coboara la subsol unde, dupid stribaterea beciului frumos
boltit existent si suirea unui rind de trepte cuprinse intr-o sala
intermediard, se ajunge in fata usii de intrare 'a fnciperii
restaurate. Aici, in aceasti sala intermediari, situati in fostul
spatiu exterior al constructiei veacului al XV-lea, au fost
descoperite, in cursul sipaturilor arheologice, oseminte afla-
te sub fundatiile initiale, denotind o viefuire monahala ante-
rioard acestora.

Din motive muzeale, circuitul de vizitare al publicului a
fost prevazut cu sens unic.

Jumitatea dinspre vest a spaliului, care se intinde pina la
beciurile veacului al XIX-lea si care are, dupa cum s-a spus,
o lirgime $i o adincime mai mare, cuprindea initial o singuri
salda de mari dimensiuni, impér(itd in doua parli egale,
in sensul lungimii. Incercarea unei reconstituiri in cazul
de fald nu mai prezintd insd aceleasi posibilitifi din cauza
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prezentei numeroaselor ziduri transversale sustindtoare ale
compartimentirii parterului, coborite pind la nivelul par-
doselei, a cdror inliturare ar atrage un volum de cheltuieli
excesiv. De aceea s-a prevazut doar o intervenfie limitatd,
cdutindu-se o evidentiere a bazelor de pile prin deschideri de
arcade pentru posibilitatea circulatiei de-a lungul lor, menti-
nindu-se insi pe loc compartimentarea existenta. Accesul in
acest spatiu nu va intra in circuitul de vizitare i va ramine
rezervat nevoilor gospodiresti ale méanastirii.

2) Recondifionarea elevafiei

Problemele puse in fala proiectantilor pentru aceasta parte
a proiectului, mai complexe $i mai anevoioase decit primele,
nemaifiind incadrate in regulile reconstituirii, ci intrind in
domeniul interpretdrilor si pérerilor personale, susceptibile
sa atare de a [i criticate, trebuiau si rispundi cerintelor a doua
categorii de lucrari de naturd diferita.

a — Introducerea, in compartimentarea actuala, a zidurilor
parterului si in spaliul amplificat, prin adaugirea unui etaj,
a tuturor acestor inciperi stabilite prin noul program de folo-
sinfi.

b — Alegerea unei expresii noi in prezentarea fafadelor, ce-
ruti de recomandarea accentuirii unei diferentieri intre cor-
pul central, menit sa reprezinte construcfia veacului al XV-
lea, si corpurile laterale ale veacului al XIX-lea, precum §i de
dorinta integririi noului aspect al clddirii in ambian{a arhi-
tecturii medievale a incintei.

Aceste conditii au fost introduse si realizate in proiect,
dupa cum urmeaza:

— Volumul nucleului central, din cauza refacerii bolfi-
lor din subsol si a decalirii planseelor interioare, a fost impér-
tit in doud parli cu nivele diferite, despartite intre ele prin-
tr-un vestibul al intririi unde au fost cuprinse scirile de acces
necesare. Spre est, deasupra subsolului boltit, s-a prevazut,
conform programului, o mare sald de receptie, cu nise-arcade
in peretii laterali, acoperiti cu bolti de penetralii de felul ce-
lor ce au existat initial la corpul de garda al Cetdtii Neamf.
Spre vest, datoritid decaldrii men{ionate de plansee, s-au putut
amenaja, in spaliile celor doud nivele suprapuse, o trapeza
la parter si o locuin{i oficiald la etaj, inzestrate cu anexele
aferente.

—
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Ambele péarli au fost inscrise intr-o singura cornisi de pia-
tra, situati la inallimea briului median al bisericii vecine.

Pentru marcarea intrarii principale a fost, totodati, ima-
ginata crearea unui portic monumental inspirat dupa porti-
cul-turn al bisericii din Balinesti, amplasal pe locul fostului
pridvor indicat in releveul austriac, iar pentru rezolvarea
problemei puse de retragerea spre interior a zidului salii mari
de la aliniamentul general al faladei sud, care ar fi atras com-
plicalii de acoperis, a fost prevazut un rind de stilpi-contra-
forli sustinind cornisa pe o singura linie.

Prin ridicarea lor a fost, de asemenea, posibild inserarea
unei terase-belvedere indreptate spre ruinele arheologice din
fala.

In cuprinsul corpurilor laterale au fost introduse o buca-
tarie cu anexele sale la parter si un sir de locuinle cu grupuri
sanitare la etaj, pe latura de vest, si citeva incaperi de naturi
administrativa, marginite de un pridvor deschis, pe latura
opusa dinspre est.

— Pentru noua infatisare a faladelor corpului principal,
ideea conducédtoare, urmirita de proiectanli, a fosl cautarea
unei integriiri a lor in ambiania incintei fard contrastele su-
pardtoare ce ar fi aparut in cazul incercarii unei exprimari in
spiritul arhitecturii zilelor noastre. S-a preferat asadar ca,
prin analogie cu monumentele contemporane incid existente,
sd fie mentinuta aparenia masivd a volumelor cu predomina-
rea plinurilor asupra golurilor, caracteristica acelei arhitec-
turi, si s-a folosit, pentru realizarea aceluiasi scop, introduce-
rea elementelor decorative ale pietrei faluite $i a ceramicii
specifice epocii.

De aceea toate [ragmentele de piatra ale ancadramentelor
de usi si ferestre recuperate, care puteau contribui la sporirea
par{ilor componente ale cladirii, au fost repuse in opera* chiar
fara a se cunoaste amplasarea sau datarea lor iniliala,
socotindu-se dealtfel mai importanta asigurarea bunei conser-

4 Printre acestea trebuic semnalale acele timpane de pialrd nelra-
forate folosite inifial la partea supericard a golului de fereastrd, ornamen-
tate prin reliefare cu motive gotice, caz cu tolul exceplional in arhitec-
tura veacului al XV-lea, singurul exemplu de acceasi natura liind desco-
perit la fereastra gropnifei bisericii mindstirii Neamf.
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vari pe viitor prin incorporarea lor in ziddrie decit prin adi-
postirea si expunerea intr-o sali de muzeu.

In finisarea faladelor, pe linga refolosirea acestor fragmente,
s-a prevazut o executie cu piatra brutd si [Aluitd a soclului
in portiunile unde zidaria actuali de ciramidid urmeazi a fi
refacuta sau Imbracatda cu placaj, si o tratare a elevaliei cu o
tencuiali stearsd in strat subtire si cu o friza de discuri smal-
luite sub cornisa de felul celor apdrute in mod curent in
acea epoca.

Totodatd, a fost adaugat in falada principala, dar fara
vreo confirmare arheologicii, un balcon cu balustrada de pia-
trd sculptatd cu motive reliefate, pe baza unui interesant
fragment de impletiturd decorativa, care ar fi putut aparline
unui soclu de mormint similar cu cele aflate la bisericile din
Piatra Neam| si minastirea Bistrila.

Git priveste faladele corpurilor laterale, ele vor ramine
tencuite simplu, fard elemente de piatrd sau alti modenaturi
profilata dar, in ideea inldturdrii monotoniei unui perete lip-
sit de orice varialie decorativi, va fi adaugat, pe latura dinspre
vest, un sir de galerie-balcon cu stilpi si console de lemn cu
aspect manastirese, in genul celei de la ménistirea Neam{.

In sfirsit, pentru alegerea formelor de acoperis, care vor
contribui in cea mai mare masurd la desiivirsirea aspectului
exterior urmarit, s-a dal preferinld acelor siluete inalte cu
pante repezi si streasini largi, atit de caracteristice pentru
epoca lui Stefan cel Mare, ilustrate prin chiar vederea de an-
samblu de la Putna, reprezentatd in tabloul in ulei din 1757,
inainte de prefacerile lui Tacov Putneanul, aflat pind nu de
mult fn pastrarea Ménastirii’.

In concluzie, acest proiect, fard a avea pretentia de a rea-
liza o restaurare, are totusi meritul de a fi salvat de la darimare
o cladire de peste un veac vechime, cu ziduri ined trainice,
$i de a [i transformat-o la nivelul cerul de cea mai prelioasi
ctitorie mandstireasci a Moldovei.

Intocmit in conditiile de mai sus, la nivel de proiect
tehnic scara 1:100 pentru partea de arhitecturda, a fost
prezentat $i aprobat cu unele recomandéri privind detalii de
fatadd, in sedinla de avizare a Consiliului Culturii si Educa-
{iei Socialiste la data de 11 VIIT 1981 si apoi la 2 IX 1981 in
fata forurilor judelene la Suceava.

Prezentat din nou, dupa insusirea si includerea recoman-
dérilor primite, la nivel de proiect de execulie, scara 1:50,
a fost aprobat la Consiliul Culturii si Educatiei Socialiste
la T XTII 1981 si predat la Suceava pentru completarea parti-
lor de rezistenla si instalalie de citre Institutul de proiectare
local.

In sedinta Consiliului Culturii si Educaliei Socialiste,
din 15 VI 1982, proiectul a fost avizat definitiv.*

5 Vezi C. A. Romstoler, Klosler Pulna, p. 9, Cernduli, 1901,

* Cu loald avizarea finald ce incheie terminarca proicctdrii, solu-
liile prezenlate nu cuprind ined uncle puncte riimase incerte, susceplibile
sit alragd modiliciri pe parcursul execuliei.

— Aslfel zona exterioard a joncliunii celor doud corpuri centrale
nu a putut fi cercetald din cauza prezenlei grupurilor sanitare ale vea-
cului al XIN-lea incd nedemolate.

- Situatia neclari a zidului de inchidere spre vest, la nivelul fun-
daliilor din beciuri, nu a fost ined ldmuritd.

-~ Existenta, sub nivelul solului, a constructici indicale in releveul
auslriac, in fala capatului vestic al cladirii actuale, nu a putut i verificati
si va trebui urmiritd in cursul luerdrilor.

-— Rezolvarea finald a pornirii drumului de strajd pentru aceesul la
elajul turnului tezaurului va rdamine pentru o etapd ulterioard, dupi
demoldrile previizule pentru crearea accesului carosabil spre curtea gos-
podireascd ce se va amenaja in spatele cladirii.

Plangele au fost desenate de proiectant tehnician Doru Ciocos.

ABSTRACT

The author presents the project for the restoration of the Princely
ITouse belonging to Pulna pile. IL followed the adequate improvement of
the construction and the turning into account ol the vestiges of the ancient
house from the epoch of Stefan cel Mare, kept at the basement level.

The project, also, comprises the reconstitution of a hall with slone
piers and archwaies, brick vaults; makes distinctions between volumes
and treatments of facades lor emphaszing the difference belween the
central 151 cenlury volume, situated above old ruines, and the lateral
parts from the 19 century.
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