LUCRARI DE CONSERVARE, RESTAURARE S| AMENAJARE
LA ANSAMBLUL BRINCOVENESC DIN RIMNICU SARAT

arh. AUREL TEODORESCU

Pentru calatorul care strabate zona centrala a orasului
Rimmnicu Sarat, obiectivul important cu caracter turistic, ce
ar trebui sa-i polarizeze interesul, este ansamblul de arhitec-
tura medievala, unul dintre cele mai valoroase ale perioadei
brincovenesti construite in zona Buzaului.

lealizat la finele secolului al XVII-lea de catre spatarul
Mihai Cantacuzino, in prima parte a domniei lui Constantin
Brincoveanu, ansamblul era format dintr-o serie de cladiri ce
addposteau chiliile, cuhnia, (rapeza, precum si alte anexe cu
caracter gospodaresc, astfel asezate incit inchideau o incinta
de Torma dreptunghiulara ale carei laturi masurau 50> 80 m.
Pe-latura-de vest a incintei se afla Casa Domneasci, singura
constructie a ansamblului care avea si etaj. Catre exterior, zi-
durile incintei erau prevazute cu turnuri de paza, dispuse la
cele patru colturi ale incintei, precum si pe mijlocul fiecirei
laturi- Tarnul de pe latura de vest, in imediata apropiere a
Casei Domnesti, folosea ca belvedere, fiind construit, la par-

tea superioara, cu arcade sprijinite pe frumoase coloane de zi-
darie.

In centrul incintei, asezala pe axul compozilional longitu-
dinal, se afla biserica, conform schemei de compunere speci-
fice a tuturor ansamblurilor ridicate in perioada domnitorului
Constantin Brincoveanu.

Realizarea ansamblului marcheaza o elapa importanta in
evolulia arhitecturii noastre din aceasta zona a larii, repre-
zenlind, alit in ceea ce priveste compozilia generald, cit si a
elementelor de detaliu, un punct de apogeu, datorita echili-
brului general al volumelor, si tratarii plastice a partilor deco-
ralive. Alrage mai ales atenlia fericitul echilibru dintre sis-
temul general decorativ si dispozilia acestuia inraport cu ierar-
hia funcliunilor constitutive ale ansamblului.

Din acest punct de vedere, refacerea, executata dupa cutre-
murul din anul 1802, determina o transformare care se inde-
parteazi de caracterul unitar al tuturor constructiilor, precum

CASA DOMNEASCA
RIMNICU SARAT

1. Plan de ansamblu
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Plan amenajare claj

si de echilibrul volumetric ce punea in valoare funcliunile ca-
racteristice. Astfel, vechii Case Domnesti i se adauga corpuri
noi de constructie, destinate noilor funcliuni cu caracter ad-
ministrativ si un geamlic, pe latura de vest, specific arhitec-
turii din prima jumitate a secolului al XIX-lea, dar care se
indeparta foarte mult de caracteristicile plastice ale arhitectu-
rii brincovenesti.

£

*

in momentul de fala, intregul ansamblu, dar mai ales la-
turile de vest si sud, precum si Casa Domneasca se gasesc intr-o
avansali stare de ruina. Astlel, multe dintre zidurile interioare
sint priabusite; bolfurile si plafoanele nivelului principal
sint complet desficute, iar invelitoarea addugatd — proba-
bil dupi 1950 — este partial deterioratd, ceea ce faciliteazi
patrunderea apelor rezultate din precipitaliile atmosferice,
contribuind in mare misura la accelerarea procesului de degra-
dare generald. In acest proces de degradare, un rol nu lipsit
de importan{i au avut $i modificirile determinate de schim-
barea functiunilor care s-au materializat mai ales la dimensiu-
nile si formele ferestrelor sau usilor interioare $i a felului cum
acestea au fost executate din punct de vedere tehnic. De ase-
menea, modificarile rezultate din actiunea de ,modernizare”
a clidirii, prin introducerea de elemente de confort tehnic (in-
stalatii de api, electricitate, incalzire, analizare), au avut
darul si faciliteze procesul general de ruinare a edificiului.

Diri analiza efectuati de ciatre specialisti, s-a constatat ca
sefectele cutremurului din martie 1977 au fost de mai micd impor-
tan{d* fata de distrugerile provocate de diversii beneficiari.
Aceasti stare de ruinare caracterizeaza si zidurile ca si turnu-
rile de paza de pe laturile de sud si vest ale incintei.
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Avind in vedere starea actuala a intregului ansamblu isto-
ric, forurile locale de partid si de stat au hotarit inceperea
unor luerari de ocrotire, conservare si restaurare, esalonate in
timp, a intregului ansamblu, precum si amenajarea ambien-
tala a spatiului incintei. Acliunea are drepl scop integrarea
in circuitul cultural-educativ a acestor construclii, ele fiind
destinate si adiposteasca Muzeul si Biblioteca oraseneasca.
Prin decizia luatd in aprilie 1980 de citre Comitetul execu-
tiv al Consiliului popular al judefului Buzau, aceste lucrari
de repunere in circuitul de folosinta publica a intregului ansam-
blu trebtiia si inceapi cu consolidarea, restaurarea si amena-
jarea Casei Domnesti. Studiile intreprinse la faza de ,nota de
comanda“ au propus doud variante de rezolvare. Prima va-
rianti se dezvolta pe ideea de a ,pdsira conslruclia in actualele
coordonate volumetrice, considerindu-se ca refacerile si addugi-
rile de dupd anul 1802 trebuiesc inlerprelale ca o elapd isloricd
de construclie*. De asemenea, studiul considera si accentua
faptul c¢i volumul actual al cladirii oferd posibilita{i mai
ample pentru adaptarea si functionarea unui muzeu modern;
de nsemenea, ci prin rezolvarile structural constructive, pre-
cum si unele finisaje corespunzitoare epocilor de realizare,

se pot pune in valoare tocmai elementele plastice — atit in
interior c¢it si in exterior — cu totul caracteristice celor doua

etape de constructie.

Cea de-a doua varianti propusa se baza pe ideea restaurarii
si reconstruirii integrale a etapei inifiale, adica a aceleia de la
finele secolului al X VII-lea, prin completarea elementelor ori-
ginare pistrate si mai ales refacerea acelora distruse. De ase-

‘menea, aceasti variantd propunea inliturarea adaosurilor
constructive din prima jumitate a secolului al XIX-lea, care
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impiedica prin existenta lor o ¢it mai completa valorificare a
arhitecturii brincovenesti, cu tol ceea ce 1i este caracleristic.

Lueririle de reconstituire propuse prin aceasta varianta se
bazau pe datele oblinute din cercetarea monumentului. Tre-
buie subliniat c¢i in ciuda distrugerilor si mai ales a transfor-
marilor suferite in timp, se pastreaza inca martori concludenti
care sa suslina o acliune de reconstituire integrala. Ipoteza
s-a bazal pe ideea de a reda judefului Buzau un impm'lunl mo-
nument al arhitecturii brincovenesti, stiindu-se ca, in aceasla
zona, mulle dintre monumentele acestei epoci au disparut.
lefacerea nnpmldnlulm ansamblu ar fi constituit — in aceas-
ta forma omarturie a arhitecturii timpului pe aceste melea-
ouri si mai ales a felului in care forme si sisteme constructive
traditionale au fost preluate i adaptate de mesterii locali.

Trebuie insa subliniat faptul ca aceasta varianta ar fi valo-
rifical spdlll cu o suprafatd totala de cca 495 mp, pe cind
prima varianta ar [i dat posibilitatea desfasurarii noilor
functiuni pe o suprafata de aproximativ 1 050 mp.

Sedinlele de avizare, atit in cadrul forurilor locale, ca si
in Comisia Centrali a Patrimoniului Cultural Nalional, au
scos in evidenta posibilitatile de valorificare ale primei va-
riante, opliunile fiind aproape in unanimitate exprimate pen-
tru aceastd solulie. De asemenea, s-a hotarit ca restaurarea si
res un(*n.1|(11(’1 sd se execute pentru intregul (()mp](n , In trei
etape. In pnmu elapi se va restaura intreaga laturd de vest
(Casa Domneasca), in a doua et a]m, laturile de est si sud, iar
in ultima, l:nlllm de nord care, in momentul de fald, adapos-
teste colecliile de picturd si Biblioteca oraseneasci.

Proiectul, intocmit si prezentat in numarul de fala, pro-
pune conservarea, restaurarea si reamenajarea laturii de vest,
adica prima etapa din planul de restaurare a complexului.
Aceste lucrari urmarese — dupa cum s-a aratat si mai sus —
principiile primei variante, care propune:

— reconstituirea planimetriei originare la cele doua nivele
ale construcliei, prin demolarea unor ziduri desparlitoare
ulterior executate si refacerea zidurilor vechi, pe baza marto-
rilor pastrati si identificati prin lucrarile de cercetare arheolo-
gica executate in anul 1977;
reconstituirea volumetrica a tuturor spatiilor interioa-
re, prin refacerea bolfilor prabusite, intr-un sistem construc-
tiv care ar putea fi diferit de acela originar; in proiect s-a
adoptat un sistem usor — rabif din beton armat, elementul
de rezistentd avind o grosime de numai 6 cm;

reconstituirea golurilor originare de usi si ferestre, usor
de realizal, deoarece la cercetarea monumentului s-a gasit una
din ferestrele inifiale, zidita doar la exterior si interior, golul
pastrind nu numai forma si dimensiunile, cigitimplaria origi-
nari, dupa cum se poate vedea in fotogralie;

— refacerea integrala a timplariei interioare si exterioare
pornind de la fereastra inzidita gasita si de la studierea compa-
rativi a formei, dimensiunilor si sistemelor constructive ale
acesleia la alte construclii similare ale epocii; proiectul a avut
in vedere mai ales Palatul de la Potlogi, care la o cercetare
alentd dezvaluie elemente arhitecturale asemanatoare;
refacerea tuturor detaliilor de zidarie, cu modenatura
specifici si detalii de structura, care vor crea interiorului am-
bianla caracteristici epocii brincovenesti; aceste stucaturi ar
marca ancadramentele usilor, ca si zonele de interseclie a pla-
foanelor boltite cu zidariile verticale, punctind, de asemenea,
unele zone importante ale peretilor din punct de vedere deco-
rativ;

— refacerea pavimentelor pe baza unor descrieri $i docu-
mente mai vechi in intenlia de a sublinia si a intregi din punct
de vedere plastic interiorul; pardoselile vor [i refacute cu cara-
mida, special dispusd pentru a se alcatui un joc geometric de-
corativ, zona centrald fiind marcata, fie printr-un desen deo-
sebit, fie prin schimbarea materialului — piatra in loc de
caramida; fiecare din inciperile aparlinind constructiei brin-
covenesti va primi un paviment in functie de destinatie, crein-
du-se o diferenliere de valoare decorativa intre acestea si cele
apartinind adaugirilor din secolul al XIX-lea;

— ('()nsllucl a care completeaza spatiile Casei Dommnesti
la nord ca si la sud pini la zidurile de incinti, inclusiv cori-
dorul cu geamlic aflat pe falada de vest, sa se pastreze in forma
si cu elementele ce-i sint caracteristice. Sint men{inute actua-
lele diviziuni interioare, propunindu-se doar modificari mini-
me, care si permitd dezvoltarea in optime conditii a noilor
functiuni; zona de nord va fi rezervatd intrarii si primirii
publicului, cu functiunile anexe caracteristice, precum si unora
din func(iuni]o administrative si de cercetare-conservare a
muzeului, iar spaliile din zona de sud de vechea Casi Domneas-
cd vor fi integrate ansamblului salilor de expunere; arhitec-
tura interioard a acestora va fi mai simpla, pastrind insa ca-
racteristicile epocii, pentru a se remarca, si in acest fel, edifi-
ciul principal originar;
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— solulia de consolidare propriu-zisi, atit a vechii Case
Domnesti, precum si a adaugirilor executate insecolul al XTX-
lea, si restabileascd capacilalea portanta a zidurilor originare,
prin unele interventii cu caracter local, ca de exemplu plombe
in zonele cu dislocdri accidentale, injectari cu mortare spe-
ciale pe traseul unor [fisuri mai profunde, precum si crearea
unui sistem de legaturi orizontale menit sa asigure coordona-
rea tendintelor diferite de deplasare a elementelor verticale;
in acest sistem vor fi realizale plansee din beton armat peste
ambele nivele, precum si centuri si grinzi cu rol de tiranli
atit perimetral cit si transversal.

In ceea ce priveste refacerea boltilor de peste nivelul prin-
cipal, azi prabusite, nu s-a ales un sistem constructiv ci unul
ssugerative, preferindu-se, de asemenea, solulia unui rabil
din beton, rezolvare usoari, necostisitoare; aceasta rezolvare
a apiarut ca logicd din modalitatea de structurare a sistemului
general care, asa cum s-a arilat mai sus, se bazeazi pe ideea
redirii capacitalii portante a zidariilor.

Proiectul propune si desfacerea completd a sarpantei cu
refacerea astfel incit, prin schimbari de pante ale invelitorii,

28

si se pund in valoare zona centrald, Casa Domneasca, care,
inmod cert, a avul o invelitoare cu pante mari, ceea ce contri-
buia la realizarea unei volumelrii cu totul specifice; se creeazi
o diferentiere Intre inveliloarea din zona centrala si inveli-

toarea din zona de nord si sud — adiugate in secolul al NX1X-
lea — marcind astlel si mai sugestiv vechea constructie. IFolo-

sind acelasi material de invelitoare si ,apropiind™ pantele s-a
obtinut totusi o unitate din punct de vedere plastic. La aces-
tea contribuie in special refacerea cosurilor de fum ale vechii
construclii, refacere care a avut ca punct de pornire studicrea
acelorasi elemente alit la Potlogi cit si la Mogosoaia. Penlru a
preveni unele accidente care ar rezulta din eventuale miscari
seismice, miscari care cu regularitate au determinat prabusi-
rea cosurilor, s-a adoptat solulia de ,cutie nedeformabild.
realizata din beton armat, cosurile avind doar o functiune ,,plas-
tic-estetica™ si nefiind folosite ca elemente finale de evacuare
afumului dinsobe sau seminee, incilzirea intregului ansamblu
fiind rezolvata prin calorifere ale unei centrale proprii.

http://patrimoniu.gov.ro
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Proiectul acorda o atentie deosebitd studiului de refacere
a faladelor care, datorita celor doua perioade de realizare, pre-
zinta numeroase dificultali, mai ales in efortul de refacere co-
rectda a elementelor de detaliu — in special modenatura briu-
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lui, a cornisei generale. Pentru rezolvarea corectda a acestora
s-au creat, la limita de departajare a epocilor de realizare,
doua slituri verticale care, prin pauza ce o realizeazd in des-
fagurarea planurilor fatadei, permit o oprire $i o reluare corec-
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Detaliu capitel

td a Intregii modenaturi. S-a pistral apareiajul caracteristic
arhitecturii veacului al XIX-lea in zonele de nord si sud.

Cercetarile arheologice intreprinse, in anul 1977, au scos
la lumind fundatiile foisorului principal, amplasat in axul
fatadei de risarit a Casei Domnesti. Din dimensiunile fundatii-
lor s-a dedus ci acest foisor avea, la partea superioari, dubli
arcatura suslinuta de coloane din piatrd cu baza si capitel
sculptate. Unele fragmente gisite, cu ocazia sipaturilor, au
permis redesenarea, cu destuld usurinti, a coloanei de susli-
nere. in studiul care insoleste proiectul, pornindu-se de la cer-
cetarea atentd a foisoarelor similare, existente si la alte con-
structii brincovenesti, cum ar fi pridvorul lui Dionisie de la
Ministirea Hurez, pridvoarele de la palatele Mogosoaia si
Potlogi, s-au propus doui variante. Una are arcul, ce se reaze-
mi pe coloand, in plin cintru, iar cealalti, trilobat. Personal,
inclin si cred ci arcul era semicircular si nu trilobat si aceasta
pentru ca in fala acestui foisor, pe acelasi ax longitudinal al
incintei, se afld pridvorul bisericii care foloseste acelasi sis-
tem de arce. Este greu de crezut ca intr-o arhitecturi ca aceea
din epoca brincoveneasci, care a nazuit intotdeauna citre o
unitate de exprimare plastic, si apard asemenea disonante;
o opozilie de acest gen — arc semicircular — arc trilobat —
este greu de imaginat in sistemul plastic compozilional al arhi-
tecturii brincovenesti.

Zidul din imediata apropiere a locului in care se gisesc
fundatiile foisorului pastreazi urme ale prezentei unei sciri

exterioare din piatra care leaga foisorul cu incinta. Proiectul -

propune refacerea acestei sciri, folosind-o pentru o intrare
principala la nivelul superior al muzeului.

Pentru a valora acest accent al compozitiei plastice a fa-
tadei principale — foigor-scard — realizarea acesteia s-a pro-
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pus a fi executata cu piatra, reluindu-se uncle detalii de la
Hurez. De asemenea, pavimentul foisorului a fost rezolvat
intr-un sistem decorativ-figurativ, figura centrala fiind un
paun, element decorativ ce revine destul de des in vocabularul
decoraliei brincovenesti.

Accentuarea — din punct de vedere plastic-decorativ —
a acestui element central al faladei de est a incintei va crea
pentru intregul ansamblu un punct major de interes.

Un alt element important in desfasurarea fatadelor ca si a
volumetriei generale este turnul aflat pe fatada de sud-vest
si care a suferit in timp, datoritd lucrarilor efectuate, degra-
dari ale volumetriei iniliale. Astfel, proiectul propune desfa-
cerea zidariilor ce inchid arcadele de la etaj si refacerea acestor
arcade ce se reazemi pe coloane de zidirie; de asemenea, se
propune refacerea scarii ce facea legiatura cu nivelul superior,
stabilindu-se astfel o posibilitate de evacuare sau de disconti-
nuitate a circuitului de vizitare; se propune desfacerea sarpan-
tei si invelitorii ca i refacerea lor in spiritul de rezolvare a
intregului acoperis, cu pantele si materialul de invelitoare
adecvat; la interior, refacerea tencuielilor interioare este pro-
pusa a urmari sistemul general cu stucaturi, iar a pardoselilor
cu caramida de epoca.

Falada de vest, adaugata in secolul al XIX-lea, este pas-
tratd cu singura deosebire cd proiectul propune un geamlic
aseménator celui care inchide circulatia la nivelul principal
si la cel al parterului. Astfel, este realizatd o unitate, iar pen-
tru spatiile de la parter ale viitorului muzeu, o galerie impor-
tantd pentru rezolvarea fluxurilor de circulatie din aceasti
parte a muzeului.

Privind in ansamblu, se poate constata caraclterul unitar
pe care il pastreaza fatadele, precum si accentuarea plastica —

http://patrimoniu.gov.ro
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Detaliu bazi

prin contrast (numai pe falada de est) a zonei brincove-
nesti.
*
Proiectul propune si extinderea actualului pare, aflat pe
latura de est a strazii, ce are acces, in momentul de fata, cu
ansamblul, astfel incit zona verde si contribuie la punerea in

In the central part of the town of Rimnicu Sarat there is one of the
most representative monuments of mediaeval civilian architecture (Prince
Brincoveanu’s epoch). The project suggests works of preservation, conso-
lidation and restoration to be made on the Princely Hous:z, built at
the end of the 17th century. Over the first half of the 19th century

SUMMARY

valoare a ansamblului de arhitecturid. Pentru a se realiza extin-
derea, se propun indepartarea si desfacerea tuturor construc-
tiilor improvizate, aflate pe zidul de sud al incintei, atit ciatre
incintd cit si in exterior. De asemenea, parcul actual trebuie
partial remodelat pentru realizarea unei integriri in volume-
tria generala.

it was subject to a number of changes brought aboul by a change in
its functions. While maintaining subsequent additions, with the stress,
however, laid on the Princely ITouse, the project suggests both inside
and outside works in keeping with the characteristics of the architec-
ture, specific to each stage in its building up.
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