CONSERVAREA SI RESTAURAREA PICTURILOR MURALE
DIN SECOLUL AL XVIII-LEA DE LA BISERICA MARE

A MANASTIRII COZIA

Im])ort;mta ctitorie a voievodului Mircea cel Mare
a fost ridicatd intre anii 1387—1388, pe riul Olt, la
locul numit Nucet din judetul Vilcea. Biserica mare a
Coziei s-a constituit de la nastere in reper semnificativ
al artei bizantine de epocd paleologd, materializata stra-
lucit in Tara Romancasca la biserica Domneascd de la
Curtea de Arges si in Serbia la citeva monumente. Con-
struitd din piatra si cdramidd de arhitecti si mesteri cu
aleasd gindire artisticd, a fost impodobita integral pe
dinlduntru cu fresea, pe la 1391 de pictori ale caror nume
nu se cunosc.

De la inceput, asezdmintul a participat activ la viata
culturald si la importante momente politice ale tarii.

Datorita acumularii de degradari majore, timp de
trei secole si ceva, poate ca si unor factori subiectivi,
in veacul al XVIII-lea s-a decis asternerea unui nou
strat de frescd pe peretii altarului, naosului cit si pe
peretii noi ai pridvorului adaugat. Conform pisaniei din
naos, de deasupra usii de la intrare, se cunosc prima
datare a picturilor intre anii 1704—1705 cu echipa zu-
gravilor Preda si fiii sai, Ianache, Sima si Mihail, iar
in pridvor, data de 1707 cu zugravii Andrei, Constantin
si Gheorghe precum si inscriptia din partea de nord-
vest ce mentioneazd ,Filia Chelarul, Efrem Ieromonah
leat 7216 (1708)¢, anul termindrii picturii. Mai exista si
o a treia etapd de picturd executatd in frescd in zone
partiale ale boltilor din altar si naos, probabil, la sfir-
situl secolului al XVIII-lea, in timpul lui Teodosie care
a zidit, in 1794, timpla in locul celei de lemn. Aceste
zone au fost depistate in timpul lucrdrilor de restaurare
in anul 1984, in perioada de cercetare de pe schela. Se
referd la scenele din altar — registrul cu medalioanele
profetilor, ,Cel wvechi de zile“, ,Indltarea®, in partea
dinspre vest; naos — ,,Floriile¥, /Rastignirea“ si ,Schim-
barea la fatd“. Numele zugravului nu se cunoaste, dar
se poate mentiona cd aceastd frescd nu face notd dis-
cordantd cu cea de la 1705. In altar, in locul unde a
fost vechea timpla de lemn, s-au gasit, la lucrdrile din
etapa 1984, fragmente de fresca din secolul al XIV-lea,
fapt ce aratad ca aceasta s-a desfasurat in toate incéperile.
Aceste fragmente s-au lasat la vedere ca martori. De
asemenea, la ferestrele turlei, s-au observat urmele unui
puternic incendiu la boiandrugii de stejar, datat de noi
inaintea aplicdrii frescei brincovenesti. Invers, fiind tem-
peratura ridicata, ar fi crdpat stratul suport si ar fi
schimbat prin calcinare aspectul cromatic al multor pig-
menti. Sub aspect stilistic si tehnic, sustinem céd pictura
Pantocratorului este din secolul al XVIII-lea si nu al
XIV-lea.

Pictura din secolul al XVIII-lea a bisericii mari de
la Cozia corespunde stilistic scolii roménesti de factura
brincoveneascd, cu un program iconografic si o bogatd
decoratie ornamentald de tip floral (in mare parte cu
foitd de aur) specifice artei respective. In naos, pe pere-
tele de vest, spre nord, a fost zugravitd familia Canta-
cuzinilor (care au suportat cheltuielile noilor interventii)
jar spre sud s-a zugrdvit ctitorul initial, Mircea cel
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Mzm.:, precum si fiul sau Mihail, ca inchinatori ai bi-
sericii.

Pentru o mai buna intelegere a categoriilor si intin-
derii multiplelor degradari ce au fost depistate inainte
cit si in timpul lucrarilor de restaurare, sintem nevoiti a
cita citeva aspecte din viata monumentului si unele din
cele mai importante interventii care sint cunoscute:

— domnitorul Neagoe Basarab adaugi ferestrele pro-
naosului (1512—1521);

— sub Mihnea Voda al Il-lea, Amfilohie ieromonahul
face modificdri ansamblului monastic, intre anii 1583
1590;

— sub Constantin Brincoveanu se adaugd pridvorul
deschis, se alungesc ferestrele, pastrindu-se vechile che-
nare de piatrd, se executd pictura nouad in altar, naos
si pridvor;

— la 1794, Teodosie zideste timpla si restaureazi cu
fresca din nou zonele afectate ale boltirilor din altar si
naos;

— la represaliile armatei turcesti din 1821—1822 bi-
serica a avut de suferit;

— in secolul al XIX-lea a functionat ca inchisoare;

— intre anii 1903—1916 a fost internat de fete al
Azilului Elena Doamna,

— in timpul primului rdazboi mondial, trupele ger-
mane de ocupatie au folosit biserica drept grajd,

— Comisia Monumentelor Istorice intervine intre anii
1928—1933, cédutind sd aducid monumentul la forma ori-
ginara prin grija arhitectului N. Ghica-Budesti. Se scoate
la vedere paramentul initial de sub un strat gros de ten-
cuiald si se fac masive chituiri cu ciment in toate inca-
perile, la toate nivelele;

— in aceeasi epocd se fac interventii asupra picturii
de catre pictorii Mihail si Teodorescu, cu metodologie
si solutii ce nu se cunosc;

— intre 1957—1958 si in 1970 se executd lucrari de
arhitecturd ca si rostuirea cu ciment a trotuarului din
bolovani si a soclului de piatra.

Lucririle de restaurare au inceput dupa consultarea
materialului rezultat in urma cercetarii efectuate de cétre
ing. chimist Ton Istudor si pictorul restaurator Dan Mo-
hanu, cu privire ls: analize de pigmenti si lianti, analize
si stratigrafii de strat suport si mortare, releveu de
umiditate, analize de sdruri solubile si insolubile, probe
de fixare cu dispersie de caseinat de calciu transparent,
curdtare, inldturare de saruri si verniuri, toate acestea
efectuate pind la registrul al IIl-lea, zonele superioare
nefiind cercetate din lipsa de schela.

Conform acestui studiu de cercetare, precum si da-
torita posibilitatii de investigare la toate nivelele dupa
ridicarea schelei, s-a constatat urmitorul diagnostic al
degradarilor.

Zidaria. Executatd din piatrd si cdramida legata cu
mortar de var si nisip a fost afectatd de: :

— maceriri, in special in registrul I, inferior, unde
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piatra, caramida si mortarul au o friabilitate mare in-
deosebi acolo unde pe deasupra au stat, timp indelungat,
tencuieli cu ciment in compozitie;

-— fisuri in adincime in zonele de tensionare;

-— mortare de ciment cu eruptii de saruri.

Stratul suport:

- Intonaco a fost aplicat in general direct pe zid si
se compune din var si cilti cu o grosime variabila intre
0,5—2 cm;

— fisuri si crapaturi fine la toate nivelele si in toate

incaperile;

desprinderi in cantitati foarte mari in zonele bol-
tirilor;

lacune de strat suport la toate registrele;

chituiri anterioare necorespunzatoare pe baza de
ciment in toate registrele;

macerari in special in registrul inferior;

eflorescente  saline in toate registrele.

Stratul de culoare:

— chituiri necorespunzatoare de ciment peste pic-
tura la toate nivelele;
desprinderi pulverulente, solziri si basicari pe su-
prafete foarte intinse;
corpuri strdine, cuie, dibluri, ceara, paienjeni ete;
depuneri de praf si fum in strat gros si materii
biologice pe toata suprafata;
saruri solubile si insolubile, azotati, sulfati si car-
bonati de caleiu, silice;
atacuri biologice prin bacterii, heterotrofe ca Pseu-
domonas, Arthrobacter, Micrococus ete si ciuperci: Aero-
cronium  Roseum, Aspergyllus versicolor, Penicillium
Chrysogenum etc;
repictari in ulei si tempera la toate registrele;
— strat de murdarie aglomerata, puternic aderata
pe toata suprafata;
gudroane in zone discontinui;
verni de ulei pe toata timpla de zid si pe supra-
fete foarte intinse in altar si naos;
— lacune strat culoare in toate incaperile si pe in-
treaga suprafata;
sgrafitari indeosebi la panourile votive si in zo-
.nele  inferioare ale pridvorului;
erodari;
strat de licheni si muschi la exteriorul pridvo-
rului, indeosebi pe partea de nord.

CAUZELE DEGRADARILOR
A. Cauze naturale

— seismele au provocat fisuri, desprinderi si caderi
de strat suport;

— umiditatea de capilaritate mare (releveul de umi-
ditate arata si inaltimea de aproape 2 m in toate inca-
perile), infiltratie, condens si umiditate relativa ridicata
a aerului;

— microclimatul specific bogat in sulf a stimulat apa-
ritia unor procese biochimice de degradare prin meta-
bolizarea sulfului organic in sulfati de calciu la bacterii
si oxidarea compusilor redusi ai sulfului de catre ciu-
perci, avind ca rezultat aparitia sarurilor. In acest sens,
cercetatorii de la Institutul de stiinte biologice Bucuresti,
care au depistat, intre anii 1970 si 1972, diversitatea
florei bacteriene si fungice, au reusit (intr-o zona nea-
fectata din naos) sa repete fenomenul respectiv (conform
experientelor intreprinse de Pochan, Augier si Jaton).
Introducerea incalzirii centrale a avut o participare po-
zitivd la stoparea atacului biologic;

— fenomenul de imbétrinire.
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Naos — arc nord cu medalioane, imagine inainte de conservare
restaurare cu  lumina razanta (degradari: exfolieri masive de
strat culoare, depuneri de praf si fum).

\ltar — arc cu ornament floral, imagine dupa consolidarea
stratului de culoare si in timpul probelor de inlaturare saruri
insolubile si repictari.

Naos — absidd sud, imagine inainte de inlaturarea séarurilor
incrustate.
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Naos — perete vest, imagine inainte de reintegrare in culoare.

‘ Naos — absida sud, imagine in timpul consolidarii
de strat suport prin injectari si proptiri.

VCHHCAREARG COHHE!
4 EdCH:

Naos — perete vest, imagine dupi conservare-restaurare.
! s I

B. Factori accidentali

vicieri in sistemul de acoperire au provocat in-
filtratii;

— acoperisul fiind plasat aproape de boltiri, etan-
seitatea acestuia face ca punctul de roua sa fie plasat
in apropiecrea stratului pictural, favorizind condensurile:

— Incartiruirea soldatilor ocupanti in primul razboi
a avut un efect nefavorabil.

C. Actiunea omului

reparatiile efectuate de C.M.I., intre 1928—1933,
au afectat prin metode si materiale (ciment) pictura. De
asemenea, mortarele de ciment aplicate la parament au
ecranat zidaria, umiditatea circulind doar spre interior:

— sgrafitari de nume, desene ete., precum si lovi-
turile intentionate in regiunea inferioara;

— vernisdri cu substante pe bazad de ulei ale timplei
si ale suprafetelor foarte mari de frescd, inaintea marilor
sarbatori;

s ; . 3 — calitatea proasta a luminarilor;
Naos — absidé sud, imagine dupd conservare- . . . . )
restaurare. — introducerea caloriferelor favorizeazi depunerile
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de praf fin ars in registrele superioare prin curenti as-
cendenti.

Pentru etapa 1984 s-au considerat ca terminate lu-
crarile la turla, altar (minus zona proscomidiei), pridvor,
zona boltirilor, exterior si chituire cu fresca la fatadele
de vest si nord si curatirea neintegrala a timplei de zid.
In etapa 1985, lucrarile s-au desfdsurat in naos de la
boltiri in jos, la proscomidie, pridvor, precum si ele-
mentele de piatra. De asemenea, s-au facut probe de
reintegrare la decoratia in relief si la icoanele de la
timpla.

Respectind recomandarile studiului de cercetare ela-
borat de Institutul de Arte Plastice (N. Grigorescu® si
propunerile proiectului de deviz, conform situatiilor noi
aparute, s-au executat urmatoarele lucrari:

Zidaria

Dupd documentatia intoemita de ing. de rezistenta
prof. Cismigiu si asistent M. Crisan, avizata de C.C.E.S,,
si cu asistenta pictorilor s-au executat lucrari de conso-
lidare a structurii de rezistenta la pridvorul brincove-
nesc, in 1984, prin centuri plate de beton armat la ex-
tradosuri printre boltiri, noul cadru legindu-se de corpul
vechi al bisericii prin scoabe metalice. De asemenea, in
1985, s-a tesut pridvorul de pronaos, pe verticala, pe
nord si sud, cu bare metalice si injectari in profunzime
de lapte de ciment cu aracet. Teseri metalice s-au mai
executat la arcele de nord, sud si central, precum si de-a
lungul fisurii centrale verticale, pe fatada de vest. Dupa
cercetari si sondaje, specialistii nu au considerat ca tre-
buie tratamente speciale pentru fisurile pe trasee lungi
din interiorul bisericii.

Stratul suport

S-au decapat toate chituirile necorespunzitoare cu
ciment in comporzitie, in toate registrele din incéperile
din secolul al XVIII-lea, cit si la exterior, mortarul din
registrul icoanei de hram.

S-au executat tiviri de margine in scopul asigurarii
si unei prinderi bune a marginilor frescei de noile chi-
tuiri cu mortar de fresca (var + nisip fin + cﬂu) dupa
ce, in prealabil, marginile au fost consolidate prin un-
gere cu caseinat de calciu.

S-au efectuat injectari cu caseinat de calciu si adaos
de nisip fin, pentru consolidarea zonelor desprinse la
boltiri urméarindu-se rezistenta prin ancorarea frescei la
ziddrie si nu umplerea abuzivd a tuturor zonelor cu
sunet, pentru a se evita stocarea de material organic cit
si pericolul provocarii de noi desprinderi prin presiune
si incarcare cu greutate (ex.: altar, boltd cu medalioane,
naos, scenele Floriile, Rastignirea si cele doud conci).
In bolta centrala a pridvorului, injectarile au fost re-
luate deoarece executantii lucrdrilor de rezistenta a zi-
dariei lucrind prin extradosuri au provocat desprinderi
in perioada cind echipa de pictori au intrerupt santierul.
S-au facut in permanenta sprijiniri locale prin propte
de lemn pentxu prinderea la zid, dupa ce terenul a fost
pregatit prin operatiile premergétoare necesare.

S-au efectuat chituiri la nivel retras in 1—3 straturi
cu ariccio si mortar de frescd dupa caz atit in zonele
chituirilor intinse cit si la cele mici, in toate incaperile
cit si la exterior; de asemenea, chituiri la nivel in 1—
2 straturi, dupd caz, cu mortar de frescd si adaos de
nisip fin, fara depdésiri in cimpul picfurii, in toate inci-
perile. La exterior, pe fatada de vest, dupd multe discutii
purtate, in noiembrie 1984, s-a continuat totusi aplicarea
stratului final de frescd in conditii de temperaturd sca-
zutd. Surprins de inghet, acesta prezinta multiple locuri
de inceput de macerare.

S-au chituit fisurile adinci pe trasee lungi dupa ce,
in prealabil, au fost pregatite prin curitare, intariri de
margine cu caseinat, injectiri. S-au adidugat in adincime
atit mortar cit si fragmente de caramida umezite, dupa
care s-au adus la nivel cu fresca.

Cracliurile fine si.lacunele mici au fost chituite cu
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Naos — Portretul lui Mircea cel Batrin din tabloul votiv, ima-

Zine inainte de conservare-restaurare (zonda cu chituiri necores-

punzatoare de ciment, murdarie si verni innegrit si durizat pe
baza de ulei ete).

carbonat de calciu frecat cu emulsie de brinza de vaci
tip chit, dupa uscare fiind netezite la dop de pluta si
curdtate imprejur. Un capitol aparte l-au constituit sgra-
fitarile din registrele inferioare din toate incaperile, care,
de asemenea, au fost chituite la nivel cu aceleasi ma-
teriale si prin aceleasi metode.

Stratul de culoare

Consolidarea stratului de culoare exfoliat puternic
in suprafete foarte intinse a fost facutd cu dispersie de
caseinat de calciu transparent (preparat la Institutul de
Arte Plastice ,N. Grigorescu“ de ing. chimist I. Istudor)
in concentratii variabile (de la 2,5—4,5), in functie de
zone si tip de desprindere. Operatia cu grad mare de
dificultate a fost repetata (presindu-se prin intermediul
foliei de polietilend) de atitea ori pind cind s-a facut
lipirea stratului de culoare exfoliat la intonaco. La ex-
terior, in zone afectate, a fost folosit si paraloid in xilen
4.50/0‘

Inlaturarea stratului de praf si fum si a murdariei
aderente s-a executat conform recomandarilor din stu-
diul de cercetare (ilustrat si cu material fotografic) in-
tocmit de ing. chimist I. Istudor si pictorul Dan Mohanu,
ce se gaseste la beneficiar.

In etapa 1984, in altar si in zonele superioare din
naos, curatirea s-a efectuat prin compresa de bicarbonat
de sodiu, solutie saturata inglobatd in lut. In etapa 1985,
s-a folosit compresa de lut cu solutie de bicarbonat de
sodiu foarte slaba sau deloc, dupd care s-a curitit se-
lectiv pe zone mici in functie de pigmenti si de degra-
dari ale zonelor. Nu s-au produs scursuri. In zonele afec-
tate, curatirea a fost mereu intercalata cu operatiile de
scoatere a verniurilor si inldturarea sarurilor, urmarin-
du-se in permanentd sd nu se ridice gradul de umidi-
tate la pereti. In etapa 1985, in naos, zonele superioare,
s-a reluat curdtirea din anul 1984, scotindu-se stratul de
murdarie aglomerata, bine aderat la culoare, prin pro-
cedeele mentionate obtinindu-se o luminare cromatica
de 1—2 tonuri, fard a se eroda pictura. S-au recuratat,
de asemenea, registrele cu imagini de pe vest din prid-
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Naos — Portretul lui Mircea cel Mare din tabloul votiv, ima-
gine dupa conservare-restaurare.

vor, lasindu-se si martori. Au fost curatate pisania din
naos si textele de pe rotulusuri, evitindu-se complet pier-
derile de text.

Decaparea chituirilor necorespunzatoare de pe supra-
fata pictatd s-a executat la bisturiu si spatule speciale
cu mare atentie, s-au folosit si inmuieri locale prin tam-
poane de vata unde a fost cazul. Deosebit de afectate
au fost registrele I, II, III din naos, in special la figurile
Sf. Militari si ale ctitorilor.

Indepartarca eflorescentelor saline solubile s-a efec-
tuat prin tampoane de vata cu apa, cele insolubile prin
alternarea de comprese de sugativa, inmuiata in carbo-
nat de amoniu si apoi hidroxid de bariu dupa care s-au
inlaturat mecanic la bisturiu pe portiuni clar delimitate.
Ultimele voaluri s-au indepartat la guma elastica. Deose-
bit de afectate au fost boltirile din altar, naos si pridvor,
precum si partile superioare ale absidei de nord si sud.
Un capitol aparte l-au constituit sarurile sub forma de
scursuri, manifestate in registrul superior, care au fost
degrosate, fiecare in parte, prin aceleasi procedee si so-
lutii.

Scoaterea verniurilor pe baza de ulei si substante grase
s-a facut pe toatd timpla de zid dit si pe suprafete foarte
intinse in toate incaperile. S-au folosit comprese bazice din
carbonat de amoniu inglobate in carboximetilceluloza cu
timpi de actiune controlati si solventi (xilen, terebentina,
tricloretilend), iar dupa inmuiere la bisturiu.

Verniurile innegrite de pe suprafetele aurite au fost
scoase cu comprese usor bazice din carbonat de amoniu
cu timpi scurti de actiune, fara a se eroda stratul de aur.

Indepértarea repictarilor de tempera suprapuse pie-
turilor originale a fost facuta cu tampoane de vata si so-
lutie usor bazica, iar la repictarile in ulei s-au folosit
comprese de carbonat de amoniu si bicarbonat de sodiu, in
anumite cazuri cu adaos de amoniac in proportie de 59/,.
De exemplu: medalionul colorat in degradeu de verde al
Pantocratorului, textul suprapus literelor chirilice origi-
nale in aceeasi zona, medalioanele din intradosurile arce-
lor la nord si sud, precum si in toate registrele naosului
si in registrele inferioare din pridvor.

Inlaturarea corpurilor strdine — cuie, dibluri, cabluri
ete., s-a efectuat mecanic cu mare atentie, iar cea a de-

pozitelor de ceara din registrele inferioare ca si a altora
foarte numeroase in pridvor, la spaclu si bisturiu; au fost
curatate apoi cu tampoane de vata inmuiate in xilen sau
tricloretilena.

Reintegrarea de culoare s-a executat in tehnica vela-
tura in lacune pe suport original si in tehnica tratteggio
pe noile suporturi. S-au folosit culori de tempera cu
liant de emulsie din brinza de vaci. Zonele mari de trat-
teggio* sint in altar, deasupra niselor de nord si sud,
intre cei patru Sf. Melozi si ornamentul floral, in gla-
furile laterale ale ferestrelor, in naos, deasupra niselor
de sud si nord, registrele V, VI, si foarte multe, mai
mici, in toate registrele. Un capitol aparte il constituie
tratteggio in fresca executat in:special in registrele I, IT
st I din naos si pridvor.

Reconstituirea draperiei in tehnica fresed a fost apli-
cata in toate incaperile in zonele cu lacune de strat su-
port existente, cit si obtinute in urma decaparilor de mor-
tare si chituiri de ciment. In pridvor s-a reconstituit
draperia dupd un mic fragment ramas si descoperit cu
ocazia decaparilor de ciment din 1985. In naos, multiplele
goluri lasate de scoaterca chituirilor mai mici cit si pro-
vocate mecanic anterior au fost reintegrate in fresca ia
tonurile locale si parte fiind notate cu tratteggio.

Reconstituirea in cimpul picturii s-a facut pe chitui-
rile de intindere mare, urmarindu-se continuarca progra-
mului iconografic existent. In naos, deasupra niselor de
nord si sud, registrul V, s-au propus scenele: ,Isus vin-
decind doi orbi* si ,Isus si legiuitorul® care au fost com-
puse in functie de spatiul existent si notate in tratteggio,
spre integrare cu ansamblul si recunoastere. In  altar,
deasupra niselor de nord si sud, s-au reconstituit cei pa-
tru Sf. Melozi. De asemenea, s-a reconstituit ornamentul
floral din altar si naos, deasupra zonelor mentionate mai
sus. In celelalte registre, reconstituirile privese, in spe-
cial, toate ferestrele din altar (al secco) si naos (fresci)
ca si parti din pridvor. La exterior, s-a reconstituit in
fresca un fragment din Sf. Troita in dreapta, precum si
cadrul ornamental. In urma discutiilor purtate cu istoricul

Naos — Tablou votiv, imagine dupd conservare-restaurare (fo-
tografii executate de pictorul Silviu Petrescu).
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de artd Al Efremov si altii, s-a stabilit necesitatea re-
constituirii picturii, la exterior, fatadele de sud (cu re-
pere putine) si nord, aproape fara repere. S-a procedat
dupa reperele existente pe fatada de vest, in culori de apa
cu liant din dispersie de caseinat de calciu, in concentra-
tii gradate pina la 4,5/, in functie de gradul de absorb-
tie al suportului. Pe fatada de sud, soarele tensioneaza
puternic, provocind exfoliceri si lacune in cadrul noilor
straturi de culoare. Pe fatada de nord, reconstituirea a
fost fixata cu paraloid 4,5, in xilen, intins de doud ori
pe un suport absorbant.

Degresarea si curatarca clementelor de piatrd, coloane,
banchete, s-au obtinut cu tampoane de vatda in xilen si
tricloretilend, din lipsa de clorura de metil. Nu s-a in-
sistat mecanic deoarece s-a constatat o friabilitate deose-
bita la toate elementele de piatrda. Ancadramentul de pia-
tra cu pisanie din pridvor a fost decapat mecanic, la bis-
turiu, de repictari anterioare dupa care s-au velaturat
fondurile la culorile gasite pe ornamentele cioplite, la to-
nul si nuanta stratului de preparatie (pentru aur) exis-
tent.

Inlaturarca chimico-mecanici a lichenilor si muschi-
lor prinsi pe suprafata fatadei de nord a pridvorului s-a
operat prin solutie de catiotim si apoi la bisturiu.

Documentatia tehnico-stiintifica ¢ prezenta in jur-
nalul de santier, cu notarca atit a etapei 1984 cit si a
celei din 1985, cuprinzind operatiile si zonele de lucru
practicate de fiecare restaurator din colectiv, materialele
folosite, metodele si solutiile, procedecle ete. S-au exe-
cutat relevee cu desfasurari ale tuturor suprafetelor din
altar, naos si pridvor, unde au fost marcate principalele
degradari inainte de inceperea lucrdrilor cit si principalele
operatiuni executate, ce se pot urmari conform legen-
delor proprii. S-au lasat martori mici in fiecare incapere
cu pictura din secolul al XVIII-lea. Lucrarile de conser-

Built by voivode Mircea cel Mare between the years 1387—
1388, monastery Cozia Wwas painted inside by masters whose
names are unknown today. Following big damages caused by
rain infiltration, fires etc., during Constantin Brancoveanu’s age
the monastery was added the open porch between 1705—1707
and the team of painters Preda and his sons — Ianache, Sima
and Mihail, painted anew the altar and the nave, while the
porch was painted by the team Andrei, Constantin and Gheor-
ghe. The most serious damages which spoiled, the 18th c.
painting found at the beginning of the restoring works were:
soluble and insoluble salts, massive cleavage of painting layers,
dirt, biological agents, re-paintings, darkened varnishes, gaps
of paint layer; putties with mortar, macerations, gaps and de-
tachments of base layer. After researches and studies made by
the Institute of Plastic Arts ,N. Grigorescu® — Bucharest —
the team of painters-restorers, according to the received recom-
mendations, fortified the cleft layers of paint with the help of
caseine dispersion of transparent calcium, cleared the layer of

SUMMARY

varc-restaurare a frescelor din secolul al XVIII-lea au
fost terminate la sfirsitul lunii noiembrie 1985.

Se mentioneazd cd reintegrarea de culoare in tehnica
velatura, executatd la exterior pe fatadele de vest, nord
si sud, are un indice de durabilitate relativ, in functie
de manifestarca factorilor de microclimat deosebit de ac-
tivi in sezonul rece, prin vinturi razante cu ploaie sau
zapada, inghet-dezghet, iar in timpul verii, prin tempera-
turi ridicate.

Se recomanda ca astfel de lucrdri de mare dificultate
si importanta sa beneficieze de timpi mai indelungati de
executie, inlesnind, in paralel, posibilitatea desfasurarii
unui program de cercetare, de testari, probe si urmarirea
rezolvirii unor probleme ce necesitd clarificari si date
noi pentru imbogatirea intelegerii proceselor de conser-
vare-restaurare.

Documentatia fotografica a fost intocmita la marimea
de 18 X 24 em cuprinzind imagini cu toate tipurile de
degradari inainte si in timpul lucrului (cu lumina diri-
jatd) din toate registrele picturii si incéaperile secolului
al XVIIl-lea.

O mare importantd o prezinta masurile de conservare
ce trebuie aplicate obligatoriu pentru eliminarea unor fac-
tori destructivi incad in activitate. Se pot mentiona ros-
tuirea cu ciment a trotuarului si a soclului perimetral,
alciatuirea unui sistem corect de colectare a apelor plu-
viale, drenaj ete. De asemenea, va trebui ca beneficiarul
sa colaboreze cu Oficiul Judetean Vilcea al Patrimoniu-
lui Cultural National in vederea gasirii unor mijloace si
solutii pentru a diminua si controla proliferarea paianje-
nilor si a altor insecte cu material biologic si pentru a
mentine in interior o umiditate relativd nedaunatoare.
In mod special va trebui urmérit sa nu se produca con-
densuri, fapt ce ar afecta atit stratul suport original cit
si noile interventii de restaurare, iar arderea luminarilor
sa se faca in pridvor.

smoke, dust and dirt by physical-mechanical devices as well as
chemical ones, using very dilluted solutions; they removed the
salts by alternate compresses of solutions and mechanically by
scalpel, pulled down the layers of varnish, repaintings and in-
adequate putties, applying putty at the same level with the
fresco mortar, consolidated the detaching base layers by bor-
der hemmings and calcium caseine injections, reintegrated the
paint gaps in the velatura technique and tratteggio technique
on a new basis, removed the lichens and the moss outside the
porch and executed reconstructions in the spirit of 18th cen-
tury painting, marking the zone in tratteggio. At the same
time technical assistence was also provided; expert builders car-
ried out consolidations of the resistence structure of the porch.

As a novelty, they made use of direct tratteggio reintegra-
tion in the fresco on many surfaces. The methodology, the solu-
tions and used materials are included in a rich photographic
and technical scientific documentation which is to be found at
the beneficiary.

http://patrimoniu.gov.ro





