
dispuS€ în faţa absidei semicirculare a altarului încadrate 
de pastoforii , aproximativ în dreptul absidelor later ale, 
car e solu ţia exclude unei bazilici cu cupolă . Se pot con
stata, astfel, asemănări t ipologice cu monumentele sîr
beşti a parţinînd grupului st ilistic al st atului medieval 
Raka, constr uite în , ecolul al XIII-le a şi enu merate 
m ai sus (fig . 11). 

* 
* * 

Nu putem încheia r îndurile de faţă fără a trece 
succint în re vistă intervenţiile r ecen te de protejar e şi 
con ervare ale acestui vechi m onument r omânesc din 
Banat, care au constat din: consolidar ea structurii de 
rezi stenţă prin introducerea tmor elemente din beton 
arm at , supr abetonarea bolţilor29 , r efacer ea şarpantei şi 
învelitorii, readucerea tuturor golurilor de uşi , ferestre 

la form a veche ş1, 111 sfîrşit , J:'letencuirea faţadelor (fig. 13 
şi 14). Toate aceste lucrări s-au ex ecutat din iniţiativa 
ş i cu binevoitoarea pur tare de grij ă a I.P .S. dr. Nicolae 
Cor neanu, mitropolitul ban atului, ca expresie a atenţ i e i 
dco chite car e se impune a fi acordată astăzi operelor ar
hitectur al-istorice durate de înai n taşi . P reocuparea pen
tru conservarea ş i r estaurarea m onumentelor în Româ
nia trebuie să se constituie într-o manifestare plenară a 
r spectului c -1 da torăm" generaţiilor care ne-au precedat 
pentru străduinţa depusă în împodobir ea acestor melea
guri cu nenumărate opere de artă şi de arhitectură, 
ale căror adm irabile podoabe sculptate, pictate sau durate 
în zid·-1r ie ş i piatră au a juns la o largă cunoaş tere şi 
preţui re atî t în ţară cît ş i pest hotare. 

zo A se vedea în volumul ele foţ[L a r t icolul rle spec ial itate <il prof. Al. 
Cişmig iu cu descrierea detalia tr1 a J ucrăril or. 

SU MMARY 

The church of t he fo rmer Monastery of şcmlacul Mic of t he Grtt<:t ia 
rommune (T im i~ Coun t y ), lrnown from the bcginning of t he Jast cent ury 
under t he name of sr,raca , was bu ilt , a ccord ing t o t he a rchaeologica l 
research ca rried out in 1973 and to t he data suppl ied by th e docurnen-
tary sources, towards t he c nd of lil e X l V-t h cent ury, a rouncl th;e year 
1400. Hav ing a "free-armecl cross" st ructurc, t he monu·ment of Se mlacul 
Mic d ist ingu ishcs i tself w it hin t he old I .om an ia n wall a rchitect ure b y 
t he nave covered by a cupola supportecl by fa ur masonry p illars ancl 

pla cecl in t he centre of t he arch itectural volume, a s well a s by the pro
naos el iv ided into t hree t ransver al bays of wh ich the med ia n one i of 
a mpler s ize . The a nalogies esfablished wit h South Eas1ern European 
mouuments a s well a s w ith t wo R oman ian monu rnents of Suceava and 
L ipova conf irm both t he clating a ncl t he part icula rl y interest ing elements 
t hat characterize t he church of StLrnca . The rece nt protect ion a nd t he 
restoration unclergone by t h is monument p rove t he care a nd attent ion 
paid tocla y in R.oma n i.a t o 1he art a ncl a rch itechirc works createcl by our 
predecessors. 

--
RESUMI'.: 

L'eglise de l'ancien monaster c de Şcmlacul Mic (commune ele 
Gătaia, Departement clu Timiş ) conn ue depuis le debut clu siecle 
dernier sous le 110111 „Săraca", a ete constr uite , conform cmen t a ux 
recherches archeologiques faites en 1973 et aux cl onnees fournies 
par les sources documentaires, vers la fin lu X IV-e siecle, au
tour de l'an 1400. Ayant une str ucture d u type „croix â bras li
bres", le monument ele Şemlacul Mic ."e di!;tingue d e l'architec
ture ancienne rouma ine par l'adoption de solutions novatrices 
pour la couver ture ele la nef, par un clocher soutenu par quatre 
pilliers en rna c;on nerie, d ispose a u centre cl u volume archi tectu-

r al, ainsi que par le pronaos forme ele trois travees disposees 
tra nsversalemen t, dont celle mediane a cles dimensions plus am
ples. Les analogies eta blies a vec des monuments ele l'espace sud
est europeen ainsi qu'avec cleux autres monuments roumains de 
Suceava et ele L ipova confirment ta nt la elatation que le ele
men ts cl'un intere t particulier qui caracterisent l'cglise Săraca . 
Les trava ux recents de protection et de r estauration connus par 
ce monument prouvent l'a ttention dont jouissent aujourcl'hui cn 
Roumani e les oeuvres cl'art e t d'a rchitecture creces pa r les pre
deccsseur s. 

LUCRĂRILE DE CONSOLIDARE A MONUMENTULUI 

Prof. univ. ing. ALEXANDRU CIŞMIGIU Ing. MIRCEA CRIŞAN 

1. Introducere 

î n cadr ul procesului complex de revitalizare a bise
ricii mănăstirii Săraca, m onument istoric de valoare 

inestimabilă al patrimoniului naţional cultural , operaţia 
de consolidare a constituit o preţioasă premieră , un pri
lej de mult aşteptat de a materializa idei din experienţa 
noastră, acumulată în domeniul rezistenţei clădirilor, pe 
străvechiul pămînt r omânesc al Banatului. 

Ca şi în alte' domenii de activitate urnană , poate mai 
mult aici , o punere corectă a problem ei de la început 
era imperios necesară ; în mare aceasta însemna : 

- examinarea atentă a m ecanismului spaţial de ava
r iere-degradare a monumentului; 

- aprecier ea obiectlv~1 asu pra . intervenţiilor ante
ri oa re, în vederea integrării compon 1itelor structural va
labile în noul contex t ; 

- corclar a i nterdiscipl inară în tre arh itcctură-r stau
r area param n tului in ter i.or - str uctu r-1 - sistcrnatizarca 
verticală - asa narea infrastr ucturii ; 

- î n fi ne, ş i nu în ulti mul rîn d , d f inirea con ceptu
lui de consolidare, ţinînd seam a de condiţ iil de mediu 
m eca ni c-climatic ·pecificc amplasamen tulu i. 
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2. Mecanismul ele avar iere spaţială 

2.1. Avarii vizibile clin interior 

Avariile vizibile din interiorul monumentului , în m are 
măsură acoperite, dar fidel consemnate în documentat ia 
fotografică a restauratorilor , fac parte dintr-un pro~es 
global de avariere longitudinală (LG)-transv.ersală (TR) 
cu tendinţa de a fragm enta, î n fin.al, „corpul" bisericii în 
„blocuri " independente. A est mecanism, specific biseri
cilor cu gol m are interior, r ealizate din m ateria le excesiv 
de casante, sl~1bite de golurile uşilor şi ferestrelor, degra
date în masă de cutrem ure şi alte acţiuni de mediu me
canic-climatic, a fos t constatat sis tematic la marea majo
ritate a bisericilor examinate de n oi după cutremurele 
din 4.III.1977 şi 31.VIII.1986. 

În cazul bisericii mănăstirii Săraca, acest m ecanism 
„începe" pe direcţia LG cu o fractură în axa timpanului 
de acces în biserică , în secţiunea slăbită de golul uşii, 

şi se termină în ax a altarului, cu crăpături specifice în 
secţiunea slăbită de golul fer estrei; de-a lungul acestei 
fracturi , toate elem entele structurale (ar ce, cilindri, t im
pane), prezintă fisuri şi crăpături. P e direcţia TR, prin-
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cipnlcle avarii se constată în s cliunca axială a celor două 
abs id din naos ş i în dreptul niŞclor din altar (.chema 1). 

2.2. Av arii vizibile clin exterior. 

Da tori ti.l acoperirii r ecente cu te n cuială de fr s ă a 
pereţ ilor xtcr iori, 11Ll s-au putut co n ta la eventuale] 
avarii ş i nic i modu l cum au fost trata t ; excepţi e fa c 
dizlocar a v rticală deasupra l.l Ş ii de ace , menţionată 
anterio r. 

În raportul elaborat d noi sub formă de „experti ză 
cu on opt de co nsolid ar ", în a inte de a tr la proiect.ul 
d cxc uţie , au fost co nse mnate în d taliu toat avariile 
p ro csului LG -TR; în m od special î n zon a turlei naos 1-

lui s- a u constatat urrnătoar le aspecte: 

L 

cil indrul absidei de sud a fost avar ia t LG ş i Tl ; 
cilind ru l absicl i d n ord a fost avar ia t în s pecial 

ar cul triumfal „i il rculeţul adosat spr altar a u pr -
zentat 1 puţin tr i c1 ăpături, aparţin înd clar pr 
sulu i LG; 

- în zona timpanului , opu arcului triumfal, s- au r -
mnrca L o c r2t pă tură verticală în c he i el zvoltată :pre u„a 
ti mpa nului, des prinderea timpa nu lui pc nt ir şi o des
prind ere tran:v r sal8 n bi şnuit8 . 

In ge neral , avarii le a slei zo ne s-au g[ts it „ i în p el, 
în ·p c ial fracturi] c J r d o uă abs icl laterale ale nao
ului. 

2.3 . Starea generală. el avariere 

Comparativ u alt m onum ent i.- 1.ori c ş i bi sC'rici , a
m ina t în Moldova , Munt -ni a, Olte nia (p st 160), sla
r a gen erală de avari crc-dcgradar a aces tui rn onum nt 
se p oate r1prcc ia ca fiind moderată , dar cu tendinţa ele 
evoluţie în v iitor, d aceea s-a u lu at mă ·uri ele stopar . a 
proce u lui de avar ier e g lobal~t d clanşat. Expli cnţ i a r -
zid ă în urmă toarele l mente specifice : 

1. lnt ns itatea . ism i că a zonei clin acţiun c:t focarn 
lui Vrancea este ma i labă dccît în Moldova sau Mm1-
tenia, iar cutremurele locak băn~tţenc nu depăşesc el 
r -gulă grad ul VII pe scar a Mer call i cu 12 trepte. 

2. Rezis tenţa la ter alCI a corpu lu i hi ·er.icii . estc r lativ 
puţin s lă bit[t de goluri de fe r es tre, surse el e co nc ntr[iri de 
eforturi ş i avmii. 

3. Sistemul celor opt n lave structu ral din planul 
b is ri cii, cu pereţ i groş i , contribui e la creşt r ea r zist n
ţ i ş i r i gid i tă ţii la ter ale; n um ai ni ş le clin alta r l ăb . c 
local p re ţii cxt riori. 

3. Intervenţii anterioare 

T ronu l natural a fo t î ndepărtat în jurul rn onum n
t.ului j)(' o adîncirn e de cca 60 cm ş i cca 4 m lăţime . a 
urm a re, m onumentul. este mai zv lt, în schimb s-a mic
şorat adîn imea de funciar sub limita ci î n ghe ţ-ci zgh ţ. 

Din inform aţiile parţ ial primite rezultă că , de-a lun
gul anilor, au fost făcute subziduri la fundaţii, s-a in
trodu s un :oi de c ntură d b eton arm at şi , -a încer at 
in tercalar a unei izolări hidrofug oriz nh l . A c. te in
formaţii î n ă nu au putut fi verificate î n to talitate prin 
so ndaie. 

Perctii -xtcrior i - nsa cum s-a mai m cnti on at - nu 
fost te n ~uiţi ş i fini saţ i în 's trat de fr.esci\ . ' 

P aram ntul interior pictat al m onum ntului ra par
ţial r estaura t, iar operaţia de res taurar e r a în plină de -
făşurar ; acest aspect a fos t determinant în s tabilir a 
unui conc pt de con.solidar care să nu af -ctezc zon le 
restaurate ş i să pcrmitCt ontinuarca, în paral 1, a l ucrf1-
rilor de r -staurare. 

Dou ă „semicoloan " ale pridvorului deschis a u fost 
dem olat p C' ntru a verificn continuitat -a picturii în ac s te 
zone d contact. 

În pod s-au co nstatat un ele interve nLii ele con ·olicl arc 
JocaF1 .: i a nunw : · 

- au fost introduşi doi tiranţ i 0 18 arc bord ează 
tr a nsversal cupola eli ptică de pes te pr onaos ; 

în zona ele a nconr a tiranţilor ·-a u făcut comple
tă ri ci beton; 

pa lratul ele ele: ~trcarc al tur1 i a fost î ntă rit cu 
tr ei grinzi-centuri d 50 X 30 cm , di spus - la co ncxi unc•a 
absid lor naosului cu altarul. 

4 . Concluziile exa'minărilor 

Dc:1111 mai .io princi p·ilclc concluz ii care au r zultat 
cl in sint •t izarea exam in ·:i ril o r {[icul la faţa Jo ·ului ş i a 
inform a ţi ilor parţi a l o bţinute. 

-:1.1. B is rica c• ·t on s truit~t din zid ;'i ri c ele ci1 r8 111id ă 
cu in serţ ii el e pia tră. 

-1-.2 . Calita tea rnorhrului e t 
cr~ , local bună . 

în gene ral m edio-

.f.3 . P c a nsamblu bis r i a es t robu s tă, u C'Xce pţia 
ini il or el sl abu r ez ist ·nttt pc care s-a grefat proces ul 

LG-TH ele avarier e . · 

-f.4. Nivelul g n crc:t l de avarier' al monum ntului a 
fo ·t apr cia t ca fiind m oderat, dar v lutiv. 

..f .5. Monumentul poale fi co nso li dat în panl J cu 
op raţ i a de resta urai: a picturi i. în baza unui p rogra m 
clab rat în comun (ingincri-res taurntori). 

-1- .6. Int rvcnţ'i il anlcrioc:tre el co nsolicl c:tr clin pod 
au caracter local ş i nu pot s topa vol uţia m cani m ul ui 
gl b al d c:tvarier c LG-TR descr is mai sus. 

-l:.7. fnt rv nţia xt rioar~1 ele degajare a s iluete i 111 0-

n um e nlu lui de pămîntul na tural a mic~or a t stratu l de 
protc · ţ i e a l tă lp i i fund aţ iei ele acţiun ea n oci vă a î n gh cţ
cl zghcţu lui . 

4 .8. Starea gen nlă de avar i r -dcg racl a r a a op'- ri
)Ului fi inel ava n n tă s impun e ca întreaga probl mat i că 
a şar pa nt i ş i înv lit r ii să f ie r co n s icl e t"ltă ca stru ctur[1 
şi ar h itcclur8. 

-Ul. Meca ni smul ele avarier e f ii nd p rin exce l e n ţă s pa
ţial ş i once ptul el consolidare. trebui - să po. de un 
înalt gr ad el e spaţ i a li tat . 

5. Desc rierea conceptului el e consolidare 

5.1. . Pr mi sel co n p tului el co nsolid ar e pot fi r e
zumate clup~1 cum urm ază: 

- A ţionarea prin co n cepţi e cli.n e ter iorul mo nu
men tului p ntru a pr t ja param nlul interi or r .-tau r nt, 
pr ecum. ş i zo nele î n ur d ' r •s taunr ; 

- Luarea unu i a nsa mblu de mă uri astfel încî t c i
mentul in trodus în op r '\ să nu rnigr z' spre panm ntul 
pictat; 

olab orarea p rman ntă cu ·hi pa el - r taurc:tlori; 
- Rehc rea acop r iş ului r.a r z i s tc nţă ş i formi\ ceea 

cc perm ite o in terve n ţi liberă în pod. 

5.2. I n bazn aces tor p r mi se s-·~ introdus în ·orpu] 
monum e ntului , din exter ior, un ·msamblu de l mente 
verti calo ş i orizontal asocia te într-o CARCASA PA
ŢIALA î n globată intim î n ma.-a zidăriei; -1 m ntel - in
tr oduse anterior în p d s inl gr ază organic în noul 
sch el •t. 
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5.3 . 1n cadrul carea ·ci spaţi a le a u fo ·L pre văz ute şase 
„ l 'm cn le vertical ": patru „colţar " lamelar di 11 zidă 
ri e' cu inimă , armată (ZIA), dispuse î n intrî ndurile ab. i
dclor de sud ş i n rd a le nao.- ului; do uă clcm ntc ver ti
cale din mortar-beton armat.. (MBA) în colţuri] p ridvo
rului . 

ele şase• clemente vertical se co ntinuft pînă la b aza 
fundaţiil or. H ţc tclc ş i t hn ologiil c p ntru cele două pro
c dec de execuţie , ZIA şi MBA, sînt date în anexa pre
z ntului articol. 

5.4. Cel şas clement v rtical • sî nt asociate m on oli
ti c, la partea uperi oară, cu o macrostructură rigidă în 
plan orizo ntal , co n · t.ituită din următoar le clemente s truc
turale: 

- o centură dezvoltată în plan ori zont.al di . pusft d a
sup ra cor niş i , cent-ură care s desfă şoară pc co nturul 
exteri or din pod ş i înglobează orga nic cele tre i g rinzi
tira nt introd use :rntcrior ; 

- d o uă fragmente ele ce nturi-tirant din ZIA dezvoltate 
p vcrticaW sub cornişf1 car încor ·etcazft dccroşuril în 
p la n ale celor douft abs id ; 

- is temul de centuri astfel defini t, a.-ociat celor .. a e 
element vertical - cu armătur i continue în se ţiunile de 
c n tact ; 

l ·g ~1Lură transv 'r ali:t tip „grindă-tirant" dczvol
ta li:i în plan orizont.al a tf 1 încît să lege î n zo na pronao I 
n aos faţadel ' laterale ş i să bordez b aza cupolei elipt ice 
din pronaos; 

- un brîu din MBA (sau MFA, vezi a n xn) dezvol
tat la b aza cilindrului· turlei şi extin pînă h n iv lul 
gc n -•nl al p clului; ucc t i1w l legat diago nal d vîrfurile 
el menlelor vert ical lip colţa r ş i de ce ntur a pcrjf rică 
r ealiz ază 1n cadrul carcasei p tru „pun ct - fixe" . 

5.5 . Fundaţ iile au fost adîn itc pînă s ub limita c1 în
gh ţ cu o centură „cu ghiară" dispusă la baza fundaţiei 
'Xis tenl ; centura el beton armat de la partea superioa ră 
a fundaţ ii lo r introdusă ante ri or a fost i ntcgratft în noul 
co ntex t. intre c le c1ouf1 ce nturi -a obţinu t fişic d 
cca 60 cm liberă de interve nţii , car e permite res piraţ ia 
lib r~t a infrastructurii . 

Cu un ele ad ap tări la faţa locului - iner ente ac stui 
i. i.p de luc r ~1 ri - co nceptul de co nsolidar ', r zumat m ai 
sus, a fost materializat în phnşcl proi e tu l1Ji de execu
ţ i .. i efectiv p te ren. 

Lucrarea a fost ur·măriF1 p rman nt d ing . Leov anu 
de la s rv iciul t ehnic al Mitropoli ei ş i periodic d ub-

·semna ţii .;i ing. Pîrscovcanu Dumitru. 
peraţiile d is t •nn ti zarc vertical21 ş i asa nare a ii n -

frastru clurii prin drenarea bulbului a fc r nt biserici i, t ro
tuare, r i,..ro lc etc., au fos t îndru mat de in g. Pir.-covcanu 
Dumitru. 

6. Măsuri pentru prevenirea migraţiei cimentului şi 

apariţia condensului pe paramentul pictat 

0.1. Dupf1 cum -a m nţi onat ant rior, co nsolida rea a 
fost co nc pută numai din exterior şi pod; o intervenţie 

impo rtantă din interior a fo t eliminată aprioric. 

6.2 . Materialul folosit a fost un m ortar-beton (MB) 1, 
un mat rial intermediar î ntr m ortar şi betonul o biş nui t, 

·car e , în co ndiţiile ex cută rii co nform re ţe tei da te , . prc
. zi nt~1 dup~1 î ntă rire su fic ient de pa.ro şi cu rezi · tcrnţă 

meca nică m ai aprop i ată de zidăria de epocă d -ci t de be
tonul gr -u de marcă sup rioa ră. 

) 
o.3. Gro imea minimă de pere te care blochează mi-

graţ i a cimentului, verifica tă în practică la nenumărate 

,con olidări făcute dup~t cutremuru] din 4. III.1977, es te 

1 Grou l, grou ting (engl.). 
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DETALIU ZI DARIE CU INIMA ARMATA( Z.l.A l 
ZIDARl ll_ARAMI DA DE 12Scm 

IN IMA MORTAR BETON AR MATA 

IM.BA I 

pot t rotat speci al 

L =v ari ab il 

DETALIU ELEMENT 

DETALIU CAM ASA M. F. A 

DORN PC 52 BATUT ÎN INCIZIE 
MATATA CU CIMENT, APA Ş I -

10% ARACET 

SISTE M ARMARE CURENT-

~. ~. L. 
MECANISMUL LONGITUDINAL-TRANSVERSAL (LG ,TR) 
DE AVA RIERE 

CENTU RA 

TIRANT 
~ 18 

EXIS fENT 

SCHEMA 1 

SI STEM UL DE CONE XIUNI SI SCURGERI DE EFORTURI 
SPRE PUNCTELE FI XE 

SEMICOLOA NA PUNCT FI X GRINDA CENfURA EXISTENTA 

CENTURA EXTERI OARA OCZVOLTATA 
PE VERTICALA 

SCHEMA 2 

de cca 25- 30 cm; în cazul bisericii Săraca grosimea pe
re telui depăşeş te 50 cm. 

6.4. Secţiunea element ~•lor verticale din ZIA sau MBA, 
raportată la secţiunea pereţilor de contur (în proiecţie 
orizontală), reprezintă 3,30/o. în proiecţie verticală, su
p rafaţa xpusă a elem entelor verticale şi orizontale (cen-
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turi ), care s pro i ect eaz~t la cca 50 cn1 d param ntu l 
picb t , st ele c a 130/ 0. 

6.5. Co nsolidarea clin pod a fos t as tf 1 concepută încît 
toa te element 1- pictate (bolţi , arce te.) pot respira liber 
ca ş i pînă în pr zent2. 

2 M n ţio n i'i 111 cii la vec hiu l DMI, un e'le poduri ele monumen te 
istor ice a u fo st compl et cămă.5 uite cu beton armat acoperind în
treaga config llraţie ex ter ioară . 

6.6. Exper ienţa de ca r dispunem în ac - t domeniu , ca 
tirmar a co n solid ă r i i unui mare număr ele mo numente 
is toric ş i biserici el e cult cu acel aşi solu ţii tehnice şi r e
ţ le, arată ă fc norn Pnul concl en.- u lui nu a avut loc, iar 
despre o m i graţ i e a c im nlului ele la co nsolidările ex te
rioar la par am nlul pictat nu poa te fi vorba. Evident, 
o ex pl oa tare raţ i o n a l~l cl in punct de veder e ·~l fi zicii con
stru ţiil or e.- te n cesară. 

ANEXĂ 

Reţete şi Tehnologii 

R 1 = Reţeta Mortar-Betonu l ui (:MB) 

Compozi ţii 

Varianta 1 
Mft.r grt.ritar 

p= < 1 
N isip 

1 pa rte c iment ; 
2, 5 părţi nisip gdLUn ţos ; 
1,5-2,0 păr ţi rnru·gru· itar. 

dmax . .. 5- 7 111 / 111 pe ritru „ inimi" de max IO c m 
dmax . . . 7 -10 m / m pe ntru „ inimi"de 10-20 c m 
- O, 1 părţi var de fluidificare ; 
- APA în exces astfel încît p unerea în oper tt să se fadt pr in simplă 

turnare c u grtl eaLa sa u canciocul ş i îndesare c u o ş ipcă le l emn 

Varianta 2 
:Wfftr <>[tr ita r 

p = ---"----- > l 
N isip 

part e cim e n1"; 
2, 5 prtrţi m Ctr gă rilar; 

1,5-2 ,0 p[tr ţi ni s ip g rrtun ţos; 
O, l părţi var ele fl11i li[i arc ; 
APA .î n exces (ca în varian ta I). 

NOT .Ă. A ceastă variantr1 se apl ică la „i nimi" de MB el e 10 -20 cm· cu 
el max ... 7 - 10 mm ; co ncl 11ce la eco no mic de c i ment ş i contracţie 
111a.i 1Tiictt. 

I 2 = Reţeta Morta rului Fin (MF) 
1 par te c imc n t; 
2 p[trţi nis ip gdtu11tos; 
m ax 2 prtr ţ i ni.8ip marc ~ 3 mm; 
O, 1 pfa·ţi var el e fiu id ificarc; 
Aplt sufic ie ntă pe nl-ru a obţine u11 a 111 ·stcc s mi-v îrtos care pri 
a runca re c u 111i ·t ri a s[t nu se separ e Ic „pat" sau ele str atu l aplica t 
a uterior. 

T 1 =Pregă t irea „ patului" 
Se decapcaz[t t e ncuia la existe ni[t . 
Se înclepttrteaz1t materia l ul neade rent. 
·e adînce8C r ostur ile pe 10-25 mm cl upă context. 

Se p erie s uprafaţa c u perii ele sîr11 1 ă, e ner gic, pîn[t la deschidere 
por il or c[tdtmizii crude sau a asperi t[1ţi l or bl ocurilor el e piatr ă. 
Se sufl rt suprafaţa a stfel pregăti t ă c u aer com prima t (dadt se 
dispune) . 

NO TĂ. Pregrtt irea corectă a patului este o ope raţ i e deoseb it Ic impor
ta ntă 1 e n t ru r ealizarea ade renţei dintre lVIB sau MF şi peretele 
existe n t; p e ntru f iecarel I<g/cm2 ele adcrenţ[t obţinutft cores
punde o interac ţ: iune coez ivă de 10 tonc/ rnp. 

T 2 = Aplicarea sistem u lui ele a rma re 

N OTA I l'i1PORJ"ANTA. Sistemul dearma rcvafirca li zat numai lin 
ot el ditctil OB 3 7. 

' P c patul pregătit cf. Ti. se mon !·cază reţeaua de bar de otel la 
pasul „a " spec if icat în p roiect . Tre i den sităţi de bar e au' fa ·t 
t est ate în pract i că: a = 7,5 m; ci= 10,0 c m ; a= 12,5 cm. 
Se r eco ma nd [t ·a a max < 12, 5 c m. 
Se l eagă t oate intersecţ ii l e r eţel e i u sî rm[t neagră. 
Se fixeazrt reţeaua el e armături de pat cu scoabe ţ i găneşti, 5 - 10 
buc. /mp, du pă cont xt. 
Trei d ia metri ele bare sî nt de luat în co n sideraţ ie: dmin .. . 8 mm; 

dmediu ... JO m m ; d max .. . 12 mm. 

e m o 11 teadt a rm[tt ura de „bordaj" în di fe r i te s i t u aţ ii ; gol u r i ele 
uş i san fe restr e , int r scc ţ: i i ele ziduri e t c . 

T 3 = Cămăşui rea pereţ il or c u MB armat (MBA ) turnat în cofrng. 
Se v e rifid t ca li tatea execuţie i patul ui şi as is t 111ul11i de a rmare ; 
î n mod spec ia l se vc riiicrt ef ic ienţa d isp oz it ive lor J e î n c l eştare 

p ri.n scoabe ~i inc i zii. Pe n t ru operaj"ii.lc însunt a l·c T 1 +T2 se ela 
bo1·cazrt un pr oces verbal Ic lucd tr i asc un se. 
Se m onteaz[t cofra jul pe t ro nsoa ne. 
Se toarnă MB c u gCtlca ta sa u ca nc iocul.. 
Se î ndeasă MB c u şipc i de l emn. 
De la t ro nso n la tro nso n s va lăsa o [îşic ele pc tr ccc r de ~5 cm 

RE TRI CTJJ::.· J j\JPO l?TANTA. Patul nu va f i umez it . ub 11ic i o [ormă · 
apa î n cxc~s as igudt umplerea por il or , a e nclavelor : m ularl'a bloc ur i! ; 
. i A J EHENTA. 

T4 = Gimăşu irea pereţ ilor cu MF armat (MFA ) a plica t c u m istria 
P •tt t ru control ul ali. t ăţi i se procedează ca la. T3 . 

Se umezeşte patul ş i sist emul el e a rrn i:\.i ttri de cl o 11 tt ori la inter val 
de 3-4 or c . 
Aplicar a pri ntul ui s l rat c u mistri a se va dccla nta la cca. dou ă 

orc dup[L a doua 11mcz irc, deca laj necesar pcn l ru dcsc ltidc rea poril or 
prin zvîntarc . Aplicar a l\fF se va face ENEH(; JC s11 b d irecta 
snpra'r g lt ere a 111 ştcr ul11 i lucr[tr i i. 
P e ntru resuda rea c himi ă in tc rst raturi se vor lua ur mrtton rcle mtt
: uri : 
a) Se va clcl imita zona ca.re urmează a fi exec uta\ Ct în Jl u x co nt inuu 

în dec ur sul u 11 c i zile de 111 rn . Sub nic i o fo nn;\ 1111 se va •x t inele 
cxecutia u nui tron so n b ine le li111i tnt ele la o zi la alia. 

b) R cvcr;irea el e la s tra t la sl rat va fi clozat[L fttn c l ic de co nclil:ii lc 
el imatice; î n o ncliţ ii norma le este bin e sft nu se i cp[L~Nt. ·crt 3 ~re . 

.Aplicarea se va face de 3-4 ori astf •l în c î l sislc ntul de a rmlttu ri 
srt f ie pe rfect „ mu lat" iar gr o: irnca cărnăş ii , ele .5 -6 c111 . 

T 5 = Pract icarea inciziilor meta lice rle conex iun e. 

Se fo rm eaz[t c u bu r ghiul Hill:y sa u c·c l1ivalcnl o „g:1l vric" 1n li11 ată 
(atrt el e o rizo nta l ă c u c a. 15° . 
se' a bsoa r be prafol c.; u o s · r in gă . 
Se spalft gale ria c u sc ringa . 
Se i ntroduce î n ga lerie o „ ţ·ev u ~crt" d in P \ "C p .Îtl[L in fu ndul gale rie i 
pe ntTu evac ua rea aerului . 
Se umple galeria c u laplc de i11w11t şi adaos cit- <J rn « I cca. 10 % . 
. 'c extrage ţ·cv u l:'C Ll . 
. u in1roducu fo rţ:at t ija metalic[~ î11 galc ri.e as l[«l inc it surplt1 sul 
ele lapte de c im ent.s;\ f ie refulat. Jnt rc dia me lTul g<1leriL' ş i diLt rn e
l rul ti je i este 11 eccsa rr1. o di!cre 11 ţ[i d« .5-6 1n 11 1. 
I nc iziil e n1ctali cc d ,• co 1wx i.11 11 e se fo loses · i11 lr- 0 111are ·1a rie\i.t\ c 
ele s itua.ţii : Jlcoascrca" î n spaţ: i11 3i c rtLptlluril o r ~· ;1 11 di.zi o ·tL rilor 
i 11jcc tate î n prea lab il , consol idarca c it il or dl' a rce a ·1aria le c lasic, 
oaser ea c u 1.ijc incc \atc a para 111 cn tclo r p ic1a l l", a ncora r<a c 11 ·l ijc 

t ip „c ros.''t" a ' lc mc ntelor verli ca lc ~ a cc nl"t1ril nr d in Z IJ\ , e tc . 

T 0 = Executarea sistemu lui de Z ichl rie cu Ini mă Armat:l (Z IA) ln 
elemente vert icale sau orizonta le (centu r i). 

e execută p ri n c iopli.re c u d[tlţ: i asc u ţi l· e de pic i rar gaba.r it11 l pr -
?[Lzut .în proiect p ·nt ru d c t1H·11 t 11 l ve rtica l sa tt ori w nla l . 
·c pregrtt eşt e „pat ul" co 11 [o rr11 T 1 . 

·c rno nt.eazli si se fi.xea z5. s ist·c mtil ele a r111n.r c c11 :-;coa lJc ~ i in izii 
cf. T5 ş i T 2 .. 

S · exccuttt un pri m ITo nso n de z id[tri c „de faţad Ct" d · .50 - 10 c m . 
Se l oarnft MB l ttsîncl o pC'l recc rt' el e cca . 5 c nt. 
Se procccl raz tL î n nceeaş i n1an icrtl, in rc1 ri zc . 11 c cs i 't L' p întL la, co111-
pletarea cle men t 11l u i ve rti cal. 

1 OT;f. El c nwntelc or izo ttl al r. SP. 1·xrc:: u 1.ii dr. n•J!ulă. di nl r-o si1wurii. 
rl'pr idt . 

U:MMARY---------------------------

Th e a ulhors of the present article try, to formulate a new 
concept of con solida tion - the spatial concept - by taking th 
ch urch „Să raca" - a his toric monument, as a concrete exampl . 
The paper inclucles an a naly: is of the monument uncler several 
aspects co nn ctecl with: the m echani sm of spa tia l clamagin g r -
garcl ecl from the interior ancl th e exterior of the monument, th 
p revious inter venti.ons, th e conclusions clrawn afler th e exami
na ti on of the damag ing processes, th e co ncept of consoliclation 
with the clescription of the adoptecl soluti on. 

T he spa tial solution consisted in th e inlroductio n of a frame 
macle up of elements included in the m asonry. 

The util izccl nrn ter ials a ncl Lt..:ch nolog ies macle i t- poss i b le lo 
ach icve a goocl co-opc ralion be tween th e new ."Inel th e ole!. 

Th li n k betwee n the new a nd the ole! is macl e by ;i11 nclh -
r nce rewlted from a specia l trcat111ent of th e su rf;H:e ; 111d from 
a m ethod basecl on so rtecl agg rega tes, cement, lim t..: Hn cl w a le r 
in excess . 

The new malcri als that a re usc I l ie 011 thc bo rd r bclwee n 
the classic concrete an.ci the mortar utilizecl in 111 aso11 r. p ·rmitting 
the mi g ra tion of va pou rs th rough thc re la liYc ly big porosity ancl 

ivi 11 g a h ighe r 1·esis t:en ce to c0m press ion a 11cl ~ lrclc hing . 
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