UNELE ASPECTE PRIVIND LUCRARILE DE CONSERVARE SI RESTAURARE ALE

PICTURILOR MURALE

Situut{l la poalele dealului Sumig, la ,cale de doua
zile de drum® de la Dunare spre Mures pe drumul
antic cunoscut sub numele de Valul Roman, localitatea
Semlacul Mic, in care se afla biserica-manastirii Saraca
(cca 1400), a purtat inainte denumirea de Semliug si a
fost strins legata de. asczarea alaturata Semlacul Mare,
capitala comitatului de Crasso, inca din 1205.

Articolul de fata urmareste evidentierea unor aspecte
privind starca de conservarce a acestui important monu-
ment romanesc din Banat.

Lucrarile de consolidare-conservare si restaurare a
picturilor murale ale monumentului Séaraca au fost in-
credintate, inainte de anul 1970, unei echipe de zugravi
total nepregatiti pentru astfel de operatii, care cer com-
petenta si experienta de inalt nivel profesional. Apoi, in
1971, s-a Intoemit prima documentatie tehnico-economica
in vederea restaurdarii de catre pictorul G. Ciobanu; care
a efectuat si incipiente lucrari de conservare in anii 1975
si 1976, continuate in 1978 de echipa formata de restau-
ratorii S. Angelescu, M. Lazarescu, C. Boambes si 1. Gri-
gorescu. Dupa o intrerupere de citiva ani, lucrarile au
fost reluate de catre pictorul restaurator, Irina Ignat, in
1983. Cu acest prilej s-a intocmit un minutios buletin de
analize chimice de citre ing. chimist Ion Istudor, din ca-
drul laboratorului catedrei de restaurare a Institutului
»N. Grigorescu® din Bucuresti.

Irina Ignat a executat lucrari complete de restaurare
in zona altarului si a boltii pronaosului. In continuare,
in anul 1985, Adriana Bodeanu, sub indrumarea picto-
rului Ton Neagoe, a reluat restaurarea turlei si a boltii
de est a naosului, lucrarea prezentind insa deficiente 1in
realizarea reintegrarii stratului de culoare pe suprafetele
lacunare.

Din anul 1986, Santierul este preluat de catre autorul
acestor rinduri, interventiile efectuindu-se pe toata su-
prafata interioard a naosului, cu exceptia turlei si a bol-
tii de est, apoi pe jumdtatea inferioara a pronaosului si
pridvorului, totalizind aproximativ 330 m de suprafata
murald, actiune incheiati in noiembrie 1988, odata cu
receptionarea integrala si definitiva a lucrarilor.

Biserica, cu o dispozitie planimetrica de tipul ,cruce
greacd cu brate libere®, are zidurile alcatuite din um-
plutura in grosimea lor, iar fetele realizate din asize re-
gulate (emplecton), materialele aparente folosite fiind:
caramida in alternantd cu piatra, dispuse in rinduri nere-
gulate. Caramizile sint de diferite dimensiuni, unele adu-
cind ca proportie cu cele romane, pe cind piatra a fost
recuperatd in vederca refolosirii de la constructii mai
vechi, probabil tot antice. Pe paramentul absidei de sud
s-a identificat un fragment de soclu din marmura. Mor-
tarele sint compuse din argila cu nisip si var.

In interior, pictura murald, reinnoita in anul 1730,
acopera intreaga suprafata a constructiei, prezentind la-
cune majore doar in zona draperiei i a glafurilor feres-
trelor, iar de mai mici intindere la registrul cu meda-
lioane de la baza boltilor si in registrul sfintilor mili-
tari.

Decoratia parietala a fatadei de vest, acoperita par-
tial de zidurile pridvorului, a fost ascunsda sub tencuieli
si varuieli tirzii, impunind decaparea acestora. Au fost
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astfel degajate scena ,Judecata de Apoi“, icoana hramu-
lui, initial reprezentat prin Intrarea Maicii Domnului in
biserica* (partea inferioara s-a pierdut din montarea ac-
tualei usi intr-un gol supralargit) si, in sfirsit, douda mici
fragmente de draperie.

Tehnica de executie este in frescd, avind ultimele ope-
ratii de finisare realizate in tehnica ,a secco® cu liant
de cazeina.

Naos, pilastrul de nord-est, Buna vestive, voal de eflorescente saline, la-
cune ale stratului de culoare.

In cadrul tehnicii de executic s-a remarcat existenta
unui-strat de mortar de fresca — inttonaco* — subtire
intre 2—10 mm, asezat pe o tencuiala-suport, mult mai
veche, de egalizare a peretelui, care prezinta acelasi mor-
tar bogat in argila ca si zidaria. Pe suprafata mortarului de
cgalizare a fost aplicata o spoiala din pamint si var destul
de groasa. Asezared stratului de fresca s-a facut pe acest
suport care, la momentul respectiv, prezenta atit lacune,
ce nu au fost completate, cit si urmele unui decor orna-
mental, identificabil doar prin pete vagi de culoare.

Suprafata de pictura aflata pe stratul proaspat de
sinttonaco“ s-a realizat prin incizarea desenului (,calc
cu poanson®), dupda care aceasta a fost conturat in cu-
loare ocru. Fondurile au fost obtinute astfel: cerul din
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dupd

Buna vestive, dupd reintegrarea stratului de culoare.

carbune vegetal cu adaos de var, de nuanta gri inchis,
rece, aproape negru; paminturile la compozitiile icono-
grafice pe suport ocru, iar la registrul personajelor in

@

\bsida de sud, sfint militar (in lumind directd), depuneri de fum, praf,
elorescente saline ; lacunarea stratuluide culcare in zona fetei, miinii.

picioare din rosu mineral, stropit cu gri deschis si ne-
gru; briul, oliv, intre fondul rosu si cer; vesmintele, gri,
ocru, rosu mineral si alburi deosebit de pretioase.

Firuielile au fost realizate in degradeuri subtile, iar
linia conceputa doar cu un accent al petei de culoare.

Anumite parti, pictate mai tirziu ca: modeleul fetelor,
miinile personajelor, armele sfintilor militari, blicurile,
au fost pictate in culoare cu liant de cazeina care, in de-
cursul timpului, s-au lacunat.

Pictura murala a suferit, peste ani, deteriorari
majore, cu urmdtoarele efecte pentru starea sa de con-
servare:

A. Degradari ale stratului de culoare cu urmatoarele
aspecte:

— slabirea coeziunii pigmentului cu efecte de pulve-
rulentd, desprinderi sub forma de insolziri si basicaturi
dispuse in fisii verticale;

— lacunarea stratului de culoare, constind din ca-
derea totala a pigmentului sau doar a ultimelor straturi
de culoare (de obicei a celor puse cu liant de cazeina)
ale fetelor (fizionomiilor), blicurilor, armelor sfintilor mi-
fitari si inscriptiilor;

- depunerea unor straturi de praf si fum, eflores-
cente saline solubile si insolubile.

B. Degradari ale stratului de preparatie a picturii
(,inttonaco*):

— lacune mari ale acestui strat in zona draperiei, a
partii inferioare si laterale a ,Judecdtii de Apoi“, din
pridvor in zona usii de intrare, a frizei cu medalioane din
naos, precum si a glafurilor ferestrelor si partii inferioare
a Sf. Mercurie din absida de nord;

— lacune mijlocii prin pierderea unor fragmente de
fresca in zona absidelor si a imbindrilor de giornate;

— lacunari mici provenite prin ciocanituri, din ero-
ziuni in forma de crater (cauzate de cristalizarea saru-
rilor) si din fisuri.

i §
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Sfint militar, detaliu (in lumind razantid); desenul pregititor in culoare
ocru, dupid incizie calc cu poanson; lacune in ,crater” ale stratului de
fresci.

— desprinderi de la suport datoriti neaderentei fres-
cei la zid si a umiditatii mari a peretelui.

Lucrarile au fost efectuate anterior necorespunzator:
sarpantd defectuoasa, ferestre necorespunzatoare, usa de
intrare supradimensionata, amenintind cu prabusirea peste
ea a boiandrugului, instalatie electrica improvizata si
contrara normelor de executie. Releveele de arhitectura
au fost inexact elaborate, dezavantajind monumentul de-
oarcce il prezentau in forme si dimensiuni false.

Operatiile propriu-zise de restaurare au constat din:

- consolidarca stratului de culoare;

— curatiri selective ale depunerilor de praf si fum,
ale eflorescentelor saline solubile si eflorescentelor saline
insolubile, curatirea grudoanelor si excesului de fixativi,
precum si inlaturarea repictarilor;

— chituiri cu mortar de fresca a lacunelor mari, iar
a celor fine cu chit din carbonat de calciu si liant de
emulsie de cazeind;

— restabilirea aderentei stratului de fresca la su-
port;

— integrari ale stratului de culoare.

Pe linga operatiile de restaurare propriu-zise s-au efec-
tuat o atenta activitate de cercetare a materialului docu-
mentar privind datarea si etapele de constructie ale mo-
numentului, cercetarea de parament dupa care, in final,
s-au consemnat elementele arheologice scoase la iveala
cu ocazia decopertarii mecanice a terenului din jurul
monumentului. Toate aceste elemente au confirmat lista
de inventar intoemitd in secolul al XVIII-lea si publicata
de I. Miloia in monografia asupra acestui monument,
aparuta in ,Analele Banatului, 1931¢%.

Deoarece spatiul nu ne permite tratarea, in detaliu, a
tuturor operatiilor de restaurare, vom expune, in rindurile
ce urmeaza, doar operatia de consolidare la suport a stra-
tului de fresci, operatie deosebit de dificila prin condi-
tiile particulare cu care ne-am confruntat si anume:
subtirimea pina la 2 mm, existenta unui mortar argilos
si friabilitatea stratului de fresca.
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Operatii de extragere — slacco: asezarea facingului, freza de tiiere.

e

Dupé extragerea stratului de [resci, materiale de injectare necorespunzi
toare: clei animal, ipsos, pastd de var, cazeinat de calciu concentrat si
in volum mare.
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Bolta de sud, degradari ale stratului de culoare sub actiunea umiditatii
de infiltratie.

Pogorivea la Iad, imagine {inald, dupd restaurare.

Pentru reusita acestei operatii trebuia mai intii gasit
un liant penetrabil in stratul de argila, dupa care. s-a
impus degajarea burdusirilor provocate de catre depozi-
tele de praf, nisip, prabusiri de mortare si ramasite ale
cuiburilor de insecte inclusiv inlaturarea materialelor ne-
corespunzatoare injectate sub stratul de fresca (clei ani-
mal atacat biologic, pasta de var neaderenta, ipsosuri).

Dupa inlaturarea acestei mase de impuritati, a fost
necesard readucerea stratului de fresca in contact cit mai
strins cu suportul.

Cauza principala a esecului consolidarilor anterioare
obtinute prin injectari de cazeinat de calciu s-a datorat,
mai ales, concentratiei foarte mari a liantului, nepene-
trarii in suport si coagularii rapide. Injectarile in volum
mare au avut ca rezultat negativ formarea unui alt strat
de masa apreciabila care, prin uscare, a devenit contrac-
til si s-a smuls. Acelasi efect 1-a produs, in final, si in-
jectarea cu pasta de var: aspect de mozaic alcatuit din
particule ce aveau marimea de 2—3 cm, total lipsit de
aderenta la suport.

Injectarile cu ipsos si clei animal, executate de mes-
terii zugravi, au fost cele mai nocive prin fortarea des-
prinderii frescei de suport pina la o distanta de cca 3 cm.
Umiditatea excesiva a facilitat aparitia atacului biolo-
gic si ,migrarea* ipsosului catre stratul de culoare.

Pentru rezolvarea acestei dificile probleme, am folosit,
ca liant, solutia din cazeinat de calciu fluidizat cu apa
amoniacala. Apa amoniacala prezinta avantajul ca in-
tirzie coagulareca cazeinei si este un bun fluidizant, marind,
totodata, capilaritatea peretelui. In accastd situatie nu
este recomandata utilizarea alcoolului, deoarece, dupa
cum se stie, produce coagularea liantului.

A doua problema de dificultate sporita, cu care ne-am
confruntat, a fost aceea a modalitatii de introducere a
liantului respectiv sub stratul foarte subtire de fresca, la
care se adauga controlarca strictda a volumului de mate-
rial spre a se preveni, in final, formarea pungilor. In
acest scop, am folosit tuburi din material plastic cu dia-
metrul de 3 mm, avind la capete despicaturi in forméa de
V, facilitindu-se, astfel, evacuarea spre lateral a liantului
in directia desprinderii. Orificiile de injectare au fost in
asa fel practicate, incit sa penetreze putin si in profun-
zimea suportului; spre a se cistiga adincimea necesara,
cu o spatula fina s-a largit, apoi, interiorul orificiului,
obtinindu-se o sectiune de forma literei T. Efortul fizie
necesar executarii injectarilor a fost, astfel, minim. Pro-
tejarea stratului pictural de eventualele scurgeri de ca-
zeind s-a facut cu un inel din vata, care, dupa extragerea
furtunului, a ramas in interiorul orificiului, constituind,
astfel, un cap suplimentar de prindere. In plus, proteja-
rea stratului de guloare, impotriva eventualelor scurgeri
prin fisurile naturale sau accidentale existente, s-a efec-
tuat prin montarea unor fisii din hirtie pelur, sau prin
executarea de chituiri din carbonat de calciu cu emulsie
de cazeina.

La injectare, stratul de frescii era tinut sub presiunea
unor proptele elastice, necesare asigurarii prizei si, prin
aceasta, a aderentei perfecte pina la uscarea completa a
liantului. Operatiile se complicau atunci cind desprinde-
rea era aglomerata de corpuri straine. Daca acestea se
limitau numai la materiale fine, cum ar fi: nisip, chitina
de insecte sau praf, era suficient ca prin reteaua de
orificiu, pregatiti pentru injectare, sa se sufle cu un
compresor de joasa presiune, aerul antrenind, spre exte-
rior, toate aceste impuritiati. Cind, insd, desprinderca era
aglomerati de materiale cu masa mare, provenite din pra-
busirea mortarelor de egalitate sau din prezenta materia-
lelor de injectare, a fost necesara extragerea stratului de
fresca de pe suport, procedindu-se apoi la curdtirea ex-
tradosului si, in final, la reasezarea frescei extrase pe su-
port.

Extragerile de fresca sint operatii dificile si trauma-
tizante, care se fac exclusiv in situatii extreme, adica
atunci cind nu exista alta alternativa. Pierderile de pic-
turd, in acest caz, se datoreaza atit rosturilor create prin
taieturile de margine cit si straparii (smulgerii) stratului
de culoare la indepartarea facingului.

Pentru taierile de margine s-a folosit o freza cu disc
avind diametrul de 10 ecm, montata pe cablul flexibil al
unei masini electrice. Datorita presiunii mici si, totodata,
uniforme asupra stratului de inttonaco® si unei turatii
relativ mari, taierile au reusit cu deosebita acuratete, ne-
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Pilastrul de sud-est. Burdusirea stratului de [resca.

Pilastrul de sud-est. Consolidarea aderentei la suport, montarea furtuna-
selor pentru injectare.

depasind in grosime 4—5 mm. Impiedicarea strapirii stra-
tului de culoare la indepartarea facingului s-a prevenit

prin diverse operatii, dintre care mentionam: fixarea cu
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Tinerea sub presare a peretelui cu propte.

deosebita atentie a culorii, adaugarea unui plus de plasti-
fiant cleiului ,colletta%, alegerea atenta a timpului de in-
departare a facingului, limitat la 4—5 zile dupa replan-
tare, astfel incit umiditatea patului de mortar pe care s-a
reasezat fresca sa fie suficienta pentru inmuierea cleiului.
Dupa indepartarea cadrului de extragere printr-o usoara
apasare pe facing, acesta aluneca, cu usurintd, in lungul
peretelui.

Pentru a impiedica scurgerea mortarului de fixare a
panourilor extrase, acestea aveau o grosime ce nu de-
pasea citiva milimetri, fiind, totodata, foarte umede si
suficient de viscoase. Compozitia lor era alcatuita din ca-
zeinat de calciu, nisip foarte fin si carbonat de calciu (cu
rolul de a mentine nisipul in suspensie, impiedicindu-se
astfel decantarea si scurgerile). Acest mortar a fost folo-
sit si la injectarile crapaturilor si fisurilor profunde ale
zidariei, usurindu-se, astfel, efortul la actionarea seringii.

In sfirsit, trebuie si aratam ca indepartarea voalului
de eflorescente saline cu duritate deosebita, pentru care
s-au folosit in mod repetat metode mecanice si chimice
indeobste cunoscute, slabeste rezistenta stratului de cu-
loare; datorita slabirii lui s-a impus reluarea operatiilor de
fixare.

Succesul operatiilor de restaurare este strins legat de
calitatea lucrarilor de conservare a arhitecturii. Fara in-
laturarea factorilor de degradare, orice operatie de restau-
rare in situ este o absurditate.

Materialele improprii, precum betoanele, straine de
natura monumentului, s-au dovedit nu o datd neadecvate.
In cazul concret al acestui monument, doar in zona absi-
delor din naos, peste 50 m patrati de beton camasuesc
paramentul.

Unele principii fundamentale de restaurare, cum este
reversibilitatea interventiei, se referda si la restaurarea
de arhitectura.

Cine, cu ce metode si cu citd cheltuiald va mai putea
inlatura, in viitor, aceste betoane masive prinse de para-
mentul originar cu crose si scoabe profunde?
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Nu ideea in sine de utilizare a betonului este discu-
tabild, ci actiunca de influentare negativa a cimentului
in perspectiva timpului, prin higroscopicitate si sarurile
instabile pe care le creeaza (la acest monument de mici
dimensiuni s-au folosit retete cu 250 kg ciment/m3, iar,
pe ansamblu, cca 25 m3 de beton).

The Monument “Sdraca’’, formerly known under the name of “Sem-
liuc“, is situated on the old Roman road which connected the Danube
basin to the Muresh valley. Its dating is uncertain possibly going down
to 1205, even earlier, when the county of Crasso was set up. The inscrip-
tions on the altar and nave point to the masters Andrei, Andrei (his son),
lovan and Chiriac who renewed the wall painting in 1730. Under the
order of the imperial Court, the menastery was closed in 1877; not long
after, it eneterd the property ol the Ostoic family till 1934 when it regai-
ned its old destinaticn.

In the 19th century, the church underwent changes and regained its
exterior aspect of today. The plan of the monument is that of a cross
with free arms, while the walls made of emplecton, with an inside retreat
give special stability to the whole structure. The fresco wall painting

Le monument ,Saraca®*, connu avant sous la dénomination
LSemliug®, est situ¢ sur I'ancienne route romaine qui liait le bas-
sin du Danube a la Vallée du Mures. Sa datation est incertaine
pouvant descendre avant I'année 12056 lorsqu’a été fondé le comi-
tat de Crasso. L.e monastere est attesté par des documents de
1270. Les inscriptions de l'autel et de la nef indiquent les maitres
artisans Andrei, Andrei (son fils), Iovan et Chiriac renouvelant
la peinture murale en 1730. A l'ordre de la Cour impériale, le
monastere fut fermé en 1877 pour devenir, peu apres, la pro-
priété de la famille Ostoi¢ jusqu'en 1934, quand il reprit 'an-
cienne destination.

Au XIX-=e siccle, I'église subit des transformations et revet
Paspect quwelle garde aujourd’hui. Le plan du monument est en
croix a bras libres et les parois sont retirées vers l'intérieur, ce
qui donne a larchitecture une stabilité particuliére. La peiture
murale en fresque couvre tout l'intérieur et la galerie extérieure.

SUMMARY

RESUME

Cu toate acestea, prin executarea operatiilor de con-
solidare si conservare-restaurare a constructici si pictu-
rilor murale, monumentul beneficiaza, in prezent, de un
aspect innoitor, ce-i permite, totodata, prelungirea dura-
tei de existenta in timp, intrind, prin interesul istoric si
artistic major ce-1 prezinta, in circuitul cultural-turistic
al tarii. T

includes the whole surface of the inside of the porch. Because of the
humidity and inadequate works it underwent a serious degradaticn.
Restoring works were applied as early as 1975 till 1988 Dby resto-
ring painters: Gh. Ciobanu, S. Angelescu, M. Lazdrescu, C. Boambes,
I. Grigorescn, I. Ignat, A. Bodeanu, D. Caceu. The colour layer was
consolidated with the adherence of the f{resco layer to the plinth, the
deposits of smoke, dust and salt efflorescences were removed the colour
layer was removed too. The works were complex owing to the specific
peculiarities of the menument and its high degree-of degradaticn.
The success of the wall painting restoraticn isclosely connected with
the quality of the architectural preserving and we cannct lut regret the
use of improper materials such as corcrete, harmiful both as far as the
preserving in time is concerned-as well astheir original stylistic aspect.

Elle a subi de grandes dcégradations a cause de I'hu midité et
des travaux inadéquats. )

Des travaux de restauration ont-été effectucs de 1975 a4 1988
par les peintres restaurateurs: Gh. Ciobanu, S. Angelescu, M. -Laza-
rescu, C. Boambes, I. Grigorescu, I. Ignat, A. -Boedeanu, D. Caceu.
On a consolidé la couche de couleur, avec 1'adhérence de la
couche de la fresque au support, on a écarté de la peinture les
dépdts de poussicre, de fumce, les elflorescences salines, on a
réintégré la couche de couleur. Ies opérations ont été complexes
a cause des particularités spécifiques du monument et du degré
avanceé d’'usure. -

La réussite des travaux de restauration de la peinture murale
est étroitement licée a la qualit¢ de la conservation e 1architec-
ture et il est regrettable qu’on ait employé des matériaux impro-
pres tels les bétons nuisibles sous l'aspect de la. censervation a
travers les années et du retour, a 'avenir, a l'aspect stylistique
original.

http://patrimoniu.gov.ro





