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În actualul stadiu de dezvoltare a muzeelor 
etnografice în aer liber, există o preocupare 
din ce în ce mai importantă pentru punerea 
monumentelor reconstruite, în conditii de con­
servare care să le asigure o exi stenţă îndelun­
gată în timp, fără alterarea caracterului ori­
ginal. 

Ţinînd cont de fa ptul că majoritatea con­
strucţiilor din aceste muzee au ca material de 
bază lemnul de diferite esenţe şi cu proprie­
tăţi diverse în ce priveşte structura, rezistenta 
la atacul agenţilor biologici, rezisten ţa mecâ­
nică etc„ e necesar să cunoaştem ce factori 
distrugători acţionează asupra acestui mate­
rial şi cum pot fi ei combătuţi. 

Tinem să arătăm că în domeniul conser­
vării lemnului lucrează în prezent zeci de labo­
ratoare ştii nţifice din întreaga lume, care pun 
la punct procedee din ce în ce mai perf ecţio­
nate şi preparate chimice tot mai eficiente 
pentru prelungirea duratei acestui material 
folosit în d ~ meniile cele mai variate : construcţii, 
mobilier, mijloace de transport, opere de artă 
etc. Există, de asemenea, o literatură referi­
toare la aceste probleme, care serveşte în scopul 
unei documentări aprofundate a celor care 
lucrează în domeniul respectiv. în sfîrşit, 
putem beneficia de consultaţiile de specialitate 
ale laboratoarelor experimental e de tratarea 
lemnului ttc. 

Este ştiut faptul că lemnul, material de natură 
organică, suferă tran formări de structură dato­
rită acţiunii concomitente a factorilor atmo­
fcrici, luminii, agenţilor chimici şi bi. logici. 

ele mai mari daune se produc mai ales 
datorită factorilor biologici care, în condiţii 
de temperatură şi umiditate favorabile, pot 
ataca lemnul, aducîndu-i modificări profunde 
în ce priveşte structura fizică ş i chimică. Aceşti 
dăunăt ri biologici e împart în două mari 

categorii : insecte ş i ciuperci xilofage (excludem 
bacteriile a căror aeţiune e minimă prin urmări) 1• 

Dar atacul insectelor afectează şi aspectul 
exterior în sensul că pe suprafaţa lemnului 
apar mai d es sau mai rar găurile de zbor care-i 
dau acestuia un asp ect inestetic. Printre prin­
cipalele specii din familia cariilor care atacă 
lemnul finisat, menţionăm: 

- H ylotrupes bajulus ~· Anobium punctatum, 
( striatum, domesticum ) ~· Coelestethus (Ano­
bium ) pertinax L (cariul lemnului de răşinoase); 
Xestobium rufovillosum; Ernovius molis; Lyctus 
linearis. 

Insectele xilofage sînt mici vietăţi care fo lo­
sesc ca hrană substantele continute în lemn. 
Actionînd mai mult îi:i interior, se întîmplă 
de, multe ori ca, aparent, suprafaţa lemnului 
să prezinte u n aspect sănătos, dar datorită 
acţiunii din interiorul lemnului, acesta să-şi 
piardă cu totul rezis tenţa mecanică. Insectele 
i ş i petrec în interiorul lemnului perioada d e 
metamorfoză de la stadiul de ou pînă ajung 
la cel de adult, consumînd în aces t timp lem­
nul, în care sapă galerii cu mandibulele lor 
puternice, prefăcîndu-1 în făină d e lemn. 

Mult mai periculoasă prin urmări este aeţiu­
nea ciupercilor xilofage, care, în condiţii de 
dezvoltare favorabile, aeţionează şi mai rapid 
producînd putrezirea lemnului. Amintim urmă­
toarele specii de ciuperci care atacă lemnul 
din construcţii : 

- M erulius lachrymans (buretele de casă) ; 
Coniophora cerebelLa (buretele de pivniţă) ; 
Paria vaporaria (buretele ţurţure al minelor). 

Cu privire la condiţiile de dezvoltare a acestor 
dăunători trebuie să arătăm că există anumite 
limite minime şi maxime ale temperaturii şi 
umidităţii. Astfel, pentru ciuperci, este necesară 
o temperatură variind între j

0 şi 46° şi o umi­
ditate a aerului pornind de la 85 ° 0 , care asigura 
pentru lemn o umiditate de 1 8 ~0 • P entru dez­
voltarea insectelor e necesară o umiditate a 
lemnului de minimum 20 ° 0 ş i o temperatură 
medie de 20-30°C. 
Dacă nu putem acţiona în ce prive te regi­

mul climatic în care sînt expuse monumen­
tele, putem în schimb să luăm o serie de măsuri 
preventive de protecţie, care să imunizeze 
lemnul împotriva eventualelor atacuri. 

Aceste măsuri preventive con stau mai ale 
într-o izolare perfectă faţă de contactul cu 
solul şi împotriva acţiuni1 apei rezultată din 
precipitaţii, la care se adaugă tratarea lemnului 
cu antiseptice, insecticide şi fungicide. 

Protecţia preventivă a lemnului 

În categoria mă urilor de izolare a con truc­
ţiilor, aplicabile şi în cazul monumentelor din 
muzee, menţionăm: 

' Pentru o documentare mai amănunţită vezi bibliografia 
de la stirşit, în special lu crările dr. ing . Vintilă Eugen . 

iordano, H . i athieu. 
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- suprimarea oricărei po ibilităţi de infil­
trare a apei prin acoperi 

- o aerisire permanentă a tuturor încă­
perilor; 

- controlul permanent al locuril r vulne­
rabile pentru atacul ciuper ilor i in ecr lor: 
locuri ob cure cu um.iclitat mar ne enrilar · 

- eliminarea oricăr r cauze de infiltraţi a 
umi cli tă ţi.i clin ol; 

- vacuarea, clin apr pi a 
lemnului atacat au expu a 
fi i.fil Ctat; 

- introducer a în 
rial u car ( u umiditat 

- lă area unui paţiu d 
şi l; 

tar a 

rial um 
- iz Iar a 

zidul ş i u 
ad ar · 

ituaţie irnilară a pr 

mat -

p da 

r 
t -

nară din tăne ri, numai ă aici -au fi lo ir, 
pentru r con trucţia t meli i, b l vani d rîu 
şi mortar de var cu ni ip. Amb l lucrări de 
înlocufr a temeli i s-au ub con-
strueţi , evitîndu- e d m monwn n-
tului. 

La bordeiele clin Ca tranova ş i Drăghiceni 
s-au e~ecutat operaţii mai complexe în ce pri­
veşte izolarea faţă de sol. Ambele construcţii 
a~eau o situaţie critică datorită faptului că, 
fiind amplasate în părnînt la o adîncime de 
1,10 m de la nivelul solului, pereţii din lemn 

26 

ufereau influenţa umedă şi nesănătoasă a 
mediului înconjurător. În afară de aceasta, 
a upra con trucţi i e manifestau i urmările 
infiltraţiei de apă clin acoperi . Deci erau 
neapărat nece are lucrări de izolare în exterior 
i la acoperi în oţite d operaţii de tratare 

a l mnului. 
xterioară s-a executat la 
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Între substantele cu proprietăţi antiseptice 
şi in ecticide notăm : 

1. Produşi organici: 
- uleiuri le de creuzot, care acţionează prin 

diferiţi componenţi organici şi anume: fenoli, 
crezoli, benzenuri, toluen şi xilen; 

- carboniluri - provenite din gudroane; 
- uleiuri de antracen etc.; 
- combinaţii de produse organice cu halo-

geni, în special cu clorul, care dau produse 
de o valoare antiseptică deosebită : pentaclor­
fenolatul (solubil în solvenţi organici) şi deri­
vatul său pentaclorfenolatul de sodiu (solubil 
în apă), naftalena clorurată (xilamon). 

2. Există şi o serie de produşi minerali care 
pot fi folosiţi cu succes şi anume : fluorurile 
de sodiu ş i potasiu, biclorura de zinc, sulfatul 
de cupru etc. dar aceştia sînt mai puţin activi 
decît produsele organice. 

În general, produsele antiseptice, care apar 
pe piaţă sub diferite denumiri comerciale, sînt 
combinaţii de mai multe substanţe cunoscute) 
integrînd astfel proprietăţile care le lipsesc 
cînd sînt folosite separat şi noi trebuie să cău­
tăm, dincolo de aceste denumiri, adevărata 
valoare fungicidă şi insecticidă a acestor pro­
duse. 

L a Muzeul satului s-au folosit în ultimii 
10 ani antiseptice de mare eficacitate fungicidă 
cum ar fi : 

- pentaclorfenolatul de sodiu (soluţie în 
apă 3-5~0 ) ; 

- uleiul de creuzot, pentru lemnul din 
pămînt (dar acest produs nu are o eficienţă 
deosebită dacă nu pătrunde în lemn) ; se uti­
lizează mai ales la impregnarea lemnului prin 
vid şi presiune; 

- sulfat de cupru - solid şi în soluţie (mai 
puţin activ); 

- soluţii în apă 3% de sulfat de cupru şi 
bicromat de sodiu (în mod experimental pentru 
conservarea şiţei ) ; 

- deparatox ; 
- plotox (ultimele două folosite mai ales ca 

insecticide cu multă eficienţă) . 

Am obţinut cu aceste insecticide rezultate 
bune prin injectarea lemnului din construcţiile 
grav afectate de insecte, de exemplu : casa 
Sălciua, casa Paroş, biserica Dragomireşti etc. 

ln prezent în ţara noastră au fost definitivate 
două produse fungicide care, experimentate 
de către realizatorii lor în cadrul Laboratorului 
de tratarea lemnului de la I.N.C.E.F, au dat 
rezultate foarte bune. Este vorba de sărurile 
complexe: « Romali t F i> pe bază de fluorură 
de S<?diu . şi bicroI?at de sodiu (produs greu 
lavabil) ş1 « Romalit N » pe bază de sulfat de 
cup!u şi bicromat de sodiu (produs nelavabil). 
Ulum~l. a fos~ exper!mentat ş i la Muzeul 
satulUJ m soluţie 3 ~ 0 m apă, pentru impreg­
narea prin procedeul băii calde-reci a unui 

panou de şiţă din brad care este în prezent 
expus la acţiunea factorilor climaterici. În 
orice caz, produsul poate fi folosit prin p ensulare 
dublă sau pulverizare pentru conservarea lem­
nului care are contact cu pămîntuJ, dar supra­
feţele vizibile nu pot fi tratate cu Romalit F 
care modifică culoarea lemnului. 

Se preconizează, de asemenea, folosirea anti­
septicelor din categoria compuşilor fluorului şi 
anume: fluorura de sodiu şi fluorsilicatul de 
sodiu, substanţe cu recunoscute proprietăţi 
fungicide, fabricate în ţara noastră. 

O problemă de cea mai mare importanţă 
pentru un muzeu în aer liber este şi dotarea 
cu mijloacele tehnice necesare pentru realizarea 
unor lucrări de conservare eficiente. Trebuie 
să reţinem concluzia că problema conservării 
patrimoniului muzeal în general şi în special 
problema conservării lemnului pretinde utilaje 
speciale pentru tratamente, un laborator de 
analize şi personal calificat şi familiarizat cu 
acest gen de lucrări. Din păcate, în prezent 
nu putem să afirmăm că avem asemenea mij­
loace. De asemenea, există un mare gol de 
cadre specializate în aceste domenii şi inte­
resul pentru formarea lor e încă scăzut. Credem 
că problemele conservării patrimoniului muzee­
lor în aer liber implică cunoaşterea unor noţiuni 
practice de micologie, entomologie, chimie, 
microscopie şi operaţii practice de dezinfecţie. 
De asemenea, trebuie să se cunoască şi tehni­
cile populare de construcţie pentru a duce la 
bun sfîrşit lucrările propriu-zise de restaurare 
a monumentelor de arhitectură populară, care 
uneori sînt foarte complexe. 

În rezolvarea acestei probleme atît de com­
plexe este necesară o iniţiativă care să antre­
neze muzeografi, restauratori şi specialişti din 
alte domenii (chimişti, biologi, constructori) 
sub îndrumarea şi cu sprijinul direct al facto­
rilor care răspund de organizarea şi desfăşu­
rarea activităţii din reţeaua muzeelor. 
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