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În studiul de faţit se urmăreşte o prezentare a su rselor de aproviz iona re cu apă potabilă. a populaţi e_i 
din Oltenia subcarpat ică şi Banat, modul de captare precum şi metodele utilizate p entru scoaterea apei 
la s uprafaţ[L. 

Aprovizionarea cu apă potabilă a popu l aţiei pc teritoriul cercet at se face pe de o parte prin 
izvoare naturale , pe de a ltă parte prin fîntîni. 

l:voarele naturale reprez intă sursa de apă potabilă în special pe teritoriile bogate în precipitaţii 
atmosferice, cu mari rezen·oare de apă subterană, mai cu seamă în regiunile deluroase. Jzvoare le folo­
site pentru apă de băut pot fi împă.rţite în izvoare neamenajate ş i amenajate. 

În categori a izvoarelor 11eamenaiale, am cuprins toate izvoarele naturale unde captarea apei este 
făcută c u mijloace simple improvizate cu aj utorul materialelor găsite la faţa locului ş i executate prin 
muncft necalificată. 

Forma cea mai simplă a captări i apei est e izvorul îngrădit cu cîteva pietre de rîu, cu scopul de a 
crea o zonă de microprotecţie. Prototipul acestui izvor l-am găsit în comuna Runcu, jud. Gorj. denumit 
„ştiubei ", a l lui Gheorghe Albulescu. 

În zona izvorului se formează. un mic bazin de acumulare, pc care apoi oamemi îl lntăresc pentru 
a-l feri el e pătrunderea unor corpuri străine sau pentru a preveni surpa rea pereţi lo r. Î ntănrca bazinului 
de captare în astfel d e cazuri se face cu ajutorul unei „butoarcc" (lemn ele salcîm scobit), ca de exemplu 
„ogaşul lui Iancu" din Prigor, jud. Caraş-Severin . Mai n cu, se folosesc inele de beton, cum a r fi „bu tu­
roiul" de Jîngă moară, a l lui Vasile I. Chirtoc din a tul Cîmpofe ni , jud. Gorj. Apa izvoarelor caic 
ies <lin pereţii dealurilor este captată în jgheaburi simple <I c lemn sau ele scoarţă de copac, ca 
„şuşorul cu albie de la pod ăl nou" şi „şuşorul ele la Dolina" clin Cornereva, jud . Caraş-Severin . 

I zvoarele amenajate sînt prevăzute cu un r eze1vor ele apă anume con truit ele meşteri pregătiţi . 
În cat egori a acestor izvoare amintim „fîntîna de la Polovregeanu" din oraşul H orezu (jud. Vîlcea), al 
cărui r ezervor este format dintr-un bloc de piatră. scobit în interior ş i acoperit cu o lespede. A pa se 
scoate cu un căuc ele lem n. „Fîntîna tăfăloagă" el e la Novacii R omâni (jud . Gorj) are rezervorul făcut clin 
blană ele st eja r . Pe peret ele clin faţă al r ezervorului , denumit şi „tabla ele sfinţi" , se scoate a pa . În ambele 
cazuri , în faţa găurii se află apărătoarea cu jgheab la mijloc, prin care se scurge surplusul de apă. În 
cazul „fîntînii tăfăloagc" din Novacii R omâ ni apar ş i elemente arti stice. Blănile latera le sînt scu lptate 
î n formă de cap de cal stili zat, denumite „caii fîntînii". Denumirea o găsim şi în satele învecinate, 
ca de exem plu la Cărpini ş (jud. Gorj ), chia r ş i în cazul cînd , datorită. une i stili zări excesive, cu greu se 
mai poate recunoaşte asemănarea. 

ln forme mai avansate, r ezervorul izvorului est e c l ăd it din piatră, cărămid ă. au ciment , ia r scurgerea 
a pei se asigură prin ţevi de m etal. R ezer vorul izvorului din satul Bistriţa, comuna Costeşti (jud. Vî!cca) 
est e clin piatră., lipit de casă şi văruit. „Ci şmeaua lui Ţugulescu" clin Vaideeni (jud. Vîlcea), iniţial 
clin lemn, a fost r econstruita din cărămidă si tencuită cu ciment în 1961. În unele cazuri, izvorul est~ 
împrejmuit cu gard pentru a împiedica accesul v itelor. Astfel în comuna Topleţ (jud. Caraş-Severin) 
izvorul denumit de localnici „şişor" est e împrejmuit cu gard de bet on în formă pentagonală . 

Aprovizionarea populaţiei c u apă potabilă. din fîntîni zidite este mult ma i răspîndită pc teritoriul 
cerceta t . Întrucît în acest e cazuri ap a trebuie ridicat ;\ de la o adincime care variază între 4 ş i 20 m 
deşi modul ele captare est e aproape unita r , tipurile de fintîni prezintă diferenţieri corespunzătoare m eca­
ni smului cu care se scoat e apa la suprafaţă. 

Amplasarea fîntînilor est e în funcţie de răspîndirea, accesibilitatea ş i debitul lor, ca ş i de dens itatea 
locuinţelor. Acolo unde sint mai multe la număr, fîntînil e sînt aşezate în curtea gospodăriilor, mai ales 
lîngă gard. Cînd sînt mai puţine, se situează la marginea drumului ce străbate satul (de ex . Cîmpofeni , 
Novaci, jud. Gorj, lVfariţa - comuna Izvorul R ece, jud. Vîlcca) ş i la răscruce de drumuri (Costeşti -Vîlcea). 

La descriera fîntînilor vom ţin e seama de : 
1. Groapa fîntînii sau baz inul ele captare a a pei ; 2. Corpul fîntinii; 3 . Sistemu l ele ridicare a a pei 

la suprafaţă; 4. Elementele de protejare a fîntînii . 
I. Groapa fînlînii serveşte pentru capt a rea apei. Ea este formată dintr-o galerie verticală c u 

secţmnc c ircul ară. sau pătrată, avînd o deschidere de 140 - 200 cm. Groapa realizează accesul de la supra­
faţa solului la pînza ele apă freati că. Fîntînile cercetate sînt bogate în apă datorită faptului că groapa 
pătrunde aclînc în stra tul freatic, iar în caz că acest s tra t est e s ubţire, a tunci prin aclînc irea gropii în 
stra tul impermeabi l cu 80 - 100 c m se realizează un adevărat r ezer vor ele acumula re, în care se adună. 
apa în intervalul cînd nu se exploatează fîntîna. 

Gropile fîntînilor în zonele geografice studiate sînt căptu şite cu piatră ele rîu sau , ma i nou, cu inele 
ele beton. Spaţiile dintre pietre se acoperă î.n timp cu diferite varietăţi de muşchi, care în condiţiile 
umidităţii clin fîntînă se dezvoltă abundent ş i protej ează. în oarecare mă.sură fîntîna ele infiltrarea impuri -
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tăţilor în groapa fln tî nii . ln preze nt se utilizează nu ma i căptuş ·!a l ă d in inel de be ton, care as igură într-o 
ma i ma re măsură igiena fîntîn ilo r. Gropi de fîntini căptu ş ite cu cărămidă, clnd u ră sau trunchiuri de copac i, 
p e t eritoriul tudia t nu am găsi t. Oricare a r fi căptuşeal a fintînii, aceasta se sprijină pe nişte tălp i 
realizate din bîrne de gorun , care se aşază în fundul gropii. Bîrne a emănătoare se pun şi pe ma rginea supe­
rioară a căptuşe l i i , deasupra solului pe care se va ridica corpul flntln ii. 

2. Corpul ffo tînii, denumit local „ghizd" sau „ghizde" (ghizduri} prez intă ma i multe \'a ria nte, a t ît 
ca formă, cit ş i ca ma teria l d e construc ţie. Am întîlnit fîntîni de formă c irc ula ră (Scoarţa, Mariţa, jud. 
Gorj ), pătrată (Clmpofeni , Costeşti , jud. Gorj }, ori poligona lă (Va idee ni}, cu ghizde con ·truite d in piatră 
(Dobriţa, jud . Gorj ), scînclură ( Peşti şa ni, jud. Gorj}. bîrne (Costeşti , Baia el e Aramă - Mehedinţi ) ori 
obezi clin lemn de gorun (Novaci, Mariţa, P olovragi), cî t ş i cl in c iment (\ 'aideeni, I zvorul Rece). Chiar ş i 
în aceeaş i localitate se găsesc ghi zduri executa te din dife rite ma teria le: cele ma i , ·echi fiin d construite d in 
bîrne, ma i noi din scînclură, ia r cele recent făcute sînt în mj orita tea cazurilor din c iment. 

3 . . Vlodul de ridicare a apei prez intă multe s isteme. de la form a cea ma i simplă - cinci găleata se 
scoate cu mina, cu a jutorul unei frînghii sau a une i prăjini pî nă la s iste mele de ridicare cu cumpănă, 
c u roată , ori cu scripete, toate aces tea avînd ş i ele nenumăra te \'aria nte. Ace laş i tip de !întin ă, chia r şi 

aceeaş i variantă în unele localităţi poartă denumiri diferite, ceea cc îngre uia ză mult clas ificarea lor. Sistemul 
utili zat pentru ridicarea apei la supra fa ţă es te legat d e profun zimea pînze i de apă freatică. 

Forma cca ma i simpl ă de ridicare a a pei clin flntînă a m întîlnit-o la Stroeşti , jud. Vîlcea ş i în sa tul 
Mariţa. Aici, a pa fiind la o a dîncime rela tiv mică. de 3- 4 m, gf1lcata se scoate cu o frînghie simplă 
ţinută în mină. Proba bil da to rită acestui fa pt , se folosesc in loc de vad ră, care a re o greuta te ma i ma re , 
căldăruşe de 3 - -1 litri executa te din tablă. În as tfe l de caz uri , ghi zdurile fîntînii sînt făc ute în genera l din 
scîndură. O variantă a acestui mod s implu de scoatere a a pei a m găs it -o la l cşe lniţa jud. Mehedinţi . Aici, 
găleata se introduce în fîntînă cu a jutorul une i prăjini lung i de 2 - 3 m, pre văz ută la capă t cu un cî rlig 
de care se atîrn ă vasul. 

Mecanismul cel ma i s implu , fo losit din bMrîni la scoat erea a pe i clin aclîncimi este cumpăna, baza tă 

pe s iste mul pîrghie i cu contragreuta te. Acest s istem se utilizează pînă. la 8 - 12 m adincime. Fîntînile cu 
cumpănă nu a u prezenta t ma ri difere nţie ri pe teritoriul ce rceta t . Chia r ş i denumirile părţilor co mponente 
înt identice. Bîrna care su s ţine cumpăna propriu-z i ă - numită furcă - în majorita tea cazurilor este 
formată fi e dintr-un le mn bifurcat (Runcu) , fie prin fixa rea a două birn e de vîrful unui stilp de o pa rte ş i 
d e alta a acestuia, cu a jutorul unor cuie de le mn sau de fie r prin care se c reează spaţiul în care balansează. 

cumpăna (Polovragi). Cumpăna, ma i subţire în pa rtea unde se fixează „ luminarea" se îngroaşe în pa rtea 
opusă cu contragreutate, pentru a echilibra g reuta tea a pei scoase clin fintînă. De partea libe ră a luminări i 
se fixează prin inele de fier găleata , cu care se scoa te a pa. Mişcarea d e ba lansa re a cumpănii pe furcă este 
as igurată. printr-un ax d e lemn sau de fier numit fu s. Aces ta străpunge braţele furcii (Polovragi}, sau se 
sprijină pe extremităţile lor libere (Ru_ncu) ş i re prezintă. punctul de reazim pentru cumpănă. Modul în care 
cumpăna se fixează de fu s este diferit . In satul Bobu , comuna Săcelu, jud. Gorj , cumpăna este prinsă de fu s 
cu a jutorul unei limbi d e fi er. În comuna Arcani , precum ş i în comuna Runcu , pa rale l cu corpul cumpăni i , 
pe o lungime de 80 - 100 cm, se fixează prin două „ fiulări" (cuie de lemn) o „po lic ioară." uşor ş lefuită. Prin 
gaura scobită la mijloc trece fusul pe care se s prijină propriu -zis cumpăna. Siste m asemănător de 
fixa re găsim ş i la Stroeşti , jud. Vîlcea. 

Apărute cu mult după fin tina cu cumpănă, fîntîn ile rn mată se bazează pe trans form a rea mişcării 
rota tive într-o mişcare rectilinie pe ve rticală . Ele cunosc o mai ma re răspînclire în părţile deluroase , unde 
a pa trebuie ridicată ele la o adlncime re la tiv ma i ma re, d e 12 - 20 m. În cazurile cinel pînza de apă freatică 
se găseşte la o ma i ma rc aclîncime , nu se poa te utiliza cumpăna, deoarece a r necesita bra ţe foa rte lungi, 
a căror mînuire nu este pos ibil ă . În ase menea cazuri s-a recurs la folo irea flntînilor cu 1 oată. 

Găleata cu apă. se ridică clin adîncul g ropii , fiind trasă cu un l anţ de fie r care se înfăşoară pe uu 
fu s cilindric; înfăşurarea lanţului pe fu s este as igurată prin învîrtirea acestuia în jurul a xului lon­
gitudina l cu a jutorul une i piese a uxilia re : miner, răsuc sau roată, care face corp comun cu fusul. Fusul se 
confecţionează din lemn ele esenţă tare. El are formă c ilindrică. ti c pe toată lungimea lui , fi e numa i la 
mijloc, unde primeşte spire le l a nţului (ex. sa tul Mariţa). La cele două extremităţi, fusul este subţia t ş i 
rotunjit sub formă de a x , care se s prijină pe cite un lagăr s implu cuprins în stîlpii verticali , fixaţi d e o 
parte şi ele alta a ghizdului. Una clin extre mităţil e fu sului se prelungeşte ş i dincolo d e l agăr. P c această 

prelungire se fixează rig id piesa motoare. In une le locuri , extre mităţil e fu sului se întăresc cu inele ele fier. 
Prin înfăşurarea repetată a lanţului întins puternic ele greuta tea găl e ţii cu apă , fu sul se roade rela tiv repede. 
Din acest motiv se obişnueştc în numeroase cazuri să se fixeze pa ra le l cu axa fu sului apărătoa re (î ntări­

turi ) de fie r bătute în lungul fu sului , la distanţa de 3 - JO cm una d e a lta (Novaci) sa u clin lemn (Polovragi) . 
Minerul sau ma nivela întîlnită la Bistriţa - comuna Costeşti ş i Runcu , precum ş i răsucul găs it la 

Arcani, se confecţionează clin le mn ş i ,_ ma i nou, clin fi e r. E le au o răs ptnclire mai restrînsă. Ma i des, pentru 
învîrtirea fu sului este folos ită roata. In majorita tea cazurilor se fo losesc roţi obişnuite d e căruţă cu 8 - 10 
s piţe prinse cu o obadă. de fier. În numeroase locuri , ma i a les în zona Gorjului , sint folos ite ş i ro ţi ma i mjci 
sau mai ma ri d e fie r pre văzute cu manive lă. 

O dată cu pătrunderea t ehnicii în sate, sistemul de ridicare a a pe i din adîncim e s-a îmbogăţit cu o 
nouă piesă- scripetele , care se fixează în axa fintinii, deasupra ghizde i. Lanţul de care este fixa tă găleata 
se trece prin şanţul roţii scripete lui , iar a poi prin acţionarea lanţului se ridică a pa din groapa fîntînii . Fixa-
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rea scripetelui în axa fîntinii se face cu o bîrnă transversală. aşezată pe doi stîlpi de lem n - uneori sculp­
taţi (Novaci), fixaţi pe corpu l fîntînii sau pe un suport în formă. de spînzură.toare (Vaideeni), uneori pe o 
bară de fier curbată. şi fixată deasupra fîntînii (Dobriţa, jud. Gorj). 

Acţionarea Janţului tras prin scripete pentru ridicarea apei la Iîntînile cercetate se face manual, 
fie direct cu ajutorul unei a lte găleţi, fie cu ajutorul unui fu s. 

La Izvorul Rece, Tismana, jud. Gorj etc., ridicarea apei se face tră.gînd l anţu l direct cu mina; 
în acest caz la acţiunea forţei necesare pentru a învinge rez istenţa exercitată. de greutatea ape i contribuie 
şi greutat ea corpului persoanei care acţ ionează, u şurînd efortul. 

În numeroase cazuri, ridicarea apei cu scripet ele se face cu a jutorul fusului acţionat la fel ca ş i în 
cazul fîntînilor cu roată . La Crasna din Deal (Cărpini ş, jud. Gorj), fu sul este a mplasat la marginea ghizdei. 
Alteori, fu sul este fixat pe un suport el e bîrne, instalat la o distanţă de ci rca 1 m de groapă ş i pc care este 
fixată ş i spînzurătoarca care ţinc scripet ele în axa 1întînii. 

În comunele Vaideeni, Polovragi, forţa umană necesară pentru ridicarea apei din !întină. a fost par­
ţial înlocuită prin fixarea unei alte găl eţi la celălalt capăt a l J anţului trecut peste scripete. 

În ultimii JO - 15 a ni a pătruns la sate - deocamdată sporadic - fintîna cu pompă; aceasta est e 
montată pe un postament de ciment ş i asigură. o ma i bună izola re a ape i de medi ul înconjurător , cores­
punzînd mai mu lt normelor igienice (Lăpu ş nice l , jud. Caraş-Severin, Novaci). 

4. Elementele de protejal'e a fîntînii. Exigenţa populaţie i faţă de apa potabi lă precum şi simţul ei 
·~stctic se reflectă prin numeroasele amenajări făcute împrejurul ş i deasupra fîntînii, în vederea protejării ei. 

La fîntlnile cu cumpănă, din cauza înălţării cumpenei, posibilităţi l e de protecţie sînt mai reduse şi 
se restrîng la acoperirea ghizdurilor cu un capac de scîndură. Capacul poate fi confecţionat dintr-o s ingură 
bucată sau din două, poate fi complet liber sau fixat cu bala male. 

Fîntîni le cu roată pe t eritoriul cercet at - cu mici excepţii - sî nt acoperite ş i în multe locuri 
împrejmuite cu gard. 

La Costeşti, fîntînile cu roată -construite în majoritate din ciment ş i aşezate pe post a ment de beton­
sînt înconjurate cu „ulucă ", un gard de formă uneori hexagonală . Pe stîlpii aşezaţi în colţu ri le hexa­
gonului sînt prinse grinzile şi căpriorii acoperişului de şiţă în şase ape. Pe lîngă această apărătoare a fin­
tînii însăşi, ghizdurile fîntînii sînt acoperite cu un , ,astupuş" cu două capace, care se deschid la mijloc în 
două. La Mariţa, acoperişul de ş iţă în patru ape umbreşte un ocol de 4,40 x 5,30 m, înconjurat de lănteţi 
de fag bătuţi pe blăni . înăuntru, faţă în faţă cu intrarea, se află ş i o „ canapea" aşezată pe popice. 

La Novacii Străini, pe Dealul Ţiganilor ş i la Săcelu , judeţul Gorj , fîntînile a u acoperişuri din şin­
drilă. La Novacii Români şi la Cărpiniş, sub acoperişu l în patru ape regăsim „blana de fîntînă" aşezată pe 
trei butuci, unele se odihnesc femei le pînă le vine rîndul la fîntînă. La Cărpiniş, fîntîna se acoperă cu „fun­
dul fîntÎJlii " un acoperiş !nobil care alunecă pe două stinghii fixe. Sînt cazuri cînd acoperişu l glisant din 
două blăni alunecă deasupra fîntînii pe nişte stinghii special construite (Stroeşti). 

La Românii d e Jos, „ puţul cu roată" este împrejmuit numai din trei părţi . 
În multe alte comune, cum ar fi Crasna din Deal , Călugă.reni, jud . Gorj, Topleţ, Rudăria, Lă.puş­

nicel , jud. Caraş-Severin, fintina nu se împrejmuieşte cu gard, în schimb este înzestrată. cu o apărătoare care 
se ridică pe ghizdurile fîntînii, în formă d e prismă cu baza pătrată t erminîndu-se în formă piramidaUL, cu 
un acoperiş în patru ape, fiind în acest fel complet închisă. 

În categoria fîntînilor bine protejate amintim şi fîntînile cu roată de dimensiune mică {înalte de circa 
160 cm), complet acoperite cu scîndură sau cu un zid de cărămidă şi ţi glă. Unele din aceste fîntini -
denumite la Rudăria „bunari" - au două deschizături : printr-una se scoate găleata iar prin cea de a doua 
curge afară apa într-un valău care serveşte la <1-dăpatul păsărilor. 

Am amintit la început că populaţia din regiunea cercetată prezintă o exigenţă sporită faţă de cali­
tăţile igienice a le apei, fapt de a ltfel caracteristic poporului din întreaga ţară.. Deşi majoritatea fîntînilor 
construite cu zeci de ani în urmă nu corespund întru totul cerinţelor sanitare, totuşi se recunoaşte pre­
ocuparea din partea populaţiei pentru a obţine o apă potabilă corespunzătoare clin punct de vedere igienic. 

Amplasarea fîntînilor reflectă o bună orientare în majoritatea cazurilor. E le sînt plasate cît mai de­
parte de sursele posibile de infectare. 

În comunele Călugăre ni, Prigor, Rudăria, Topleţ, Baia de Aramă, fîntînil e sînt acoperite, Ia Cos­
teşti, Mariţa, Novaci etc . sînt protejate cu adevărate holuri . 

Numeroase fîntîni, deşi sînt acoperite, mai sînt prevăzute şi cu capace: „astupuş" (Top leţ), „ fund" 
(Cărpini ş) , „ oblun" (Dobriţa, Arcani). 

În vederea prevenirii pătrunderii apelor de suprafaţă în fintînă, se obi ş nuieşte ca t erenu l din jurul 
fîntînji să fi e înclinat de la fîntînă spre exterior. Astfel, în comuna Costeşti există. adevărate postamente, 
formate din lespezi de piatră , sau de ciment, prevăzute cu scurgeri . Îna inte de a turna cimentul , se bate bine 
pămîntul , acoperindu- l adesea cu un strat de argilă care est e impermeabil ă. 

Pc t e tot fîntînil c a u găleţi proprii. Nu am găsit nici o fîntînă pe t eritoriul cercetat unde să fi e 
utilizate pentru scoaterea apei găleţil e oameni lor. Utilizarea că.ni lor publice la fîntîni - pc Jîngă reflectarea 
spiritului_ de ospitalitate a l poporului nostru - a avut drept scop de a preveni consumul apei direct clin 
găl eată. ln această direcţi e , o formă. mai evoluată. am găsit în numeroase locuri din Ba nat, unde fără a se 
scoate găleata din apărătoare, apa est e turnată într-un valău, din care printr-o ţeavă se scurge la exterior 
ceea cc confirmă. încă odată exigenţa populaţiei faţă ele calităţile igienice a le apei potabile . 
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