
DOUĂ DINTHE CELE MAI VECHI UZI~E IIIDHOELECTHICE 
DIN HOMJ\NL\ SI SISTEMELE LOR DE ADL'C:TIUNE A APEI , ' 

L a incqmtul secolului al XX- ka, 
nl'cc:-citatea unui izn>r permanent 

dl' l'lll'rgil' rare <"i inloruiascft Yechilc 
centrale termice---- constrnitc în 1883 si 
1886 - în alimentarea rnmpll'xului i1{ -
dustrial de la lfr~îţa, b ad:'tpost de fluc­
tuaţiile de preţ ale romlmstihilului, cc 
f:'tcca11 lll'SÎgnri"t produn'l"\ 'a L'IH.'rgici pe 
ralc tcrmic:'t 1 , dar ~i 111._•y oia 11n11i mijloc 
de transport ~ al lemndor din zona \Tun­
tclui Semenic la Ifrsita, unde erau folosite 
atît de uzine, cit si 't1~: .. ~ocietatL·a anoni­
mft pentru <listila{-ea lemnului la l<eşiţa" a 
au avut ca urmare amenajarea, al:Huri de 
cursul principal al riului ·BîrzaYa, a unei 
reţele de canale lungft ele 78 km . Canalele 
înzestrate cu liarajc de,·crsoare, baraje 
rezervoare, tuneluri, apeducte, rastele <le 
apă şi conducte forţate, conduc apa, co­
lectată din nenumărate pir;tic , !a rele douft 
uzine hidroelectrice -- BreazO\ a ~i Gre­
bla-Reşiţa 4• 

Amenajările amintite se împart în Jouf1 
p:trţi (aflate însă în legătură una cu cca-­
laltă) : I. cele de pînă la uzina hidroelec­
trică Breazoya şi 2. cele care, prcluînd 
şi apa care pune în funcţiune centrala 
Brcazova, deservesc centrala hidroelec­
trică Grebla, ele la Hcşiţa. 

Din prima grupă fac parte canalele ~i 
lucrările care duc apa la BrcazoYa: 
canalele Zanoga , Scmenic , Prislop, Izyo­
rul Rău, Gozna, Canalul ele ~us, con­
struite toate între anii 1901 - 1904 , ca­
mera de sarcină (rastelul <le ap;1 <le la 
BrcazoYa) şi jilipul de ocol pL'ntru tran­
sportul bmnelor. 

Canalul Zanoga arc o lungÎIIH' de 
4,7 km, aduce apa din zona muntoasft de la 
o altitudine de 1295 m şi se Yars:"'t la 
1279 111, în albia naturaHi a pirîului 
~lurdila. Apde unite Zanoga- \lurdila, 
transporlind le111nl'k clin p:tdurea Tih·a, 
se yarsă in canalul de plutit S\'rncnir. 
Canalul Zanoga a fost s:ipat in pfullint 

nunou~ GHliI„ 

aYin<l o secţiune trapezoidală Ul' 0,,15 mp 
şi o pantft ele 3,5 ''. ;,o-

Canalul Scmcnic a fos săpal în pfunint , 
pereţii fiindu- -i căptuşiţi cu scînduri, dar 
aYind ~i o porţiune bl'tonatft de 120 m. 
Este lung de 23,3 km , fiind înclinat la 
1,6 ~i I ,S';,;,0 şi a,·ind o secţiww trans­
HTsal;i de 0,84 mp . 1 >c la Pri:clop , kmndc 
pluteau pc marde jilip Pri~lop-lzH>n1l 
l~ftu, Yărsindu-sc în Canalul de Sus, in 
punctul IzYorul Rău. 

Jilipul Prislop -Izvorul Rr,u a fosl rnn -
struit din lemn, porţiun\'a clin apropil'rl'a 
Canalului ck ~us fiind l)('tonaL"i. Panta 
era de 3.10'\in in partl'a :-;upcrioar:i ~i de 
104 %o în cea infcrioari't. 

Canalul de plutire Gozna a fost ron­
struit în parlc clin pămint, în parte din 
scînduri şi a fost betonat pL' o lungime de 
80 m. 

Canalul de Sus arc o lungime de ,1,6 km , 
secţiunea trans,·ersală dl' 1,56 mp, panta 
de 1 %o· Materialul folosit la construcţia 
lui a fost piatra bruti"'t zidită. Acest canal 
duce apa la uzina hidroelcctrid Brc'l-­
ZO\"a. Încl'pc mai jos de \'ăliug (la cota 
520 m), în dosul unui canal dl' pridt . 
continuîndu -sc într- un tunel. Priza de 

Tuuclul Tl'iu,;;. l'b,a 1111·11lic 11,aziL 11ut11l'h-, auii În 
care a lost constrnit ;; l1111t;imca tunclul11i 

IIJl 
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Ilaraju! <le la Yăliug 

apă a Canalului de Sus o constituie un 
baraj-<lewrsor construit in alliia BirzaYei 
(m'li jos <le Yăliug şi mai sus <le barajl'l 
rezen·or). Este construit in aşa fel incit 
s:t dirijeze apa spre malul drept, la gura 
Canalului de Sus, care începe in tunel. 
.--\pa care depftşcşte capacitatea de dehi -
lare a Canalului de Sus trece peste de -
n·rsor, Yărsînclu-se în albia Birza\"l'Î, 
pentru a ajunge apoi la barajul rczernir 
Yrtliug ;,_ Canalul de Sus strrtl,atc pc 
traseul s[tU patru . unduri cu o lungime 
totală de 341 m: l unclul Crăiniccl ( 112 m), 
tunelul Izvorul l{ftU (53 rn), tunelul 

, 

pe traseul ca-
1K•,! 11lui 

Jzyorul \ilic (62 m) şi tunelul Clcanţul 
Sirhului (114 111). Ek au o secţiune o,·oi­
dalrt şi străLat formaţiuni de gncis, sînt 
lwtonatc şi nu pot fi Yizitatc. Acelaşi 
canal trece pesll' trei apeducte cu o lun­
gime tutalft de 151 m, construite rn bolţi 
de zidfnie <lin piatrft brută . 

Le1111wlc adt•~c UL' jilipul Pri~lop­
lz'd>rul Hău pluteau pină la castelul de 
a 1Jft din pădurea BrcazoYa, la cxtrcmi­
tatt·a Canalului tk Sus. Cu puţină apă, 
de ocoleau uzina \;i coborau printr-un 
jilip in Canalul Principal (la 38 m mai 
jos), unnindu ş1 drumul spre Hcşiţa. 
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Poclul-apeduct de la \"ă­
ran 

Cca mai mare parte a apei Canalului de 
Sus ajunge printr-o staYilă orizontală la 
uzina Breazova. Aceasta a fost instalat;1 
abia în anul 1916. De la castelul de ap;1, 
ridicat din zidărie de piatră cu mortar de 
ciment, apa ajunge în centrală printr-o 
conductă fortat;1 cn diametrul de 500 mm, 
confccţionati din fier forjat nituit. 
Centrala a fost dotatrt cn o turbin;1 
Francis, de fabricatie Ganz, ele 500 CP 
(HP), generatorul 'fiind un alternator 
trifazic Ganz ele 350 KW, 52 A şi 416 
rot./min. Energia electrică produsă a ser­
vit la exploatarea minei <le cărbuni <le la 

Sta·,ilar ~i ba, in de T('-

ţinere 

Secu 6
• Centrala funcţionează şi astăzi 

cu turbina origin~li't <lin anul 1916, care, 
bineînţeles, a mai suferit unde reparaţii. 

CPa de-a clona grup;1 este formată, aşa 
rum am amidit, din amenajările care 
dcsen-e~c 11zina hidroclectricrt Grebla de 
la Heşiţa. Ea cuprinde Canalul Principal, 
priza acestuia, c:cnalclc colectoare Crainic 
şi Cropos-Bogat, jilipul Sodol, apeduc­
tele, tunelurile, canalele ele rezrn-ă, cas­
telul ele ap;1, conductele forţate care duc 
apa la cPntrali't ~i liarajul rczcrrnr Văliug. 

Canalul Principal începe în dosul unui 
baraj de prizft aflat la 1,8 km în amonte 
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Pod apeduct cu linie 
ferată îngustă pla~a~ă 

deasupra canalului 

de uzina Breazo\'a, în albia Birzan•i. 
I<leca construirii acestui canal a aparţinut 
directorului ele domenii Antonius )Iarti­
nek, studiul şi proiectul fiind rxccutatc 
<le inspect\)rnl Ioan Pohl. Canalul arc o 
lungime ele 14,2 km, secţiunea trapezoi­
dală de 3 mp. r'stc sftpat în p;tmînt, a\'înd 
panta de I •~~o- F undui canalului era 
betonat, pcreţii fiind în parte din piatră 
lirută, în parte din beton. Suprafaţa 

udată era tencuită cu ciment Portland. 
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Stă·,ilar cu sta·,ilă şi 
dc·,ersor 

Canalul Principal străbate- şase tuneluri 
cu o lungime totali't de 5 km (33~~ din 
lungimea canalului). Ele au fost sftpatc 
în stincă. l ~nclc sînt betonate, altele 
zidite în cărămidi't, restul aflîndu-se în 
stare naturalft. În funcţie de importanţa 
lor, tunelurile au fost construite în sec­
ţiuni speciale. Prin fi<'care tunel trece un 
terasaml'nt h<'tonat care face posibilă 

Yizitarm lui. Tunelurile sînt nrmr1toa­
rclc: Lisco\·--Barni (1761 m}, Coziuţa 
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As pec t di1 1 ti1 1!pu l cx (·­
u1lării tu11 l'lu lui d e la 

St'C U 

(825 m), Cozia (792 m), Secu (382 m), 
T duş (820 m), H.anchina (591 m) . 

Podurile-apeducte din fier, executate 
<le Fa brica <le poduri Reşiţa 7 , sînt con­
strucţii în două grinzi, care continurL 
Canalul Principal deasupra v;tilor. Aces­
tea sint podurile apeduct: Yăran ( 138 m) 
Stîrnic (28 111), Rîul Alb (95 m}, Secu 
(cel mai important, 216 m, 6 deschideri 
de cite 36 de piloni fixaţi pc fundamente 
ele zid, suprasi:ructuri de fier), cupto::.i.rc 
(226 m). Ele au o lungime totală de 
704 m, adică 5% din lungimea Canalului 
Principal. 

Bazin colector pc lra,ct:l 
canalului 

Alături de apeductele amintite, mai 
există de-a lungul Canalului Principal opt 
apeducte în zidărie, cu o lungime cumu­
lată de 65 m, dar şi umpluturi de văi şi 
porţiuni de canal care trec doar pc ram­
bh:uri , a vînd o lungime de 1, 1 km. 

In Canalul Principal se varsă următoa­
rele canale colectoare: Crainic ( 1,05 km, 
secţiunea transversală de 0,43 mp, panta 
65 %0). construit din zidărie. Acesta 
aduce apa de pe versantul sudic al Văii 
Birzavei, străbate valea printr-un apeduct 
de fier lung qe .. 68 m, vărsîndu-se în. 
Canalul Principal mai sus de uzină; 
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Centr.:ila. hiclrodectri­
că Grebla de la Hc~iţa 

canalul colector Gropos Bogat ( 10 km, 
sectiunca transversală din amonte in 
av;l de la 0,51 mp la 1,5 mp). Începe la 
Pîrîul Gropos şi colectează pîrîurile 
Gropoşel, Cerna, Trcpusin, Bogat, Brea­
zova, vărsîndu-se în Canalul Principal 
în amonte de apeductul Văran. Pc traseul 
său străbate trei tuneluri mici avînd o 

lungime totală de 300 m şi un apeduct 
de fier lung de 68 m. în apropierea caste­
lului de apă, Canalul Principal este în 
legătură cu un canal de rezervă lung de 
1,5 km. 
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Castelul <1<' apă <Ic la 
l{a11d1ina 

:\Jatcrialelc întrebuintate la construirea, 
între 1901 si 1904, a ~analelor amintite 
au fost gnei~ul şi ardezia, aduse din carie­
rele aflate în apropierea traseului viitoa­
relor canale. Restul materialului de zidă­
rie a fost transportat pe o cale ferată 
construită în acest scop. Procurarea ni­
sipului s-a făcut din cariere sau din 
Bîrzava, el fiind transportat cu un funi­
cular. Doar în locurile mai puţin expuse, 
la lucrări secundare, a fost folosită zidăria 
din piatră uscată. Jilipul sodol, care se 
despărţea de Canalul Principal în amonte 
de castelul de apă, pentru a transporta 
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Centrala hidro,·kctri­
că GreL1a - intl'rior 

lemnele la locul de depozitare de la 
Reşiţa, era săpat în pămînt şi căptuşit cu 
scînduri 8• 

De la castelul de apă, apa se îndreaptă 
spre uzina hidroelectrică Grebla prin trei 
conducte forţate, cu diametrul de 900 mm. 
Acestea au o lungime de 600 mm, prezen­
tînd două frînturi şi o porţiune orizontală. 
Ele sînt compuse din tronsoane de tuburi 
de 20 m, din fier forjat, nituit şi cu flanşe. 
Pereţii conductelor au o grosime de 6 mm 

Turhint, Prlton 

lîngă castelul de apft şi 12 mm lîngă 
turbine, unde presiunea era de 21,6 atm. 
Alimentarea uzinei revenea la 3,45 m 
cubi/sec., fiecare litru de apă producînd 
prin cădere de la 216 m o putere de 2,2 
CP3 • Din Canalul Principal se desprindea 
un canal lateral cu o lungime de 1,6 km. 
Acesta forma o rezervă de apă de 25000m3 

folosită la satisfacerea nevoilor de energie 
ale laminoarelor 10• 
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Centrala propriu-zisa a fost instalat{1 
într-o d :\ dirv dl' 55 m < 25 m, construitCL 
întn· anii 19lU -1904 din piatră brutfL. 
beton ~i 7 ftrămid{1, cu şarpantă de fi er la 
acoperişul sub care se adăpostea şi lo­
cuinţa şefului centralei. În clădire erau 
instalate tr('i grupuri electrogene, cu o 
putere <le 2500 CP fiecare, formate din 
trei turbine Pdton de fabricatie Ganz­
Danubius, cu cuplare directă, 'i erarhică, 
după sistemul „Zodel Voith" şi trei 
generatori trifazici de fabricaţie Siemen::, ­
Kalske, de 1800 KW de curent trifazic 
de 5500 V şi 20,8 perioade, a 210 A. 
Existau încă două turbine Pelton de cite 
170 CP cuplate cu cîte un dinam excita tor 
de 95 KW. Ele puteau acţiona şi un 
alternator auxiliar de 48 KW la 240 V. 
Alături de cele amintite mai functic-na 
şi o turbină Pelton de 35 CP. ' . 

Turbinele erau reglate auto;n1.t prin· 
servomotoare comandate de reguhtoarc 
centrifuge, schimbate apoi cu. altele, ac­
ţionate cu ulei comprimat 11. ln deceniul 
al optulea al secolului nostru, grupurile 
elect,ogene au fost înlocuite cu altele noi. 
în interiorul clădirii se mai plstre1zi un-:i. 
din vechile turbine Pelton d ~ 2500 CP. 

Datorită faptului el d ~bitu\ C1:11.blui 
Principal care alimenta uzina hidro­
electrică Grebla-Reşiţa scădea foarte mult 
toamna şi iarna, între anii 1908- 190,;) , 
la 200 m în amonte de gura Can1lului 
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l..{-:J:_ L l,::: l :l de d epozi­
tare a l<:'tn neJo r !:- i J. 

1,,,, ,;do r de ardere la. 
18'3 

Princi11ct!. Li. 3---1 km mai jos de YfLliug 
:, lu,t con,truit B:najul reze1Tor Yă.liug. 
PrniL·ctul an·,tuia a fost întocmit deja 
in anul 190.1, , inCL' pindu-se apoi lucrările 
i:1 190-½ . Ele au fo :' t întrerupte pentru că 
:--a luat in co1bi (kraţie posibilitatea con­
st ruirii unei uzine care sft folosească, 
pentru o parte din forţă , gazele cuptoa­
rdor uzinelor reşiţ ene . Scumpirea cărbu­
nelui a dderminat reluarea discutiilor în 
kgfttur{t cu l>arajul. Proiectul ~cestuia 
a fost întocmit în anul 1907 de către 
profesorul uni"ersitar Adolf Czako , iar 
Îucdrile au fost executate in regie proprie 
de către STEG - excaYaţiile pentru fun­
daţii, mişcările de pămint şi stîncă, lucră­
rile la tunelul-apeduct , luarea de apă, 
deversorul. instalaţia pentru evacuarea 
apei moarte şi cantonul barajului , pro­
curarea materialelor ş i maşinilor necesare 
-- cu excepţia zidCtrici propriu-zise, rea­
Ezate de firma italian;t „Ioan Lenardu­
zzi", care a. inceput lucr{1rile la. 8 mai 
1908, tcrminindu-le la 4 aprilie 1909. 
Pe timpul iernii , intre 2i octombrie 1908 
şi 19 aprilie 1909 nu s-a lucrat. Barajul a 
fost umplut cu apă in luna noiembrie a 
anului 1909 1~. 

Zidul mare al barajului, aflat în albia 
Birz.avei, are o înălţime de 28 m. A fost 
ridic<1.t şi un dig de completare (zid de 
şea). La nivelul coronamentului dever­
sorului, suprafaţa apei are o întindere de 
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12,6 ha, lungimea lacului atinge J ,95 km 
şi capacitatea sa este de l,2milioanem3 • 

Întregul sistem, începînd cu canalele 
din zona muntoasă si tcrminînd cu cele 
care ajung la Reşiţa,' era dotat cu o seric 
de instalaţii de siguranţă cum au fost, 
de exemplu, bazinele pentru depunerea 
mîlului, eYacuabile prin manevrarea unor . 
staYile. Existau un bazin pc Canalul ele 
Sus şi cinci pc Canalul Principal. Canalele 
se curăţ~u atunci cinel plutitul era sus­
pendat. ln mai multe puncte ale reţelei 
au fost amenajate canale deversoare 
pentru C<}Zurilc în care se produceau in­
fundări. Intreg sistemul era dirijat de la 
Reşiţa şi de la Yăliug. Pc timp de iarnă, 
canalele erau acoperite cu lemne scoase 
din apă. 

Întreaga amenajare, unid în felul ei, 
funcţionează şi astăzi 1~, \'aloarea ei cres­
cînd şi datorită frumuseţii construcţii­
lor - îndeosebi a uzinelor hidroelectrice 
Grebla şi Breazova - apoi a nchimii 
instalaţiilor, care, alături de valoarea în 
sine, economică, a acestui sistem, il 
impun ca un element important al zestrei 
industriale a judeţului Caraş-Scn-rin. 

l\OTE 

1 Sud-·,estul Rc,m,iniei, cu ·✓ Cchi!c cr:-,tre in­
duslrialc Ora•,iţa, Dogm:cea. Eoc~a. Rqiţ;t ş: 
Anina, a fost una din n·i.:iunile puterni c i1:c:ustria­
Iizatc ale tă.rii în acea r:erioadă. Cf. 100 dt' aui de 
cw.<tr:tcfi i ·de maşi11i la ·Reşiţa 1771-1971, Heşiţa, 
1971, p. 53-95 

D2.;1s l:::. .irc-miere decennie du XX-c sieck se 
soat <lfrat;les Ies tra·,aux pour la construciion 
des centrales hydro-ekctriques de _Re~i1~ t't Crc-­
bla, eu ·1uc d'alimenter avec energie le ccmpkxe 
industrie] c!e Re-şita. _-\ ctt effct, ont ete amfrages 
le cnurs principal <:c la Birza·,a et un rcsrau <ic 
cbcvaux de 78 km. 

2 Lemnele au fost plutite în sc"puri innu,trialc 
re riurilc Bîrza·,n. şi Kera şi in secolele X \"l I I -
XIX . De asrmenea, au fost plutite kmnelc- ~i in 
zona Ruschiţa-Oţelu Hoşu, iu secoll'le XIX­
X X. l '1· Birza·,a şi pc Xen, le11111d(' s-au transportat 
i 11 :t:bia rîuriJor, uncie portiuni tiind an1Pnajaic 
in mod speci,,l în acest ~cr,p. CI. Geueral-Statistik 
dcr Jfr11wtcr Dnmiine dtr k./1. pri,•. Ostcrr. Staals 
i:"isrn-fla/111-Gt'scl/srhajl 11acl1 d"u Sta11de niit Be­
gi11n des Jahres /87i, p. 188- 19'1 

" c;..,rm,~ni D., .·1 menajăl'ile hidrcclcclrice de la 
Reşita, p . .1-4 

4 Pftsftri,ft I, ,"\lo11cgrafia i-.,i11clcr de filr şi Do-
11,n,iil0r di11 1/c,<ita ş i frumus, ţca natu:·ală a fmpre­
jurin0,.'or . ",:i1ia a II a, Bucureşti, 19.15, p. 54 

" (;,•rm2.ni D .. ,.p. cit., p. lJ 
" l '[tsărir,, J. , ,.p. cit., p. ,O 

(;('1111,'.lli, D. , ,,p. ci l., p. 17 
" 11,i,'.c m 
" Păs[tric{t J., op. cit. , p. <19; Cumani D., op. 

cil . , p. 13 
10 l':\s,, ric{t I. , r;p. cil., p. '70 
li (;ermani D., op. cit., p. U- H; JJogdanfy 

O,!c-ri. , . .-\ ·,izina" II I,otet. Unclapesta, Pallas 
Hc-szl'nvt{, rsag ?\yomdoja, 191'1, p. 348 . 

:: Gl'rmani D., op. cit., p. 21; p. 28; p. 33-35 

n Pină in anul llJ 16 uzim. a folosit şi apa h.i.ra­
jnlui rczcnor Claus, construit în anul 186'1 în albia 
riului Jlirza•,:i., <lin buşteni de braci ciopliţi şi um­
rh1turCt de piatr[t . De altfel, acestea nu sînt prim,·le 
b:uajc constrnilc in sud-·,est ul Hcmâniei. Prntru 
i:e·,.,ilc minc-lnr şi topitoriilor clin această regiune 
an fos t ridicttc barajl' <l<•ja în secolul .!.l XVIII-iea, 
la Ora·,iţa ~i la Dog-nrcea (cite două în fiecare 
localitatl') Cf. Griselini, F., Fcrmch riufl' politischm 
wul 1wliirl icltrn Gcscltichte des T,·meswara Ba11ats 
in Briclcn au Staatsp,-rscnm wzd Geleltrtcn, I -Il, 
\Yien, 171--0 , in traducerea românească a lui Costin 
Fent·san, l11arcarc de istorit' -t,clitică si 11aturală a 
Ea11,,"111/11i 'fimi ccarl'i, Ecl. Facla. Tim

0

isoara, 1984; 
Deliu,, .·l:!lc/t111;g :11 Jer !Jc•·cbaukzw;t, ·1773. Dara­
jele f'xisl,t ~i a,{1[,zi. 

11 Fle nu m a i sin t folosite la trausportul lcm­
ne1or, ci doar ca. sursă c!e c·11l·rgiP. 

On presC'nte largcmc-nt ks donnfrs techniques 
de tous lcs chtvaux. 

Tont le syslcme, uniquc :\ sa fat;:on, fonctionnc 

aujourd'hni cncore, mais sa ·,aleur patrimoniale 

consiste non seulement dans son âgc, mais aussi 

dans la beaut c cJc.:s co11structions des deux usincs. 
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