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P entru a reuşi să le păstrăm, 
iar atunci când sunt 

bolnave să le tratăm, obiectele de 
patrimoniu trebuie cunoscute şi 
înţelese în complexitatea existenţei, 
din punct de vedere atât al realiz.ării 
materiale cât şi al celei spirituale. 
De fapt, obiectele de patrimoniu 
trebuie să înfrunte veacurile prin 
două mijloace: pe de o parte prin 
materialul şi tehnica de execuţie, 
iar pe de altă parte prin mesajul pe 
care îl adresează oamenilor din 
toate timpurile. Ele reprezintă, de 
fapt, materializarea directă a unei 
idei sau a unui sentiment. Creaţia 
artistică sau ştiinţifică şi valoarea 
emoţională a unui obiect nu se pot 
rupe de realizarea lui materială. 

Examinarea ştiinţifică a 
devenit o parte esenţială a cer­
cetării obiectului de patrimoniu nu 
numai ca un ajutor în alegerea unui 
tratament adecvat, dar şi pentru a 
releva specialistului (istoricului de 
artă, etnografului, arheologului) 
date asupra condiţiei şi autenti­
cităţii lui. De exemplu, tehnica de 
lucru în cazul textilelor, unele 
particularităţi ale ţesăturilor (lăţime, 
lizieră, contextură), coloranţii 

folosiţi (naturali sau sintetici) pot 
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fi elemente hotărâtoare în stabilirea 
epocii, provenienţei şi autenticităţii 
unui obiect. Restauratorul trebuie 
să cunoască şi să înţeleagă 

semnificaţia generală şi valoarea 
unui obiect pentru a putea păstra 
nu numai simpla existenţă mate­
rială, ci toate informaţiile înglobate 
şi care de fapt constituie înţelesul 
obiectului. 

Cele două fragmente textile ce 
fac obiectul acestui studiu au fost 
descoperite în timpul lucrărilor de 
cercetare arheologică efectuate la 
Biserica Mirăuţi - Suceava. Primul 
aparţine unei piese de costum -
tunică, iar cel de-al doilea este un 
fragment de brâu. 

Fragment de tunică 
Din punct de vedere al struc­

turii, textila analizată este o ţesătură 
simplă care prezintă desene de 
legătură create prin folosirea 
legăturilor atlas cu raport 5 . 
Desimile firelor sunt Du=85 fire/ 
cm, Db=28 fire/cm. Suprafaţa mică 
a fragmentelor studiate nu a permis 
descifrarea întregului raport al 
desenului . 

Deoarece . desenele sunt mari, 
raportul cuprinde sute de evoluţii 

https://biblioteca-digitala.ro



DHLtta L "nlazee ou. 

diferite ale firelor. Realiz.area ţesă­
turilor cu rapoarte mari şi foarte 
mari în urzeală presupune acţio­
narea individuală a firelor de 
urzeală, excluzându-se astfel 
ipoteza folosirii mecanismului cu 
iţe . 

Legăturile folosite pentru 
realizarea desenelor în cazul 
ţesăturii studiate sunt atlasurile 
pătratice A5/3 (pentru motive) şi 
A5/2 (pentru fond) . Sunt două 
atlasuri asemenea constituite prin 
saltul generator Su=2. 

Ţesătura are feţe diferite . 
Desenele de legătură sunt realizate 
combinând şi negativând legăturile 
A5/2 şi A5/3. Pe faţa II a ţesăturii 
apare A5/3, cu efect de urzeală (la 
motive) şi A5/2 cu efect de 
bătătură (la fond), iar pe faţa I apare 
A5/3 cu efect de bătătură (la mo­
tive) şi A5/2 cu efect de urzeală (la 
fond) (Fig. I). 

În cazul legăturilor atlas, dacă 
unul din sistemele de fire este mai 
des (în cazul nostru urzeala), atunci 
aspectul de netezime şi luciu este 
mai pronunţat pe acea parte a 
ţesăturii unde apare dominanta de 
efect respectivă, iar prin compa­
raţie cealaltă parte a ţesăturii apare 
mată. Folosind această observaţie 
se pot crea structuri cu diferite 
motive, din atlas cu efect de 
urzeală şi de bătătură, care dau 
suprafeţe contrastante. Contrastul 
poate fi şi mai mare dacă se 
foloseşte pentru motive o legătură 
cu flotări mai mari. 

Acesta este şi cazul textilei 
studiate la care desenul este realizat 
prin îmbinarea efectului de urzeală 
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(lucios) cu efectul de bătătură (mat) 
folosindu-se pentru motive atlasul 
5/3 iar pentru fond atlasul 5/2. 
Astfel pe faţa I a ţesăturii apar 
motivele mate pe un fond lucios 
iar pe faţa II apar motivele lucioase 
pe un fond mat (Foto 1,2). 

Toate observaţiile făcute 

asupra structurii acestei textile ne 
îndreptăţesc să tragem concluzia 
că alegerea parametrilor structurali 
(fineţe, fire, desimi, contextură) 
respectă toate regulile de bază ale 
proiectării unei ţesături netede şi 
uniforme, pe care sunt evidenţiate 
motivele ornamentale. 

Fotol. 
Fragment de tunică. 
Faţa li 
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Foto 3. Frag111P11/ de brâ11. Fa/a {esăturii. 

Foto 4. 
Fragment 

de brâu. 
Reversul 
/esăt11rii. 

Ţesătorii din acea vreme au 
ştiut foarte bine să îmbine efectul 
de legătură (combinarea şi negati­
varea legăturilor AS/2 şi AS/3) cu 
efectul de fire (fire de urzeală mai 
fine decât cele de bătătură) pentru 
a obţine o structură care să 

corespundă cerinţelor unei ţesături 
suple şi fastuoase. 

Fragment de brâu 
Ţesătura brâului prezintă o 

structură compusă. Spre cleosebire 
de ţesăturile simple care sunt 
alcătuite dintr-o urzeală şi o bătă-

tură, tesăturile compuse se reali­
zează cu cel puţin trei sisteme de 
fire . În cazul brâului, structura 
multiplă e realizată din trei bătături 
şi o urzeală (o semitriplă de 
bătătură) . 

Ţesăturile compuse pot fi cu 
feţe identice sau cu feţe diferite caz 
în care sunt realizate prin folosirea 
clementelor structurale diferite 
(culoare, fineţe, desime, legătură, 
materie primă) . 

În stabilirea desenului unei 
legături compuse se determină 
următoarele particularităţi de bază 
ale structurii: 

• schema distribuţiei de 
masă a sistemelor multiple în 
ansamblul structurii. Fiecare sistem 
de fire este reprezentat în această 
schemă printr-un dreptunghi ha­
şurat, dacă semnifică urzeala, sau 
lăsat liber, dacă semnifică bătătura; 

• schema de relaţii între 
sisteme. Într-o ţesătură compusă 
fiecare urzeală stabileşte cu fiecare 
bătătură o relaţie care poate fi de 
legare, de nelegare sau de însăilare 
în funcţie de specificul structurii. 
Număn1 l de relaţii este egal cu 
produsul dintre numărul de urzeli 
şi numărul de bătături; 

• schema secţiunilor trecând 
de pe o faţă pe alta; 

• desenele parţiale; 
• desenul de sinteză în 

funcţie de alternanţa sistemelor 
multiple. 

În cazul brâului studiat, struc­
tura e realizată din următoarele 
sisteme de fire : 

• urzeala - U - din mătase . 
Du 56 fire/cm; 
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Figura 1. 
Combinarea 
legăturilor atlas. 
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Fig11rn 1 • bătătura medie - Bm - din 
mătase ; 

• bătătura 1 - B 1 - din 
mătase 

• bătătura 2 - B2 - din fire 
metalice cu secţiune circulară. 

Ordinea de alternanţă a 
bătăturilor este egală a.b 1: 1: 1 

Din schema distribuţiei de 
masă se observă că bătătura 1 (Bl) 
este orientată pe faţa ţesăturii, 
bătătura 2 (B2) pe reversul ei iar 
bătătura medie (Bm) nu se vede 
nici pe faţă nici pe reversul 
ţesăturii, situâ•ndu-se la mijlocul 
structurii (Fig.2). 

Urzeala şi bătătura medie 
realizează legătura medie (Lm) sub 
forma diagonalului întărit D2/2 (o 
legătură cu efect mixt echilibrat). 

Ţesătura brâului este o 
semitriplă de bătătură cu feţe 

diferite realizate prin schimbarea 
poziţiei celor două bătături: Bl din 

mătase şi B2 din fir metalic. Pe faţă 
vor apare figuri din fir metalic pe 
un fond din mătase iar pe revers 
vor apare figuri din mătase pe un 
fond din fire metalice. Pe reversul 
ţesăturii se obţine negativul 
motivului de pe faţă (Foto 3, 4). 

, Datori tă degradării firelor 
metalice nu au putut fi reconstituite 
desenele legăturii superioare şi 
inferioare . De aceea pentru a 
exemplifica o astfel de structură, 

la care am reconstituit doar legă­
tura med.;e Lm ca fiind un diago­
nal D2/2, am ales pentru legătura 
superioară Ls şi pentru legătura 
inferioară Li un motiv geometric 
derivat din legătura diagonală 
(Fig.3). 

Realizarea ţesăturilor multiple 
de bătătură impune existenţa mai 
multor suveici care pot fi deplasate 
manual sau cu ajutorul schimbă­
torului de suveici. 
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Figura 3. 
Desene parţiale 
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