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Relaţia scenograf - regizor tehnic 

Scri:nn in articolul precedent cu titlul 
,.Relaţia scenograf-şef de producţie" des
pre tt·iunghiul de relaţii scenograf-pro
ducţie-scenă pe care .U comparam cn tri
unghiul din domeniul construcţiilor· : pro
ier.tant-e:r:ccutant-beneftctar. 

Tema articolului de faţă este al tii la
tură �� acestui triunghi care cuprinde 
sistemul de relaţii dintre scenograful pro
iectant �i scena-beneftciard avind ca re
prezenta'nt pe regtzorut tehnic, ca şef at 
eompartimentelor telmice ale scen<>i. Ter
menul beneficiar asociat scenei mi se 
pare adecvat in măsura ln care compar
timentele artistice şi · tehnice ale scenei 
sint cele· care beneflciazl de scenografia 
executată de producţie şi proiectată de 
scenograf. Complexul de compartimente 
ale Scenei este cel care montează, mane
vrează, demontează scenografia, cel care 
.asigură prin tehnicienii lui iluminarea şi 
sonorizarea spectacolultll, precum şi im
brAcarea, machlerea şi coafura actorilor 
participanţi la spectacol. 

Dacă rolul şefului de producţie In pro
cesul de pregătire al spectacolului parc· 
-destul de bine conturat, In schimb cel al 
regizorului tehnic este deseori un subiect 
.de divergenţe care lşi au originea pe de o 
parte In complexitatea atribuţiilor şi tn 
responsabilităţile ce ti revin, pe de altă 
parte In faptul că regizorul tehnic după 
premieră rămlne unicul coordonator al 
spectacolului ln lipsa regizorului şi sce
nografului cu care a colaborat. Regizorul 
tehnic nu este asistent de regie sau regi
zor secund, deşi sarcina lui este de a 
nota mişcarea actorilor, nu este nici co
ordonator tehnic de scenă deşi comandă 
compartimentelor scenei, ca să numesc 
două din confuziile curente. Să precizăm, 
in paranteză, că numirea unui membru al 
corpului artistic responsabil de spectacol, 
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practicii oLişnui tii in ul lima vreme, n'
flectă tocmai încercarea de a degrcva re
gizot·ul tehnic de luarea unor decizi i d<'  
extremă importanţă cum sint, de exem
plu, amînarea Inceperii spectacolului sau 
suspendarea lui. 

Activitatea unui regizor tehnic arc doui1 
faze distincte şi calitatiy d iferite : prima 
este faza de preglitire" a spectacolului, 
deci cea a repetiţtilor, pe pan:UfSUl căreia 
se completează caietul regiei tehnice a 
spectacolului, ŞI in care regizorul tehnie 
este subordonat regizorulu i  artistic, şi a 
doua fază, cea a spectacolelol', în care re
gizorul tehnic coordonează spectacolţU 
conf0117n caietului de regie l:ntocml\ . ln 
repetiţii. 

Dar regizorul tehnic arc şi funcţia per
manentă de dispecer al activităţii teatru
lui, tn primul rind el comunică zilnic di
recţiei priR intermediul condicii de repe
tiţii şi spectacole situaţia acestor acţi'Vi
tăţi, In al doilea rind conducerea teatru
lui comunică, prin intermediul regiei· teh
n ice, tuturor compartimentelor planul de 
repetiţii, spectacole, turnee, deplasări etc. 

Fără a intra In detalii In privjnţa ca
ietului regiei tehnice, un fel de scenariu 
tehnic al spectacolului, aş vrea totuşi să 
accentuez două categorii de probleme le
gate de acest caiet. Prima categorie se 
referă la relaţia din titlul articolului. Ca
ietul de regie Incepe cu plantaţia scena
grafică, document ce foloseşte regizorului 
tehnic pentru verificarea montării aUt la 
repetiţii clt şi la spectacole. Dacă pentru 
citirea şi verificarea listelor de recuzită 
regizorul tehnic are nevoie de o pregătire 
sumară, pentru citirea schiţei şi verifica
rea conformităţii montării regizorul teh
nic trebuie să posede o educaţie ' tehntcă 
adecvată. De cele mai· multe ori cu studii 
de cultură generală, reiizorii tehniCi tre-
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lbuie să-şi insuşească - cunoştinţele de geo
metric descl"iptivă necesare citirii schiţe
lor, precum şi cele de tehnologie a sce
nei, in teatru. Din această cauză pentru 
regizorii tehnici cursurile de perfecţio
nare ş i  reciclare ar trebui să capete as
pectul unor cursuri de calificare şi ates
tare. 

A doua catcţ!orie de probleme este Je
�ată dP acuratetea codului folosit în notaţiile cail'tului Şi •de preci zia acestor no
taţii. ·  In _ legătură '--

cu codul notaţiilor ·'i n  
fiecare (eatru este bine să s e  foloscasc[t 
un sistem unitar inte1·vpnţ i i  lum i n ă  cu 
roşu, sonorizarp cu verde , maşinărk cu 
albastru etc. 

Folosirea cu precizh· a ac!'luia�i coei 
face posibilă evit1lrea accidl'lltclor în ca
zul preluării caietului de către alt regi
zor tehnic, situaţie previzibilă de altfel 
in cadrul complexei activităţi a teatrelor 
cu llHli multe, săli şi un program încăr-
cat de deplasări .  _ 

Prezenţa activă a regizorului tehntc la 
.repetiţiile tehntl!c şi de nHHwvră consti
tuie o obligaţie. La aceste repetiţii com
partimentele tehnice · ale scenei iau con
tact pentru prima oară cu scenogi•afia 
· Pxecutată, o montează,. o · manevrează, o 
demontează "rn premieră". La ·aceste re"' 
petiţii scenograful predă· stafeta deeorului 
regizorului tehnic, cel ' care va trebui s[t 
coordoneze de acum incolo · toatt! miş-' 
cările. Absenţa regizorului tehnic la re
petiţiile tehnice are efecte nedori� In re
petiţiUe generale cind timpul destinat 
-creaţiei artistice este măcinat de desele 
intreruperi rezultate din acrocuri teh
nice. Dacă Ia repetiţiile generale pre2Jenţa 
t'egizorulul artistic şi , scenografului �aju..: 
tă• regia tehnică ln depăşirea unot· mo
mente dificile, după premieră regizorul 
tehnic rămtne la p'tipltrul de regie · singu
rul responsabil pentru bunul mers al 
spectiacolului. ' 

Manevra rea corectă. a . comenzilor de la 
pupltru, conform notaţiilor din caiet, 
presupune Insa şi cunoştinţe de ' tehnolo:.. 
gie a scenei, adică cele ce privesc insta
laţllle mecanice (tutnante, contrabare etc.) 1 . :· ; • 
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electrice ş i  d e  sonorizare. O comandă 
greşită il descalifică pc regizorul tehnic 
l'a tehnician in primul rind în faţa spe
cialiştilor din diversele compartimente ale 
scenei , ca să nu mai menţion[tm efectu l  
malign .:asupra spectacolului. P e  de altft 
parte numai aceste cunoştinţ!C' il pol pune 
pe regizorul tehnic in poziţia de a lun 
rapid cea mai bună decizie în cazul unei 
defecţiun i tehnice a instalnţ iilor de scenr1 
in timpul spectacolului. 

Relaţia scenograf-regizor tcl : n ic nu' in-
c-t-tează insă, după prf!mieră. .. 

Deplasările spect::ţcolului presupun con 
sultări intre s�nograf şi regizorul tehn ic,  
de obicei un bun cunosditor al scenelor 
de turneu (dimensiuni, dotări), în leg[t
tură cu plantaţ ia scenografică şi elemen
tele de decor care din cauza dimensiunilor 
1·eduse ale acestor scene nu trebuie trans
portate. Regizorul tehnic stabileşte - in 
Ul"ma acestei consultări capacitatea mijlo
cului de transport ce trebuie COJŢlandat in 
vederea deplasării, evident de acord cu 
compartimentele tehhice ale scenei (ma
!;>inărie, electrică, sonorizare, cabine). 
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reprezentant al ''bcnefici�rului, adică 
al scenei, regizorul tehnic solicită după 
consumarea unul număr de spectacole 
intervenţii ale scenografului şi produc
ţiei pentru refacere� unor �lemen� scc
nografice satl de ·cost1,liile deteriorate. 

Dacă este adevărat că tehnicitatea per
soanei ce ocupă această , funcţie este obli
gatorie, tot atit de adevArati este d şti
inţa comportamentului cu artiştii şi tehni
cienii, :unii dintre ei de mare :valoare, este un fa<ltor principal in instaurarea· unui 
climat civilizat la _ repetiţii �i In special 
la s_p�ole, unde tonul vocii ·din di
fuzorul care cl;teamă actorii In scenă con
tează, en�m in -�omentele de· concentrare 
care urmează. 

Reii? tehnicA este:-poate cea mal coin
plicatf. 111 responsabilă funcţie "de culise" 
dln teatru. 

IndepHnită cu preci:iîe, tehnic! Şi edu
caţie, aşa cum am văzut citeodată, d,e-
vjne chiar arta;' ' ' 
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