REORGANIZAREA DEPOZITULUI DE ARHEOLOGIE
DE LA MUZEUL DE ISTORIE DIN SIBIU

Silvia Galea

Casa Altemberger, monumentul arhitectural ce adaposteste astazi Muzeul de
Istorie, este parte componentid a Muzeului National Brukenthal din Sibiu. Tn ultimii doi
ani a suferit profunde transformari din punct de vedere a conservarii si restaurarii.

Nucleul initial a cladirii a fost construit Tn anii 70-80 ai secolului XV?, la
comanda primarului de atunci al orasului, judele regal Thomas Altemberger, de catre
Andreas Lapicida, acelasi constructor care a lucrat si laridicarea unei parti din biserica
evanghelica din localitate.

De-a lungul secolelor, proprietarii, destinatia si infatisarea cladirii s-au
schimbat. A fost casa de locuit, sediu a primariel timp de peste 400 de ani, spatiu de
inchiriat. Au fost adaugate noi Tncaperi, turnul locuinta a primit Thca un etaj, a fost
construita scara de onoare. Elemente arhitecturale ce amintesc de primii proprietari sunt
blazoanele nobiliare, sculptate in piatra, care se gasesc deasupra usilor principale.

Aflat Tn zona Tnalta a oragului, terenul pe care a fost construita aceasta cladire
este unul argilos, care retine apa in sol, fapt care a dus la umezirea zidurilor pana la
nivelul etgjului I, prin fenomenul de umiditate ascensionala. Aceasta apa nu provenea
din stratul freatic, asa cum s-a crezut initial, caci acesta se gaseste la o adancime de 14
metri, ci din sistemul de aprovizionare cu apa, cu conducte Tnvechite, fisurate si
necalibrate la nevoile de acum ae orasului. A fost o necesitate Tnlocuirea tuturor
conductelor de alimentare cu apa, de canalizare sau cele pentru sistemul de incilzire ce
strabateau curtea muzeului.

Muzeul a fost Tnchis pentru o vreme. Au fost desfacute toate expozitiile. Prin
lucrari majore, efectuate de o firma specializata, igrasia a putut fi nlaturata. Aceasta era
prima etapa din lucrarile care au avut loc.

Depozitul, Tntr-un muzeu, nu e doar un spatiu de pastrare, ci e locul unde se
conserva bunurile culturale, unde i se asigura un microclimat stabil. Aici se observa
evolutia starii de sanatate a pieselor, aici se aplica tratamente de conservare activa ce
vor permite prelungirea vietii unor obiecte, care atfel pot fi distruse de necunoastere,
nepasare.

Depozitul poate fi organizat ca un cabinet de cercetare, de studiu, pentru
muzeografi, sau chiar amengjat ca un spatiu vizitabil, ca o prelungire fireasca a
expozitiilor. Practic, e centrul de la care porneste cercetarea, organizarea de expozitii,
activitati cultural educative, restaurares’.

Parte din mobilierul din depozitele de arheologie era executat si gandit ca
mobilier de depozit vizitabil. Dulapurile mari, Tnalte, din lemn de brad uscat natural,
vopsite In culoare neagra pe dinafara si alba pe interior, cu vitrine cu geam, mari,
glisante, In partea superioara, erau asezate pe un alt corp de dulap, nchis cu usi care se
puteau incuia. Aici, Tn partea de jos, erau sertarele cu obiecte mici, fragmente de
ceramica, metal, piatra, marmura, sticla. Gandite judicios de custozii de colectie, n

! Begliu 2000, p. 5.
2 Anghel 1981, 193-207.
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aceste dulapuri obiectele erau asezate pe statiuni de cercetare, numerotarea smpla si
logica, facea ca orice obiect cautat sa fie usor de gasit si manevrat.

Dar timpul si desele mutari ale depozitelor si-au spus cuvantul! Desfacute si
refacute de nenumarate ori, aceste dulapuri, care ele insele, prin vechime si frumusete,
par a fi de patrimoniu, nu au mai rezistat. Lemnul de esenta moale (brad), a cedat in
punctele de prindere, s-a defibrat. Nu au mai asigurat rezistenta necesara protectiel
obiectelor pe care le adaposteau, si cu parere de rau, a trebuit sa renuntam la ele, cu
ocazia ultimel mutari.

Din turnul locuinta, de la nivelul trei, depozitul a fost mutat intr-o sala de la
parterul cladirii. Aceasta incapere este salubra, cu ziduri sanatoase, ce asigura o buna
izolare termica, instalatiile — electrica si de incalzire sunt fiabile.

Spatiul alocat depozitelor are in total 142 m? (plan 1). Am incercat si-I folosim
cat mai rational. Este despartit in trei suprafete inegale de doua randuri de coloane cu
baza patrata si bolta Tn plin centru (plan 2).

Primele doua spatii au paviment de dale din piatra si boltile in cruce, iar ultimul,
cel mai mare ca suprafata, are paviment din caramizi dublu arse, lustruite, de forma
rombica, asezate in stea, si tavan din grinzi de stejar, baituite. A fost zugravit in urma cu
un an cu o vopsea speciala care lasa peretele sa respire.

Tnainte de a muta aici obiectele din depozite, microclimatul a fost monitorizat.
Timp de sase luni au fost citite termohigrometrele digitale instalate in acest spatiu. S-a
observat ca valorile obtinute erau n limitele normale, microclimatul era stabil.

Spatiul alocat depozitului de arheologie are cinci geamuri duble, de mici
dimensiuni, dispuse pe trei pereti, care doi dau spre curte si a treilea spre strada. Cele
cinci calorifere sunt asezate sub geamuri, pe cel trei pereti. Al patrulea perete este
virtual, format de celetrei coloane.

Pentru afolosi si spatiul dintre coloane am proiectat rafturi modulare, ce au fost
executate pe Tnaltimi diferite, Tn ideea de a umple cét mai bine cele trei spatii formate
ntre coloanele care au boltain leagan (foto 5).

Rafturile au fost executate din lemn de brad uscat si tratat cu solutii
antiinflamatoare, antifungice, insecticide. Blaturile politelor au fost asezate la inaltimi
potrivite, pentru a asigura securitatea pieselor, dar si pentru un mai usor acces la piesele
depozitate aici. Pe aceste rafturi au fost asezate vasele intregi sau intregite, pe care le
avem in colectie. Vasele mari si grele au fost asezate pe rafturile de jos, in pozitia
fireasca, sau ceamal sigura, iar pe cele de mai sus, obiectele mai usoare. Pe cét posibil,
au fost aranjate grupat, dupa tipologie, pe culturi, statiuni, loc de descoperire. Primul
spatiu dintre coloane aramas loc de acces in depozit.

Pe peretele dinspre curte, la o distanta de 70 centimetri de acesta, au fost asezate
patru corpuri de rafturi modulare, solide, facute din teava rotunda de metal, cu polite din
PAL, sprijinite pe cadru de cornier din metal sudat, asezate la naltimi potrivite. Pe
acestea au fost depuse cutiile cu obiecte din ceramica, metal, fragmentare, intregi sau
intregite, asezate pe statiuni de cercetare arheologica, dar care au o greutate mai mare.
Fiecare raft contine un bilet cu numerele de inventar al obiectelor asezate pe el. Aici au
fost depozitate obiecte provenite de la Célnic — Cultura Cotofeni, Ocna Sibiului —
Cultura Petresti, Tilisca, - Dealul Catanas, cu obiecte de la cetatea dacica descoperita
aci, SuraMica — Rasloave... (foto 6).

Pentru spatiul ramas, cu dimensiuni de 10 metri lungime, 4,20 metri latimessi o
Tnaltime de 3 metri am proiectat mai intdi pe calculator, rafturi modulare care sa ocupe
cét mai eficient locul — 16 moduli cu dimensiuni 2,40 m Tnaltime, 1,50 m lungime si
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0,60 m adancime (desen 3a). Fiecare modul este despartit Tn doua sau trei parti, pe
Tnaltime. Fiecare din aceste parti are céte 12 polite (desen 3b).

Aufost dispusi cate 4 moduli in 4 pachete, cu acces pe ambele parti, la 1 metru
distanta intre ele si fata de zid, si céte 0,60 m de o parte si de alta, culoar de acces in
lungul depozitului, si de vizitare spre moduli de pe margini (desen de ans.4).

Modulii au fost executati din lemn, cu bare rotunde din fier beton de 10 mm
asezate traversal, ca elemente solide de sprijin pentru polite. Tot pentru siguranta
pieselor pe care le vor adaposti, pentru a rigidiza rafturile, au fost executate
contravantuiri din tevi de metal de sectiune patrata cu latura de 20 mm, fixate cu
suruburi, pe spatele fiecarui modul. Pentru 0 mai mare siguranta, modulii din fiecare
pachet au fost fixati intre & cu placute de metal, prinse cu holsuruburi, Tn spate.

Rafturile au fost numerotate cu cifre romane: delal la XIlIl, iar politele, de jos
in sus, cu cifre arabe, de la 1 la 12. Modul€ele dintr-un pachet, cu cifre: 1, 2, 3, 4, iar
despartiturile, S, M, D - stanga, mijloc, dreapta. Pe fiecare sertar este o eticheta cu
statiunea unde au fost descoperite obiectele continute aici, iar in interiorul sertarelor
sunt bilete pe care sunt scrise toate numerele de inventar ae obiectelor care se gasesc in
ele (foto 7).

Toate datele din registrele de inventar sunt scrise si in sistem digital, exista in
memoria calculatorului, dar sunt salvate si pe cate doua discuri CD-rom. Céte o copie a
acestora 0 au si muzeografii repartizati pe colectii de arheologie: preistorie, dacic,
roman. Pentru o mai corecta informare a celor care vor cauta date despre obiectele
adapostite in acest depozit, am initiat un proiect de fotografiere a tuturor obiectelor.

n depozit, pentru a gisi cat mai rapid un obiect, exista un registru de depozit,
n care, sumar, sunt trecute pe rubrici, doar numarul de inventar a obiectelor, numar de
bucati si topo, de ex: A.5755 — 1 buc - X.4.5.12, ¢ 3. (modul X, raft 4, partea sténga,
polita 12, cutia 3) (foto 8).

Pentru a nu mai elibera praf, podeaua de caramida va fi conservata cu un strat
de rasina epoxidica, tranglucid, dar nu lucios, si apoi acoperita, pe culoarele de acces, cu
un covor din material antistatic.

Lumina este asigurata de becuri cu filament incandescent, dispuse pe pereti si
pe tavan, la distanta optima pentru a asigura un iluminat suficient si eficient. La
geamuri vor fi montate galerii cu draperii din material neutru, pentru protectie impotriva
luminii naturale.

Pentru Tnregistrarea parametrilor de microclimat, umiditate relativa si
temperatura, la noi in muzeu a fost initiat un proiect de monitorizare a acestora in
colaborare cu Institutul National de Cercetare si Dezvoltare Optoelectronica de la
Bucuresti — platforma Magurele. Am dori ca acest proiect safie asimilat de un proiect
de cercetare international INOE 2000. Deocamdata, pentru culegerea de informatii au
fost amplasati mai multi senzori n depozite si expozitii, care nregistreaza temperatura
si umiditatea relativa. Au fost setati sa faca Tnregistrari la 15 minute. Printr-un program
special, informatiile pot fi transformate in grafice care arata diferentele inregistrate de T
si U.R Tntr-o perioada data. Daca acest proiect se va materializa, muzeul nostru va primi
aparatura de care are nevoie pentru monitorizarea microclimatului in depozite si
expozitii. Consideram ca acesta este un prim pas spre controlul acestuia.
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Foto 1. Plan partial al parterului

www.mcdr.ro / www.cimec.ro



Reorganizarea depozitului de arheologie

340

I

-4 .\I\
e .\_.\ .(...r &~
kol - U o w0 b
— }....-.\_. | 1 V\- — ‘
P e PP B Y S - N R - — A—
-
.._\__.1 ._!,.f ] | - zrf. | 1
XTI I : T S ] I@m’
~ A R i N [
' 5 I (VO S [
et _ 1 S _.
£ I
s e T T W™ e S et
# S (L [ el o
- Y ” b
T Ml RS e
u =
ARGREE T P
", 21 e s Wi e =
N x«mm..m\ 1o i s
) 11 1 BEF
% i s P .WL
A i
Jem N, 1 RN
y sl L o
T S = | e
13 7 e Y 5 B chi
~ PO B R \x i |
/. \..\ I | _/./_ 7 | I
i 4 I E I t
P S | I L0 [
= # G N T R |
Fd LY 7 . .
b /I, ,,,J

i%

e

Pe1

Foto 2. Planul spatiului de depozitare
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Amplasare rafturi depozit arheologie

Foto 4. Amplasamentul rafturilor din depozitul de arheologie
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Foto 7. Rafturile din spatiul central Foto 8. Sertarele cu obiecte arheol ogice,
al depozitului pe statiuni

DIE REORGANISIERUNG DES ARCHAOLOGISCHE DEPOT
DES HISTORISCHE MUSSEUM VON HERMANSCHTADT

Zusammenfassung

Der Lagerraum ist der Raum, wo die Kulturgiter unter ganz bestimmten
Bedingungen auf bewahrt werden. Es ist der Raum wo mit der Erforschung und den
Vorbereitungen fur Austellungen begonnen wird. Die Oganisierung des Lagerraums ist
eine Gemeinschaftsarbeit. Die rationelle Nutzung des bestehenden Lagerraums tiber den
wir verfugen fuhrt zu einer gerechten Konservierung der Sammlungen.
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