
CURAŢffiEA ŞI CONSERVAREA UNOR TEZAURE 
MONETARE DIN ARGINT DESCOPERITE 

lN JUDEŢUL SATU MARE 

ERNEST V \ NCEA 

Colecţiile l\fuzeului .Juclr\ului Snlu !\fare s-a u îmbogăţii rccrnl cu douii 
l<•zaurc monetare de argiol găsite, înLimplător, în două loca liUj\i: Turulung 
şi Tîrşolţ. Cronologic, elr apar\in unor epoci istorice difrrilc, ş i :rnunw primul 
dnleazri clin sec. IJI - 11. î.l'. n. , iar celă l nlt cuprinde monede meclievalr emise 
în sec. al. XVJT-len. 1 mrdinL d11pii descoperirr, s-n I rrcuL ln cu ră\in•a şi 
ronscrvarca pieselor clin cadru l ce lor doui\ leu1un•. )]cnlionăm cii lrza11r11 l 
antic cuprinde 65 piese iar cel feudal 148. 

Lucrările de cură\ire ş i consNvnrr a obiectelor dl' nrgint nccesilfi o lrmt•i
nică cun oaşlrr<' a materialului, a condi\iilor şi locului de drscoperire, precum 
1ii a procedeelor de tralare. Argintul este un melai moale, ductil ş i uşor poli
sabil rii nd fo losit încă din an tich itate pentru confec\ionarca obiectelor de 
podoabă , baterea monedelor, t•lc. AcesL metal poalr ri turnaL numai sub 
formă de ~1 liaje, punctu I sii u d<' topire este de 960°C, iar densitatea de l 0,5. 
Argintul răspunde uşor multor reac tivi , în cazul în care atmosfera sau solul 
este plin cu uncie substa nţe care ac\ionează p ulernic ca: bioxidu l de su lf, 
cloru l, amonincul , la cnre sr ndn ugă apoi ş i umitlilatca. 

ln cadrul celor două Leza un• am întilni t două fl'luri dr coroziune: sulfit 111 
dr argin t, cnrr are o cu loare neagră ş i clorura de arginl de cu loare alb-murdar. 
Sulfilul de argint se formeazii în grnrr:i l în condi\ iilr în cnrc obirclul es1r în 
ronlacl cu aerul, din cauza exislenţei , în cantitate marr. a bioxidului de su lf. 
Patina de suHi t trebuie întotdeauna îndepărtată, ca nu poale fi socotită drep t 
o pa linft protectoare. Aceaslft pati nă de su lfit ele nrginl acoperea monecl<'lt• 
lrzauru lui de la Turulung. 

ln comparaţie cu monede)(' de la Turulung, rraliznlr dint r-un aliaj cu 
o proporţie ridicată de argint, piesei<' celui de-al doilea teznur, descoperii 
la Tîrşol\, au în compoziţie un procrnl riclicut de cupru, aslfr l încil la cksco
prrirn prrzenlau eflo rescen!<' la fe l cu ce le de bronz. AcC's lr piese, pe lîngă 
coroziuuca de cupru, mai Na1 1 a Lncatc şi de clorurii, din aceaslă cauză au 
devcnil rragile şi fri abile, deoarece clorura a produs schimbiiri fi zice în struc
tura metalului. De altfel, din cauza acestei schimbftri fizir l'. în timpul des
coperirii cîteva monede s-uu rupt in bucăii. 

Coroziunea de cupru (apă rută clin cauza aliaj ului argint-cupru) este o 
coroziune selecLiyii.. Din cauza drscom punerii cuprului di11 aliaj , acesta s-a 

I 

https://biblioteca-digitala.ro



depLLS p<' monede su b form a sururilor de cupru. Allă cauzr. a depunerilor est<· 
l egată ci<• o reacpc <' l rctro-chimi că, exp lica bilă prin faptul că argintul arc în 
molrcult' o potenţ ft electrică pozilivii, :.iv ind rolul de catod, iar moleculele 
dt• cupru, rn o potenţă electri cii negativă, au rol de anod. Moleculele• de cupru 
se depun as lrcl la suprafaţă sub forma coroziunii de cupru. 

C<'lc două tezn11rc au necesitat o cură\ ire prin melode difrril e. PiesC'le 
din sec. !II- II. î.<'.n. erau alacnte numai de bioxidu l ele sulf. ln consecin \ă în 
prima fază aces le mon ede au rost spii late dt• pf1minL cu npă, folosind o pcriu\ă 
de pf1r. Dupr. sprdarc Ic-am immersat înlr-o soluţie de „Argcnlol", la Lempc
rnlura de 80 - 90°C., pînă cinel au deveni t curate. In momentul în ca re sol u ţia 
a îndepflrtat complet coroziunea, Loatc monedele au fost spă late la robinel 
(se poal<' folosi o prriu\.5 mon te), dup5 care au fost fierLc de moi multe ori 
în apr1 dis tilată, vcri fi cîndu-sc totodată procentul ele aciditate, ca re, treptat, 
se pierde. Jn urma aces lci opern\ ii a urm a t uscarea ş i conservarea, după cu m 
se va vNlca mai jos. 

Compoziţia solu\ir i de „A rge nlol„ fo losiLf1 a fost urmă toarra: 1 OOO ml de 
api"'t dis lilatr1 în can• arn dizol va t 300 gr de acid citric. Apoi, am mai dizolvat, 
in acrcaş i soluţie , 120 gr Li ocarbomidă ş i 10 g r alcool g ras su lfonat. ln a inle 
dr fo losire• solu\i a a fost bine agitală. 

în urma acestu i lralamrnl arginLul a recăpătat luciul lui origina l. 
Cn ri"t\ irca mon cck lor clin teza urul medirval a ridicat ma i multe p roblem<'. 

Aşa cum am mai mcn\ionat, piesele erau acoperite cu o coroziune de cupru 
ş i alacatr de cloruri"t. Cură\ irea aces tui teza11r am efectual-o după următoru l 
procedeu. La început pi esele nu fost sp li lale pentru îndepărlarca păminlului 
ş i a un or sfl ruri solubile în apă. Pentru cură \ire am utilizat metoda electro-chi
micii, fări'i su rsă el e curent, prin urmăl oru l procedeu: fiecare piesă a fosL 
inve li Ui bine cu o folie de a luminiu ş i inlrodusă înlr-un vas de s liclă în care 
se afla prnr de alumini11. Înainte de acoperi rea cu folie, fiecare piesă a fost 
c11 ră \il ft pl' o mieri por\.iunc pe cale mrcani că pin u la metalu l curat. Astrei 
pregă tite ~i introduse în vasul de sticlă, peste ele s-n turnat (cu foarte mare 
grij ă, pcnLrn a nu se descoperi) o solu\ic dt• hidrox id de na lriu în concentrn
\i1• de :>%; men\ioni'i m că se poale folosi şi aci dul formic în concenlra\ir de 
10 - 20%. Oclatii cu luruarcn solu\iei în vasu l ele sticlă, arc loc o renc\ie, se 
drgaj ii httlc- de hidrogen rezttllalr din ca uza aluminiu lui cnre începe sft se 
lopeascil, cli fuzindu-sc în acelaş i limp c•lrelroni, cnn', în rrnr\ie cn ionii din 
<•lectrolil, forttwazil 11 11 fl ux ra loclic. 

/Ji:o/tlarea anodului: 

Drsrn111punerea apei: 
,\l - Alz+2E 

IlOJ J - ll ~+oH 

Formarea hidrogenului atomic: 
2H~+2E-2II+TI2 

Di :nlllarea al umi ni ul 11i: 

A 1~+2o r 1 -- Al(OH h 
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În urma acestui tratament, moucdele au fost fierte repetat în apă distilată . 
D upă ce piesele au deveillt curate, s-a observat la suprafală o depunere de 
cupru curat, care necesita o îndepă rtare. Această operaţie a fost făcută astfel: 
fiecare monedă a fost introdusă în solu ~ic de nitrat de argint (făcută cu apă 
distilată). ln urma scufundării , am scos piesele şi Ic-am introdus într-o cuvi 
încălzită la cca l00- 110°C, timp de 1- 2 orc. Nitratul de argint dizolvă 
cuprul, iar în locul unde se afla cuprnl se depune un praf negricios, care se 
poate uşor indcpărtn cu ajutorul unei periuţe sau a unei bucăţi de pînză. 

J\Ieloda aceasta de cură\ire este cuuosculi't sub denumirea de „ uwloda 
lui Krefting". publicatfl pentrn primn oarii de Hnthgen în anu l 1H2Ci (H;il l1gen 
F„ Oic Kon:;erYcirung ,·on Allertumsfuuden. li . Berlin-Leipzig, JH:>.t.i). 

Odată termin:.tlii curăţirea, a fost. necesar un tratament termic al piest>lor, 
menit să contribuie la sporirea rezistentei lor. Obiectele din argin t, puternic 
corodate, devin înLotdeauna rriabilc şi fragile din cauza coroziunii selective, 
sau a schimbării slructurii microcrislalelor. în scopu l sporirii rezistenţei, mone
dele au fost introduse într-un cuptor electric reglabil ~i încălzite lrcplat pîn[t ln 
temperat.ura de 250°C. cînd, practic, începe procesul de consolidare, apoi tem
peratura a fost ridicată la 400°C, fiind menţinută la acest indice timp de 2 orc. 
După intervalul celor 2 ore, obiectele au fost răcile treptat (în cuptor) pînă la 
temperatura camerei. lu urma tratamentului termic, există posibilitatea 
depunerii pe obiect a unui oxid negrn de cupru, care însă se poate foarte bine 
înlătura cu nitrat de argint, după cum s-a amintit mai sus. Înainte de a trece 
la conservarea propriu-zisă, am fiert monedele iu apă dis li la tă pen Lru a în lă I ura 
clorul, în cazul în care acest.a este prezent, se repclil operai.ia de fierbere de 
mai multe ori, concomitent cu răcirea bruscă în apri, pînă la î11Clepărlan•a 
completă a clorurii. Apoi am depus Luate piesele într-un uscător la t IO"C, 
după care le-am conservat. Materialul 11cccsa 1· cousen· ii rii I rehuic foa rl e bine 
ales, astrei încît să corespundă următoarelor cerin\c: 

I. acoperirea completă a obiectului. inclusiv p::itrnndc rca în porii acestuia 
2. pelicula de protejare să fie foarle sub!irc şi invizibilft 
3. să aibă rezistenţă la umiditate 
4. să poată fi folosit hi rcC'c, ş i să fie reversibil 
G. să aibă rezisten~ă mecanicii 

OinLre materialele pe care arn încercat s rt Ic folosim, unele 1111 ruresp11nd. 
Astfel lacul de nitroceluloză, clupă un anumiL timp, devine rigid şi se crapi:i 
uercuşincl să ofere o conservare bună. Parafina , cu toale că este un foarte bun 
conservant, nu are rezisten~ă mecanică necesară. Se mai adaugfL şi sensibi
lilalca marc la trmpcra'Lură, ca ş i !'aptul cft acoperirea cu parafini.i se poate 
face nttmai la 120°C. În acesle coudi\ii am utilizaL materiale plastice, dinLrc 
care cel mai bun s-a dovedit a Ii poliacetalul <le vinil. AcesLa se poale dizolva 
în acetonă (l) ş i toluol (H) în propor~ic de 1/ 'J. 

Înainte de acoperire, obiectele trebuie să fie foarte curate şi uscaLc com
plet. De asemenea este necesară o spălare cu aceton ă pentru o deg resare 
cît mai bun[1. După degresare mouedeJe sînt acoperite apoi cu poliacetat de 
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vini l, cum s-a aminl:iL mai sus, dizolvat în Loluol ~i at:cLouă, în concculra!ic 
de 5%. 

Acoperirea poate fi efectuală fie prin scufundarea fiecărei piese în parte 
în solupe, fie prin pensulare, lucru ce necesită o atenpe deosebită, deoarece 
trebuie să se formeze o peli culi:i completă şi uniformă. 
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