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Abstract: The works presents the stages of the restoration of some objects, dis-
covered in the Prodromu Hermitage storehouse: a lead icon, used in the ritual
of laying the foundation of the church, and an engraving plate, used for printing
the icons.

Their restoration was done using a method studied in the 80s by a group of re-
searchers and restorers from the National History Museum, Bucharest. The treat-
ment, based on lactic acid, has been tested on silver, bronze and lead archeolog-
ical pieces, with very good results. There is, also, a short history of the Prodromu
Hermitage.
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Schitul romanesc Prodromu este localizat in imediata apropiere a manastirii Marea
Lavra, pe teritoriul Unitétii Teritoriale Autonome Muntele Athos. El este asezat in extremitatea
esticd a peninsulei, numita Vigla, intre Marea Egee si varful Athos.

1. Schitul Prodromu - scurt istoric

Primele asezari monahale de pe teritoriul Muntelui Athos dateaza de la sfarsitul seco-
lului al IX-lea. Imparatul bizantin Vasile I Macedoneanul hotiraste granitele definitive ale teri-
toriului. Acesta devine tinut exclusiv monahal, cu granite, organizare administrativa si capitald
(Karyes). De-a lungul timpului, domnitorii munteni si moldoveni au facut importante donatii
catre mdndstirile care se gdseau pe Muntele Athos si in care vietuiau si monahi de origine vlaha
sau moldoveana.

Despre Schitul Prodromu exista informatii, inca din secolului al XV-lea. Din acea
perioadd avem date despre un anume ,,arhiereu Dionisie” care cere permisiunea mandstirii
Marea Lavré (cea mai veche manastire de pe Athos) de a reface o coliba de pustnicie, aflata pe
domeniul mandstirii mai sus mentionate. Acesta o transforma in chilie si langa ea ridica si o
mica biserica cu hramul ,,Taierea Capului Sfantului Ioan Botezatorul”, care mai era denumit si
,,Prodromul”(Tnaintemergétorul).

Pana la inceputul secolului al XIX - lea asezarea va fi locuitd, cu intreruperi, iar chilia
si mica bisericd vor fi renovate de mai multe ori, asa cum arata inscrisurile din arhive si chiar o
inscriptie sapatd in piatrd, aflata in apropierea bisericii.

Etapele fondarii Schitului Prodromu:

- in jurul anului 1800 Ieromonahul Iustin de la ménastirea Neamt si ucenicii sdi, cer
Marii Lavre incuviintarea de a renova schitul si de a se stabili in aceste locuri. Au fost ridicate
mai multe chilii si s-a construit un apeduct din piatrd, pentru aducerea apei in schit, apeduct
care mai este folosit si azi. In timpul represaliilor armatei turcesti din 1821, schitul este parasit.
Unul dintre cei trei calugari se intoarce in tara, la manastirea Neamt, ducand cu el actele schi-
tului in care era specificatd intelegerea cu Marea Lavra.
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-1840 - Ieromonahii Nifon si Nectarie, impreund cu alti monahi de la manastirea
Neamt, s-au asezat din nou la Schitul Prodromu, cu indemn si ajutor banesc din partea dom-
nitorului Moldovei, Grigore Ghica. Schitul este pus astfel sub legile Tarii Moldovei si se incep
lucrérile de amenajare.

-1857 - Se pune piatra de temelie a Marii Biserici Catedrald a Schitului, cu hramul
»Botezul Domnului”. Inainte si dupa Unirea Principatelor (1859), s-au strans iar donatii din
Moldova si Tara Roméneascd (cu ajutorul printului Alexandru Ghica si apoi a domnitorului
Alexandru Ioan Cuza), cu care s-a pornit ridicarea bisericii. Aceasta a fost terminata si sfintita
la 21 mai 1866.

-1889 — In arhivele Marii Lavre este inscris ,,Schitul romanesc Prodromu”,

-1905 — In urma unui cutremur, biserica a suferit mai multe degragari.

-1984 — Inceperea lucririlor de restaurare si consolidare a bisericii.

2. Descriere

In decursul unor cercetiri in depozitul bisericii Schitului Prodromu au fost descoperite
doua piese de plumb: o icoana si o placd de gravura. Este posibil ca cel putin icoana, sa fi fost
ficuta intr-unul din atelierele care se ridicasera odati cu biserica. In actele pastrate in arhiva, se
mentioneazd existenta unei fierdrii si tinichigerii si a unui atelier al ,,mesterilor ardmari”. O altd
dovada a existentei acestor mestesugari o regdsim intr-o insemnare despre constructia bisericii,
unde se specifica faptul cd acoperisul initial al acesteia era facut din plumb.

Icoana' are dimensiunile de 23 cm x14,8 cm, este realizata prin turnare si apoi gravare
cu ace sau daltite pentru gravura. A fost gasita pe locul in care s-a pus semnul temeliei bisericii
(adica locul pe care urma si fie pus altarul) din Schitul Prodromu, in anul 1857. Pe aversul
icoanei este gravata scena botezului Domnului, deasupra, pe chenar, fiind scris in caractere
slavone:

Inscriptia:

COPH TA A MHEIEACKA APRTAPE

Textul original: SFNTA D MNEZEASKA ARATARE

Textul in roméana moderna: Sfanta Dumnezeiasca Ardtare

Pe revers, in registrul de sus, este gravatd imaginea Fecioarei Maria, ficand gestul bi-
necuvantdrii si avandu-l la piept pe pruncul lisus care, la rdndul Lui, binecuvanteaza. Mai jos
apare inscriptia, tot in caractere slavone:

Inscriptia:
MmoMIHELII AMHE" Textul original:
HibOH 1€ POCXU POMINESTI DMNE
MOHAXS K¥  TOATZ NIFON IEROSHI
CIHOAIA AXH LLIKY MONAHU CU TOATA
T HEMSA KOP SINODIA LUI SI CU
AMIH |8G°T TOT NEAMUL LOR
AMIN 1857
IAHHZAPIE 6 IANUARIE 6

Textul in roméana moderna: Pomeneste Doamne Nifon Ieroschimonahul cu toatd sinodia
lui si cu tot neamul lor. Amin 1857 lanuarie 6™.

! Vezi figura 1.
% Vezi figura 2.
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Placa de gravuréd’® are urmatoarele
dimensiuni: 16,4 cm x 12,5 cm si grosimea
placii-suport din lemn este de aproxima-
tiv 3 cm. Aceasta era folosita pentru tipa-
| rit, dar nu se cunoaste contextul in care a
= ajuns in depozitul schitului, posibil s3 fi
| fost adusi de la minastirea Neamt, unde
exista o tipografie si de unde monahul Ni-
' fon procura cartile necesare slujbei. Are o
« forma destul de neregulata si a fost fixa-
5% g ta cu ajutorul unor cuisoare din fier pe o

Icoand (revers) - inainte  placa din lemn. Este realizatd prin gravare
de restaurare cu acid, in tehnica acvaforte. Aceasta este
o tehnica de gravura ce consta in aplicarea pe ambele fete ale plicii
a unui strat de verni pe care se decalchiaza un desen, care este apoi
zgériat cu un instrument ascutit, pand se ajunge la suprafata metalica.
Placa astfel pregitita, se scufundd intr-o baie de acid care va coroda
metalul pe portiunile pe care s-a executat desenul. Se poate repeta
imersarea in acid pentru ca liniile sa fie mai groase si desenul mai evi-
dent. La sfarsit, placa se spali cu un dizolvant al verniului. In partea de
sus a piesei, este reprezentatd Fecioara Maria, ocrotitoarea Athosului,
care tine in maini un val, fiind flancatd de doi ingeri care i se inchina.
¢ In registrul din mijloc este schitat muntele Athos cu manéstirile, iar in
Placd pentru gravurd  registrul inferior sunt reprezentati sfintii athoniti.
-inainte de restaurare 3. Starea de conservare
Inainte de a ajunge in laborator, se incercase deja o curatare a pieselor, dar firi rezultate
notabile. Suprafata icoanei prezenta denivelari sub forma unor cratere, datorate turnarii necorespun-
zatoare® si portiuni de coroziune in pittig. Acestea sunt mai evidente pe verso (partea pe care este
gravatd inscriptia votiva). De asemenea, mai prezenta produsi de coroziune ai plumbului (carbonati)
si depuneri de rugin&’. Contactul suprafetei din plumb cu un obiect din fier, mai ales in atmosfera
umeda si sdratd datorata invecindrii cu marea Egee, si care a actionat ca un electrolit, a generat corozi-
unea galvanica, in detrimentul plumbului, care are un potential de coroziune mai negativ®.

Icoand din plumb (avers)
-inainte de restaurare

3 5 N

Icoand - detalii ale produ,silorA

Icoand -deniveldri ale suprafetei de coroziune

* Vezi fig 3.

* Vezi fig.4.

® Vezi fig.5.

¢T. Stambolov, The Corrosion and Conservation of Metallic Antiquities and Works of Art, Central Research Laborato-
ry for Objects of Art and Science, Amsterdam 1985, pp. 165-166.
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Cealalta piesa, placa pentru gravurd, prezenta produsi de coroziune’, mai ales in partea
centrald si, in plus, urme de cerneald tipografica®. Niturile din fier, care fixeaza placa din plumb
pe suportul din lemn, erau ruginite.

4. Restaurarea

Dupd analiza preliminara, s-a trecut la aplicarea unui tratament pe baza de acid lactic
cu inhibitor de coroziune, metoda studiata in anii 80, de un grup de cercetatori si restauratori
de la Muzeul National de Istorie si utilizata cu succes pe o serie de piese arheologice din bronz,
argint (cu urme de arsurd) si plumb’. S-a folosit o solutie de acid lactic cu o concentratie de 5%,
in apd distilata, cu inhibitor de coroziune (gelatina 0,2%). S-au facut probe pe portiunile mai
putin vizibile ale placilor, folosindu-se dischete din vata imbibate in solutie, tinute pe suprafata
metalica timp de 10-15 minute, dupa care urma spalarea si repetarea probei. Treptat, s-a marit
concentratia solutiei pana la 10%. Rezultatele fiind bune, s-a trecut la curéitarea pieselor prin
imersiri repetate in solutia mai sus mentionata. Dupa cca 20 de minute plécile erau scoase, spa-
late sub jet de apd si curétate cu periute din fibre de plastic si par natural. Tratamentul s-a repe-

tat timp de cateva zile, pana cand s-a 1ndepartat o mare parte din produsu de corozmne
i " 4 ‘ ' Al

Icoand-fotografii din timpul restaurdrii

7 Vezi fig. 6.

8 Vezi fig. 7.

? Gheorghe Niculescu, Carmen Coltos, Emil Corneliu Chivulescu, Extinderea metodei de curdtire a bronzurilor
arheologice asupra altor categorii de metale, in ,,Cercetdri de conservare si restaurare a patrimoniului muzeal”, Muzeul
National de Istorie, Bucuresti 1981, pp. 83 - 86.

10 Vezi fig. 8-9, fotografii din timpul restaurdrii.
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Icoand dupd restaurare

W 3 i
In zonele in care acestia au persistat s-a folosit curita-
rea mecanicd punctuald, cu ajutorul frezelor dentare si a periu-
telor rotative din otel, montate pe minifreza. La final, dupa ce
produsii de coroziune au fost indepartati, piesele au fost spa-
late, uscate in alcool etilic si apoi peliculizate cu un strat fin de

§ Paraloid B72.

4. Observatii

In urma acestui tratament, produsii de coroziune au
fost indepdrtati in proportie de 90%, iar piesele au capétat un
aspect placut, uniform. Au mai rimas urme de carbonati, fixati
in zone greu accesibile, dar incercarea de indepartare a acesto-
ra ar fi putut duce la afectarea integritatii piesei.

s T )
Placa de gravurd - fotografii din
timpul restaurdrii
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